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Bydgoszcz, dnia 03.02.2022 r.

ZDM-UE-5041/50/WU/22

Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydziat Inwestycji Miasta
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: Inwestycji Miasta pn.: ,,Rewitalizacja bulwaréow i nabrzezy
obejmujaca przebudowe umochienn, zagospodarowanie terenu
nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszacg infrastruktura” w ramach
programu Polski Lad w zakresie budowy oswietlenia trasy pieszo-
rowerowej — (strona pétnocna) odcinek lll od Mostu Pomorskiego
do Mostéw Kazimierza Wielkiego

W odpowiedzi na pismo nr WIM-1.7011.55.2021.At z dnia 30.11.2021 .
przesytam warunki techniczne na budowe oswietlenia. W warunkach technicznych
zawarto podstawowe parametry techniczne urzadzen, w celu okreslenia wymagan
wizualnych urzadzen nalezy zwréci¢ sie do Plastyka Miasta.

Warunki techniczne projektowania i budowy oswietlenia Ill odcinka trasy
pieszo-rowerowej od Mostu Pomorskiego do Mostéw Kazimierza Wielkiego

1. Zasili¢ z istniejacej sieci oswietlenia wtasnosci Gminy Bydgoszcz SO UM 221 Mata-
Zabia ze stupa znajdujacego sie na koncu ul. Zabiej (przy bulwarze)

2. Zaprojektowa¢ nowe os$wietienie bulwaru. Stupy oswietleniowe aluminiowe
anodowane, stozkowe, przekrdj okraglty o wysokosci wg obliczenr, osadzone
na fundamencie prefabrykowanym.

3. Kable obwodowe YKY wg obliczen, na catej diugosci ostoni¢ rurami PCV «110.

4. Oprawy oswietleniowe ze zZrédtem LED o mocy wg obliczen i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelnos¢ komory optycznej komory
zespotu sterowania |IP66. W oprawie lub stupie zainstalowany sterownik zgodny
z systemem DALI w celu wigczenia do systemu sterowania o$wietleniem (zgodnie
z zatgcznikiem), skutecznos¢ swietlna oprawy 130Im/W.
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5. Wykonaé bilans mocy i obliczy¢ warto$é zabezpieczenia przedlicznikowego,
przedtozyé¢ do ZDMIKP celem zmiany mocy umowne;.

6. Zaprojektowaé kompensacje mocy biernej

7. Wykonawca ponosi koszt dotgczenia punktéw oswietleniowych do systemu (ok. 6
zi/pkt)

8. Uzyskaé réwnomiernos¢ oswietlenia zgodnie z obowigzujacg normg dla danej
sytuacji oswietleniowe;.

9. Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiaréw oéwietlenia po wybudowaniu dla
oceny sprawnosci $wiecenia po rocznej eksploatacii.

10. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnié koncepcje oswietlenia
w ZDMIKP Zespét Elektroenergetyczny.

11.W trakcie projektowania konsultowaé sie z przedstawicielem ZDMIKP Zespot
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01 .

12. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespét Elektroenergetyczny.

13. Dokumentacje powykonawcza oswietlenia nalezy dostarczy¢ do ZDMIKP w formie
papierowej i cyfrowej (format DGN)

14. Warunki wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ZDMiKP-UE-ala

Kontakt:

Marcin Rydzewski

Asystent inspektora nadzoru

52 582 27 01
Marcin.rydzewski@zdmikp.bydgoszcz.pl



