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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy  Program  Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)  opracowany zostal  zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii "w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. poz. 2454) z dnia 20.12.2021 r. i stanowi podstawe¢ do
pracowania dokumentacji projektowej budowlanej planowanego przedsiewziecia oraz wykonania
rob6t budowlanych.

Celem PFU jest zobrazowanie i okreslenie warunkow i zakresu planowanej inwestycji wraz
Z oszacowaniem kosztow. Jezeli w PFU pomini¢to opis elementéw lub rozwigzan (szczegétowych)
nalezy przyjac je zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi majac na wzgledzie
optymalne rozwigzanie dla planowanego przedsiewzigcia wraz z doborem materialow
gwarantujacych dtugotrwale uzytkowanie. Rozwigzania te nalezy uja¢ i uzgodnié na etapie projektu
budowlanego z Zamawiajacym.
Przyjete schematy funkcjonalne petnig role pomocniczg w zobrazowaniu przedmiotu zaméwienia
i nie zawieraja wszystkich informacji, niektore elementy mogg takze ulec zmianie z uwagi na
uwarunkowania przepisow budowlanych, warunki instytucjonalne i branzowe, proces projektu

budowlanego, rozwigzania techniczne badZ uzgodnienia z Zamawiajacym.

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1. Zakres robét budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen dla realizacji przedsiewzigcia wraz z wykonaniem robot budowlanych w pelnym
zakresie oraz wykonaniem badan i sprawdzen niezbgdnych dla przeprowadzenia odbiorow, a takze
przygotowaniem niezbednych dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania.
Inwestycja obejmuje rewitalizacje terendéw nadrzecznych rzeki Brdy, w zakres ktorej wchodzi
wykonanie nowych umocnien nabrzezy (w zakresie uzaleznionym od ich stanu technicznego,
w tym w zakresie ochrony terenu przed zalewaniem), zagospodarowanie bulwaru na lewym brzegu
rzeki Brdy na odcinku od terenu przy ulicy Zabiej w okolicy dziatki ew. nr 79 obr. 198 tj.
W miejscu zakonczenia $ciezki objetej odrebnym opracowaniem) do Mostow Kazimierza Wielkiego

(na wys. dziatki ew. nr 63/50 obr. 209).
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Inwestycja podzielona zostata na dwa etapy:

Etap | - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmujacej
rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy (teren nabrzeza dl ok. 1,27 km od ul. Zabiej
do wysokosci dz. ew. nr 63/50 obr. 209 w poblizu mostu Kazimierza Wielkiego,
tzw. odcinek Illc) wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji oraz wykonanie robot
przygotowawczych i realizacja robét hydrotechnicznych polegajacych na umocnieniu
nabrzeza,

Etap Il - wykonanie pozostalych robot budowlanych tj. obejmujacych
zagospodarowanie terenu bulwaréw Brdy.

Lokalizacja nabrzeza Brdy bg¢daca przedmiotem inwestycji (odcinek lllc) przedstawiona
zostata na zalgczniku graficznym nr 1 ,,mapa sytuacyjna - lokalizacja poszczegdlnych

odcinkow bulwaréw Brdy”.

ELEMENTY SKEADOWE ZAMOWIENIA

a)

b)

c)

d)

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen dla realizacji przedsiewzigcia,

opracowania przedmiaréw robot budowlanych i kosztorysow ofertowych opracowanych
metoda szczegdlowa (z zestawieniem robocizny, materialu 1 sprzgtu oraz tabelg elementow
scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytulowej kazdego
kosztorysu wraz z podaniem katalogow nakladow rzeczowych), ktorych laczna cena
catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedlozy¢
Zamawiajacemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow,

wykonania robot budowlanych i prac w zakresie kazdego z etapow zgodnie z punktem
2.2 niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego,

zapewnienia nadzoru autorskiego.
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja obejmuje:

wycinke zieleni kolidujacej z proj. inwestycja,

prace pielggnacyjne drzewostanu bedgcego na terenie inwestycji (wynikajace
Z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz uzgodnien z WGK), prace porzadkowe,

demontaz istniejacych elementow bedacych w kolizji z inwestycjg (w tym m.in. ptyt
I blokéw betonowych, elementow infrastruktury),

przebudowe konstrukeji nabrzeza wraz z rdéznicowaniem umocnien poprzez budowe
schodow skarpowych, tarasowych zej$¢ z miejscami do siedzenia oraz stanowiskami do
cumowania matych jednostek ptywajacych. W miejscach przewgzenia bulwaru nalezy
skarpowe umocnienie nabrzezy wykonac jako pionowe (m.in. na wys. dz. ew. nr 13/6 obr.
205 ok. 60 mb),

wykonanie nawierzchni i konstrukcji ciggu pieszego (szer. 2,5 m z ewentualnymi
przewegzeniami),

montaz elementéw matej architektury,

nasadzenia zieleni wysokiej i $redniej,

urzadzenie zieleni niskiej,

budowa oswietlenia ciggdw pieszych i rowerowych,

budowa kanalizacji teletechnicznej,

wymiana istniejagcych wlazow studni (w uzgodnieniu z MWIK w Bydgoszczy) oraz
skrzynki armatury gazowej (w uzgodnieniu z PSG) bedacych w zakresie opracowania
oraz regulacja wysokosciowa studni,

wykonanie oznaczen (znakow pionowych, poziomych) ruchu pieszego, rowerowego,

kotowego, zeglugowego.

ANALIZA TERENOWO- PRAWNA

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar nalezacy do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz

i Skarbu Panstwa. W zakresie dziatek PGW Wody Polskie Zamawiajgcy uzyska niezb¢dne umowy

wymagane przy realizacji inwestycji (po uzyskaniu przez Wykonawcg pozwolenia

wodnoprawnego, ktore jest niezbedne do zawarcia umowy uzytkowania gruntow pod wodami

ptynacymi).
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- odcinek Illc obejmuje zakres dziatek: obreb 181 dz. ew. nr 64/11, obreb 198 obreb dz. ew. nr 64/7
97, 98, 199 dz. ew. nr 23, obreb 204 dz. ew. nr 33/10, 33/7, obrgb 204 dz. ew. nr 33/7, 33/10 obrgb
205 dz. ew. nr 108, 13/2, obreb 209 dz. ew. nr 79/5, 63/50.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
a) Na terenie inwestycji obowigzuja nastepujace miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (dostepne na stronie internetowe;j (https://www.mpu.bydgoszcz.pl/) :
— ,,Fordonska - Brda — Torunska” w Bydgoszczy Uchwata nr XXI1/397/12 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 30 pazdziernika 2013 r.,
— ,,Bartodzieje - Baltycka” w Bydgoszczy Uchwata nr LXXI/1456/23 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 27 wrze$nia 2023 1.,
b) inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw Zamawiajacego (wktad wlasny) oraz dofinansowana
ze $rodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznychs;
c) obszar inwestycji znajduje si¢ w obszarze zagrozenia powodziowego, peini funkcje
rekreacyjno-wypoczynkowa i w duzej mierze zajgty jest przez zielen wysoka, $rednig i niska,
d) teren jest zroznicowany, niezagospodarowany z lokalnie wystgpujacymi przydeptami.
miejscowo wystepuja tereny podmokie.
e) ze wzgledu na zauwazalne w terenie $lady zwierzat objetych ochrong oraz istniejgce cenne
przyrodniczo drzewa konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej
i uwzglednienie ww. uwarunkowan w dokumentacji projektowej oraz w czasie prowadzenia
robot budowlanych w celu zachowania waloréw tego obszaru,
f) wycinki drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do minimum,
g) nalezy przewidzie¢ prace pielggnacyjne w tym cigcia sanitarne w drzewostanie bgdacych
w zakresie inwestycji,
h) nalezy zachowac¢ wybrane drzewa dziuplaste, ewentualne ztomy i klody w celu wykorzystania
ich potencjatu siedliskowego 1 wkomponowaé w zagospodarowanie terenu,
i) obszary cenne przyrodniczo, podlegajace ochronie na czas robdt nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem
z siatki (typu le$nego),
J) przed rozpoczgciem prac nalezy wyznaczy¢ (w uzgodnieniu z WGK) strefy ruchu cigzkiego
sprz¢tu, punkty sktadowania materiatdow budowlanych oraz lokalizacj¢ zaplecza socjalnego,
k) inwestycja stanowi¢ bedzie miejsce publiczne, dlatego nalezy je przystosowaé dla osob

niepelnosprawnych z pominigciem blokad architektonicznych,
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1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Uktad komunikacyjny obejmuje 2 rownolegle oswietlone ciggi: pieszy oraz rowerowy biegnace
wzdhuz nabrzeza Brdy jako przedtuzenie odcinka IIlb do wysokosci dz. ew. nr 63/50 obr. 209
W poblizu mostu Kazimierza Wielkiego (nalezy potaczy¢ $ciezki piesze i rowerowe z wykonanymi
przy mostach Kazimierza Wielkiego). Orientacyjny przebieg S$ciezki pieszej i rowerowej
przedstawiono w zalaczniku - wycigg z koncepcji Biura Projektéow DROSYSTEM Sp. z o.o.
Doktadng trase i jej dtugo$¢ nalezy zaprojektowaé iuzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie prac
projektowych.

Trasa ta ma pehi¢ alternatywe dla ruchu rowerowego i pieszego wzdtuz ul. Fordonskiej
I umozliwi¢ mieszkancom sprawne przemieszczenie si¢ w strong Centrum Miasta. Uktad Sciezek
nalezy poprowadzi¢ w taki sposob aby mozliwe bylo w przysztosci realizowanie stref stuzacych
rekreacji typu place zabaw, sitownie plenerowe itp. Ze wzgledu na niewielkg szerokos$¢ terenu
dostepnego na potrzebg inwestycji konieczne jest wykonanie miejscowo nabrzeza pionowego m.in.
na wysokosci dziatki nr ew. 13/6 obr. 205. Aby wykorzysta¢ potencjat rekreacyjny bulwaréw nalezy
zréznicowaé rodzaj umocnien nabrzezy poprzez budowe schodow, tarasowych zej$¢ z miejscami do
siedzenia oraz zapewnienie miejsc do cumowania jednostek ptywajacych. Nie nalezy projektowaé

przystankdéw tramwaju wodnego.
1.4. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Wskazniki powierzchniowe (odcinek Ilic)

Inwestycja obejmuje rewitalizacj¢ odcinka o dtugosci ok. 1,27 km.

1.4.2. OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen
Wielko$¢ mozliwych przekroczen wskaznikow podanych w punkcie 1.4.2 dot. powierzchni

poszczeg6lnych elementow zagospodarowania terenu do 10%.

2. Wymagania Zamawiajgcego
2.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie z obowiagzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty

bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie (w tym z



PFU inwestycji Miasta Bydgoszczy pn.: ,,Rewitalizacja bulwaréw i nabrzeiy na lewym brzegu rzeki Brdy”.

udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego — WGK), badaniami, pomiarami, odkrywkami,
uzyskiwaniem wytycznych, warunkéw technicznych, uzgodnien i opinii, operatami, ekspertyzami,
odstgpstwami oraz postgpowaniami administracyjnymi, zmierzajagcymi do wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob kompletny dla celu jakiemu ma shuzy¢. Wykonawca bedzie zobowigzany
do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej oraz dokonywania wizji
lokalnych na miejscu i dokumentacji zdjeciowej w terenie w trakcie calego procesu projektowego.
Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i1 detali, przekrojow wraz z doktadnym opisem oraz
podaniem wszystkich niezbednych parametréw, pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub
urzadzenia. Projekt powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie otoczenia i zieleni na czas wykonywania
robot, w szczegdlnosci drzew i terenu w rzucie koron.

Wszystkie zaproponowane rozwiazania projektowe nalezy na biezaco konsultowaé
Z Zamawiajacym.
Wykonawca powinien zrealizowa¢ inwestycje w oparciu o wykonanie wszelkich

niezbednych ekspertyz, opinii, analiz, uzgodnien, decyzji i innych formalnych, budowlanych,
prawnych itp. uwarunkowan, takze tych ktore nie zawiera niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy. Wykonawca przed przystapieniem do projektowania i robdt powinien przewidzieé
wszelkie konsekwencje realizacji obiektu w terenie.

Planowana dokumentacja powinna zawiera¢ inwentaryzacje przyrodnicza zawierajacg dane
odnoszace si¢ do wystepowania zwierzat (a w szczeg6lnosci do chronionych gatunkéw ptazow,
gadow, ptakow oraz ssakow i ich siedlisk) i zakresu wycinki drzew i1 krzewow. Powinna takze
okresla¢ czy 1 w jakim stopniu planowane prace wptywaja na przyrode. Wyniki inwentaryzacji
powinny mie¢ odniesienie do docelowych rozwigzan projektowych, termindéw robot budowlanych
oraz wycinek 1 drzew 1 krzewdw, ochrony danych siedlisk itp. ,,Zasada zapobiegania i przezornosci”
sformutowana w art. 6 ustawy Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), naklada na
podejmujacego dziatalno$¢ mogaca negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko ( w niniejszym
wypadku m.in. zniszczenie siedlisk, ploszenie gatunkéw chronionych), obowigzek zapobiegania

temu oddziatywaniu.

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie:

a) mapy do celéow projektowych dla obszaru pozwalajacego na realizacj¢ inwestycji (wersja

papierowa: 2 egz., na nosniku elektron./ptyta CD-R: 1 egz.),



b)

d)

9)

h)
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inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie: dendrologii, ornitologii, herpetofauny oraz ssakow
(w tym inwentaryzacja chiropterologiczna) bulwaréw (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku
elektron./ptyta CD-R: 1 egz.),

projektu gospodarki drzewostanem uwzgledniajgcego prace pielegnacyjne oraz wycinki
drzew (np. w wyniku zlego stanu fitosanitarnego, z zachwiang statyka, suchych
i obumartych, kolidujacych z inwestycja a takze stanowigcych gatunki inwazyjne)
uzgodnionego z WGK (wersja papierowa: 3 egz., na nos$niku elektronicznym: 2 egz. z tym,
ze do odczytu — PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

opinii w zakresie stanu technicznego umocnien nabrzezy (wersja papierowa: 2 egz., na
nosniku elektron./ptyta CD-R: 2 egz.),

operatu wodnoprawnego bedacego podstawa uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego dla zrealizowania inwestycji (wersja
papierowa: 5 egz., na nosniku elektron./ptyta CD-R: 2 egz.),

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej poprzedzonej projektem badan geologicznych wraz
z wykonaniem niezb¢dnych badan geotechnicznych podtoza (wersja papierowa: 5 egz., na
nosniku elektron./ptyta CD-R: 2 egz.),

koncepcji zagospodarowania terenu bulwaréw 1 nabrzezy z uzyskaniem opinii i uzgodnien
rozwigzan projektowych (m.in. w zakresie Sciezki rowerowej z Zespotem do spraw polityki
rowerowej Miasta Bydgoszczy), Wydzialem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB
(WGK), Radg ds. Estetyki Plastykiem Miasta, Radg Osiedla Bartodzieje, Radg Osiedla
Bielawy (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektron./ptyta CD-R: 1 egz.),

projektu budowlanego niezbednych rozbiorek (w tym elementéw wchodzacych w kolizje)
z kompletem opinii, uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na rozbiorke przez
Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego (wersja papierowa: 4egz., na nosniku
elektron./ptyta CD-R: 1egz., do odczytu — zrozszerzeniem PDF, do edycji — pliki
w formacie dxf),

projektu budowlanego (osobne opracowanie dla zakresu bedacego whasciwoscig Prezydenta
Miasta Bydgoszczy oraz osobne dla zakresu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), w tym
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, wraz
z kompletem opinii, uzgodnien 1 Sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepisow, wymaganych do zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na

budowe i jego uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego (m.in. z PGW Wody
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Polskie, Urzedem Zeglugi Srodladowej, MWiK w Bydgoszczy, Spotka ENEA Oswietlenie
i Enea Operator, Spotka Netia, ZDMIKP w Bydgoszczy (w tym w zakresie $ciezki
rowerowej z Zespotem do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy), Wydzialem
Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB, Wydzialem Zarzgdzania Kryzysowego UMB,
Wydziatlem Informatyki (w zakresie kanalizacji instalacji teletechnicznej) Wojewodzkim
Urzedem Ochrony Zabytkoéw- Delegatura w Bydgoszczy, Rada ds. Estetyki Plastykiem
Miasta. Ponadto wymagane jest uzgodnienie tras wszystkich sieci, zewngetrznych instalacji
oraz przytaczy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP),
(wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz., do odczytu —
z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

projektu technicznego w zakresie umozliwiajagcym realizacj¢ inwestycji (wersja papierowa:
5 egz., na nosniku elektron./ptyta CD-R: 1 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF, do
edycji — pliki w formacie dxf),

przedmiaru robot budowlanych i kosztorysu ofertowego (wersja papierowa: 3 egz., na
nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF oraz ath),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych ze szczegétowym
opisem projektowanych materiatow budowlanych (STWOIR) (wersja papierowa: 3 egz., na

nos$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz.),

m) uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji koniecznych do realizacji inwestycji, w tym

m.in. pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy
i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (ew. zgloszenia rozpoczecia robodt), zezwolenia na
usunigcie drzew 1 krzewow przeznaczonych do wycinki Marszatka Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, materiatdéw niezbednych do uzyskania przez Inwestora umowy
z PGW Wody Polskie,

innych opracowan, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w trakcie prac
projektowych, niezbednych do prawidlowego wykonania wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, stanowigcej podstawg¢ wykonywania robdt budowlanych, np.
projekty rozwigzan kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty technologiczne wykonania
robdt, w tym zabezpieczen istnicjacej zieleni na czas budowy — przeznaczone do
zachowania i adaptacji drzewa, krzewy, teren pod koronami drzew, trawniki i inne),
organizacji ruchu na czas budowy, utylizacji ewentualnego urobku stanowigcego odpady

(wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),
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f)  wizualizacji 3D wybranych elementow zagospodarowania terenu w formie papierowej
(2 egz.) i elektronicznej (1 egz.) (do odczytu — PDF ztym, ze zrozszerzeniem jpg
0 rozdzielczos$ci minimum 1700 x 1000 pikseli) — min. 3 ujecia (m.in. nabrzeze schodkowe

Z miejscami do siedzenia, nabrzeze tarasowe) .

Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami regulujagcymi przedmiotowa
problematyke. Dokumentacja powinna zawiera¢ o$wiadczenie o kompletnosci dostarczonych prac

projektowych z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Wymagane jest organizowanie narad koordynacyjnych przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajacego w uzgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania prac
projektowych i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej
niz 1 raz w miesigcu). Z kazdej narady sporzadzona zostaje notatka przez przedstawiciela
Wykonawcy. Na kazda prosbe Zamawiajacego (tj. np. prezentacja postepu prac, konsultacje
spoleczne, spotkania informacyjne z mieszkancami) Wykonawca przygotuje niezb¢dne materiaty tj.
prezentacje w formie papierowej oraz elektroniczne;j.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania raportu miesi¢cznego
prezentujacego zaawansowanie ww. prac projektowych zgodnie z ustalonym wzorem.
Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposob zdyscyplinowany
W dostosowaniu do ogdlnego harmonogramu prac projektowych, ktory przedstawi
Zamawiajacemu przystepujac do poczatkowej fazy projektowania (lecz nie pozniej niz
3 tygodnie od daty zawarcia umowy).

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajacego.

Informacje dotyczace sposobu i formy przygotowania dokumentacji
1) tworzenie plikoéw PDF:
a) dokumenty tekstowe: skladajace si¢ z wigkszej liczby stron (np. opisy do projektow,
specyfikacje techniczne) powinny by¢ przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych
plikow PDF, tzn. caly dokument to jeden plik PDF,
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b) niedopuszczalne jest przygotowanie plikow PDF (wedlug formuty 1 do 1) czyli utworzenie
takiej ilo$ci plikéw PDF z ilu stron skiada si¢ dokument tekstowy (np. strona tytutowa —
1 plik PDF, spis tresci — 1 plik PDF),

C) przygotowujac pliki pdf nalezy pamieta¢ o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze kazdego
pojedynczego pliku, tj. 150 MB,

2) opisywanie plikow PDF i katalogow:

a) wszystkie pliki PDF powinny by¢ prawidlowo opisane zgodnie z wytycznymi
w punktach ponizej, tj. w sposob umozliwiajacy ewentualne ich tgczenie w celu zmniejszenia
ich ilosci,

b) w przypadku zalgcznikow w postaci (np. rzutéw, map, rysunkow) nazwa tworzonego pliku
PDF powinna odpowiada¢ nazwie oraz numerowi opisywanego zatacznika,

c) utworzone pliki PDF powinny by¢ zapisane w katalogach odpowiadajacym poszczegdlnym
branzom, stanowiac tym samym komplet plikow PDF dla danego zagadnienia,

d) nazwa katalogu powinna wskazywa¢ jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim
plikéw PDF — jezeli nie ma takiej potrzeby nie nalezy tworzy¢ podkatalogow,

e) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawiera¢ w swych nazwach polskich liter oraz
znakdw specjalnych np. a¢zz¢,

f) nazwy plikow, katalogéw i podkatalogdéw — powinny by¢ zapisywane jako nazwy skrocone
np. br. sanit. , br. elektr. (nalezy unika¢ rozbudowanych nazw, ktore utrudniajg skopiowanie
dokumentacji z ptyty),

g) nazwy katalogow i plikow nie powinny zawiera¢ w nazwie lokalizacji (ptyta zawiera
dokumentacje dot. konkretnej inwestycji — nie ma wigc potrzeby przywotywania jej nazwy
w tworzonych katalogach czy plikach),

h) uzgodnienia, o$wiadczenia projektantow, zaswiadczenia oraz decyzje o Stwierdzeniu
przygotowania zawodowego nalezy zamieszcza¢ w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte
w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporzadzonej dokumentacji muszg by¢ jednakowe. Brak tej
zgodnosci moze by¢ podstawa nieodebrania przez Zamawiajacego etapu wykonania ZamoOwienia.
Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hastami, na ptycie

CD lub nosniku elektronicznym np. pendrive.

2.2. Roboty budowlane
2.2.1. Przygotowania terenu budowy
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Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ nadzér archeologiczny nad robotami ziemnymi zgodnie
z zapisami mpzp. Wykonawca wystapi do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura w Bydgoszczy o stosowne decyzje w tym zakresie oraz bgdzie ponosit koszty zwigzane
z wykonaniem tych decyzji.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ przyrodnicza, ktéra pozwoli okres§li¢ sposdb zabezpieczenia
i ochrony zieleni oraz najlepsza lokalizacj¢ zaplecza budowy pod katem ochrony gatunkow fauny
I flory oraz wskaze niezb¢dne wycinki do realizacji.

Konieczne jest rowniez wykonanie operatu brakarskiego.

Przed przystapieniem do prac konieczne begdzie rowniez opracowanie projektu rozbiorek elementéw
kolidujacych z inwestycja. W zakresie kolizji z istniejaca infrastruktura, Wykonawca uzyska
warunki likwidacji kolizji lub warunki przebudowy u gestora tej sieci.

W zakresie dzialek nie nalezacych do Miasta (bgdacych np. w trwatym zarzadzie PGW Wody
Polskie) , konieczne bedzie dokonanie odpowiednich zgloszen.

Przygotowanie terenu budowy nalezy poprzedzi¢ opracowaniem dot. bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie (BIOZ).

2.2.2. Architektura
Odcinek Illc stanowi¢ ma kontynuacje rewitalizacji bulwarow Brdy (odcinek od ul. Krakowskiej do
ul. Zabiej realizowany jest w ramach odrebnej inwestycji). Elementy malej architektury nalezy
przyja¢ w analogicznym standardzie, aby inwestycja stanowita spojng calo$¢ pod wzgledem
wizualnym. Lawki nalezy lokalizowa¢ pomiedzy S$ciezka piesza i rowerowa w miejscach
zacienionych przez istniejacg zielen lub nowe nasadzenia.
Doktadna lokalizacja elementow matej architektury ustalona zostanie na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej.

Elementy matej architektury do zastosowania na bulwarach rzeki Brdy (orientacyijne ilosci):

element malej architektury ilo$¢ szt.
tawki z oparciami - typ 1 o5
tawki bez oparcia - typ 2
kosze na odpadki 25
stojaki dla rowerow 14

tablica informacyjna 2

11
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a) Lawki
LAWKATYP1
Przyktadowy wyglagd tawki:

700 1800
287 35 e B [717)

Materialy:
Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7021
Siedzisko i oparcie: drewno egzotyczne teak olejowane dwukrotnie

Mocowanie: Przykrecenie do fundamentu betonowego.

Wymiary:

Wysokos¢: 80-85 cm
Szerokos¢: 70-75 cm
Dhugos¢: 180-190 cm

LAWKA TYP 2
Przyktadowy wyglgd tawki:

12
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Materialy:
Konstrukcja: prefabrykaty z betonu architektonicznego, gtadkiego

Siedzisko: drewno egzotyczne teak olejowane dwukrotnie

Mocowanie: Element wolnostojacy

Wymiary:

Wysoko$¢: 40-45 cm
Szerokos¢: 40-55 cm
Dhugosé: 160-200 cm
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a) kosz na odpady
Przyktadowy wyglgd kosza:

Kosze nalezy lokalizowa¢ w okolicy tawek oraz nie czesciej niz co 200m po stronie pieszej ciggu.
Kosze powinny by¢ fabrycznie nowe, wykonane z materialu (tworzywa sztucznego) nie
wymagajacego konserwacji oraz malowania w kolorze analogicznym jak na zdjgciu. Zastosowany
material musi by¢ odporny na akty wandalizmu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne
I odbarwienia. Kosz nie moze ulega¢ zniszczeniu podczas zapruszenia ognia wewnatrz kosza.

Ksztalt kosza eliptyczny z otworami wrzutowymi i elementami dekoracyjnymi — herb Miasta
Bydgoszczy.

14
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Podgladowy rysunek kosza:

Miejsce umieszczenia plytki do gaszenia

Ll UWAGA!
Rysunek kosza ma
charakter pogladowy.
Obrazuje wylacznie ksztalt
kosza i miejsce
Miejsce na naklejke 2 hesbem umieszczenia plytki  do
- Bydgosaary gaszenia  papieroséw,
e naklejenia herbu
] O Bydgoszczy oraz miejsce i
sposdb otwierania
drzwiczek, Pozostale
Otwierane drzwiczki elementy rysunku sg
] / A nieistotne.

Parametry kosza:

1. Wklad wewnetrzny ze stali ocynkowanej o pojemnosé- 65 — 70 litrow.

2. Wysokos¢ kosza- od 1m-1,20 m.

3. Szerokost -od 65cm-75¢cm.

4. Glgbokos¢ — od 40 cm - 50 cm.

5. Kolor - szary.

6. Plytka do gaszenia papierosow z nierdzewnej stali szlachetnej - na szczycle kosza.

7. Kosz zamykany z drzwiczkami i zamkiem antywlamaniowym. Na kazde 20 koszy Wykonawca

dostarczy 1 klucz.

8. Materiat wykonania - odporny na wandalizm (np. silne uderzenia) - potwierdzone stosownym
dokumentem — np. certyfikatem lub atestem.

9. Naklejka na koszu z herbem Miasta Bydgoszezy (na obu stronach kosza, w miejscu oznaczonym
na rysunku — AS5). Wzor Herbu zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego po
Zawarciu Umowy.

Wz6r herbu
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b) przyktadowy stojak rowerowy w kolorze RAL 7021- konieczno$¢ uzgodnienia konkretnego
rozwigzania Z ZDMIiKP na etapie projektowym
% o 7

Przyktadowy wyglqd t0]aka ‘

e Parametry techniczne stojaka:
materiat: rura stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor RAL 7021, $cianki od
2,9 do 3,2 mm, wysokosci nad nawierzchni¢ 0,6-0,7 m,

rura umieszczana w kotwach betonowych na glebokos¢ min. 0,35 m.

c) tablica informacyjna
Wykonawca realizujacy inwestycje zobligowany jest do dostawy i montazu 2 tablic
informacyjnych:
— tablicy informacyjnej z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
7 lipca 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okre§lenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
Z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 1471). Tablica ta
zawiera¢ ma oznaczenie stowne programu oraz logo Polski Lad.
Wzér logo Polski Lad oraz szczegdtowy sposob jego umiejscowienia udostepniony jest na
stronach internetowych kancelarii Prezesa RM (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl).
— tablicy informacyjnej o wspotfinansowaniu inwestycji z budzetu Miasta Bydgoszczy

zgodnie z ponizszym wzorem:
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ah)

B7PGosSzcz

INWESTYCJA WSPOLFINANSOWANA Z BUDZETU

MIASTA BYDGOSZCZY

0 www.fb. @ R e ol 3 www.youtube.com/user/wwwbydgoszczpl S wwnw.twitter.com/BydgoszczPL

Stelaz kazdej z tablic ma by¢ spojny stylistycznie z pozostatymi elementami matej architektury
w kolorze RAL 7021.
Parametry tablicy:

powierzchnia tablicy ok. 80x125 cm,
wysokos$¢ stelazu ok. 220cm,
szerokos¢ stelazu ok.147cm,

tablica z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci minimum

3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwojnie zawinigtyg krawedzia,

wzorow tablic nie mozna modyfikowa¢, dodawa¢ wilasnych znakéw 1 informacji, poza
uzupelnianiem tresci we wskazanych polach,

tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo wykonawcy prac,

wymaga si¢, aby wymiary tablic 1 rodzaj materiatu, z ktérego zostang wykonane tablice —
byty identyczne,

profile, elementy stalowe zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz

malowane proszkowo na kolor z RAL 7021,

stelaz zakotwiony trwale w gruncie za pomocg fundamentow z betonu.
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2.2.3. Konstrukcja i hydrotechnika
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ projektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

a) Umocnienia nabrzeza
Umocnienia nabrzezy Brdy nalezy wykona¢ w postaci stalowych $cianek szczelnych zwienczonych
oczepem zelbetowym. Wymagane jest stosowanie si¢ do wytycznych PWG Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Chojnicach (pismo z dn. 15.11.2021 r.). Projekt umocnien nalezy uzgodni¢ z PWG Wody
Polskie. Umocnienia nalezy wykona¢ w formie skarpowej lub pionowej (w miejscach w ktorym
niemozliwe bedzie zmieszczenie ciggdw pieszego i rowerowego o preferowanych szerokosciach lub
przy niewielkim zawezeniu). Aby wykorzysta¢ potencjal rekreacyjny bulwaréw nalezy wykonaé
miejscowo (ok. 15% wszystkich umocnien) nabrzeza w ksztalcie schodkowo - tarasowym
z miejscami do siedzenia (zgodnie z wytycznymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej). Dopuszcza
si¢ zaprojektowanie pomostow wzdluz rzeki sytuowanych na palach. Doktadna lokalizacja
poszczegolnych typow nabrzezy ustalona zostanie na etapie projektowym. W zagospodarowaniu
terenu nalezy przewidzie¢ lokalizacje miejsc/platform do cumowania. Nie nalezy realizowaé
przystanku tramwaju wodnego.
Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe Wykonanie umocnien nabrzezy w formie palisady drewnianej

badz przy wykorzystaniu materacy gabionowych/narzutu kamiennego.

2.2.4. Instalacje
2.2.4.1. Instalacje elektroenergetyczne

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje o$wietlenia $ciezek pieszych i rowerowych wzdtuz
nabrzezy Brdy. Na odcinku bulwaru bedacym przedmiotem niniejszego zamowienia nalezy
zastosowac jednakowe stupy i oprawy o$wietleniowe (jak na odcinku IVa tj. na lewym brzegu rzeki
Brdy od Mostu Bernardynskiego do ul. Uroczej). Stupy i oprawy oswietleniowe zgodnie z wzorem
zaakceptowanym przez Plastyka Miasta (zalacznik pn.: ,,Istniejace oprawy i stupy zastosowane na
odc. IVa”). Kolor shupow iopraw antracytowy. Oprawy oswietleniowe ze zrodlem LED,
wyposazone w sterownik zgodny z systemem DALI.

W ramach zamoéwienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe o$wietlenie zgodnie z warunkami
technicznymi na budowe os$wietlenia wydanymi przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy (wymagana aktualizacja warunkow nr ZDM-UE-5041/50/WU/22 z dnia
3.02.2022r.).
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2.2.4.2. Instalacje teletechniczne
W zakresie rewitalizacji nabrzezy Brdy nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ kanalizacje teletechniczng
z min. 1 rury HDPE @ 110 mm lub rurociag kablowy z min. 2 rur HDPE @ 40 mm na calej dtugosci
przebudowywanych nabrzezy.
Na trasie przytacza nalezy zaprojektowa¢ studnie min. SKR1 w odleglosciach umozliwiajacych
zaciggnigcie kabla.
Wzdhuz kanalizacji teletechnicznej nalezy utozy¢ kabel sygnalizacyjny.

Projekt kanalizacji teletechnicznej nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy.

2.2.4.3. Instalacje sanitarne
Nalezy wypoziomowac i podnie$¢/obnizy¢ (wyregulowac) studnie bedgce na obszarze inwestycji
do projektowanej rzednej terenu. Przyjmuje si¢ wymiang istniejacych wlazow studni (w
uzgodnieniu z MWIiK w Bydgoszczy) oraz skrzynek armatury gazowej (w uzgodnieniu z PSG)

bedacych w zakresie opracowania.

2.2.5. Zagospodarowanie terenu- ciagi komunikacyjne, zielen

Planuje si¢ ciagi piesze wzdtuz ktorych biegng $ciezki rowerowe dwukierunkowe o nawierzchni
mineralnej. Wzdtuz ciagéw pieszych nalezy przewidzie¢ miejsca na tawki oraz parkingi dla
rOWerow.

a) Ciagi piesze
W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowg ciggu pieszego nawierzchni mineralnej ograniczonej
obrzezami chodnikowymi.
Szczegdtowe rozwigzania materialowe do ustalenia na etapie projektowym. Minimalna szerokos¢
ciggu pieszego to 2,50 m (dopuszczalne miejscowe przewezenia).
Alejka o nawierzchni mineralnej powinna posiada¢ podbudowe. Dolng cze$¢ nawierzchni nalezy
wykona¢ z kruszywa twardego, np. granit, ktory stanowi material odporny pod wzgledem
chemicznym i fizycznym, tamanego o frakcji 0-16 mm oraz grubo$ci po zaggszczeniu rownej min.
5 cm. Mieszanka powinna posiada¢ certyfikat laboratorium drogowego potwierdzajacy przydatnosé
materiatu jako warstwa nawierzchni.
Gorng czg$¢ nawierzchni nalezy wykona¢ z kruszywa twardego, np. granit, ktory stanowi materiat

odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, tamanego o frakcji 0-8 mm oraz grubosci po
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zageszezeniu rownej min. 3 cm. Mieszanka powinna posiada¢ certyfikat laboratorium drogowego
potwierdzajacy przydatno$¢ materiatu jako warstwa nawierzchni.

W miejscach, gdzie bgdzie to mozliwe ciag pieszy i rowerowy nalezy rozdziela¢ pasem zieleni.

Na odcinkach waskich, w miejscach w ktorych ciag pieszy styka si¢ z ciggiem rowerowym, nalezy
zaprojektowa¢ wykonanie separatora z kostki granitowej szarej o wymiarach np. 8x8x8cm
wypelnionej zywica - szeroko$¢ pasa min. 0,5 m. Zamawiajacy dopuszcza inne wymiary kostki
granitowej np. 7x9cm lub 8x11cm lub 9x1lcm.

Nawierzchni¢ wykona¢ nalezy na podbudowie dostosowanej do pojazdow o nos$nosci 3,5 t
zapewniajacej ruch pojazdoéw uprzywilejowanych i stuzb porzadkowych.

Orientacyjny przebieg trasy $ciezki na odcinkach IIIc przedstawiono w zalaczniku (fragment
koncepcji Drosystem). Doktadna lokalizacja ustalona zostanie na etapie prac projektowych.

b) Ciagi pieszo-rowerowe
W miejscach w ktérych niemozliwe bedzie zlokalizowanie osobnego ciggu pieszego i rowerowego
dopuszcza si¢ wykonanie ciggu pieszo — rowerowego z nawierzchni mineralnej na podbudowie jak

w pkt. a). Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami chodnikowymi w kolorze szarym.

c) Ciagi rowerowe

Wzdhuiz ciggow pieszych nalezy zaprojektowa¢ dwukierunkowe Sciezki rowerowe o szerokosci
2,50 m o nawierzchni asfaltowej AC8S. Zastosowanie nawierzchni asfaltowej podyktowane jest
przeznaczeniem tej trasy jako docelowej gléwnej komunikacji rowerowej na tym odcinku.
Nawierzchnia bgdzie ograniczona obrzezami chodnikowymi w kolorze szarym.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu Sciezkg rowerowa do infrastruktury MWIK (wzdtuz bulwaru
znajduja si¢ kanaly sanitarne/deszczowe). Nawierzchni¢ nalezy projektowa¢ na podbudowie
umozliwiajacej ruch pojazdow do 3,5t. Orientacyjny przebieg trasy S$ciezki na odcinku Ilic
przedstawiono w zalgczniku (fragment koncepcji Drosystem). Doktadna lokalizacja i szczegoty

techniczne ustalone zostang na etapie prac projektowych.

d) Oznakowanie pionowe i poziome
Wzdhuz ciggow pieszych przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego (znaki na stupkach)
i poziomego (piktogramy malowane na nawierzchni). Ww. oznakowanie wymaga uzgodnienia

z ZDMIiKP w Bydgoszczy na etapie projektowym.
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e) Zielen

Szczegdtowe rozwigzania W zakresie gospodarki drzewostanem i prac ogrodniczych, w tym: opisu
I sktadu gatunkowego roélin, przygotowania gruntu, formy ochrony starodrzewu mozliwe beda do
okreslenia po przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni uzgodnionej z WGK. Inwestycja przewiduje
wycinki i uporzadkowanie terenu W stopniu niezbednym do realizacji trasy $ciezki oraz umocnien
nabrzezy. Ponadto nalezy wykona¢ wszystkie prace pielegnacyjne drzewostanu na terenie
inwestycji, ktore beda wynikiem wnioskow 1 zalecen z ww. opracowania (w tym cigé
pielegnacyjnych i usunigcie jemioty). Na terenach zielonych planuje si¢ nasadzenia zieleni wysokiej
oraz niskiej, wykonanie trawnikow. Zakres prac zieleniarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,.Bydgoskimi Standardami Zieleni”, ,,Wytycznymi sadzenia i pielggnacji drzew na terenie
gminnym w Bydgoszczy”, ,,Wytycznymi sadzenia i pielggnacji krzewoéw na terenie gminnym
w Bydgoszczy” oraz ,,Wytycznymi zaktadania i pielegnacji trawnika” opracowanych przez WGK.
Wykonawca w ramach oferty przewidzi:

— wykonanie rekompensaty przyrodniczej stosujac nastgpujaca zasadg: posadzenie 2 Szt.
drzew za kazde wycigte,

— wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na terenie objetym inwestycja, w tym rowniez
w miejscach zniszczonych w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych,

— konieczno$¢ wykonywania pielegnacji nasadzonej zieleni przez okres 3 lat od daty odbioru
koncowego inwestycji, natomiast trawnikow do tzw. pierwszego koszenia, ktore nalezy
wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm. Do momentu wykonania pierwszego
koszenia nalezy przewidzie¢ w pielggnacje trawnikow poprzez odchwaszczenie,
mechaniczne usuwanie trwalych chwastow dwulisciennych (wraz z czg$cig podziemna),
nawozenie, kontrolowanie porazenia przez szkodniki i choroby, podlewanie, usuwanie lisci,
uzupetnianie ,,tysin”.

— pozyskanie drewna z wykonanych na terenie inwestycji wycinek drzew: w przypadku
wycinki drzew z terenu bedacego w trwalym zarzadzie PGW Wody Polskie — drewno
uzyskane z wycinki nalezy przekaza¢ zarzadcy ww. terenu, w pozostatych przypadkach
drewno uzyskane z wycinki naleze¢ bgdzie do Wykonawcy, a warto$¢ powyzszego drewna
powinna zosta¢ uwzgledniona w wycenie Wykonawcy.

Przed realizacja nasadzen nalezy uzyska¢ akceptacje przygotowania podtoza gruntowego

W poszczegdlnych warstwach oraz materiatu roslinnego przez inspektora WGK.
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II CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego (dostgpne na stronie internetowej

(https://www.mpu.bydgoszcz.pl/) :
a) ,Fordonska - Brda — Torunska” w Bydgoszczy Uchwata nr XX1/397/12 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 30 pazdziernika 2013 r.,
b) ,Bartodzieje- Battycka” w Bydgoszczy Uchwala nr LXXI/1456/23 Rady Miasta

Bydgoszczy z dnia 27 wrzes$nia 2023 .

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o dysponowaniu terenem na cele budowlane

Obszar inwestycji obejmuje teren nalezacy do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu

Panstwa.

W zakresie dziatek PGW Wody Polskie Zamawiajacy uzyska niezbedng umowe wymagang do

realizacji inwestycji niezwtocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestycja nie obejmuje terenu dziatek prywatnych w tym m.in. obr. 198 dz. ew. nr 91/5, 74/2,
obreb 205 dz. ew. nr 12/2 oraz 13/6.

3. Wykaz przepiséw zwigzanych:

a)

b)

c)

d)

f)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2240)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454),
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9)

h)

)

K)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023
poz.344 z pézn.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336

Z pozn. zm.),

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

n)

P)

q)

54 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 977 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r.

poz. 633 z p6zn. zm.),
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s) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2033),
t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2 2022 r. poz. 1225 z p6ézn. zm.),
u) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579),
V) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
w) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1047 z p6zn. zm.),
X) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030),
Y) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
Z) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
aa) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia
1997 r. w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
a takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan projektowych,
rozwazanych na wstgpnym etapie projektu (w formie konsultacji odno$nie proponowanych
rozwigzan projektowych w tym dot. materiatow, urzadzen i sprzgtu).
Niewyszczegolnienie w  niniejszych  wymaganiach Zamawiajacego  jakichkolwiek

obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.
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Informacje inne (mapy, pozwolenia, umowy, warunki, wytyczne, zalecenia, projekty,

koncepcje)

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

mapa sytuacyjna - lokalizacja odcinka Illc bulwaréw Brdy,

kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych w skali 1:500 z dnia 07.12.2021 r. oraz
z dnia20.06.2024 r.

kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 oraz wypisy z rejestru gruntow z dnia
12.12.2021 r.,

Istniejace oprawy i stupy zastosowane na odcinku I'Va,

standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy
(zarzadzenie nr 354/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.06.2014r.),

Warunki i wytyczne PGW Wody Polskie w zakresie nabrzezy na odcinku od Mostu
Pomorskiego do Mostu Kazimierza Wielkiego z dn. 15.11.2021r. (znak pisma
GD.ZPU.1.5030.6.2021.WL),

opinia Plastyka Miasta z dnia 01.03.2022r. (znak pisma PKM.6740.2.53.2022),

warunki ZDMIKP w Bydgoszczy w zakresie budowy o$wietlenia na odcinku III - pismo
z dn. 03.02.2022 r. (znak pisma: ZDM-UE-5041/50/WU/22),

dokumentacja fotograficzna bulwar6w Brdy,

10) wyciag z koncepcji Biura Projektow DROSYSTEM Sp. z o.0. — trasa $ciezek na

odcinku Illc.

11) ,.Bydgoskie Standardy Zieleni”,

12) ,,Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenie gminnym w Bydgoszczy” opracowane

przez Wydziat Gospodarki Komunalne;,

13) ,,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewdw na terenie gminnym w Bydgoszczy”

opracowane przez Wydzial Gospodarki Komunalne;j,

14) ,Wytyczne zakladania i pielggnacji trawnika” opracowane przez Wydzial Zieleni

i Gospodarki Komunalne;j.

15) Pismo Towarzystwa Przyrodniczego ,,KAWKA” z dnia 25.03.2022 r.
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