Załącznik nr 1A  do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk136597642]
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wąsicach
(należy wypełnić i dołączyć do oferty)

	Lp.
	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: 
TAK/NIE

	1.
	Wymagania ogólne:
	

	1.1
	Pojazd spełnia wymagania:
	

	
	- ustawy  „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2022 poz. 988 t.j.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
	TAK/NIE

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących    zapewnieniu     zasad     bezpieczeństwa     publicznego     lub     ochronie     zdrowia     i     życia     oraz     mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),
	TAK/NIE

	
	- rozporządzenia ministrów:  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  Obrony  Narodowej,  Finansów  oraz  Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej
i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594).
	TAK/NIE

	1.2
	Pojazd musi posiadać: 
- świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień odbioru samochodu  
	TAK/NIE

	1.3
	Pojazd  posiada  świadectwo  dopuszczenia do użytkowania w  ochronie  przeciwpożarowej  na terenie  Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
	TAK/NIE

	1.4
	Podwozie pojazdu posiada świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym.
	TAK/NIE

	
	W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagana jest zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
	

	
	Urządzenia i podzespoły spełniają wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
Urządzenia i wyposażenie posiadają Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB jeśli są wymagane.
	

	1.5
	Pojazd zostanie oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej  Straży  Pożarnej  z  dnia  9  marca  2021  r.  w  sprawie  gospodarki  transportowej  w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Oznaczenie operacyjne podane zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia.
	TAK/NIE

	2
	Podwozie z kabiną:
	

	2.1
	Pojazd fabrycznie nowy.
	TAK/NIE

	2.2
	Podwozie z kabiną i silnik tego samego producenta. 
	TAK/NIE
Podać producenta i model


	2.3
	Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2022 r. 
	TAK/NIE
Podać rok produkcji


	2.4
	Silnik o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem, spełniającym wymogi emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami EURO 6. 
Pojemność min. 2200cm³
Moc minimalna 120 kW.
Maksymalny moment obrotowy silnika min. 350 Nm 
	TAK/NIE
Podać pojemność, moc minimalną i maksymalny moment obrotowy silnika

	2.5
	Pojemność zbiornika paliwa minimum 80 l.
	TAK/NIE
Podać pojemność


	2.6
	Skrzynia biegów manualna.
	TAK/NIE

	2.7
	Pojazd spełnia wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1).
Wymagane parametry należy potwierdzić Świadectwem Dopuszczenia.
	TAK/NIE

	2.8
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg.
Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:
- długość maksimum 6700 mm
- wysokość maksymalna 2500 mm
- szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi
- rozstaw osi minimum 3600 mm
	TAK/NIE
Podać masę całkowitą


	2.9
	   Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
1) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny, podświetlany napis "STRAŻ", 
2) dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED
	TAK/NIE

	2.10
	Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:
1) napęd 4x2, z na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i  w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu
2) Zawieszenie tylnej osi min.  potrójny resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów
3) pneumatyczne zawieszenie dodatkowe w systemie dwuobwodowym
4) koło zapasowe pełnowymiarowe bez konieczności przewożenia w pojeździe
5) układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas  hamowania tzw. ABS z systemem stabilizacji toru jazdy ESP,
6) hamulce tarczowe na obu osiach,
7) światła przeciwmgielne

	TAK/NIE

	2.11
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z drzwiami przedziału załogi umieszczonymi po obu stronach pojazdu.
Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. 
Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. 
Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.
Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym.
Kabina wyposażona dodatkowo w:
· oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
· dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
· elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim
· fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim
· elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka
· ogrzewanie i klimatyzację
· wskaźnik temperatury zewnętrznej
· poduszkę powietrzną dla kierowcy
· fabryczny stolik wysuwny dla dowódcy 
· indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy
· automatyczne punktowe oświetlenie stopni wejściowych LED IP67 min. 27 lm
· gniazdo zapalniczki
· gniazdo USB
· kamerę cofania
· układ kierowniczy ze wspomaganiem
· wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania
· wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku.
· kabina wyposażona w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni załogi,
· Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy
W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny z GPS spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności.  
	TAK/NIE

	2.12
	Kolorystyka i oznakowanie:
· kabina w kolorze czerwieni sygnałowej 
· zderzaki i błotniki w kolorze białym
· na drzwiach bocznych, masce oraz tylnej ścianie zabudowy napisy STRAŻ, herb oraz nazwa jednostki
· na tylnej żaluzji oznakowanie "korytarz życia"
Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.
	TAK/NIE

	2.13




	Wyposażenie dodatkowe pojazdu:
·  hak typu kulowego z tyłu pojazdu   do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t
·  znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy.
· -Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 5000 kg i mocy silnika minimum 6,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak - Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań
· Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym

	TAK/NIE

	3
	Zabudowa pożarnicza:
	

	3.1
	Konstrukcja zabudowy:
Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej.

	TAK/NIE

	3.2
	
Wymiary gabarytowe zabudowy:
- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej
- długość nie mniejsza niż 2800mm.

	TAK/NIE

	3.3
	Wymagania dla zabudowy:
· Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami  na sprzęt
· Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
· Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty
· Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm.
· Poniżej linii podłogi, po obu stronach zabudowy po dwie skrytki zamykane na klucz.
· Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki.
· Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led
· Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem 
· Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
· Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę  w rękawicach.
· Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.
· Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
· Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem samowypinającym umieszczonym w okolicach siedzenia    kierowcy,    kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora.
· Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania.
· Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami
· Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 250W i strumieniu świetlnym minimum 22000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 .
· Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań

	TAK/NIE

	4
	Wymagania pozostałe:
	

	4.1
	Minimalny okres gwarancji na pojazd bez limitu kilometrów wymagany przez zamawiającego – min. 12 miesięcy.
Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w  języku polskim.
Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacja  niezbędna  do  zarejestrowania  pojazdu  jako  samochód  specjalny,  wynikająca  z  ustawy  „Prawo o ruchu drogowym”.
Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy.
W dniu odbioru pojazd zostanie wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. 
	TAK/NIE



Uwaga: 
Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. 
W przypadku, gdy Wykonawca  nie zaoferuje bądź zaproponuje  wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, na podstawie PZP art. 226.
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