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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja
techniczna zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania sa zgodne z umows, obowigzujagcymi przepisami oraz zostaja wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na Zamawiajacego i nie
bedzie wnosié z tego tytutu roszczen.



CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa do celow opiniodawczych

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnetrznej na terenie gminy
Krotoszyce w miejscowosci Babin

3.1. STAN ISTNIEJACY
3.1.1. Lokalizacja obiektu

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Babin, gmina Krotoszyce, na dziatkach nr 102, 139,
2/2,3,7, 8, obr. 0001 Babin.

3.1.2. Istniejaca droga

Istniejaca droga sktada si¢ z jezdni o nawierzchni zwirowej, gruntowych poboczy oraz szutrowych zjazdéw na
posesje prywatne:

- poczatek w km 0+000,00 zlokalizowany jest na granicy dziatek nr 102 oraz 104 obr. 0001 Babin na wysokosci
istniejacego zjazdu z drogi powiatowej (dz. nr 104 obr. Babin),

- koniec w km 0+781,50 zlokalizowany jest w obrgbie dziatek nr 102, 139, 101/2 obr. 0001 Babin na wysokosci
istniejacego zjazdu z drogi powiatowej (dz. nr 101/2 obr. Babin).

4.1.3. Uzbrojenie terenu

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepujg nastepujagce
sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykonaé¢ regulacje wysoko$ciowg studni oraz zawordw urzgdzen
podziemnych.

Kolizja z sieciami nie wystgpuje. Przyj¢to zatozenie, ze zlokalizowane sieci utozone sa na glebokosci
normatywnej. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego gestora.

4.1.4. Szata ro$linna

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ brak drzew oraz krzewow przydroznych przeznaczonych do
wycinki.

4.1.5. Warunki gruntowe

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych, polegajacej na wykonaniu trzech odkrywek (gh. ok 1m ponizej
poziomu terenu), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
oceniono, ze w obrebie planowanej inwestycji drogowej wystepuja proste warunki gruntowe i pierwsza
kategoria geotechniczna.



4.2 STAN PROJEKTOWANY.
4.2.1. Zakres rozwiazan projektowych — branza drogowa

Zadanie obejmuje:

- wymiang istniejacej nawierzchni zwirowej jezdni na nawierzchni¢ bitumiczng (wraz z mijankami),
- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego (czgsciowo skropione emulsjg asfaltowa),

- wymiana nawierzchni szutrowej zjazdéw na nawierzchnig bitumiczna.

Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie wymiany istniejacej nawierzchni zwirowej jezdni na
nawierzchni¢ bitumiczng, wykonania dwoch mijanek, wykonania poboczy z kruszywa kamiennego oraz
wymiany nawierzchni gruntowej zjazdow na nawierzchni¢ bitumiczng. Zjazdy nalezy dostosowaé¢ do warunkow
terenowych oraz zakonczy¢ kraweznikiem najazdowym 15x22 wtopionym osadzonym na betonowej tawie
fundamentowej z oporem — beton towarowy C12/15. Istniejace rz¢dne zjazdow nie ulegng zmianie. Przewiduje
si¢ odwodnienie powierzchniowe w granicach dziatek inwestora. Odpowiednie uksztattowanie poprzeczne i
podtuzne projektowanej jezdni nie doprowadzi do odprowadzania wod opadowych i roztopowych na dziatki
przylegte. Wszelkie zmiany pochylenia poprzecznego jezdni wykonywaé na dlugoséci 15-20m. Miejsca taczen
nawierzchni bitumicznych oraz na styku nawierzchni bitumicznej z kraweznikami betonowymi nalezy
zabezpieczy¢ masg asfaltowa na goraco lub topliwa tasmg bitumiczna.

Projektuje si¢ dwie mijanki:

- strona prawa, od km 0+074,54 do km 0+102,54, dtugo$¢ bez skoséw L=20,0 m, skosy 1:4, szerokos$¢ jezdni na
wysokosci mijanki 5,0 m, wzdtuz mijanki zastosowaé kraweznik najazdowy 15x22 wtopiony osadzony na
betonowej tawie fundamentowej z oporem — beton towarowy C12/15 (zgodnie z cz¢$cia rysunkows),

- Strona prawa, od km 0+342,37 do km 0+370,37, dlugo$¢ bez skoséw L=20,0 m, skosy 1:4, szerokos¢ jezdni na
wysoko$ci mijanki 5,0 m, wzdhuz mijanki zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 wtopiony osadzony na
betonowej tawie fundamentowej z oporem — beton towarowy C12/15 (zgodnie z cze$cia rysunkows).

Projektuje sie nastepujace szerokosci jezdni:

- od km 0+000,00 do km 0+004,34 jezdnia szerokosci 5,0 m,

- od km 0+004,34 do km 0+014,34 zmiana szerokosci jezdni 5,0 — 4,0 m,

- od km 0+014,34 do km 0+741,71 jezdnia szerokosci 4,0 m,

- od km 0+741,71 do km 0+756,71 zmiana szerokosci jezdni 4,0 - 5,0 m,

- od km 0+756,71 do km 0+781,50 jezdnia szerokosci 5,0 m.

Projektuje si¢ nastepujace pobocza:

- od km 0+000,00 do km 0+525,00 — pobocza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 zamialowane,

- od km 0+525,00 do km 0+781,50 - pobocza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 zamialowane oraz skropione emulsja asfaltowa.

4.2.2. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne przedmiotowej drogi:
- klasa drogi — droga wewnetrzna (bez klasy)

- kategoria ruchu — KR-1

- dtugo$¢ drogi 781,50 m,

- szerokos$¢ jezdni — 4,0 — 5,0 m,

- szerokos$¢ poboczy — 0,50 m

- spadki poprzeczne jezdni — 2,0%

4.2.3. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni jezdni, mijanek oraz zjazdow:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —4 cm,

- wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej o zuzyciu 0,5 kg/m2,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 5 cm,

- wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej o zuzyciu 0,8 kg/m2,

- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 — 20 cm.

- pospoika drogowa 0/63 — 20 cm.



Projektuje sie nastepujgcy uklad warstw nawierzchni poboczy (bez skropienia) od km 0+000,00 do km
0+525,00:

- warstwa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 (zamiatlowane), grubosé¢
warstwy 10 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 — 20 cm,

- pospdika drogowa 0/63 — 20 cm.

Projektuje si¢ nastgpujacy uktad warstw nawierzchni poboczy skropionych emulsja asfaltowa od km 0+525,00
do km 0+781,50:

- warstwa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - grubos¢ warstwy 10 cm,
zamiatowane oraz skropione emulsjg asfaltowa,

- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 — 20 cm,

- pospodika drogowa 0/63 — 20 cm.

4.2.4. Bilans powierzchni

Bilans powierzchni:

- powierzchnia nawierzchni jezdni — 3181,0 m2,
- powierzchnia mijanek — 48,0 m2,

- powierzchnia zjazdéw — 130,0 m2,

- powierzchnia poboczy:

a) bez skropienia — 525 m2

b) skropionych emulsjg asfaltowg — 232, 0 m2,
acznie pobocza 757,0 m2.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania. Sposéb wykonania robot: rgczny i mechaniczny. Sposob reczny w miejscach
niedostgpnych dla sprzetu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.), przedmiotowag droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach geotechnicznych.

Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarzni¢ciem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.

7. ZABEZPIECZENIA PRZED WPELYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek nr 102, 139, 2/2, 3, 7, 8, obrgb: 0001, Babin,
jednostka ewidencyjna: 020903_2, Krotoszyce.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

10. UWAGI

Stabilizacja stalych punktoéw niwelety ma by¢ dostepna do wgladu przez caly okres wykonywania prac
budowlanych.

Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy. Podbudowe nalezy zbada¢ ptyta dynamiczng w
obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Miejsca pomiarow wskaze inspektor nadzoru lub



inwestor. Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ beda zatacznik operatu powykonawczego. W sytuacji
gdy badanie nie da pozadanego wyniku nalezy dogesci¢ podbudowe i powtorzy¢ badanie, az do skutku.

Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatna¢, a tereny przylegle, uszkodzone podczas budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wykonawca ma obowigzek zgloszenia inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi Inwestora wykonanie kazdej z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich
odbioru. Dno koryta pod konstrukcje nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarzaniem.

Wszystkie roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne — zwlaszcza w obrgbie
podziemnej infrastruktury technicznej - recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Prace ziemne w poblizu
czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy wylaczonym napigciu.

O terminie przystapienia do wykonywania robot powiadomi¢ wszystkich wiascicieli obcych sieci 1 urzadzen
znajdujacych si¢ w obszarze prowadzonych robo6t i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia
robdt w terenie zabudowanym tj.:

- wlasciwy roztadunek ci¢zkich materialow,

- sktadowanie materialdéw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach, do ktorych bedzie
ograniczony dostep 0soéb niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ci¢zkich materiatow prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu,

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnos$ci 0sob trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to
koniecznos¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych przy glgbokich wykopach oraz o§wietlonych barierek zabezpieczajacych wykop, przygotowanie
mostkoéw pozwalajacych na dojscie do posesji,

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed rozpoczeciem
rob6t sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



