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1.

Zakres robét catego przedsigwzigcia

Zakres robot obejmuje:

Roboty przygotowawcze.

Roboty polegajace na:

- wykonaniu koryta

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty przygotowawcze
roboty drogowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie ruch

technologiczny sprzgtu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu oraz na istniejace
sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.

W bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot zlokalizowano energetyczne linie kablowe — prace w ich

sasiedztwie nalezy wykonac¢ recznie ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.

3.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. mozliwo$¢ potracenia
przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy, potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej
w przypadku braku ogrodzenia, mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu.

wibracja- zaggszczanie gruntu,

ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namoknigty grunt,

roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

ryzyko porazenia pradem

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie podstawowe (ogolne)
pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.

pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej
rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

prace szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne polecenie
wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wyltacznie osobom posiadajacym
odpowiednie wiedzg¢ i uprawnienia.

pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej.

powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wyltacznie osobom posiadajacym

odpowiednie wiedzg¢ i uprawnienia.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot

budowlanych

wszelkie prace drogowe ,,pod ruchem technologicznym” bgda wykonywane przy zabezpieczeniu robdt na czas
budowy,

teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i
oswietlony w porze nocnej,

stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych;

materiaty niebezpieczne nalezy skladowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych przed
wplywami 0s6b niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.

sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscia osob niepowotanych.

wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé

srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnié organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikoéw gléwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

egzekwowaé od pracownikow stosowanie wiasciwych $rodkdéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia

roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzgtu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang

przez pracodawce.

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikoéw 0 sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, a w szczegolnosci

przestrzegajac zasad podanych w:

Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7
poz.30

Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny.
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