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1. WSTEP
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane na zlecenie Urzedu Miasta Kwidzyn.
1.2.CEL | ZAKRES PRACY

Celem opracowania jest wykonanie projektu wahadtowej sygnalizacji Swietinej na ul. Piastowskiej w
obszarze wiaduktu kolejowego. Sygnalizacja $wietlna zostanie wybudowana w ramach zadania ,Budowy
chodnika w ciggu ulicy piastowskiej”

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyj$ciowe wykorzystane do niniejszego opracowania:

e mapy w skali 1:500;

e inwentaryzacja terenowa;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
W sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz.
1729);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku
Nr 220 poz. 2181).

2. STANISTNIEJACY
ul. Piastowska:

e Jezdnia dwukierunkowa;

e Szeroko$¢ jezdni 7—-10 m;

e Jezdnia utwardzona;

e Predkos¢ dopuszczalna 50km/h (obszar zabudowany);
o Mate natezenie ruchu;

e Ruch pieszy odbywa sie po poboczu



3. STAN PROJEKTOWANY
3.1.SYGNALIZACJA SWIETLNA — ZAt OZENIA OGOLNE.

W ramach zadania przewiduje budowe sygnalizacji Swietinej wahadtowej. Sygnalizacja wahadfowa
zostanie wprowadzona z uwagi na zwezenie szeroko$ci jedni celem budowy chodnika dla pieszych pod
wiaduktem kolejowym. Sygnalizacja bedzie pracowata jako wzbudzana acykliczna. Lokalizacja masztow i
osprzetu sygnalizacyjnego, rozmieszczenie projektowanych masztow, oraz sygnalizatorow przedstawiono
w opracowaniu na rys. 2. Zestawienie elementéw sygnalizacji, przedstawiono w opracowaniu w
zatgcznikach nr 1-3.

3.2.CZASY MIEDZYZIELONE

Obliczone czasy miedzyzielone, spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
grudnia 2003 (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ znaki i sygnaty drogowe. Strumienie ruchu zostaly pokazane na rysunku 1/18. Obliczenia

przedstawiono na rysunku 2/18. Macierz minimalnych czaséw miedzyzielonych przedstawiono w czesci
rysunkowej —rys. 4/18.

3.3.UKLAD FAZ | PROGRAMY SYGNALIZACJI SWIETLNYCH.

Program wej$ciowy

Program wejsciowy jest automatyczng sekwencjg startowg, w sktad ktorej wechodzi kolejno:

e 180 s sygnatu z6ttego migajacego na grupach kotowych,

e 5 s sygnatu zottego dla grup kotowych oraz sygnatu czerwonego lub braku sygnatu dla pozostatych
grup,

e 8 s sygnatu czerwonego (lub odpowiednika oznaczajacego zakaz wjazdu)

Program startowy zostat pokazany na rysunku 10/18.

Program wyj$ciowy

Program wyjsciowy jest automatyczng sekwencjq koncowg. W momencie otrzymania sygnatu
0 zakonczeniu programu, nastepuje zakonczenie programu po minimum aktualnej fazy ruchu. Nastepnie
odliczany jest sygnat czerwony przez 8 s, po czym sygnalizacja przechodzi w tryb zotty migajacy na
minimum 180 s.

Program koricowy zostat pokazany na rysunku 11/18.

Programy sygnalizacji.

Sygnalizacja bedzie pracowaé jako wzbudzana w ukiadzie dwoch faz ruchu. Stanem ustalonym jest
stan w ktérym nadawany jest sygnat czerwony dla obu grup sygnatowych (RED). W momencie wykrycia
pojazdu na detekcji realizowane sg fazy ruchu dla pojazdéw/ Faza F1 obstuguje wlot od Straszewa. Faza
F2 jest fazg obstugujaca wlot od Centrum.. Warunki przejs¢ do faz, przedstawiono w zataczniku nr 6.

Przewiduje sie wprowadzenie jednego programu sygnalizacji Swietinej acyklicznego wzbudzanego. Na
rysunku nr. 12/18 przedstawiono nastepujacy diagram:
e P10 - Tc=80 [s] program referencyjny dobowy;
Harmonogram pracy sygnalizacji pokazany zostat na rys. 9/18
Minimalne i maksymalne dtugosci sygnatu zielonego dla okreslonej grupy przedstawiono w zatgczniku
nr4.



3.4.STEROWNIK SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Sterownik sygnalizacji $wietlnej bedzie spetniat funkcjonalnosci okreslone w ,Szczegétowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatorow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. - (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003).

Dla przedmiotowego skrzyzowania przewiduje sie nowy sterownik sygnalizacji $wietlnej. Sterownik
bedzie posiada ponizszg konfiguracje.
llo$¢ grup sygnalizacyjnych min. 2
llos¢ obstugiwanych petli indukcyjnych min. 4
llos¢ obstugiwanych stref videodetekcji -
llo$¢ obstugiwanych przyciskdw -

3.5. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE

Sygnalizatory dla pieszych nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory akustyczne nadajace sygnat dzwiekowy
w momencie wysSwietlania sygnatu zielonego. Sygnalizatory majg za zadanie wspomac osoby niewidome i
ociemniate w korzystaniu z przejcia dla pieszych.
Harmonogram dziatania sygnatu akustycznego przedstawiono ponizej:

e 00:00-24:00

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwej zmiany ww. harmonogramu z poziomu sterownika sygnalizacji
Swietinej.

3.6.NATEZENIE RUCHU

Pomiary ruchu drogowego wykonano w listopadzie 2023 w typowym dniu tygodnia dla obu szczytow
komunikacyjnych. Na rysunku 15/18 — 16/18 pokazano wyniki pomiaréw ruchu.

3.7.OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI

Obliczenia przepustowosci dla obu szczytébw komunikacyjnych pokazano na rysunkach 17/18 — 18/18.
Przepustowo$¢ poszczegolnych relacji oszacowano na okoto 650 pojazdéw na godzine.  Stopien
wykorzystania przepustowo$ci dla najbardziej obcigzonych wlotéw wynosi od 13 - 15%. Oznacza to iz
zaprojektowany program sygnalizacji cechuje sie duzg rezerwg przepustowos$ci i zapewni poprawng
obstuge na wiele lat od momentu uruchomienia sygnalizacii.

3.8. TERMIN WPROWADZENIA ORGAZNIACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
o |V Kwartat 2024 .
Opracowat:
inz. Piotr Adamski
inz. Pawet Stenczyk
mgr inz. Marcin Zawisza



Zat. 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Lp.| Nazwa Rodzaj grupy Sygnalizatory Petle Przyciski| Uwagi | Nadzor elektyczny nadmiar | Nadzér elektyczny niedomiar
1. 1K1 Kotowa 1K Pla, P1b - - tak Czerwony
2. 2K2 Kotowa 2Ka, 2Kb P2a, P2b, P2c - - tak Czerwony
Nadmiar - Wykrycie napiecia na kanale ktéry powinien by¢ nieobcigzony; Reakcja - Wylgczenie sygnalizacji
Niedomiar- Wykrycie spadku mocy na kanale kontrolowanym ponizej progu bezpieczenstwa; Reakcja - Z-M
17 Zestawienie_Kwidzyn_wahadlo




Zat. 2 Zestawienie sygnalizatorow
Sygnalizator sygn;}i’;atora p- sygﬁZIzix\atlora sygn?alril;ziyjna Stan kltl)(::gr RFrflnr:]ar konfg:tl;wy Uwagi
1 1Ka 1K1 Projektowany 3 300 nie R
S-1 2. 2Ka 2K2 Projektowany | 3 100 nie R
3 2Kb 2K2 Projektowany 3 300 tak R

217 Zestawienie_Kwidzyn_wahadlo



Zat. 3 Zestawienie detektorow

Lp.| Nazwa Stan Ksztatt Typ Rozmiar Funkcja Grupa sygnatowa | Odlegto$¢ od LWZ
Petle indukcyjne
1. Pla Projektowany | Skos$na Samochodowa im x 2,8m Zadanie/Wydtuzanie 1K1 1
2. Plb Projektowany | Prostokat| Samochodowa 1,5m x 6m Zadanie/Wydtuzanie 1K1 3,5
3. P2a Projektowany | Skos$na Samochodowa im x 2,8m Zadanie/Wydtuzanie 2K2 1
4, P2b Projektowany | Prostokat| Samochodowa 1,5m x 6m Zadanie/Wydtuzanie 2K2 3,5
5. P2c Projektowany | Prostokat| Samochodowa 1,5mx 1,7m Zadanie/Wydtuzanie 2K2 1

3/7
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Zal.4 Zestawienie przyciskow

Lp. | Nazwa | Stan | Grupa sygnatowa

Brak przyciskéw

a/7 Zestawienie_Kwidzyn_wahadlo
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Zat. 4 Tabela czaséw minimalnych

Lp. Nazwa Droga | Predkos¢ | Obliczone Gmin |Przyjete Gmin
[m] [m/s] [s] [s]

1. 1K1 5

2. 2K2 5

Zestawienie_Kwidzyn_wahadlo




Zal. 5 Strumienie ruchu

. Predkosé¢ Predkos¢ Dtugosc¢ i g
Grupa | Relacja ewakuacji [m/s] | dojazdu [mis] | pojazdu [m] Komentarz predkos¢ dojazdu
1K1 Prosto 8,33 13,89 10 -
Lewo* 8,33 13,89 10 -
Prawo* 8,33 13,89 10 -
2K2 | Prosto 8,33 13,89 10 -
Lewo* 8,33 13,89 10 -

* Dotyczy trajektorii zwigzanych ze zjazdem na dziatke prywatng

6/7 Zestawienie_Kwidzyn_wahadlo



Zat. 6 Warunki przejs¢ miedzyfazowych

Obecna | Priorytet| Docelowa Zgdanie grupy Przescie Miedzyfazowe [  Wydiuzanie
1 FAZA F1 1K1 1 N A
RED 2 FAZA F2 2K2 2 1K17~2K2
1 FAZA F2 2K2 3
FAZAFL 2 RED Zawsze 4 1K1
1 FAZA F1 2K2 5
FAZAF2 2 RED Zawsze 6 2k2

117 Zestawienie_Kwidzyn_wahadlo
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| Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej
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TRAFFIC
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Podpis:
s

o

Projektant:
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P

2/18 Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1

Parametry CMZ
Obliczenia 01.12.2023 / 48500
Procedua dliczen Instrukcja polska

(Obliczenia sparametryzowane)
Predkos$¢ ewakuacii pieszych 14 (Mmhs)
Predkos$¢ ewakuaciji ronerow 42 (k) + 2.0 (m/s)> wolno <

Brak promieria skretu!
Minimalny czas migdzyzielony | Przynajmniej Os
Prég zaokmglenia 001

Czas dojéciadla pieszychi rowerzystéow =0 sl
Ewakuujgcy sie | Kod-| Dojezdzajgcy | Kod-| Droga | Pojazd-| Ve | td Droga |Vd |Te |Czs-| Wymagany | Dodatek| Wybierz. |G bez dodatku lub redukcji [s] | Wybrany
potok pasa| potok pasa| ewaku-| diugos¢ | (E) doja- | (D) 26ieg| CMZ +- czas
ruchu E) (E) |ruchu D) (D) | acji (E) [m/s]| [s] | zdu (D)| [m/s]| [s] [s] [s] migdzyzid.

de [m] dd [m] s] s]
1K1 W1 |2K2 P1 382 | 10,00 | 83 |579 26 |139 |1,19 3 7,60 8
1K1 W1 |2K2 w1 418 | 10,00 | 83 [6,22 6,0 |13,9 |1,43 3 7,79 8
1K1 W1 |2K2 L1 39,0| 10,00 | 83 |588 26 |139 |1,19 3 7,70 8
1K1 L1 |2K2 P1 382 | 10,00 | 83 |579 26 |139 |1,19 3 7,60 8
1K1 L1 |2K2 w1 430 | 10,00 | 8,3 [6,36 54 1139 |1,39 3 7,97 8 8
1K1 L1 |2K2 L1 40,6 | 10,00 | 8,3 [6,07 3,5 139 |1,25 3 7,82 8
2K2 P1 | 1K1 w1 340| 10,00 | 83 |528 6,3 |13,9 |1,45 3 6,83 7
2K2 P1 | 1K1 L1 340| 10,00 | 83 |528 6,3 |13,9 |1,45 3 6,83 7
2K2 W1 | 1K1 W1 415| 10,00 | 83 |6,18 6,3 |13,9 |1.45 3 7,73 8 8
2K2 W1 | 1K1 L1 415| 10,00 | 83 |6,18 6,3 |13,9 |1.45 3 7,73 8 8
2K2 L1 1K1 W1 26| 10,00 | 83 |1,51 39,0 |13,9 |3,81 3 0,70 1
2K2 L1 |1K1 L1 35| 10,00 | 83 |1,62 40,6 |13,9 3,93 3 0,70 1
Tytut: Obliczenia czaséw miedzyzielonych Data: 12.2023
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Poziomo: potok kornczacy ruch

Piorowo: potok rozpoczynajacy uch

12
K |K
12
1K1 XX
2K2 | XX
Tyfu{: Macierz konfliktow Data: 12.2023
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4/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1
Poziomo: potok kornczacy ruch
Piorowo: potok rozpoczynajacy uch
112
K |K
112
1K1 8
2K2 | 8
Tytut: Macierz czas6w miedzyzielonych Data: 12.2023
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5/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1

RED F1 F2

jK/1

Tytut: Fazy ruchu Data: 12.2023

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2023 GEVAS software GmbH

=




&

] ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza =
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\/[

TRAFFIC

6/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1
RED
4: F1, RED
6: F2, RED
2: RED, F2
1: RED, F1
5:F2,F1
F1
Tytut: Uktad faz Data: 12.2023
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| Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej

| Numer Skrzyzowania: 1

Nr. 1, Przedziat czasu =6 s
od fazy RED do fazy F1

GS | F1A|F1E
1K1 1| -
2K2| | -

Nr. 3, Przedziat czasu =13 s
od fazy F1 do fazy F2

od fazy RED do fazy F2

0 GS | F1A| F1E 0
—/ (1G — p—

2Kk2| 1| | -
0 0

od fazy F1 do fazy RED

Nr. 2, Przedziatczasu =6 s

Nr. 4, Przedziat czasu =3 s

GS | F1A| F1E 0 10 GS | F1A| F1E
IIIII INNNEAN] IIII
k1] —| o m k1| —| ol W@ =
2K2 8| -- /s‘ | 2K2| | -
TTTT IIIIIIII TT
0 10 0
Zielony Zétty Czerwony Czerwony+Z6ty
Tytut: Przejscia miedzyfazowe Data: 12.2023
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Podpis:

Projektant:

inz. Pawet Stenczyk

P

8/18

| Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej

| Numer Skrzyzowania: 1

Nr. 5, Przedziat czasu =13 s
od fazy F2 do fazy F1

Nr. 6, Przedziat czasu =3 s

od fazy F2 do fazy RED

GS | F1A| F1E 0 10 GS | F1A| F1E 0
1111 IIIIIIII Ll
1K1 8| — - K| | —
2K2| - 0 0 2K2| - 0 0 =
|
|| TTT[TTTIT[TT +‘I“_
0 10 0
Zielony Zétty Czerwony Czerwony+Z6ty
Tytut: Przejscia miedzyfazowe Data: 12.2023
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Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza

TRAFFIC

9/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1
Lista dzienna: 1
Pn | Wt| Sr| Cz| Pt| So| SBoz | Nd| DSw| DSp| Instalowanie Komentarz
wazry | X | X| X | X| X| X X 01.01.2023, 00:00 | Roczny
Program sygnalizacji | Od do VA OV| IV | TK1 TK2 TK3 TK4 Komentarz
10: P10 00:00| 24:00| Wt.| Wt | Wt. | Dojazd | OFF domy4 nie| OFF domy$Inie| OFF domy4 nie
Tytut: Harmonogram pracy sygnalizacji Data: 12.2023
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TRAFFIC

10/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzo wania:

GS | F1A| F1E |B1R|E1R | A1A | A1E 0 10 20 30 40
IIllIIIlIlIIllIIIlIIIllIIIIIIIIllIIIlIl

k1| 32| —| s] 31| ] o — o ——

2k2| 14| 24| 5| 13| —-| 0 ! l i
IIIIIIIIIIIIII|IIII]IIIIIIIIIIIIIIIIII

0 10 20 30 40

Zielony Zoty Czerwony Czerwony+ZottyZ6tty migajacy
| I I I I I I 1
Tytut: Program startowy Data: 12.2023

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2023 GEVAS software GmbH




&

] ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza =
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\/A

TRAFFIC

11/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1
GS | FIA| F1E|B1R|E1R|A1A| A1E 0 1016
IIllIIIlIl INENEN}
11| —| 5| 8] 16| 18] - '
2K2| | | --| 16| 16| -- !
0 1016
Zielony Zotty Czerwony  Z6tty migajacy
| I I I I I I 1
Tytut: Program koncowy Data: 12.2023
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Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza Pcdp!s;a’%
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\lé
12/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1

Gs |F1a|F1E| Foa| F2e|FDG| O 10 20 30 40 50 6066

IIIlI NN NN NN ERENRNREREE] llllIIIlIEllllllllllllll‘llllll‘
1K1| 41| 66| —| -—| 25 /i 6
2k2| 8| 33| -—| —| 25 # 2 3

IS I R
TTTT IIII|IIII|IIII'IIIIIIIII'IIII TTTTTTTT TTITTTITT|TTTT|TTTT
0 10 20 30 40 50 6066
Zielony Zotty Czerwony

—
Czerwony+Zotty
| I I I I I 1
Tytut: Program sygnalizacji P10 64s Data: 12.2023
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Projektant
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13/18

Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej

Numer Skrzyzowania: 1

Warunek logiczny

Nazwa | &Warunek logiczny Komentarz

L1 B(P1a).oder.B(P1b) Zadanie grupy 1K1
L2 B(P2a).oder.B(P2b).oder.Bd(P2c)>=5 Zadanie grupy 2K2
L11 (ZD(P1a)>=1.undZD(P 1bp=2).ockr.tgr(1K 1)>=tgrmax(1K1) | Zakonczenie fazy F1
L21 (ZD(P2a)>=1.undZD(P2bp=2).ockr.{gr(K2)>=tgrmax(2K2) | Zakonczenie fazy F2

Minimalne / Maksymalne-Czasy

Zmienna | P10| Komentarz

tgrmax(1K1) | 25

tgrmax(2K2) | 25

Tytut:

Parametry logiki openTRELAN

Data: 12.2023
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mgr inz. Marcin Zawisza

Podpis:
=

Projektant: =
2. Pawet Stericzyk e,
Projektant: inz. Paw ericzyl ﬁ%%
14718 Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania:
trt(x) - Sprawdzenie diugosci sygnatu czerwonego na grupie x
tgrmax(x) - Mak.zadeklarowana diugo$¢ czasu sygnatu zielonego x
tgr(x) - Sprawdzenie dtugosci sygnatu zielonego na grupie x
B(D) - Sprawdzenie zajetosci detektora D
stkt(1) BD(D) - Sprawdzenie czasu zajetosci fetektora D
ZD(D) - Sprawdzenie czasu braku zaj¢tosci detektora D
( Start )
Y N
Sprawdzenie zajetosci defekii < L1 N L2 > Sprgwdzenie zajetosci detekji
T T
A
Sprawdzenie spetnienia CMZ Nlrt(2K2)>=4 NUt(1K1)>=4 Sprdwdzenie spetnienia CMZ
T T
Przejscie do fazy F1 ! |RED il | 0 2 | RED-F2 | 0 Przejscie do fazy F2
dpue = 6 dpue =6
Y
Sprawdzenie warunkéw Zakonczenia fazy Ft L1 > < L2 o Sprawdzenie warunkéw zakoriczenia fazy F2
T N
A
Sprawdzenie zajetosci dgtekcji N L2 T N L1 = Spfawdzenie zajetosci detekcji
o 4]F1-RED]O 3[F1-F2]0 6 [F2-RED[0 5[F2-F1]o0 o
Przejecie do fazy RED lup F2 dpue =3 dpue = 12 dpue =3 dpue = 12 Przejecie do fazy RED lub F1
( stat ) C 2 ) ( stat ) C )
Tytut: | Logika sterowania Data: 12.2023
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15/18

Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej

Numer Skrzyzowania: 1

Szczyt poranny (GS)

Natezene| Udz & skretu w prawo| Udzi & skretu wlewo| Natezeni e nasycenia | Licz poj. za linzearz| Straty czasu (piesi) | Dopuszczalny stopieri obcigzenia| Udz & czasu zielonego
1K1 84 0 0 1700 0 0 1.0
2K2 42 0 0 1700 0 0 1.0
P oo
Tytut: Natezenie ruchu Data: 12.2023
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Projektant:
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16/18

Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej

Numer Skrzyzowania: 1

Szczyt popotuchiowvy (GS)

Natezene| Udz & skretu w prawo| Udzi & skretu wlewo| Natezeni e nasycenia | Licz poj. za linzearz| Straty czasu (piesi) | Dopuszczalny stopieri obcigzenia| Udz & czasu zielonego
1K1 63 0 0 1700 0 0 1.0
2K2 97 0 0 1700 0 0 1.0
ot ke o
Tytut: Natezenie ruchu Data: 12.2023
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17 /18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1
Program sygnalizacji Wariant natezen
Nr 10 War 0 P1064s tu= 66[s] | Szczytporanny (GS)
s q t | X
[poj/h] | [poj/h] | [s]| [poj/h] | [%]
1K1 1700 84 |25 643 13
2K2 1700 42 |25 643 7
Legenda - Analizy przepustowosd
Nazwa
s [poj/h] Natgzenie nasycenia (s [pojh])
q [poj/h] Natgzenie (q [poj/h])
t [s] Czas zielonego (t [s])
| [poj/h] Przepustovos¢ (1[pojh])
X [%] Stopien nasycenia (x [%])
Tytut: Obliczenia przepustowosci Data: 12.2023
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18/18 | Kwidzyn sygnalizacja wahadtowa w ciggu ul. Piastowskiej Numer Skrzyzowania: 1
Program sygnalizacji Wariant natezen
Nr 10 War 0 P1064s tu= 66[s] | Szczyt popotuchiony (GS)
s q t | X
[poj/h] | [poj/h] | [s]| [poj/h] | [%]
1K1 1700 63 | 25 643 10
2K2 1700 97 |25 643 15
Legenda - Analizy przepustowosd
Nazwa
s [poj/h] Natgzenie nasycenia (s [pojh])
q [poj/h] Natgzenie (q [poj/h])
t [s] Czas zielonego (t [s])
| [poj/h] Przepustovos¢ (1[pojh])
X [%] Stopien nasycenia (x [%])
Tytut: Obliczenia przepustowosci Data: 12.2023

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2023 GEVAS software GmbH

=




