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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska)
polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej ,
przebudowie jezdni , chodnika, odwodnienia
| oswietlenia

ADRES: Miasto Kwidzyn Dziatki wg tabeli

Lp | identyfikator dziatki | Nr dziatki ‘ Nr obrebu
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze materiaty do zgtoszenia robot budowlanych:
Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska)
polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej ,

przebudowie jezdni , chodnika, odwodnienia

i oswietlenia

Dla Inwestora:

Miasto Kwidzyn
Ul. Warszawska 19 82-500 KWIDZYN

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Wiestaw Ltuszynski

Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86
bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drdg, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Bartosz Lewandowski

Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

DATA : 18-01-2024r



OPIS TECHNICZNY

Do materiatéw do zgtoszenia robot budowlanych:

Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska) polegajaca na
budowie sygnalizacji swietlnej , przebudowie jezdni ,

chodnika, odwodnienia i oswietlenia
1. Podstawa opracowania:
- umowa pomiedzy inwestorem a biurem projektowym
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu
- pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta w terenie
- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- normy i uzgodnienia branzowe

2. Zakres i przedmiot opracowania:

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska)
Polegajgca na budowie sygnalizacji Swietlnej , przebudowie jezdni , chodnika
odwodnienia i oswietlenia,, w ul. Piastowskiej w Kwidzynie.

2.1 Zakres robét drogowych obejmuie:

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

a) Rozbiodrka czesci istn. nawierzchni

b) Wykonaniem robét ziemnych,

c) Ustawieniem kraweznikéw i obrzezy

e) Wykonaniem podbudowy,

f) Wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnika,

g) Utwardzeniem i zageszczeniem poboczy KESM 0/31,5mm,
i) Oznakowaniem pionowym i poziomym

Ogotem dtugos¢ przebudowy wynosi  L=67,64mb

Branza drogowa:
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdinych elementdéw
zagospodarowania:

e proj. Przebudowa ist. Jedni bitumicznej F=322,05m"2
e Proj. Jezdnia z kostki betonowej (przy wpustach) F=3,96m"2

e Rozbidrka istb. Nawierzchni bitumiczne; F=74,21m"2
e proj. pobocze z kruszywa F=50,43 m2
e proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8cm F=23,79m2
e proj. chodnik F= 86,84

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=487.07m2



3. Stan istniejacy:

Ulica Piastowska zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Kwidzyna przy ul.
Piastowskiej . Zapewnia dojazd i dojscie do budynkéw mieszkalnych i dziatek
rekreacyjnych od centrum miasta Kwidzyna oraz w kierunku m. Dankowo .

Ulica Piastowska na odcinku objetym inwestycjg jest wyposazona w jezdnie bitumiczna
o szerokosci 5,00-5,84m oraz pobocza gruntowe . Do jezdni wtgczony jest zjazd na dz.
Nr 93/29. Za wjazdem do w/w dziatki jest zlokalizowany wiadukt kolejowy o szerokosci
5,95-6,02m . Poza granica projektowanej przebudowy drogi jest wybudowana $ciezka
pieszo-rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego . Pozostate szczegdty stanu
istniejgcego przedstawiono na rys. Nr 1.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe, pod warstwa
nasypéw niebudowlanych ztozonych z mieszaniny gruntéw rodzimych oraz gleby, czesci
organicznych i niewielkiej ilosci odpaddw budowlanych, zbudowane jest z gruntéw spoistych

w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych w stanie plastycznym oraz w rejonie punktu
badawczego nr 2 réwniez twardoplastycznym. Wody gruntowej do gtebokosci prowadzonych
badan nie nawiercono. Grunty rodzime wystepujace na analizowanym terenie, rozpoznane na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, sa gruntami nosnymi, odpowiednimi do
celéw budowlanych. Sa to grunty wysadzinowe, zaliczone do kategorii G3 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych, dla wydzielonych warstw gruntdw, ustalono na podstawie badan
makroskopowych oraz zaleznosci korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-
81/B-03020.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

a) Nasypy niebudowlane, zbudowane z mieszaniny gruntéw rodzimych oraz gleby, czesci
organicznych i niewielkiej ilosci odpadow budowlanych, o nieokreslonych parametrach
geotechnicznych, grunty te zaliczono do gruntow stabonosnych;

b) plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,40;
grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

c)plastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci L s = 0,30; grunty te zaliczono
do grupy B wedtug PN-81/B-03020

d)twardoplastyczne gliny na pograniczu glin piaszczystych, o przyjetej ujednoliconej wartosci
I.m = 0,20; grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

Warstwe geotechniczna I uznano za grunty stabonosne.

Pozostate warstwy geotechniczne uznano za grunty nosne, przydatne do celéw budowlanych.
Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono; Uwzgledniajgc wystepujace na
analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne — zgodnie z trescig Rozporzadzenia
MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, inwestycja
kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej i bedzie realizowana w prostych warunkach
gruntowych.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne ;
-kanalizacja sanitarna

-sie¢ wodociggowa

-kable energetyczne

-siec¢ teletechniczna



- stupy energetyczne

4. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych:
4.1 Plan sytuacyjny:
Parametry techniczne drogi :

e klasa drogi - droga dojazdowa (L)

e kategoria ruchu - KR 2

e predkosSE ProjektoWa. ........cvuieii i Vp-30km/h

e szerokos¢ chodnika..................... min 1,80m ( bez kraweznika i obrzeza)
e szerokos¢ utwardzonego pobocza KLSM 0/31,5mm 0,75 m

Zaprojektowano przewezenie jezdni tak aby zapewni¢ pod wiadukiem chodnik o
szerokosci min 1,80m ( bez szerokosci kraweznika ) . W zwigzku z przewezeniem
jezdni zaprojektowano sygnalizacje swietlna wzbudzana przez petle indukcyjne .
Szczego6ty techniczne sygnalizacji przedstawiono w projekcie sygnalizacji Swietlnej.
Zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 3,71m .Na pozostatym odcinku
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m( bez szerokosci kraweznika ).

Pozostate szczegoty przedstawiono na rysunku nr 1 — plan sytuacyjno-wysoko$ciowy
drég .

4.2 Przekroj podtuzny

Niwelete jezdni przyjeto tak aby zminimalizowa¢ projektowane warstwy nawierzchni
bitumicznych . Szczegdty techniczne niwelety przedstawiono na rys. Nr 2 oraz w tabeli
nri.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym

Na podstawie oceny warunkéw technicznych podtoza gruntowego przyjeto | kategorie
geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego.

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjete na podstawie opinii geotechnicznej
podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie . Chodnik od strony jezdni bedzie obramowana kraweznikiem
wystajgcym 15/30 ustawionym na tawie betonowej z oporem zewnetrznym , a na
przejsciu dla pieszych kraweznikiem wtopionym 12x25cm na tawie betonowej z
oporem. Od strony pobocza jezdnia bedzie obramowana kraweznikiem wtopionym
12x25cm na tawie betonowej

z oporem .Sciezka rowerowa bedzie obramowana obrzezem betonowym 8/30
ustawionym na tawie betonowej zwyktej. . Przyjeto nastepujacg konstrukcje
nawierzchni:

Proj. Przebudowa jezdni bitumicznej :

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

- warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC11W wg Tabeli nr 1 gr. Min 3cm

- istn.nawierzchnia bitumiczna frezowana o grubosci wg Tabeli nr 1

taczna grubosé¢ konstrukeji nawierzchni wynosi min 5cm.

Proj. Poszerzenie jezdni bitumiczne;j :

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC11W gr 4cm



- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 20cm
- Warstwa odcinajagca gr 20cm z piasku

- Podtoze gruntowe kategorii G1

Proj. chodnik:

- kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa — gr. 6cm

- podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C8/C10 — gr. 10cm

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 31cm.

Proj. zjazdy z kostki betonowej:

- kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa — gr. 8cm

- podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 15cm
- w-wa odcinajgca z piasku gr. 20cm

- Podtoze gruntowe kategorii G1

taczna grubosc¢ konstrukciji nawierzchni wynosi 48cm.

5. URZADZENIA OBCE

W pasie prowadzonych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne :
-kanalizacja sanitarna -sie¢ wodociggowa -kable energetyczne

-siec¢ teletechniczna - stupy energetyczne .

Przebudowa drogi nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym .Nalezy przestrzegaé
warunkoéw uzgodnien Zespotu Koordynacji Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Kwidzynie .

7. OSWIETLENIE ULICZNE

Na przebudowywanym odcinku drogi jest zapewnione oswietlenie uliczne . Istniejgcy
slup oswietleniowy zostanie przestawiony poza obszar projektowanego chodnika .
Szczegoty techniczne przebudowy przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

7. ODWODNINIE ULICY

Na przebudowywanym odcinku drogi odwodnienie jest zapewnione poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustéw deszczowych wigczonych do
istniejgcego kolektora deszczowego .

6. UWAGI KONCOWE

Realizacja inwestycji nie spowoduje:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw,

- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenéw

sgsiednich,

- inwestycja ta jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

i nie narusza jego ustalen.

- rozpoczecie robét zgtosi¢ uzytkownikom uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego

w pasie rob6t budowlanych

Planowane przedsiewziecie nie jest realizowane w obszarze Natura 2000.



7.UWAGI| WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

* Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia
do

stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci.
* W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
* Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robét do zgtaszania do inwentaryzaciji
geodezyjnej urzadzen infrastruktury podziemnej odkrytych w trakcie wykonywania
wykopow, ktére nie sa zinwentaryzowane.

8 ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowano sygnalizacje swietlna wybudzang przez petle indukcyjne .Projektowana
organizacja ruchu jest przedstawiona w odrebnym opracowaniu.
Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Bartosz Lewandowski mgr inz. Wiestaw
tuszynski



ZAKLAD PROJEKTOWANIA, NADZORU
| USLUG CONSULTINGOWYCH
INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy

adres siedziby:
ul. Chetminska 106a/38 tel/fax: (056) 4653194
86-300 Grudziadz email: biuro@inzdrog.com.pl

Informacja do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska)
polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej ,
przebudowie jezdni , chodnik, odwodnienia
| oswietlenia

ADRES: Miasto Kwidzyn Dziatki wg tabeli

Lp | identyfikator dziatki | Nr dziatki ‘ Nr obrebu
Jednostka ewidencyjna Kwidzyn 220701_1
1 220701_1.0002. 75 75 0002
220701_1.0002. 74/7 70/1 0002
6 220701_1.0003. 21/6 21/6 0003

INWESTOR: Miasto Kwidzyn
Ul. Warszawska 19 82-500 KWIDZYN

Branza: DROGOWA
Projektant: mgr inz. Wiestaw Luszynski
Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86

bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Bartosz Lewandowski
Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej



DATA : 18-01-2024r

Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Branza drogowa:
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementdow
zagospodarowania:

proj. Przebudowa ist. Jedni bitumicznej
Proj. Jezdnia z kostki betonowej (przy wpustach)
Rozbidrka istb. Nawierzchni bitumicznej

proj. pobocze z kruszywa

proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8cm

proj. chodnik

Ogoétem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi

2. Kolejnos¢ realizacji robét
Kolejnos¢ robét do wykonania :
- zebranie warstwy humusu z terenu trawnikéw, rozebranie istniejgcej naw. zjazddw,
- wykopy mechaniczne,

- wykopy reczne,

- wykonanie warstwy odcinajacej
- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,

3. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

F=322,05m"2
F=3,96m"2
F=74,21m"2
F=50,43 m2
F=23,79m2
F= 86,84

F=487.07m2

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajq zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi komunikacyjne, teren | Czas dojazdu, czas pracy,
budowy czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
przygniecenia
3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy
4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy
5 Obrazenia ciata na skutek kontakty z | Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy

ostrymi przedmiotami




6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy
8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy
9 Osoby niepowotane w miejscy pracy | Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem
do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikéw. Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnic osoby z

odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzdr nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikéw przy poszczegolnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

Nalezy stosowac ogélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki
kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Srodki organizacyjne
Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP, instrukcji na
poszczegodlnych stanowiskach robot.

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz, 18 styczen 2024r Projektant:
mgr inz. Wiestaw tuszyniski



SPIS UZGODNIEN

L.p. | Instytucja Data Str.
1 | OPINJA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ SP w Kwidzynie 08-01-25 14-18
2 | Uzgodnienie UM w Kwidzynie 04.01.24 19
3 | ORANGE SA - 13.11.23 20
4 | ORANGE SA - kanat technologiczny 22.02.22 21
5 | Uzgodnienie UM w Kwidzynie 03.01.24 22-23
7 | Zatwierdzenie Stalej Organizacji Ruchu-sygnalizacja 26.01.24 24
8 | Uzgodnienie UM w Kwidzynie- materiaty do zgloszenia robdt 01.02.24 25




PLAN ORIENTACYJNY

Budowa sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu
pieszego w ul. Piastowskiej w Kwidzynie ETAP II
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat? opracowany w wyniku pra A
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny, pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia. -
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr 5ecm

warstwa wyrdwnawca z asfaltobetonu AC 11W wg tabeli nr 1 gr min 3cm

istn. nawierzchnia bitumiczna frezowana na gr. wg Tabeli nr 1

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr 5ecm

warstwa wyréwnawca z asfaltobetonu AC 11W wg ta

beli nr 1 gr min 3cm

istn. nawierzchnia bitumiczna frezowana na gr. wg Tabeli nr 1

kruszywo tamane 5/31 gr 10cm
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> / rozbiorka naw. _ TKNEQ_Q naw.
_ bitumicznej 350 _ bitumicznej
005 9% +0,00 % -

812% | |3 e —— 25 0.05 50 595-602 3“: 199 istn. éciana oporowa
| conniiinni | opaska ist. jezdnia bitumiczna proj. chodnik adid koefowego
| 7 _ | z kostki
_ ! teren |betonowej

_ 1S ,
75 265 istniejgcy| .. .
teren | ISR o sareaon PRZEKROJ NORMALNY NR 3
1acy oobocze ist. jezdnia bitumiczna istn. $ciezka pieszo-rowerowa wiaduktu kolejowego
z kruszywa

PRZEKROJ NORMALNY NR 2a

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr 5cm

warstwa wyréwnawca z asfaltobetonu AC 11W wg tabeli nr 1 gr min 3cm

istn. nawierzchnia bitumiczna frezowana na gr. wg Tabeli nr 1

kruszywo tamane 5/31 gr 10cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr 5cm

warstwa wyréwnawca z asfaltobetonu AC 11W wg tabeli nr 1 gr min 3cm

istn. nawierzchnia bitumiczna frezowana na gr. wg Tabeli nr 1

kostka betonowa wibroprasowana gr 6cm

kostka betonowa wibroprasowana gr 6cm

podsypka cem-p

iaskwoa 1:4 gr 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr 10cm

warstwa odcinajgca z piasku gr 10cm
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podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5cm _

kruszywo tamane 5/31 gr 10cm
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warstwa odcinajgca z piasku gr 10cm

- 10,15

215

0,09+ +0,14

teren

215 istniejacy

chodnik projektowany

+/0,05

8-12%1 | 2% _|+0.00 10,08

e |

75
istniejacy 224-543 :
B pobocze ist. jezdnia bitumiczna
N —AWCWN<<<N. biuro projektowe: fi
teren ZAKLAD PROJEKTOWANIA,

—B12%0,05 0,05 L 2% [+0.00 2% . _005-) 2%
_ SRS Fansy SR 2
| |
rozbiorka naw.
H bitumicznej
s 388-350 |
[ 495-500
pobocze ist. jezdnia bitumiczna
z kruszywa
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NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

znak projektu:

21-16

nwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

E INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw Luszynscy|

adres biura:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

branza projektu:

tytut projektu:

Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska)
polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej ,
przebudowie jezdni , chodnik, odwodnienia
i oswietlenia

stadium projektu:
P.B zamienny

DROGOWA

funkcja, imig i nazwisko TESQ i zakres uprawnien podpis
BRANZA DROGOWA n
projektant Uprawnienia nr UAN-IV/8346/58/T0/86 do
- . L projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. Wiestaw tuszynski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog,

lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
sprawdzajgcy Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19 do projektowania ~

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inz. Bartosz Lewandowski )\\\\\N
opracowujgcy
mgr inz. Krystyna tuszynska é&\
ytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE 3 1:50 18.01.2024r




SZCZEGOL

KONSTRUKCYJNY Af

kostka ibrop gr6cm
dsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5cm
p z ywa famanego 0/31,5 gr 10cm :.._?k._n.._.m 5_53_____ ‘%%e. ﬁ___
warstwa odci z piasku gr 10cm Dodbudowa 2 knuszywa famanego staiizowanego mechanicznss /31,5 gr. Z0cm
‘gruntstabilzowany cementem Rr=2,5WPa g. 20cm
! -0,05
< 7] -0,05 !
1 e

[kraweznik betonowy uliczny 15/30 |

[podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |

[lawa z betonu B-15(C12/15) or. 15cm ]

SZCZEGOL

KONSTRUKCYJNY

gr6em

m-pi 1:4 gr 5em
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«Ea.ﬁ odcinajca z piasku gr 10cm

|+0,01

|

|
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KRAWEZNIKA WTOPIONEGO

NA ZJEZDZIE

kostka bet

gr 8cm

SE.Emm_aiwm 1:4 gr 5cm

Z¥

ywa lamanego 0/31,5 gr 20cm

| warstwa $cieralina 2 asfaltobetony ACT1S gr 5em

warstwa odci z piasku gr 20cm

m ]
iadiowa A g som ]
[1awa  betonu B-15(C1211b) ar. 156m ]

SZCZEGOL

g KONSTRUKCYJNY A

‘warstwa Scieralna z asfafiobetonu ACT1S gr 5em

[RrawgZnk betonowy T2x2fom ]
[podsypka comentowo-plagowa 1 g7 5om |
[tawa z betonu B-15(C12/1) ar. 15em |

biuro projektowe:

NADZORU | USLUG

a
ul. Chetminska 106A/38, 86-300

ZAKEAD PROJEKTOWANIA,

CONSULTINGOWYCH

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

NIP: 876-15-14-38¢ DROGOWA

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

tytut projektu:

dres biura) j ggwietlenia

E INZDROG s.c. | Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska)

polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej ,
Krystyna i Wieslaw tuszyniscy| Przebudowie jezdni , chodnik, odwodnienia

Grudziadzp ez nsa projekiu: stadium projekiu:

P.B zamienny

funkcja, imie i nazwisko

7 numer i zakres uprawnien

podpis

BRANZA DROGOWA

projektant

mgr inz. Wiestaw tuszynski

Uprawnienia nr UAN-1V/8346/58/TO/86 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

sprawdzajacy

mgr inz. Bartosz Lewandowski

Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

e

opracowujacy

mgr inz. Krystyna tuszynska

ytut rysunku:

SZCZEGOLY KONST

nr rysunku: skala rysunku:

RUKCYJNE 3 1:50

data rysunku:

18.01.2024




»Przebudowa drogi gminnej ( ul. Piastowska) polegajaca na budowie sygnalizacji Swietlnej, przebudowie jezdni i oswietlenia,,
w ul. Piastowskiej w Kwidzynie.

Tabela nr 1 Rzedne jezdni i chodnika

Pikietaz |[Rzedne istniejgce
hl h2 h3 o$ h4 h5 h6 Pochylenie Obj. frezowania |Obj. w. wyrowaw. [Ob jetosc robét ziemnych
kraw. kr, lewa kr. prawa |krwa. kr. chod. |niwelet Wykopy Nasypy
Rzedne projektowane
odlegtos¢ od osi jezdni
Grubosc¢ konstr. naw.
Grubos$¢ frezowania ( wykopdw+ nasypow -)
Grubos$é w. wyrowanwczej
0 52,2 52,45 52,45 52,57 52,56 52,68 52,76
52,2 52,45 52,45 52,57 52,56 52,68 52,76
0,15 0 0 0 0 0
0,15 0,05 0,05 0,05 0 0
0,10 0,10 0,10 [
0,338 0,081 0,27 0,41
2,07 52,14 52,38 52,38 52,5 52,5 52,62 52,68
52,14 52,38 52,46 52,52 52,62 52,62 52,68
0,15 0 0 0 0 0
0,15 0 0,03 0 0 0
0,03 0 0,07
0,479 1,6 0,1
14,26 51,7 51,85 51,85 51,86 51,98 52,1 52,15 0,0498
51,7 51,98 51,98 52,04 51,98 52,1 52,15
0,15 0 0 0 0 0
0,15 0 0 0 0 0
0,08 0,13 0 0,0332 0 4,69 0,05
22,4 51,45 51,64 51,64 51,69 51,66
51,6 51,74 51,74 51,79 51,74
0,15 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0,03 0,05 0,03
0,0494 0,025 0,908 1,336
29,08 51,49 51,49 51,49 51,34 51,32 51,31 51,35
51,49 51,5 51,45 51,4 51,52 51,56
0,15 0 0 0 0,4 0,4
0,15 0,04 0 0 0,09 0,06
0 0,06 0,03
0,0418 0,242 2,208 8,63
45,36 50,9 50,7 50,74 50,7 50,8 50,9
50,85 50,83 50,81 50,76 50,71 50,83 50,87
0,15 0 0 0 0,4 0,4
0,2 0 0,03 0,04 0,27 0,43
0,06 0 0
0,0378 0,719 3,746 5 0,09
52,51 50,5 50,46 50,43 50,49 50,41 50,35 50,3
50,5 50,56 50,56 50,51 50,46 50,56 50,6
0,15 0 0 0 0,4 0,4
0,15 0 0,03 0 0,1 0,1
0,08 0 0
0,0212 0,76 1,061 0 0,07
59,58 50,3 50,24 50,18 50,34 50,27 50,2 50,1
50,45 50,41 50,29 50,34 50,29 50,41 50,45
0,15 0 0 0
0 -0,02 0 0,05 0,03
0,06 0 0
0,0355 1,468 2,57 0,07
67,74 50,3 50,24 49,97 50,05 49,98 50,1 50,15
50,12 50,09 49,97 50,05 49,97
0,15 0 0 0
0,33 0,05 0,05 0,05
0 0 0
Ogélem 3,77 14,48 18,10 0,23




