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PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
nym
dtugos¢_drogi=0,068
dtugos$¢_drogi km 0,068
RAZEM 0,068
1.1.2|D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
dtugos¢_drogi=0,068
dtugosé drogi Kkm 0,068
RAZEM 0,068
1.2 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1.2.1/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm m2
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
1.2.2|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.3|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 20x25cm> 0,0825*poz.1.2.2 m3 1,238
RAZEM 1,238
1.2.4/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.5/D-01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
0,043*poz.1.2.4 m3 0,645
RAZEM 0,645
1.2.6/D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
<jezdnia> 74,21 m2 74,210
RAZEM 74,210
1.2.7|D-01.02.04 Wywoz gruzu z rozbidrek pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z |t
zatadunkiem mechanicznym
<nawierzchnia kostka bet. gr. 6cm>poz.1.2.1*0,06*2,3 t 2,208
<kraweznik 15x30cm>poz.1.2.2*0,045*2,3 t 1,553
<tawy pod kraweznik 15x30cmy>poz.1.2.3*2,3 t 2,847
<obrzeza>poz.1.2.4*0,0234*2,3 t 0,807
<tawy pod obrzeza>poz.1.2.5*2,3 t 1,484
<jezdnia podbudowa>#p1.2.6*0,15*1,7
RAZEM 8,899
1.2.8/D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 9.5 km t
poz.1.2.7 t 8,899
RAZEM 8,899
1.2.9/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
ci4cm
<jezdnia> 74,21 m2 74,210
RAZEM 74,210
1.2.|D-01.02.04 Wywdz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z |t
10 zatadunkiem mechanicznym
poz.1.2.9*0,04*2,5 t 7,421
RAZEM 7,421
1.2.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 9,5 km t
11
poz.1.2.970,04*2,5 t 7,421
RAZEM 7,421
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. 11l
<chodnik> 86,84*0,31 m3 26,920
<zjazdy> 23,79*0,48 ms3 11,419
<pobocze> 50,43*0,1 m3 5,043
<jezdnia przy wpustach> 10,5*0,53 m3 5,565
RAZEM 48,947
2.1.2|D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |[m3
gruncie kat.lll
<wykopy pod wpusty 2 szt> 2*1*1*2 m3 4,000
<kolektor fi200> 6,2*0,4*1,1 m3 2,728
RAZEM 6,728
2.1.3|/D-02.01.01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.1ll- |m3
IV -szeroko$c¢ 0.8-1.5 m z piasku dowiezionego z zwenatrz
<wykopy pod wpusty 2 szt> 4-3,14%0,25"2*2 m3 3,608
<kolektor fi200> 2,728-6,2*3,14*0,1/2 m3 2,533
RAZEM 6,141
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2.1.4|/D-02.01.01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
(dodatkowo 9km)
poz.2.1.1+p0z.2.1.2-p0z.2.1.3 m3 49,534
RAZEM 49,534
3 D-03.00.00 - Odwodnienie
3.1 D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
3.1.1|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
3.1.2/D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 D-04.00.00 - Podbudowy
4.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
4.1.1|/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<chodnik> 86,84 m2 86,840
<zjazdy> 23,79 m?2 23,790
<pobocze> 50,43 m2 50,430
<jezdnia przy wpustach> 10,5 m?2 10,500
RAZEM 171,560
4.2 D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i odcinajace
4.2.1|D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
<chodnik> 86,84 m?2 86,840
RAZEM 86,840
4.2.2|D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 20 cm m2
<zjazdy> 23,79 m?2 23,790
<jezdnia przy wpustach> 10,5 m2 10,500
RAZEM 34,290
4.3 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
4.3.1|/D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 m?2
<jezdnia przebudowa> 322,05 m2 322,050
RAZEM 322,050
4.3.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x2 m?2
<jezdnia przebudowa> 322,05 m2 322,050
RAZEM 322,050
4.4 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.4.1/D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m?2
r.15cm
gzjazdy> 23,79 m?2 23,790
RAZEM 23,790
4.4.2|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m2
gr.20 cm
<jezdnia przy wpustach> 10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
4.5 D-04.06.00 - Podbudowa z betonu
4.5.1|D-04.06.01 Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm m2
<chodnik> 86,84 m?2 86,840
RAZEM 86,840
5 D-05.00.00 - Nawierzchnie
5.1 D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
5.1.1|D-05.01.04a |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego - warstwa goérna gr. 10 cm m?2
<pobocze> 50,43 m2 50,430
RAZEM 50,430
5.2 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
5.2.1|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 5 |m2
cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
<jezdnia przebudowa> 322,05 m2 322,050
RAZEM 322,050
5.2.2|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubosci |m2
min 3cm $rednio 4cm koloru naturalnego (warstwa wyréwnawcza) <wg tabeli nr 1>
14,48/0,04 m?2 362,000
RAZEM 362,000
5.2.3|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 4 cm z wywo- |m2
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km -
szer. frezowania 0,5m <wg tabeli nr 1>
3,77/0,04 m?2 94,250
RAZEM 94,250
5.2.4/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodnik> 86,84 m?2 86,840
RAZEM 86,840
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5.2.5/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
<zjazdy> 23,79 m2 23,790
<jezdnia przy wpustach> 10,5 m?2 10,500
RAZEM 34,290
6 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
6.1.1|/D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarst- |m?2
wowe z mikrokulkami szklanymi. wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie.
2,06 m2 2,060
RAZEM 2,060
6.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
6.2.1|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generaciji |, $redni szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2.2|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2.3|/D-07.02.01 Przestawienie znakéw lub drogowskazdéw szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6.2.4|/D-07.02.01 Likwidacja znakéw lub drogowskazow (przekazanie znakéw i stupkdw inwestorowi) [szt.
U-9a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 D-08.00.00 - Elementy ulic
741 D-08.01.00 - Krawezniki
7.1.1|D-08.01.01b  |kawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3
kraweznik_wystajgcy=59
krawezniki_wtopione=84
kraweznik_wystajgcy*0,0825 m3 4,868
krawezniki_wtopione*0,0780 m3 6,552
RAZEM 11,420
7.1.2|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5cm
kraweznik_wystajgcy=59
kraweznik_wystajacy m 59,000
RAZEM 59,000
7.1.3|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5cm
krawezniki_wtopione=84
krawezniki_wtopione m 84,000
RAZEM 84,000
7.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
7.2.1/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. |m
5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
obrzeza_betonowe=30
obrzeza betonowe m 30,000
RAZEM 30,000
7.2.2/D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
obrzeza_betonowe=30
obrzeza_betonowe*0,043 m3 1,290
RAZEM 1,290
8 D-10.00.00 - Roboty inne
8.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
8.1.1|/D-10.10.01p |Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét. kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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