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Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 7 v "y - 3 , v AT . )
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm ° > .7 v vV > >
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm 2 I
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa C;,4, MPa; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
- Warstwa mrozoochronna/ odsgczajgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8mm lub piasku ; gr.15cm
- Grunt rodzimy G4- zagesci¢ i wyprofilowac
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Konstrukcja nawierzchni_jezdni KR1 : ’ B o - Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm : - &
- Warstwa wiaZaca z betonu asfal »oém@w AC1BW - @@q. 50m Projektant mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 87/DOS/14
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakgji 0/31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa C;,, MPa; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
- Warstwa mrozoochronna/ odsaczajgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8mm lub piasku ; gr.15cm
- Grunt rodzimy G4- zageéci¢ i wyprofilowa¢
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