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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.
LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH

ul. Powstaricow Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 kretariat@oikoslab.pl
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl
Tel: 71 311 66 18
Fax: 71 31143 12

PCL

Palswe DENTALM

AB 934
Kapitat Zakiadowy: 106 000,00 z¢ Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-C01-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393
Raport z badan:
237/3/22

Zleceniodaweca: Gmina Olawa

Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28

55-200 Olawa
Tytul raportu: Badania osaddéw sciekowych
Data pobierania probek 31.01.2022 1.
w terenie:
Pobierajgcy probki: Probki pobrato laboratorium OIKOS
Migjsce pobrania probek: Stanowice, ul. Jarzebinowa. Sterta z osadem $ciekowym na terenie

Oczyszczalni Sciekdw.

Data rozpoczecia badan: 01.02.2022 1.

Data zakonczenia badan: 11.02.2022 «.

Data wydania raportu: 15022022 1.

Osoba autoryzujaca Elektronicznie podpisany
sprawozdanie:

przez Dariusz Toczek

A - badania oznaczone symbolem ,,A* w tym sprawozdaniu sa zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczef niz w calosci
Winiki badan odnoszq sie wylqcznie do badanych prob
- Wyniki badan mogg byé wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postepowania ze skargami zostanie udostepniona na Zyczenie klienta
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1. Wyniki badan parametréw fizykochemicznych i mikrobiologicznych

Pobrano probke ztozong osadu $ciekowego zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 5667-13:2011

7z wylaczeniem punktow 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.10 — A oraz instrukcji IB-110 wydanie
nr 1 zdnia31.01.2017 . - A.

. Osap scEkowy — Stanowice, ul. Jarzebinowa. Sterta z osadem Scickowym na terenie
IDENTYFIRACIA PROBKI: Ch 1,
Oczyszezalni Sciekdw.
STAN PROBKI: ODPOWIEDNI DO BADAN
Kob rréBKI 237/A/1
L Bapana cECHA StaTus DOKUMENT ODNIESIENLA WarTos¢
- A2 * UMBNT DN WYNIK = niepewnosé” | poruszczaina®
A PN-EN 12176:2004%
L Odezyn R metoda potencjometryczna 7904 -
Zawarto$é suchej PB/PFO-30
2. warlose Suchie) R wyd. 4 z dnia 01.10.2018 1. 122% + 21% -
masy
metoda wagowa
Strata przy prazeniu PB/PFO-30
3, przy praze R wyd. 4 z dnia 01.10.2018 1. 76 % s.m. + 18% -
suchej masy M
etoda wagowa
PB/PF(-43
4, Fosfor ogdlny*? R wyd. 2 z dnia 08.10.2019 . 2,2 % s.m. = 25% -
metoda spektrofotometryczna
iz PB/PFO-44
5. zawartostazom - p wyd. 2 z dnia 08.10.2019 v 0,46 % s.m. + 21% -
Amonowego .
metoda miareczkowa
. PB/PFO-45
6. Azc’tgjlelda‘)h}? R wyd. 2 z dnia 08.10.2019 . 5.6 % s.am. = 25% .
(Norg Novss Metoda miareczkowa
PN-EN 180 11885:2009
PN-EN 16173:2012
7. Magnez** R Metoda emisyjnej spektrometrii 0,38 % s.m. = 39% -
atormowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukeyjnie sprzezonej (JCP-OES)
PN-EN ISC 11885:2009
PN-EN 16173:2012
8. Wapa*® R Metoda emisyjne]j spektrometrii 1,4 % s.m. +39% -
atornowe] ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzgzonej (ICP-OES)
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN 16173:2012 20
9. Kadm** R Metoda emisyjnej spektrometrii 0,77 mg/kg s.m. £44% | o/ka s.m
atomowe] ze wzbudzeniem w plazmie & &M
indukeyjnie sprzezonej (ICP-OES)
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN 16173:2012
.o Metoda emisyjne]j spektrometrii 1000
AP
10 Miedz R atomowej ze wzbudzeniem 260 mg/kg s.m. +42% mg/kg s.m.
w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)
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PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN 16173:2012 300
il. Nikiel*? Metoda emisyjnej spektrometrii 9,1 mg/kg s.m. = 43% i
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie TEKE 8.0
indukceyjnie sprzezonej (ICP-OES)
PN-EN ISO 11885:2009
o PNwEN }61_73:2012 ) <5,0 mg/ke s.m. 750
12, Olow Metoda emisyjnej spektrometrii (Niepewnosé dla zawartodci me/ke s.m
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie 5,0 mg/kg s.m. wynosi 43 %) kg s.m.
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN 16173:2012 2500
13. Cynk*? Metoda emisyjnej spektrometrii 640 mg/kg s.m. + 42% /k
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie Mg s.m.
indukeyjnie sprzezonej (ICP-OES)
PN-ENISO 11885:2009
PN-EN 16173:2012 500
14, Chrom?? metoda emisyjnej spektrometrii 11 mg/kg s.am. + 44% "
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie mgkg s.m.
indukcyjnie sprzgzonej (ICP-OES)
PB/PFO-§
AP wyd. 5 z dnia 01,102018 r. 16
13. Rigé metoda absorpeyinej spektrometrii 0.20 mg/kg s.m. + 41% mg/kg s.m.
atomowej z technikg amalgamacji
Obecnod¢ balderii PN-EN ISO 6579-1:2017-04 nie
le. zrodzaju Salmonella metoda hodowlana z potwierdzeniem nie wyizolowano wyizolowano
w 100 g** biochemicznym i serologicznym w 100g
Liczba zywych jaj
pasozytoéw jelitowych PN-Z-19000-4:260]
17 Ascaris sp., Trichuris IB-PBO-1 nie wyizolowano O
) sp. 1 Toxocara sp. wyd. 2 zdnia 01.10.2018 ¢ szt./kg s.m. szt./kg s.m.
Metoda Metoda mikroskopowa
mikroskopowa 47

* - Status metody zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Dz. 1. 2015, poz, 257

Jjako niepewnodé wzgl
7 warto§é dopuszoza
Sredowiska z dnia 6 1
A"~badanie wykonan,
“norma wycofana bez zastapienia
Zapis (<) oznacza - ponizej dolne granicy zakresu pomiarewe,

W

R — metoda referencyjna
U podana wartosd niepewnodci stanowi niepewnogé rozZszerzang przy poziomie ufnodel 95%
gdna z wyjatkiem ph, dla ktérego wartodc niepewnodcl pedawana jest
Ina dia osadéw Sciekowych do stosowania w rolnictwie oraz do o
utego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw sciekowych {Dz.1]. 201
e przez akredytowanego zewngtrznego dostawce badari: Aquanet Labora

dolng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody

W przypadku rezultatéw badas ponizej zakresu

mezurangu
Daty wykonywania badafi sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

2. Stwierdzenie zgodno$ci
Wyniki badan dla badanej probki, dla ktéd
dopuszczane, spelniaja wymagania stawiane osadom $cieko
w rolnictwie oraz do rekultyw.
Srodowiska z dnia 6 lutego 2015
Przy przedstawianiu stwierdzenia zpodnodci

izastosowana zasada oparta na proste] akceptacji

odrzucenia wynosi do 50 %

ochronne o dhigosci réwnej zero, w = 0, oznacza, ze akceptacja nastepuje wiedy,

1. w sprawie komunaln

znajduje si¢ ponizej granicy tolerancji/specyfikaciji.

Zasada stwierdzenia zgodnoéci
ILAC-G8:09/2019 pkt. 4.2.1 —

Z wymaganiami,

i wspofczynniku rozszerzenia k=2, Niepewno$¢ jest podawana
w jednostkach pomiaru.
ekultywacji gruntéw na cele rolne wg Rozporzadzenia Ministra
5 poz. 257)

torium Sp. z 0.0.w Poznaniu AB 700

go akredytowanej metody. W nawiasie podano niepewnosé rozszerzong dla punktu, ktdry jest

pomiarowego akredytowanej metody i podana w kelumnie wartodé jest informacjs o poziomie zawartosci

rych zostaly przywotane w powyzszych tabelach wartodci
wym przeznaczonych do stosowania
acji gruntdéw na cele rolne, okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
yeh osaddw $ciekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).

zostala z klientem ustalona
(w=0); gdzie ryzyko blednej akceptacji/ blednego
w przypadku wynikéw zblizonych lub réwnych granicy wymagania. Pasmo
gdy wynik pomiaru

zostala przyjeta zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumencie
gorna granica akceptacji jest taka sama jak granica tolerancji (AL=TL).




OIKOS Sp. z 0.0.

i s

| Raport z badaii: 237/1/22 | Wazér raportu z dnia: 12.10.2021 r. Strona/stron: 4/4 }

3. Opinie i interpretacje.

Na podstawie wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 .
w sprawie komunalnych osadéw sciekowych (Dz.U. 2015 poz. 257) oraz w $wietle uzyskanych wynikow

stwierdza sie, ze badany osad Sciekowy moze by¢ stosowany w rolnictwic oraz do rekultywac)i gruntow na
cele rolne.

Koniec raportu z badan




