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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego jest  projekt  budynku
administracyjnego - trzystanowiskowej kancelarii lesniczego na dz. nr 362, obr. 8,
Maszewo Leborskie. Projektowany budynek jest niepodpiwniczony, posiada jedna
kondygnacje nadziemna.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

LUB TERENU

Opracowaniem objeto fragment dziatki nr 362 obr. 8, Maszewo Leborskie.

Obszar opracowania na projekcie zagospodarowania terenu zostat zaznaczony
literami ABCD. Obecnie znajduje sie na nim taka, natomiast w catosci dziatka o
numerze 362 stanowi tereny lasow.

Dziatka, na ktorej projektowane jest zamierzenie inwestycyjne, w zachodniej
czesci pozostaje zabudowana dwoma istniejacymi budynkami Nadlesnictwa Cewice.
Dziatka nr 362 wyposazona w przytacze wodociagowe, elektryczne, kanalizacyjne
oraz telekomunikacyjne doprowadzone do istniejacych budynkow.

Obszar objety opracowaniem graniczy: od potudnia z dziatka drogowa numer
43 bedaca droga publiczna, od potnocy i wschodu otoczony jest terenami lesnymi,
natomiast od wschodu graniczy z istniejacymi budynkami znajdujacymi sie na
dziatce.

Pod wzgledem rzezby i uksztattowania wysokosciowego teren pod planowang
inwestycje jest ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku potnocno-zachodnim.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1
3.1.1

3.1.2

Na fragmencie dziatki numer 362 planuje sie lokalizacje budynku
administracyjnego wraz z niezbedna infrastruktura.

Projekt, poza budowa budynku administracyjnego, przewiduje budowe dojs¢,
dojazddw oraz miejsc postojowych. W ramach inwestycji planuje sie zlokalizowac 6
miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w tym jedno przewidziano dla osob
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe zlokalizowano zgodnie z czescia graficzng
projektu zagospodarowania dziatki. Dojazd oraz miejsca postojowe wykonane z
kostki betonowej. Pozostata czes¢ dziatki stanowi zielen niska. Catos¢ wad
opadowych zostanie zagospodarowana na terenie dziatki inwestora. Teren posiada
wystarczajaca chtonnos¢ do odprowadzenia wod opadowych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Miejsca parkingowe

Na terenie inwestycji zaprojektowano 6 utwardzonych miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, w tym jedno przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. W
zwiazku z odpowiednim zapisem w decyzji o warunkach zabudowy, inwestycja winna
zapewnia¢ 1 miejsce postojowe na kazde 50 m? powierzchni o funkcji
administracyjnej, co zostato spetnione.

Miejsca gromadzenia odpadow statych

Na obszarze inwestycji projekt zaktada lokalizacje miejsca gromadzenia
odpadow statych.

Odlegtos¢ miejsc gromadzenia odpadow statych wynosi maksymalnie 18,7m
do gtownego wejscia do budynku.

3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Projekt zaktada odprowadzenie S$ciekow do sieci kanalizacyjnej (wg.
odrebnego opracowania).
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3.3

3.4

3.5

3.6

Uktad komunikacyjny

Na terenie dziatki objetej projektem projektuje sie utwardzone dojscia
i dojazdy.

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do dziatki drogowej nr 43 (ul. Ogrodowa).

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Na dziatce istnieje przytacze wodociagowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz
telekomunikacyjne.

Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni

Teren dziatki objetej opracowaniem okresla sie gtéwnie jako ptaski, bez
znacznych przewyzszen. Projektuje sie wykonanie zieleni niskiej.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1.0 Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (Pt) 232 300 m?
2.0 Powierzchnia zabudowy 554,71 m?
2.1 - w tym: powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 128,71 m?
2.2 - w tym: powierzchnia zabudowa budynkow istniejacych 426,00 m?
3.0 Powierzchnie utwardzone 276,78 m?
4.0 Powierzchnia biologicznie czynna sumaryczna (Pb) 231 468,51m?
5.0 Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (Pb/Pt)*100% 99,64 %
6.0 Wskaznik powierzchni zabudowy (Pz/Pt)*100% 0,24%
7.0 Powierzchnia catkowita (Pc) 754,42m?
8.0 Intensywnosc zabudowy dla catosci inwestycji (Pc/Pt) 0,0032
5 INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na obszarze objetym ochronag
konserwatorska lub archeologiczna.
6 INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projektowane budynki nie sa potozone na terenie szkdd gorniczych.
7 INFORMACJE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i zdrowia
ludzi w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Teren inwestycyjny potozony jest w obszarze chronionego krajobrazu
,,Wzgorz Leborskich” i obowigzujg na nim zakazy i ograniczenia okreslone Uchwatg
nr 526/XLI/22 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgdrz Leborskich (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2022 r. poz. 1673).

8 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
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pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) przedmiotowa inwestycja nie wymaga
zaopatrzenia w droge pozarowa.

8.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) §3. ust.2 woda do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych.

9 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB

ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1 Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225 t.j.)

10.2 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

10.2.1 Naturalne oswietlenie- przestanianie

Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy
przestaniania- odlegtos¢ budynku od obiektow istniejacych umozliwia naturalne
oswietlenie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

10.2.2 Zacienianie

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem
8§60 i $40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - projektowane zamierzenie nie zmieni
w sposob zasadniczy istniejacych standarddéw uzytkowych obszarow w obrebie
analizy.

10.2.3 Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Dziatka objeta jest zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr
Z1.6730.09.2022 z dnia 17 maja 2023r. wydanej przez Woéjta Gminy Cewice.
Lokalizowany obszar przeznaczony jest pod zabudowe administracyjna obstugi
gospodarstwa lesnego.

Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy stawia wymagania odnosnie ilosci
miejsc postojowych zwigzanych z zabudowa. Zgodnie z zapisami ww. decyzji nalezy
zapewni¢ min. 1 miejsce postojowe na kazde 50m2 powierzchni o funkcji
administracyjnej.

Projektowane zamierzenie przewiduje lokalizacje 6 miejsc postojowych na
terenie inwestycji, w tym jedno przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Miejsce
te sa dostepne poprzez droge wewnetrzna. Lokalizacja miejsc postojowych zgodnie
z czescia graficzna projektu zagospodarowania terenu.

10.2.4 Miejsca gromadzenia odpadow statych
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W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano lokalizacje miejsca
gromadzenia odpadow statych z zastosowaniem minimalnych odlegtosci pojemnikow
i konteneréw na odpady state od okien i drzwi budynkéw przeznaczonych na pobyt
ludzi (zgodnie z 823 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow jest zaznaczona schematycznie na
projekcie zagospodarowania terenu.

10.2.5 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie lokalizacji zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekte.

10.2.6 Zielen i urzqdzenie rekreacyjne

Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie lokalizacji placu zabaw.
Inwestycja nie zaktada wykonania nowych nasadzen wysokich.

10.2.7 Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

10.3

10.4

W najblizszym otoczeniu przedmiotowej dziatki istniejagca zabudowa biurowa,
gospodarcza oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Zgodnie z § 272 ust.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek powinien by¢
oddalony o0 minimum 4 m od granicy dziatki, z dopuszczenie oddalenia o 3m.
Projektowany budynek oddalony jest od granic dziatki min. 0 4 m.

Projektowane  zamierzenie  przewiduje  wykorzystanie  materiatow
budowlanych (Sciany zewnetrzne, przekrycie dachu) nierozprzestrzeniajacych ognia
(zgodnie z §271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Analiza uciazliwosci obiektu

Instalacje i urzadzenia, stanowiace techniczne wyposazenie przedmiotowego
budynku nie beda powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan
utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikow
pomieszczen oraz budynkoéw sasiednich przed ich oddziatywaniem.

Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestora.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr
362, obr. 0008, Maszewo Leborskie, gmina Cewice.
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11 ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 1/ LUB

Il.  SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW DOLACZONYCH DO

PROJEKTU

OPIS DOKUMENTU STR

Oswiadczenie projektanta

Analiza mozliwosci rozsaczania wod opadowych w terenie

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w

poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

lll.  SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.
Rzut parteru 386-A-00-RO1 1:50
Rzut dachu 386-A-00-R02 1:50
Przekroj 1-1 386-A-00-P0O1 1:50
Przekroj 2-2 386-A-00-P02 1:50
Elewacja pétnocna 386-A-00-E01 1:50
Elewacja wschodnia 386-A-00-E02 1:50
Elewacja potudniowa 386-A-00-E03 1:50
Elewacja zachodnia 386-A-00-E04 1:50
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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Rodzaj obiektu budowlanego budynek administracji publicznej
2. Kategoria obiektu budowlanego Xl

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt niepodpiwniczonego budynku
administracyjnego - trzystanowiskowej kancelarii lesniczego wraz z niezbedna
infrastruktura.

Projektowany budynek posiada jedna kondygnacje nadziemna.

Projektowany obiekt przeznaczony bedzie na funkcje ustugowe. W budynku
miescic¢ sie bedzie kancelaria Nadlesnictwa Cewice sktadajaca sie z trzech stanowisk
administracyjnych, pomieszczenia gospodarczego, tazienki oraz pomieszczenia
socjalnego.

2.1.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. netto m2
1.01 PRZEDSIONEK 2,82
1.02 | KOMUNIKACJA 12,54
1.03 | KANCELARIA 18,81
1.04 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,79
1.05 |[KANCELARIA 17,92
1.06 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,80
1.07 | KANCELARIA 17,92
1.08 |[POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,08
1.09 |TOALETA 4,66
1.10 |ZAPLECZE SOCJALNE 3,72

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Bryta budynku
zostata rozplanowana na rzucie prostokata z wycietymi wnekami z trzech stron.

Zwienczona jest ona dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
wynoszacym 35 stopni, o kalenicy prostopadtej do frontu dziatki.

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym. Sciany zewnetrzne budynku
wykonczone tynkiem w kolorze biatym, stalowymi ptytami elewacyjnymi z blachy w
kolorze antracytowym lub deska elewacyjna na stelazu. Dach pokryty blacha na rabek
stojacy w kolorze antracytowym.

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa, obrébki blacharskie oraz

orynnowanie w kolorze grafitowym.

3.1 Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych
z ustalen warunkow planistycznych

Obszar opracowania objety jest zapisami decyzji o warunkach zabudowy -
Decyzja o warunkach zabudowy nr Z1.6730.09.2022 Gminy Cewice z dnia 17 maja
2023r.
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3.1.1 Zagospodarowanie terenu

3.1.1.1 Linia zabudowy od granicy dziatki drogi publicznej dz. nr 43 -
nieprzekraczalna 6 m

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 6 m od granicy
dziatki drogowej nr 43.

3.1.1.2 Miejsca postojowe dla samochoddw na terenie do ktorego wnioskodawca ma

tytut prawny. Do miejsca postojowego zalicza sie garaz - min. 1 miejsce
postojowe na kazde 50 m2 powierzchni o funkcji administracyjnej.

Zapotrzebowanie miejsc postojowych zostanie zaspokojone w granicach

inwestycji. Powierzchnia o funkcji administracyjnej w projektowanym

budynku wynosi 94,06 m2, wobec czego zgodnie z zapisami ww. decyzji o

warunkach zabudowy nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce postojowe. Dla budynku

przewidziano 6 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla oséb

niepetnosprawnych.

3.1.1.3 Wskaznik powierzchni zabudowy (pow. zab./pow. dz.) - max 0,01

Wskaznik powierzchni zabudowy planowanej inwestycji wynosi 0,24%
zgodnie z punktem 4 opisu projektu zagospodarowania terenu. W zwiazku z
czym nie zostanie przekroczony dopuszczalny wskaznik powierzchni zabudowy
wynoszacy 0,01 (0,0024<0,01).

3.1.1.4 Usytuowanie gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki -rownolegle lub
prostopadle

Warunek zostat spetniony.
3.1.2 Zasady ksztattowania zabudowy

3.1.2.1  Szerokos¢ elewacji frontowej - do 12 m
Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 9,33 m. Warunek zostat spetniony.

3.1.2.2 Geometria dachu

3.1.2.2.1Uktad gtédwnych potaci dachowych - dwuspadowe
symetryczne

Uktad gtownych potaci dachowych - dwuspadowy symetryczny. Warunek
zostat spetniony.

3.1.2.2.2Wysokos¢ gtéownej kalenicy (nie dotyczy lukarn i
wykuszy) - do 8,5 m

Wysokos¢ gtownej kalenicy wynosi 6,02 m i nie przekracza dopuszczalnej
wysokosci.

3.1.2.2.3 Pochylenie gtownych potaci dachowych (nie dotyczy
lukarn i wykuszy) - od 35° do 45°

Gtoéwna potac dachowa pochylona jest pod katem 35°.

3.1.2.3  Wysokosc gornej krawedzi elewacji frontowej - w zaleznosci
od sposobu usytuowania budynku w stosunku do frontu
dziatki
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

3.1.2.3.1 dachy potaciowe dwuspadowe z kalenicq prostopadtq do
frontu dziatki - wysokos¢ kalenicy lub attyki - jak w
punkcie 3.2.2.2.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi 6,02 m.

Wymagania dotyczqce interesow osob trzecich

Projektowane zamierzenie nie doprowadzi do pozbawienia oséb trzecich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz ze S$rodkéw tacznosci oraz dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie nie pogorszy stanu S$rodowiska, nie bedzie
stanowi¢ obiektu szkodliwego ani uciazliwego pod wzgledem akustycznym
i zapachowym, nie bedzie miato szkodliwego wptywu na zaséb wod podziemnych.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu. Wskazniki hatasu nie
beda przekraczaty dopuszczalnych norm hatasu dla obszaréw zabudowy
mieszkaniowej z ustugami.

Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowa dziatka lezy
w obszarze chronionego krajobrazu ,,Wzgdrz Leborskich’’ i obowiazuja na nim zakazy
i ograniczenia okreslone Uchwata nr 526/XLI1/22 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgorz
Leborskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 1673).

Wymagania dotyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr
kultury wspotczesnej

Czes¢ dziatki objetej zamierzeniem budowlanym nie jest objeta wpisem do
rejestru zabytkow woj. Pomorskiego. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji
prac ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, osoby prowadzace przedmiotowe prace sa zobowiazane: wstrzymacd
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyc
przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwtocznie
zawiadomic o tym wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli jest to
niemozliwe - wtasciwego wojta zgodnie z art. 32 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282).

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Zgodnie z zapisami ww. decyzji o warunkach zabudowy zaopatrzenie w
energie elektryczna oraz wode przewidziano projektowanym przytaczem (objete
odrebnym opracowaniem) na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.
Odprowadzenie Sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem
(objete odrebnym opracowaniem) na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.
Odprowadzenie wod opadowych na terenie dziatki.

Projekt nie przewiduje lokalizacji emisyjnego zrdédta ciepta, obiekt bedzie
zaopatrzony w ciepto za pomoca pompy ciepta.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1. Powierzchnia uzytkowa 94,06 m2
2. Kubatura brutto 616,95 m3
3. Wysokosc 6,02 m
4, Dtugosé( szerokosc elewacji frontowej) 9,33 m
5. Szerokosc 17,28 m
6. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
7. Liczba kondygnacji podziemnych 0
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3.3

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

3.3.2 Fundamenty

Dla scian kondygnacji parteru projektuje sie fundamenty w postaci taw
betonowych z betonu C16/20 o wymiarach zgodnych z projektem technicznym.
Pod tawami i pod stopami wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm.

3.3.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw
betonowych fundamentowych szerokosci 25cm na zaprawie cementowo wapiennej.
Sciany ocieplone izolacja termiczna grubosci 10cm. Zastosowa¢ hydroizolacje $cian
przy zastosowaniu odpowiedniej technologii producenta (np. Weber Superflex
DEITERMAN).

3.3.4 Sciany zewnetrzne

3.3.4.1Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne, murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm. Sciany
ocieplone izolacja grubosci 15 cm. Wience zelbetowe gr. 25 cm zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej. Wykonczone tynkiem w kolorze biatym,
stalowymi ptytami elewacyjnymi z blachy w kolorze antracytowym lub deska
elewacyjna na stelazach.

3.3.5 Sciany wewnetrzne

Sciany no$ne wewnetrzne z pustakow ceramicznych o gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wience zelbetowe gr. 25 cm zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej.

Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych o gr. 12 cm i 15 cm.

3.3.6 Schody
Zamierzenie nie przewiduje schodow w obiekcie.

3.3.7 Przekrycie dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci - 35 stopni.
Pokrycie dachu wykonane z blachy ptaskiej mocowanej na rabek w kolorze
antracytowym.

3.3.8 Obrobki blacharskie

Zaprojektowano obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze antracytowym.

3.3.9 Odprowadzenie wody z dachu

Projekt zaktada odprowadzenie wody z dachu za posrednictwem rynien oraz
rur spustowych.

Dobor srednic spustow na podstawie kart technicznych przyjetego rozwiazania
producenta.

W partii cokotowej rure spustowa wyposazy¢ w rewizje pozwalajaca na
czyszczenie odptywu.

Woda zebrana z dachu rozprowadzana terenowo w granicach dziatki objetej
opracowaniem.

3.3.10 Okna i drzwi zewnetrzne

Projekt zaktada zastosowanie okien i drzwi z profili PCV w kolorze
antracytowym. W elementach nalezy zapewnic szklenie trojwarstwowe.
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3.3.11 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe pokryte laminatem. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych, gospodarczych oraz technicznych wyposazone w tuleje nawiewne.

3.3.12 Oktadziny podtogowe

Szczegotowy uktad oktadzin podtogowych nalezy przed wykonaniem ustali¢
z Zamawiajacym. Oktadziny podtogowe w pomieszczeniach mokrych wykonaé z
ptytek gresowych o IV klasie Scieralnosci.

3.3.13 Oktadziny scienne

W tazienkach nalezy wykonac oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2,0m.

3.3.14 Tynki i malowanie

W pozostatych przypadkach sciany i sufity nalezy wykonczy¢ tynkami
cementowo - wapiennymi kat. 3, malowanymi dwukrotnie farbami silikonowymi.
Dobor kolorystyki w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zatozenia dla instalacji wewnetrznych

3.4.2 Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna w oparciu o przytacze do sieci
kanalizacji sanitarnej (nie objete zakresem projektu). Catos¢ instalacji poprowadzic
nalezy podposadzkowo.

Zakonczenia poszczegoélnych pionow nalezy wyposazy¢ w  wywiewki
wentylacyjne.

3.4.3 Instalacja wody uzytkowej
Instalacja wody uzytkowej w oparciu o istniejaca sie¢ wodociagowa. Ciepta
woda uzytkowa w oparciu o zasobnik zasilany za pomoca pompy ciepta. Instalacje
cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w cyrkulacje.
Przytacze wodociaggowe poza zakresem danego opracowania.

3.4.4 Instalacja hydrantowa
Nie dotyczy.

3.4.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. w budynku bedzie pompa ciepta. Montaz
pompy zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Szczegoty rozwiazania instalacji zgodnie z projektem technicznym branzy
sanitarnej.

3.4.6 Instalacja elektryczna

Budynek zostanie podtaczony do sieci energetycznej poprzez ztacze kablowe
zlokalizowane w granicy dziatki. Wewnetrzna instalacja elektryczna bedzie zasilana
z rozdzielnicy gtownej.

W obiekcie nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych.

Ponadto w budynku nalezy wykonac instalacje oswietlenia. Nalezy zapewnic
natezenie Swiatta zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

Projekt przytacza energetycznego poza zakresem danego opracowania.

3.4.7 Instalacja wentylacji

W catosci budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.
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3.5

8.2

Podstawowe dane technologiczne
3.5.2 Budynek administracyjny
3.5.2.1Informacje o ilosci uzytkownikow
Przewiduje sie, ze z budynek bedzie przeznaczony na czasowy pobyt 6 osob.

3.5.2.2Nastonecznienie pomieszczen

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zapewniony czas
nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy
w godzinach 8.00-16.00.

3.5.2.3Wysokos¢ pomieszczen

Wysokos¢ wszystkich pomieszczen w budynku przeznaczonych na pobyt ludzi
wynosi min. 2,5 m.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla
omawianego terenu | kategorie geotechniczng - proste warunki gruntowo -
wodne, bezposrednie posadowienie fundamentow.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

1. Liczba lokali mieszkalnych w budynku

2. Liczba lokali uzytkowych w budynku

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM
Nie dotyczy

ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt zostat dostosowany do mozliwosci korzystania z pomieszczen przez
osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Parking zostat wyposazony w miejsce postojowe przeznaczone dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie o wymiarach 3,6x5,0m. Lokalizacja miejsca
postojowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i spos6b odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode wynosi:
6 uzytkownikow * 16[dm3/0s/d] =96 [dm3/d] = 0,10 [m3/d]
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

Woda z gminnej sieci wodociagowej odpowiada wymogom jakosci i ilosci dla
przedmiotowej inwestycji.

Scieki komunalne w ilosci 0,1 [m3/d] beda odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej (nie objetej danym opracowaniem).

Wody opadowe rozprowadzane powierzchniowo w granicach przedmiotowej
dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych
Inwestycja nie bedzie powodowad emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W trakcie funkcjonowania w obiekcie beda wytwarzane odpady komunalne
podlegajace segregacji.

1. Odpady materiatowe 20 l/tydzien
2. Odpady papierowe 20 l/tydzien
3. Odpady zmieszane 20 l/tydzien
4. Odpady biodegradowalne 20 l/tydzien

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu
w otoczeniu. Ponadto nie spowoduje emisji drgan oraz promieniowania.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
|  EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI  WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO (...)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Stopien energochtonnosci budynku na podstawie rocznego zuzycia energii

przypadajacego na 1m2 powierzchni uzytkowej budynku zalezny jest od klasy
energetycznej budynku. Klasy energetyczne budynku przedstawia ponizsza tabela:

Klasa | Wskaznik zuzycia energii Ocena energetyczna

A+ do 20kWh/m2 rocznie Budynek pasywny

A 20-45kWh/m2 rocznie Budynek niskoenergetyczny

B 45-80kWh/m2 rocznie Budynek energooszczedny

C 80-100kWh/m2 rocznie Budynek srednio energooszczedny
D 100-150kWh/m2 rocznie Budynek srednio energochtonny

E 150-200kWh/m2 rocznie Budynek energochtonny

F ponad 250kWh/m2 rocznie Budynek wysoko energochtonny

Dla budynku przyjeto klase energetyczng budynku ,,B” o wskazniku zuzycia
energii 50 kWh/m2 rocznie.

Catkowite szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wyniesie
50[kWh/m2/r] * 94,06[m2] = 4703[kWh/r].
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10

10.1

Dostepne nosniki energii

— energia elektryczna,
— energia wiatrowa,

- energia stoneczna,
- gaz ptynny,

- wegiel,

- biomasa

Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System konwencjonalny
Ogrzewanie: pompa ciepta powietrze/woda
Przygotowanie cieptej wody: pompa ciepta powietrze/woda

System alternatywny
Ogrzewanie: gaz ziemny
Przygotowanie cieptej wody: gaz ziemny

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéow
zaopatrzenia w energie

System konwencjonalny
Koszty inwestycyjne: 51 832,20 PLN
Roczne koszty eksploatacyjne: 3 153,19 PLN/rok

System alternatywny
Koszty inwestycyjne: 45 000,00 PLN
Roczne koszty eksploatacyjne: 3 738,94 PLN/rok

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku analizy stwierdza sie, ze oba warianty spetniaja postawione przed
nimi wymagania. Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze wybor pompy ciepta
powietrze/woda, jako zrodta zasilania budynku oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej jest bardziej ekonomicznym rozwigzaniem. Inwestor zdecydowat sie na
wybor pompy ciepta, jako zrodto ogrzewania budynku i energie elektryczng do
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku zastosowane beda urzadzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie § 3 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722) niniejsza
inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 127,40 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 94,06 m2
Kubatura 616,95 m3
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych w budynku 1
Ilos¢ kondygnacji podziemnych w budynku 0
Wysokos¢ budynku 6,02 m
Funkcja Budynek ustugowy

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatobw niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia wynikajace
z procesow  technologicznych oraz w zaleznosci od  potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie beda magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne
pOZarowo.

W budynku nie beda wystepowaty zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku przyjmuje sie, ze w sumie przebywac
bedzie w nim do 6 uzytkownikow.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie do
wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obciazenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak réwniez
stref zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Z racji, iz przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim, parterowym oraz
zawiera strefe zagrozenia ludzi ZL 11, klase odpornosci pozarowej okreslono jako ,,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosc] gtowna konstrukcja | strop Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
"D" R 30 -) REI 30 El 30 (-) -)

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa. Dopuszczalna wielkosc strefy
pozarowej dla budynku niskiego (N) kategorii ZL Il wynosi 8 000 m2 i nie zostata
przekroczona.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

W najblizszym otoczeniu przedmiotowej dziatki istniejaca zabudowa
mieszkalna jednorodzinna oraz zabudowa Nadlesnictwa Cewice w postaci dwdch
obiektow o przeznaczeniu gospodarczo - technicznym oraz obiekcie uzytecznosci
publicznej. Projektowane zamierzenie przewiduje wykorzystanie materiatow
budowlanych (Sciany zewnetrzne, przekrycie dachu) nierozprzestrzeniajacych ognia
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(zgodnie z §271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Odpowiednie odlegtosci od obiektdw istniejacych z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe zostaty zachowane.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob

Warunki dotyczace dopuszczalnej dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych
zostang zachowane. Dopuszczalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL IIl - 30 m.

10.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, aw szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przewody instalacji wewnetrznych poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 t.j.) i zasadami wtasciwej PN. W strefie
pozarowej o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 nalezy zastosowac przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien byc
umieszczony w  poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztacza
i oznakowany znakiem bezpieczenstwa ,,przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny
przewodow wentylacyjnych moga byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i ogrzewcze powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami (Scianami, oktadzinami)
o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen.

Projektowany budynek posiada instalacje odgromowa.

10.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen

stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Nie dotyczy

10.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie dotyczy

10.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo -gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) §3. ust.2 woda do celow przeciwpozarowych do
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zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych.
Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-

BUDOWLANYCH I/ LUB P.POZ
Nie dotyczy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
dla przedsiewziecia:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO -
TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

jednostka ewidencyjna: 220803_2, gmina Cewice,

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Maszewo Leborskie, 0008
numer dziatki ewidencyjnej: 362

sporzadzony w 07.2023 dla Nadlesnictwa Cewice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
ARCHITEKTURA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/2021
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TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI: N

jedn. ewid.: 220803_2 gmina Cewice
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uprawnienia w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/V/2021
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ
ARCHITEKC

al. Wolnosci 44/2
84-300 Lebork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Nadlesnictwo Cewice
ul. Witosa 39, 84-312 Cewice

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO -
TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jedn. ewid.: 220803_2 gmina Cewice
obr. ewid.: 0008 Maszewo Leborskie
dz. nr 362

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:
magr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
© magr inz. Lukasz Rucinski
N inz. Patryk Stefanowski
c inz. arch. Natalia Grzenkowicz
E stud. Dawid Stepanik
m
Projektant: Sprawdzajgcy:
z‘ mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz mgr inz. arch. Klaudia lwanowska
(]
™= | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
% do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
;: nr 460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/V/2021

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL.

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku: | Rzut dachu

Nr rysunku: 386-A—00—R02\ Data: 07.2023| Nr strony:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ
ARCHITEKC

al. Wolnosci 44/2
84-300 Lebork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Nadlesnictwo Cewice
ul. Witosa 39, 84-312 Cewice

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO -
TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jedn. ewid.: 220803_2 gmina Cewice
obr. ewid.: 0008 Maszewo Leborskie
dz. nr 362

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia lwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
mgr inz. Lukasz Rucinski
inz. Patryk Stefanowski
inz. arch. Natalia Grzenkowicz
stud. Dawid Stepanik

Branza:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011

Architekt.

[ Do1 |

[szo1 |

[PGO1 |

Blacha pfaska na rgbek stojgc

Tynk szlachetn

Ptytki ceramiczne /parkiet

Mata strukturalna

Podkiad pod mase tynkarskg

Podkfad betonowy 8cm

Deskowanie pefne

Zaprawa klejona zbrojona z siatkg

Szczelina wentylacyjna/ kontrfata

Mocowanie dodatkowe — kotki

Folia PE z wywinigciem i sklejona
na zakfadkach 0,05cm

Folia paroprzepuszczalna

Styropian fasadowy EPS 15cm

Izolacja termiczna 10cm

Krokwie/ wetna mineralna Tbhem

Mocowanie podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa

Wetna mineralna /cm

Sciana nosna, pustak ceramiczny 25¢cm

Podklad betonowy 15cm

Paroizolacja

Iynk cementowo— wapienny Zcm

Podsypka piaskowa

Plyta g—k , Sz02 | Fo1_ |

Iynk cementowo—wapienny Zcm Deska kompozytowa k. sosna 2cm Membrana kubetkowa ochronna
SWo01 | Folia wiatroizolacyjna Styropian XPS ekstrudowany 10 cm
Tynk cementowo—wapienny Z2cm Wetna mineralna 16cm Masa bitumiczna

Sciana noéna, pustak ceramiczn

25cm

Stelaz luminiow

Bloczki betonowe 25cm

Tynk cementowo—wapienny Z2cm

Sciana nosna, pustak ceramiczny 25cm

Izolacja pionowa wodoszczelna (masa asfaltowa)

Tynk cementowo— wapienny Zcm

Opracowanie rysunku:

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:50| Tom:
Tytut rysunku: | Przekroj 3-3
Nr rysunku: 386-A-00-P03| Data: 12.2023| Nr strony:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ
ARCHITEKC

al. Wolnosci 44/2
84-300 Lebork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Nadlesnictwo Cewice
ul. Witosa 39, 84-312 Cewice

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO -
TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jedn. ewid.: 220803_2 gmina Cewice
obr. ewid.: 0008 Maszewo Leborskie
dz. nr 362

N

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Klaudia lwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
© mgr inz. tukasz Rucinski
N inz. Patryk Stefanowski
= inz. arch. Natalia Grzenkowicz
E stud. Dawid Stepanik
m
Projektant: Sprawdzajgcy:
E‘ mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz mgr inz. arch. Klaudia lwanowska
()
™= | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
'S do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
;: nr 460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/V/2021

[ D01 |

[szo1 |

[sz02 |

[PGO1 |

[ Fo1 ]

Blacha ptaska na rgbek stojge

Tynk szlachetn

Deska kompozytowa k. sosna 2cm

Ptytki ceramiczne /parkiet

Membrana kubetkowa ochronna

Mata strukturalna

Podkfad pod mase tynkarskg

Folia wiatroizolacyjna

Podktad betonowy 8cm

Styropian XPS ekstrudowany 10 cm

Deskowanie pefne

/aprawa klejona zbrojona z siatkg

Wefna mineralna 16cm

Szczelina wentylacyjna/ kontriata

Mocowanie dodatkowe — kotki

Stelaz luminiow

Folia PE z wywinigciem i sklejona
na zakfadkach 0,05cm

Masa bitumiczna

Bloczki betonowe 25cm

Folia paroprzepuszczalna

Styropian fasadowy EPS Toem

Sciana nosna, pustak ceramiczny 25cm

Izolacja termiczna 10cm

Izolacjo pionowa wodoszczelna (masa asfaltowa)

Krokwie/ wefna mineralna T5cm

Mocowanie podstawowe

Tynk cementowo— wapienny Zcm

Izolacja przeciwwilgociowa

Wetna mineralna /cm

Sciana nosna, pustak ceramiczny 25¢cm

Paroizolacja

Tynk cementowo— wapienny Zcm

Pfyta g—k

Tynk cementowo—wapienny 2cm

swo1_|

Tynk cementowo—wapienny Z2cm

Sciana noéna, pustak ceramiczny 25cm

Tynk cementowo—wapienny Zcm

Podklad betonowy 15cm

Podsypka piaskowa

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL.

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku: | Przekrgj 2-2

Nr rysunku:

386-A—00-P02| Data: 07.2023| Nr strony:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
al. Wolnosci 44/2

S/ZPILEWICZ gl
ARCHTEKC Gt

INWESTOR:

Nadlesnictwo Cewice
ul. Witosa 39, 84-312 Cewice

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO -
TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jedn. ewid.: 220803_2 gmina Cewice
obr. ewid.: 0008 Maszewo Leborskie
dz. nr 362

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOt. PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
© mgr inz. tukasz Rucinski
N inz. Patryk Stefanowski
c inz. arch. Natalia Grzenkowicz
E stud. Dawid Stepanik
m
Projektant: Sprawdzajgcy:
E- mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
()
"= | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
'S do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
2 nr 460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/V/2021

ELEWACJA POLNOCNA

1 - tynk w kolorze biatym

2 - obrobka blacharska w kolorze antracytowym
3 - deska elewacyjna na legarach

4 - lamele drewniane

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL.

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku: | Elewacja pétnocna

Nr rysunku: 386-A-00-E01| Data: 07.2023| Nr strony:
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO -
TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jedn. ewid.: 220803_2 gmina Cewice
obr. ewid.: 0008 Maszewo Leborskie
dz. nr 362

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Klaudia lwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
© mgr inz. tukasz Rucinski
N inz. Patryk Stefanowski
o c inz. arch. Natalia Grzenkowicz
% E stud. Dawid Stepanik
m
Projektant: Sprawdzajgcy:
E- mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz mgr inz. arch. Klaudia lwanowska
()
E uprawnienia w specjalnos$ci architektonicznej | uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
O do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
% 2 nr 460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/V/2021
A 7,
R ,
) A
7 %

N \\\0

ELEWACJA WSCHODNIA

1 - tynk w kolorze biatym

2 - obrébka blacharska w kolorze antracytowym
4 - lamele drewniane

5 - blacha panelowa w kolorze antracytowym

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL.

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku: | Elewacja wschodnia

Nr rysunku: 386-A-OO-E02\ Data: 07.2023| Nr strony:
{
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ul. Witosa 39, 84-312 Cewice

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO -
TRZYSTANOWISKOWEJ KANCELARII LESNICZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jedn. ewid.: 220803_2 gmina Cewice
obr. ewid.: 0008 Maszewo Leborskie
dz. nr 362

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOt. PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
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ELEWACJA POLUDNIOWA

1 - tynk w kolorze biatym

2 - obrobka blacharska w kolorze antracytowym
3 - deska elewacyjna na legarach

4 - lamele drewniane

Opracowanie rysunku:
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ELEWACJA ZACHODNIA

1 - tynk w kolorze biatym

2 - obrébka blacharska w kolorze antracytowym
3 - deska elewacyjna na legarach

4 - lamele drewniane

5 - blacha panelowa w kolorze antracytowym
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