PROJEKTOWANA POMPOWNIA P-1;
studnia DN1800 mm

montaz dwéch pomp [robocza + rezerwa czynnal:

Pobér mocy - 4,9 kW
Przeplyw obliczeniowy - 64 I/s
Ob. wysoko$¢é podnoszenia - 17,50 m

Y = 7484813.2044 Y = 7484819.2786
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PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

skala 1:100

skala 1:500

UWAGA

1. Rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej 200 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S
(SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny okreslonydo $rednicy zewnetrznej DN/OD.

2. Na kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe DN 1200
wyposazone w stopnie ztazowe , kinete denng , pierscienie odcigZajgce zgodnie

zZ hormg PN-EN 1917:2004; i wilazy Zeliwne klasy D400

zgodne z hormg : PN-EN 124-2:2015-07,

3. Projektowane rurociggi uktadaé tak, aby zapewnié podparcie na cafej diugosci trzonu rury;
na podsypce lub bezposrednio na uksztattowanym dnie wykopu
(zgodnie z rodzajem gruntu , w ktérym posadawiany jest rurociag)

4. Trase kanalizacji sanitarmej oznakowac tasma lokalizacyjng koloru brazowego
Z metalowg wktadkg , tasme utozy¢ na wysokosci min. 0,30 m nad gérna krawedzig rury

Poza wykazanhymi ha mapie urzgdzeniami podziemnymi nie wyklucza sie
istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robét geodezyjnych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKOPROJEKT"
06-400 Ciechandéw, ul. Nadrzeczna 39, tel. 668 932 043
ekoprojekt@ciechanow.com

NAZWA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
INWESTYCJI GRAWITACYJNO - TLOCZNEJ WRAZ Z POMPOWNIA
TYTUL PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
RYSUNKU - RUROCIAGI GRAWITACYJNE NR RYSUNKU
ADRES J. EWIDENCYJNA: 141404_5 - NASIELSK,
INVESTYCUI Obreb: 141404_5. 0051 - SIENNICA

DZ. NR EWID.: 3/1, 248, 250/2, 247

Obreb: 141404_5. 0053 — PIESCIROGI STARE ﬂNn_u _m ‘_

DZ. NR EWID.: 306/12, 306/13, 306/14, 303/5, 303/6, 308, 310, 319 e

J. EWIDENCYJNA: 141404_4 — m- NASIELSK,

Obreb: 141404_4. 0001 — MIASTO NASIELSK,

DZ. NR EWID.: 1930/1

IMIE | NAZWISKO 1ZBAINR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
PROJEKTANT INZ. SATURNIN SZYDLIK CIE - 10/81
B. SANITARNA MAZ/IS/1438/01
SPRAWDZAJACY i MAZ/0430/PWOS/12
B. SANITARNA MGR INZ. PIOTR GARLEJ MAZ/IS/0164/13
GMINA NASIELSK
INVESTOR z siedzibg
05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3

NAZWA ELEMENTU PB. STADIUM DATA SKALA
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