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1. ZLECENIODAWCA
Zleceniodawcg opracowania niniejszego projektu jest :

GMINA NASIELSK
z siedziba
05 - 190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :

e Zlecenie Inwestora,

e Warunki Techniczne Przylgczenia — Odbioru Sciekéw L. Dz.1406/2023 r. ( nr 51 )
z 05.06.2023 r. Zarzgdu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ; 05-190 Nasielsk,
ul. Plonska 43,

e Decyzja Burmistrza Nasielska NR 5.2023 z 27 kwietnia 2023 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjno- ttocznej ) ; znak sprawy ZPN.6733.5.2023. KB.5,

o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piescirogi Stare
gm . Nasielsk ZPN.6727.1.36.2023 KB z 15 marca 2023 roku,

o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piescirogi Stare
gm . Nasielsk ZPN.6727.1.227.2023 KB z 24 listopada 2023 roku,
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Kopia mapy do celéow projektowych w wersji rastrowej w skali 1:500 , wykonanej
przez geodete uprawnionego mgr inz. Piotra Pajgka nr upr. 20875, i przyjetej do
zasobu w PODGIK w Nowym Dworze Mazowieckim ; PODGIK.6641.469.2023;
protokot weryfikacji z 04.04.2023r.,

o Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu Nr PODGIiK.6630.180.2023 z 01.12.2023 r.,

e Decyzja Burmistrza Nasielska 1ZP.6853.1.82.2023.MR z 24.11.2023 r zezwalajgca na
Zlokalizowanie w pasie drog gminnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej z przepompownig ,

e Pismo Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
GNK.6853.2.442023.API(2) z 23 listopada 2023 r. informujgce, ze Starosta
Nowodworski nie wnosi sprzeciwu wobec budowy kanalizacji na dziatce nr 306/13
w Piescirogach Starych,

e Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni
w Ciechanowie WA. ZZ1.1.0145.194.2023.MW z 3 marca 2023r. informujgce , ze na
dziatkach objetych projektem nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych, figurujgce
w ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie
z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r-Prawo wodne ( Dz. U. z 2022r.,
poz. 2625 ) przez PGW Wody Polskie,

e Pozwolenie wodnoprawne z 2023.02.20 - wazne do 11.03.2026, wraz z Operatem
Wodnoprawnym na wprowadzanie sciekow do wéd z oczyszczalni w miejscowosci
Piescirogi Stare gmina Nasielsk,

e Ustalenia z inwestorem oraz Zarzadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku

e Inwentaryzacja w terenie,

o Wytyczne techniczne, normy branzowe, przepisy Polskich Norm,

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem przedsiewziecia bedzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
ttocznej z pompownig w m. Piescirogi Stare, Siennica, Nasielsk.

Projektowana inwestycja pozwoli odprowadzi¢ $cieki socjalno bytowe z lokalnej
oczyszczalni sciekdw w Starych Piescirogach i skierowaé¢ je oczyszczalni miejskigj
w Nasielsku przy ul. Komunalnej 23.

Stan techniczny oraz technologia oczyszczania sciekdw w istniejgcej oczyszczalni na dziatce
nr 306/12 w Piescirogach Starych wymaga wylgczenia jej z eksploatacii.
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3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 306/12 w miejscowosci Piescirogi Stare znajduje sie mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia sciekow.

Pierwszym urzgdzeniem ciggu technologicznego oczyszczalni jest Zzelbetowy zbiornik
wyréwnawczy, ktérego zadaniem jest wyréwnywanie sptywu $ciekdw oraz stezen przed ich
oczyszczaniem.

Nastepnie po oczyszczeniu ( wedtlug technologii oczyszczalni ) odprowadzane sg do
studzienki za oczyszczalnig, a nastepnie kolektorem odprowadzane sg do rzeki Nasielnej.
Scieki do zbiornika wyréwnawczego doptywajg kolektorem ,ksB200” na rzednej 98,21 ; dane
odczytane z mapy d. celow projektowych.

Czesc dziatki 306/12- teren oczyszczalni jest ogrodzony.

Na ogrodzonej czesci dziatki oprocz urzgdzen technologicznych oczyszczalni znajdujg sie:

¢ kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napiecia ,eN”,

e slupy elektroenergetyczne oswietleniowe,

e elektroenergetyczna skrzynka ztgczowo- pomiarowa,

e rurocigg kanalizacji deszczowej,

e budynek murowany oznaczony jako ,i1”- petnigcy funkcje sktadziku , nie zwigzany

z technologig istniejgcej oczyszczalni,

Istniejgce zagospodarowanie przedstawione jest na mapie do celéw projektowych wykonanej
przez geodete uprawnionego mgr inz. Piotra Pajgka nr upr. 20875, i przyjetej do zasobu
w PODGIK w Nowym Dworze Mazowieckim ; PODGIK.6641.469.2023; protokdt weryfikacii
z 04.04.2023r.

W sasiedztwie projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowane sa:

e sie¢ wodociggowa ,

e przylgcza wodociggowe,

o kablowe linie telekomunikacyjne,

e napowietrzne linie telekomunikacyjne,

o kanalizacja sanitarna; kanaty grawitacyjne,

e kanalizacja deszczowa,

o kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napiecia ,eN”,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napiecia,

o kablowe linie elektroenergetyczne sredniego napiecia ,3eS”,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne Sredniego napiecia,

e gazociggi sredniego i niskiego napiecia,

e obiekty i urzgdzenia istniejgcej lokalnej oczyszczalni sciekow
Dla dziatek , na ktérych jest projektowana sie¢ kanalizacyjna zostata wydana Decyzja
Burmistrza Nasielska NR 5.2023 z 27 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
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( grawitacyjno- ttocznej ) ; znak sprawy ZPN.6733.5.2023. KB.5,( dziatki potozone
w m. Nasielsk i Siennica) oraz Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Piescirogi Stare gm . Nasielsk :

e ZPN.6727.1.36.2023 KB z 15 marca 2023 roku,

e ZPN.6727.1.227.2023 KB z 24 listopada 2023 roku,
Zgodnie z Pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Ciechanowie WA. ZZ1.1.0145.194.2023.MW z 3 marca 2023r., na dziatkach objetych
projektem nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych, figurujgce w ewidencji melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ) przez PGW Wody
Polskie.
Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki/ demontazu

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych . Projektuje sie przekierowanie kierunku przeptywu sciekdw poprzez
wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ttocznej z pompownig sciekow.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ttocznej z pompownig .
Projektowana inwestycja pozwoli odprowadzi¢ $cieki socjalno bytowe z lokalnej
oczyszczalni sciekdbw w Starych Piescirogach i skierowa¢ je oczyszczalni miejskiej
w Nasielsku przy ul. Komunalnej 23.
Pierwszym urzgdzeniem ciggu technologicznego oczyszczalni jest Zzelbetowy zbiornik
wyroéwnawczy, do ktérego $cieki doptywajg kolektorem ,ksB200” na rzednej 98,21.
Na kolektorze tym projektuje sie wybudowanie studni kanalizacyjnej i przekierowanie
sciekdéw rurociggiem kanalizacji grawitacyjnej do projektowanej pompowni P-1.
Nastepnie przewodem kanalizacji cisnieniowej projektuje sie odprowadzenie $ciekéw
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ,ks200” w ulicy Wiejskiej w Nasielsku.
Przed wigczeniem do istniejgcego kanatu projekiuje sie  wybudowanie kanalizacji
grawitacyjnej ze studnig rewizyjng i studnig z kinetg rozprezna.
Na trasie projektowanego rurociggu kanalizacji cisnieniowej projektuje sie:

e W najnizszych punktach trasy studnie z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem

hydrantowym do ptukania rurociggow,
e W najwyzszych punktach trasy studnie 2z zaworem napowietrzajgco —

odpowietrzajgcym do Sciekow.

e Urzadzenia budowlane

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U kl. ,,S” ( SN 8) SDR 34
LITE o $rednicy 200/5,9 mm taczonych na uszczelke gumowg .
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Minimalne przykrycie rurociggéw grawitacyjnych w |l strefie przemarzania gruntu wynosi
hz+0,20 m = 1,20m; catos¢ kanalizacji spetnia te wymogi.

Sie¢ kanalizacji cisnieniowej projektuje sie z rur PE 100 SDR17 o $rednicy: PE 110/6,6 mm
zgrzewanych doczotowo. tgczenie rur PE zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody kanalizacji cisnieniowej bedg uktadane tak aby minimalne przykrycie rurociggu
wynosito 1,40 m ( strefa przemarzanie gruntu w miejscu lokalizacji inwestycji wynosi 1,00m).
Na trasie kanalizacji projektowane sg studnie rewizyjne, studnie z czyszczakowe,
studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym do sciekéw oraz przepompownia
Sciekow.

e Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Scieki z terenu istniejgcej oczyszczalni zostang projektowanymi i istniejgcymi kanatami
kanalizacyjnymi odprowadzone do istniejgcej oczyszczalni $ciekdbw w Nasielsku.
Projektowane wtaczenie do istniejgcej sieci ,ks200” poprzez istniejgcg studnie o rzednych
101,33/99,74 zlokalizowang w pasie ulicy Wiejskiej w Nasielsku.

o Uktad komunikacyjny

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie zmienia uktadu komunikacyjnego na terenie objetym
opracowaniem.

e Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie zmienia dostepu do drég publicznych na terenie
objetym opracowaniem.
e Parametry techniczne sieci

Projektowane rurociagi kanalizacji grawitacyjnej PVC — U 200/5,9 ; L=43,50mb
Na kanale kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne :

studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe DN1200- 3 sztuki
Tabelaryczne zestawienie zaprojektowanych studni dotgczono do niniejszego opracowania.
Projektowane rurociggi kanalizacji cisnieniowej:

Odcinek P1- studnia rozprezna SKP-R - PE 110/6,6 mm; L=1017,00 m
Do ttoczenia $ciekéw zaprojektowano pompownie :

P- 1 — zlokalizowana na dziatce nr 306/12 w miejscowosci Piescirogi Stare  —
zbiornik pompowni o przekroju kotowym z elementéw polimerobetonowych o srednicy
nominalnej DN1800 mm powierzchnia zabudowy ok. 3,20 m? .

W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujacej , drugiej jako
czynna rezerwa.
Na trasie projektowanego rurociggu kanalizacji cisnieniowej projektuje sie:

studnie z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym i zasuwami nozowymi :

studnie prefabrykowane betonowe DN1200- 2 sztuki ,

studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym do sciekéw i zasuwami

nozowymi : studnie prefabrykowane betonowe DN1200- 1 sztuka
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o Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych oraz zmiany uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

3.4. Zestawienie powierzchni terenu objeteqgo opracowaniem

Nie wykonuje sie bilansu terenu, gdzie uktadane bedg rurociggi kanalizacji sanitarnej ,
poniewaz nie ulega on zmianie . Po zakonczeniu roboét teren zostanie przywrécony do stanu
poczatkowego.

Przyjeta technologia realizacji inwestycji zapewnia catkowitg szczelnos$¢, odporno$é na
infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie S$ciekdw do gruntu i wod
gruntowych.

Planowana inwestycja nie bedzie przyczynia¢ sie do degradacji zasobéw przyrodniczych ,
nie bedzie zaktoca¢ waloréw krajobrazowych, jak rowniez nie bedzie wptywac na stan

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i stan klimatu akustycznego.

Inwestycja polegajgca na budowie w/w sieci ma charakter liniowy i jest urzgdzeniem
podziemnym i nie spowoduje znaczgcych zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

3.5. Dane informujace , o rodzaju ograniczen lub zakazow w_ zabudowie

i_zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji

o0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla dziatek , na ktérych jest projektowana sie¢ kanalizacyjna zostata wydana Decyzja
Burmistrza Nasielska NR 5.2023 z 27 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
( grawitacyjno- ttocznej ) ; znak sprawy ZPN.6733.5.2023. KB.5,( dziatki potozone
w m. Nasielsk i Siennica) oraz Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Piescirogi Stare gm . Nasielsk ZPN.6727.1.36.2023 KB
z 15 marca 2023 roku i ZPN.6727.1.227.2023 KB z 24 listopada 2023 roku,

Projektowana inwestycja nie jest pofozona :

e W miejscowosci uzdrowiskowej,
e na obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani
e na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych
e na terenie przeznaczonym pod inwestycje celu publicznego o0 znaczeniu
ponadlokalnym lub krajowym
Brak zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego.

3.6. Dane informujgce , czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej

ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorskg
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Projektowana inwestycja nie jest pofozona :

e na obszarze objetym formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 840 ),
e ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,
e na obszarze objetym ochrong konserwatorskag
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych ruchomych i nieruchomych zabytkéw
archeologicznych nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
i postepowac zgodnie z jego zaleceniami.
W Swietle art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. 2022, poz. 840 tekst jednolity ), zabytek archeologiczny to ,zabytek
nieruchomy, bedacy powierzchniowg, podziemng lub podwodng pozostato$cig egzystenciji
i dziatalnosci cztowieka, ztozong z nawarstwien kulturowych i znajdujgcych sie w nich
wytworow badz ich sladow, albo zabytek ruchomy, bedgcy tym wytworem.” Zabytki
archeologiczne podlegajg ochronie bez wzgledu na stan zachowania (art. 6). Zabytki
archeologiczne ,odkryte, przypadkowo znalezione albo pozyskane w wyniku badan
archeologicznych” lub poszukiwan stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa (art.35). Ustawa nie
wprowadza ponadto cezury czasowej w definicji zabytku, zabytkiem archeologicznym moga
by¢ zatem przedmioty majgce kilka tysiecy, kilkaset lub kilkadziesiat lat.
3.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Teren nie znajduje sie na terenach gérniczych
3.8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla

srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalizowana jest poza zasiegiem zagrozeh
i ucigzliwosci takich jak:

o szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych;

e hatas i drgania (wibracje);

e zanieczyszczenie powietrza;

e zanieczyszczenie gruntu i wod;

e powodzie i zalewanie wodami opadowymi;

e osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne;

o szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 81 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r poz 1839) sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem:
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a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przytgczy do budynkoéw;

zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana inwestycja ( catkowita dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi 1060,50 m); nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczagco oddziatywac

na srodowisko.

Zgodnie z Art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz .U 2022
p0z.916) ; formami ochrony przyrody sa:

e parki narodowe;

e rezerwaty przyrody;

e parki krajobrazowe;

e obszary chronionego krajobrazu;

e obszary Natura 2000;

e pomniki przyrody;

o stanowiska dokumentacyjne;

e uzytki ekologiczne;

e zespoty przyrodniczo - krajobrazowe;

e ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
Najblizsze formy ochrony przyrody z podaniem odlegtoSci (w promieniu 30km od planowanej

inwestycji)
Rezerwaty:
Pomiechéwek 9.53 km
Dolina Wkry 10.97 km
Zegrze 13.69 km
Kepy Kazunskie 17.85 km
Zakole Zakroczymskie 18.76 km
Wieliszewskie tegi 19.50 km
Jadwisin 21.00 km
Wikliny Wislane 21.05 km
Jadwisin - otulina 21.06 km
Dzierzeninska Kepa 21.17 km
tawice Kietpinskie 21.78 km
Wawo6z Szaniawskiego - otulina 21.92 km




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej z pompownig

Wawo6z Szaniawskiego 22.00 km
Jabtonna 22.26 km
Stawinoga 23.61 km
Bukowiec Jabtonowski 24.00 km
Noskowo 24.77 km
Jezioro Kietpinskie 24.99 km
Poptawy 26.92 km
Bartnia 29.87 km

Parki Krajobrazowe :

Nadbuzanski Park Krajobrazowy - otulina

20.39 km

Nadbuzanski Park Krajobrazowy

22.45 km

Parki Narodowe :

Kampinoski Park Narodowy - otulina

17,58 km

Kampinoski Park Narodowy

18,42 km

Obszary Chronionego Krajobrazu:

Nasielsko-Karniewski

2.54 km

Nadwkrzanski

6.73 km

Warszawski

6.75 km

Krysko-Joniecki

9.28 km

Naruszewski

21.29 km

Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) 25.00 km

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy:

Debe

13.82 km

Obszary NATURA 2000- obszary specjalnej ochrony

Dolina Srodkowej Wisty PLB140004

17.61 km

Puszcza Kampinoska PLC140001

20.62 km

11
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Puszcza Biata PLB140007 22.69 km
Dolina Dolnej Narwi PLB140014 25.49 km
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 25.54 km

Obszary NATURA 2000- specjalne obszary ochrony

Swietliste dgbrowy i grady w Jabtonnej PLH140045 6.81 km
Forty Modlinskie PLH140020 8.53 km
Dolina Wkry PLH140005 10.97 km
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 17.54 km
Ostoja Nowodworska PLH140043 17.57 km
Laki Kazunskie PLH140048 19.62 km
Puszcza Kampinoska PLC140001 20.62 km
Aleja Pachnicowa PLH140054 22.81 km
Ostoja Nadbuzanska PLH140011 25.54 km
Mopki w Naruszewie PLH140056 28.65 km

Stanowiska dokumentacyjne

W promieniu 30 km od projektowanej inwestycji brak stanowisk dokumentacyjnych
Pomnik przyrody
drzewo- dgb szyputkowy , pomnik jednoobiektowy - w odlegtosci okoto 2.41km

gtaz narzutowy , pomnik jednoobiektowy - w odlegtosci okoto 3.64 km

Uzytek ekologiczny
Psucin siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunkéw 6.64 km
uzytek 428 bagno 10.98 km
uzytek 427 bagno 13.45 km
uzytek 431 bagno 15,44 km
uzytek 429 bagno 15.58 km

1

1 Odlegtosci podano w odniesieniu do miejsca lokalizacji istniejgcej oczyszczalni Sciekow na dziafce nr 306/12
w miejscowosci PieScirogi Stare , gm. Nasielsk ( zrédfo Portal GDOS Mapa)
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych. Zrédfo: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie , w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
konkretnej inwestycji .

3.9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

nie dotyczy
3.10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 682 ) okreslono obszar oddziatywania obiektu
sieci kanalizacyjnej — inwestyciji liniowe;j.
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Adres obiektu ( inwestyciji)

J. EWIDENCYJNA: 141404 5 - NASIELSK,

Obreb: 141404 _5. 0051 — SIENNICA, Dz. Nr ewid.: 3/1, 248, 250/2, 247

Obreb: 141404_5. 0053 — PIESCIROGI STARE, Dz. Nr ewid.: 306/12, 306/13, 306/14,
303/5, 303/6, 308, 310, 319

J. EWIDENCYJNA: 141404 _4 — m. NASIELSK,

Obreb: 141404 _4. 0001 — MIASTO NASIELSK, Dz. Nr ewid.: 1930/1,

Zgodnie z Art. 3 punkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. , poz. 682 ) przez obszar oddziatywania obiektu — nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu .
Zgodnie z § 14 pkt. 8 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679
ze zm.) nalezy w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu zawrzeé informacije
0 obszarze oddziatywania obiektu.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu powinna zawierac :

e wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu;

e zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreSlenia obszaru oddziatywania

obiektu

Zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2022 poz 1225
ze zm.)

§ 11. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien byé¢
WZzZnoszony poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci, do ktoérych zalicza sie w szczegdélnosci

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycznych;

2) hatas i drgania (wibracje);

3) zanieczyszczenie powietrza;

4
5

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne;

zanieczyszczenie gruntu i wod;

powodzie i zalewanie wodami opadowymi;

)
)
)
)
)
)

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.
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Projektowana sie¢ kanalizacji _sanitarnej nie powoduje ww _zagrozen i ucigzliwoSci

nie wprowadza ograniczen w zabudowie terenu w zwigzku z powyzszym.

§ 13. 1. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektow powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ( obiekt podziemny) nie ogranicza naturalnego

oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 14. 1. Do dziatek budowlanych oraz do budynkéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy
zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ( obiekt podziemny ) nie ogranicza doj$cia i dojazdu

do dziatek przeznaczonych pod budownictwo.

§ 26. 1. Dziatka budowlana przewidziana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na
pobyt ludzi powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ przytgczenia uzbrojenia dziatki lub
bezposrednio budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i cieptowniczej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ( obiekt podziemny) nie ogranicza mozliwoSci

przytaczenia dziatek do sieci sieci _wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej

i cieptowniczej.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640) -

§10.1.6 okresla strefe ochronng dla sieci gazowych poza ktérg nalezy lokalizowaé pozostate
budowle (w tym sieci wodociggowe).

Szerokos¢ stref kontrolowanych, powinna wynosi¢ dla gazociggdw o maksymalnym
ci$nieniu roboczym (MOP):

1) do 0,5 MPa wtgcznie — 1,0 m;

2) powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa witgcznie — 2,0 m;

3) powyzej 1,6 MPa oraz o $rednicy:

a) do DN 150 wtgcznie — 4,0 m,

b) powyzej DN 150 do DN 300 wtgcznie — 6,0 m,

c) powyzej DN 300 do DN 500 wigcznie — 8,0 m,

d) powyzej DN 500 — 12,0 m

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ( _obiekt podziemny ) nie ogranicza mozliwosci

budowy sieci gazowych z zachowaniem normatywnych odlegfoSci.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030
z2009r),
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§ 10.ust.6. pkt 2 Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy
do 15 m,

Projektowana sie¢ kanalizacji _sanitarnej ( obiekt podziemny ) nie ogranicza mozliwo$ci

budowy hydrantéw p. poz.

Ustawg z 21 marca 1985r., o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2022 poz.1693 ),
Inwestycja nie narusza zapiséw w/w ustawy.

Art. 39 ust. 1 pkt. 1 w pasie drogowym zabronione jest lokalizowanie Iub umieszczanie
urzgdzen obcych, przedmiotow i materiatdbw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Art. 39 ust. 3. w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
urzgdzen obcych oraz reklam, moze nastgpiC wytgcznie za zezwoleniem wtasciwego
zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej- do opracowania zostata
zatgczona:

o Decyzja Burmistrza Nasielska 1ZP.6853.1.82.2023.MR z 24.11.2023 r zezwalajgca na
zlokalizowanie w pasie drog gminnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej z przepompownig ,

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz 1839);
§ 3 ust.1 pkt. 81 sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz

1 km, z wytgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przytgczy do budynkoéw;

zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Projektowana inwestycja ( catkowita dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi 1060,50m); nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej nie wprowadza ograniczen w zabudowie terenu na

ktorym jest projektowana ze wzgledu na oddziatywanie na Srodowisko.

» Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej , zeszyt 9”
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktur ~ Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL , Warszawa sierpien 2003r.,— okreslajg odlegtosci sieci od istniejgcych budowli
i urzgdzen w tym innych sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ogranicza budowy sieci uzbrojenia terenu.
Na podstawie powotanych przepiséw prawa , w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu (sieci kanalizacyjnej ) wynika, ze :
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e inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich ,

e inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen w dostepie do drogi publicznej,

e inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczeh w mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, telekomunikacji, gazu,

e inwestycja nie bedzie powodowaé emisji hatasu, wibracji, zaktécen, elektrycznych i
promieniowania,

e inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza , gleby i wody,

e inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia w dostepie do swiatta naturalnego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatkach (czesci dziatek) .na ktorych

zostat zaprojektowany — i jest zgodny z adresem inwestycji oraz miejscem lokalizacji
rurociggow.

4. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
Z POMPOWNIA - Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Charakterystyka inwestycji i rozwigzania materiatowe

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U kl. ,,S”
( SN 8) SDR 34 LITE o $rednicy 200/ 5,9 mm, tgczone na uszczelke gumowg
i uktadanych z minimalnym spadkiem 0,5%
Wyniki doboru rur zewnetrznej kanalizacji sanitarnej :
Minimalna $rednica przewodu kanalizacyjnego dla kanalizacji $ciekowej ( bytowo-
gospodarczej ) D= 200 mm, samoczyszczenie przewodow kanalizacyjnych nastepuje gdy
przewody kanalizacyjne utozone sg z minimalnym spadkiem , dla D 200 mm, i min= 0,5%

Tabelaryczne zestawienie dtugosci kanalizacji grawitacyjnej

srednica
dlugosé spadek przewodu
odcinka Studnia ,,1” Studnia”2” kanalizacji | kanalizacyj
oznaczenie (mb) na odcinku nego
studni (%) Dz(mm)
rzedna rzedna rzedna
»1” 2" zwiencz dna zwiencze rzg::a
enia wiaczenia nia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
P-1 SKP-1 8,00 101,70 98,16 101,70 98,24 1,0 200/5,9
Sistn | SKP-2 | 25,50 101,33 99,74 101,30 99,87 0,5 200/5,9
SKP-2 | SKP-R | 10,00 101,30 99,87 101,30 99,92 0,5 200/5,9
OGOLEM 43,50 m
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Elementy studni

Kanalizacje sanitarng cisnieniowg projektuje sie z rur PE 100 SDR 17(PN10)
o S$rednicy: PE 110/6,6 mm zgrzewanych doczotowo. taczenie rur PE zgodnie
z instrukcjg producenta.

Na kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe
DN 1200 wyposazone w stopnie ztazowe , kinete denng , pierscienie odcigzajgce
zgodnie z normg PN-EN 1917:2004; Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe , oraz wiazy
zeliwne klasy D400 zgodne z normg : PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych wykonane
z zeliwa

nalezy tgczy¢é z zastosowaniem uszczelek gumowych stozkowych.

Wysokos¢ komory roboczej do 3m. Studnie rewizyjne posiadajgce zamontowane na state

stopnie ztazowe zeliwne, lub z tworzywa odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005;

Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci ,

Wszystkie studnie przykryte ptytg odcigzajgca i ptytg z otworem wtazowym fi 600mm. Wiazy

zeliwne z zabezpieczeniem przed kradzieza, z pokrywg na rygle niewentylowane klasy

D400.

Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako szczelne, elastyczne,

w postaci uszczelek (kotnierzy) elastomerowych montowanych fabrycznie.

Tabelaryczne zestawienie zaprojektowanych studni DN1200

Lp | Oznacze | Rzedna | Rzedna | Glebokos¢ | Wspéitrzedne osi projektowanej
nie terenu dna studni kanalizacji sanitarnej
studni (2000/7)
- - mn.p.m | mn.p.m m X Y
1 SKP-1 101,70 | 98,24 3,46 5827519.0668 | 7484819.2786
2 SKP-2 | 101,30 | 99,87 1,43 5827613.4537 | 7485431.8970
3 SKP-R | 101,30 | 99,92 1,38 5827605.1356 | 7485426.8820

Na trasie projektowanego rurociggu kanalizacji cisnieniowej projektuje sie:

studnie z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym i zasuwami nozowymi :
studnie prefabrykowane betonowe DN1200- 2 sztuki ,
studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym do sciekéw i zasuwami

nozowymi : studnie prefabrykowane betonowe DN1200- 1 sztuka

Lokalizacja studni zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz profilem podtuznym

przewodu cisnieniowego.
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W ponizszej tabeli zestawiono ilo$¢ podstawowych materiatbw do budowy projektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej .

LP |MATERIAL SREDNICA ILOSC
1 |Rura przewodowa PVC-U kl. ,,S” (SN 8) SDR 34 LITE 200/5,9mm 43,50mb
2 | Rura przewodowa cisnieniowa PE100 SDR17(PN10) 110/6,6 mm 1017,00mb
3 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe DN1200 3 sztuki

wyposazone w stopnie ztazowe, kinete denng,
zelbetowe ptyty nastudzienne oraz wtazy zeliwne klasy
D400

4 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe DN1200 2 sztuki
z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym
i zasuwami nozowymi : wyposazenie studni - zgodnie

Z opisem szczegétowym na rysunku

5 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe DN1200 1 sztuka
z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym
do Sciekdw i zasuwami nozowymi : : wyposazenie

studni - zgodnie  z opisem szczegdtowym na rysunku

6 |Zbiornik pompowni - studnia szczelna DN1800 1 sztuka
z elementéw polimerobetonowych z komorg roboczag
w ksztafcie kota

7 |Pompy zatapialne — zgodnie z opisem szczegdtowym 2 kpl.
8 |Wyposazenie pompowni-  zgodnie z  opisem 1 kpl.
szczegbtowym
9 |Rura ostonowa ( przeciskowa ) stalowa; Dz 219/12 mm 6,00 mb
7,00 mb
6,00 mb
10 | Plozy dystansowe typu BR o wysokosci 35 mm —dla 10 elementow 22 obwody

rury przewodowej o srednicy 110 mm

11 | Manszety typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali 100x200 6 sztuk
nierdzewnej
12 | Tasma lokalizacyjna 1041,50 mb

Przyjete dane do obliczenia wymaganej wydajnosci pompowni
Pompownia P- 1

Do obliczenia wielkosci pomp przyjeto dane ilosci sSciekdbw zawarte w operacie

wodnoprawnym na wprowadzanie sciekéw do wdd z oczyszczalni w miejscowosci
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Piescirogi Stare gmina Nasielsk oraz perspektywiczng ( docelowg ilos¢ odprowadzanych
sciekow ) przyjeta na podstawie ilosci nieruchomosci do podigczenia do kanalizacji - dane z
Urzedu Miejskiego w Nasielsku .

dane do obliczen

e ilos¢ Sciekdw socjalno- bytowych z operatu wodnoprawnego - 0,485 I/s

e przewidywana ilos¢ mieszkancéw korzystajgca z kanalizacji 1200 os6b ( docelowo);
przecietna norma zuzycia wody na jednego mieszkanca w gospodarstwach domowych
-100 dm®/d ( wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia
2002r.)
Wspotczynnik nierdwnomiernoéci rozbioru wody:
dobowy Nd =1,7
godzinowy Ng =2,7
Qmax = 1200 * 100 dm®d * 1,7*2,7 = 550800 dm®/d
Q= 6,375 |/s — taka wielkos¢ przyjeta do doboru pomp ,

Do ttoczenia sciekdéw zaprojektowano pompownie P-1 — zlokalizowang na dziatce nr 306/12
w miejscowosci Piescirogi Stare.
Montaz pompy projektuje sie w zbiorniku o przekroju kolowym z elementéw
polimerobetonowych o srednicy nominalnej DN1800 mm .
Studzienke pompowni nalezy posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem.
Po zmontowaniu zbiornika nalezy go obsypa¢ warstwg piasku stabilizowanego cementem
(nie mniej niz 100kg cementu na 1m? piasku) szer. ok. 30cm, zageszczajgc go mechanicznie
warstwami co 20-30cm. Wszystkie prace zwigzane z montazem i ustawieniem zbiornika
przepompowni $ciekéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Skosy przydenne w zbiorniku pompowni nalezy wykonaé¢ z betonu wodoszczelnego

C20/25 ( max.0,5:1, min. 1:1) ,

W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujgcej drugiej, jako
czynna rezerwa- praca naprzemienna.
Projektuje sie pompy [robocza + rezerwa czynnal:
pompa zatapialna z autoztgczem AC Dn 80
Typ wirnika SUPER VORTEX
pompa z silnikiem 2-polowym,
Prad znamionowy [400 V] 8,2 A
Dopuszczalna ilo$¢ uruchomien pompy 20 h™
Parametry projektowanej pompy :

e Przeptyw obliczeniowy 6,4 I/s

e Obliczona wysokos$¢ podnoszenia 17,50 m.
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e Pobdr mocy -P1 4.9 kW

e Moc wyjsciowa -P2 4,0 kW

e Czestotliwos¢ podstawowa 50Hz

o Napiecie nominalne 3 x 380-415V
e Prad znamionowy 82A

e sprawnos¢ pompy 26,2 %

Poziomy charakterystyczne w pompowni

e Wiot grawitacyjnego kanatu doptywowego -98,16 m
o Poziom maksimum awaryjnego [ALARM] - 98,10 m
e Poziom uruchomienia pompy roboczej [START P] - 97,90 m
e Poziom minimum roboczy [STOP P] - 97,80 m
o Poziom minimum — suchobieg [ALARM] - 97,70 m
e Poziom dna technologicznego pompowni] - 9715 m

Analiza pracy zaprojektowanej pompowni dofgczona do niniejszeqo opracowania.

Dtugos¢ przewodu tlocznego PE100 SDR17(PN10) ; L= 1017,00 m. Wigczenie przewodu
ttocznego do zaprojektowanej studni SKP-R o rzednych 101,30/99,92 z kinetg rozprezna.
Pompy zatapialne - wymagania ogélne

Pompy zatapialne zblokowane z silnikiem [klasa izolacji IP68 zgodna z normg IEC 60 529],
wyposazone w wirniki otwarte typu VORTEX lub wirniki kanatowe o specjalnej konstrukgji
o stalym wolnym przelocie (réwnoprzelotowe - nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan ze
zmiennym Swiattem przeplywu) przeznaczone do pompownia sciekdbw oraz osadéw.
Nie dopuszcza sie pomp o zmiennym potozeniu wirnika w wolucie. Wolny przelot wirnika
pompy nie moze by¢ mniejszym jak 80% $rednicy wylotu z korpusu pompy. Pompy bez
ptaszczy chtodzacych do pracy w zanurzeniu.

Silniki elektryczne pompy w klasie izolacji (IEC 85) H. Zabezpieczone termicznie uzwojen
silnika. W komorze silnika zabezpieczenie przez zawilgoceniem — wytgcznik wilgotnosciowy
nie wymagajagcy zasilania w przypadku zawilgocenia roztgczajgcy niezwitocznie obwdd
zasilania pompy, nie dopuszcza sie stosowania wylgcznikdw typu wigcz/wytacz, aby
uniemozliwi¢ przypadkowe ponowne uruchomienie pompy bez wykrycia przyczyny przecieku.
Silnik do 4 kW w rozruchu bezposrednim.

Konstrukcja pompy umozliwiajgca szybkie, bez uzycia specjalnych narzedzi, oddzielenie
woluty pompy (obudowy) od silnika z wirnikiem hydraulicznym np. w celu inspekcji lub
oczyszczenia. Dostep do czedci hydraulicznej poprzez poluzowanie jednej Sruby. Pierscien
mocujgcy ze stali nierdzewnej minimum 1.4401, Sruba ze stali minimum 1.4436.

Uszczelnienia mechaniczne wykonane zgodnie z normatywami EN-PN dostepne
w powszechnym obrocie, nie dopuszcza sie nieznormalizowanej konstrukcji fozysk
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i uszczelnien mechanicznych produkowanych tylko przez jednego dostawce. Materiat
pierscieni mechanicznego uszczelniania zewnetrznego weglik krzemu lub inny materiat
o twardosci nie mniejszej jak 2000 HV3. Uszczelnienie mechaniczne podwojne umieszczone w
kartridzu (pakietowe) utatwiajgce wymiane serwisowa.

Wat pompy powinien by¢ w catosci wykonany z stali nierdzewnej i podarty przynajmniej na 2
lozyskach tocznych usytuowanych w korpusie pompy. tozyska powinny by¢ znormalizowane
i bezobstugowe, nasmarowane na caty okres eksploatacji, dostepne u dowolnego producenta
tozysk.

Zigcze kablowe- wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej, wypetniona zywicg
polimerowg w celu uszczelnienia, mocowana do silnika za pomocg nakretki ztgczowej ze stali
nierdzewnej. Potgczenie umozliwiajgca demontaz kabla przy zachowaniu petnej szczelnosSci
uktadu bez demontazu obudowy pompy. Rozwigzanie zapewniajgce mozliwos¢ demontazu
pompy w celach serwisu lub przegladu, bez koniecznosci wypinania kabli zasilajgcych z szafy
sterowniczej.

Uchwyt do podnoszenia pompy, demontowalny wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4308,
sruby tgczace ze stali minimum 1.4436. Obudowa silnika, woluta pompy i wirnik pompy
wykonany z Zeliwa klasy minimum 250 zabezpieczony powlokg malarskg w procesie
malowania kataforetycznego farbg proszkowa.

Pompy samozasprzeglajace sie na autoztgczach (kolanach stopowych), opuszczane po
prowadnicach stalowych 2-rurowych. Potgczenia kotnierzowe normowe zgodne z normg DIN
PN10. Miedzy kotnierzem pompy a powierzchnig przylgi kolana stopowego wymagana
uszczelka elastyczna zapewniajgca szczelno$¢ potgczenia, uszczelka z poszerzeniem po
stronie kotnierza pompy, uniemozliwiajacym jego przypadkowe wyciggniecie lub wypadniecie
uszczelki. System autoztgcza tego samego producenta co pompy, system z fabrycznie
wykonang ochronng powtokg epoksydowg oraz gumowym amortyzatorem w gornym uchwycie
prowadnic rurowych zabezpieczajgcym przed luzami i przenoszeniem drgan pracujgcej pompy
na elementy zbiornika.

Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak
i pogwarancyjna.

Wytyczne do budowy uktadu sterowania

Sterownica pompowni przeznaczona  do zasilania i sterowania naprzemienng pracg
2 pomp zatapialnych o rozruchu bezposrednim.

Obudowa o stopniu IP66, z laminatu poliestrowego wyposazona w dodatkowe drzwi wewnetrzne,
na ktérych zamocowany bedzie wytacznik gtowny agregat-siec, przetgcznik auto-reczne, przyciski
recznego sterowania pracg pomp oraz diody informujgce o stanach pracy i awarii oraz gniazdo
230 V. Sterowanie realizowane bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie za
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pomocg ptywakowych sygnalizatorébw poziomu . Sterownice zamontowane bedg na cokotach
z tworzywa sztucznego, umozliwiajgc tatwy dostep do wszystkich przewodow i kabli , bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej.
zostang potgczenia wyréwnawcze metalowych czesci

i podtgczone gtdwnym przewodem wyrdéwnawczym do uziemienia sterownic.

Wyposazenie sterownic:

Niezalezne od sterownika dodatkowe przyciski recznego sterowania pompag
(niezalezna kontrola pompy w przypadku awarii sterownika);

Whytgcznik zasilania 3x400 V - przetgcznik agregat — sie¢;

Gniazdo do podtgczenia agregatu;

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pomp;

Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikéw pomp;

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy D uktadéw sterowania;

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C (3 fazy, N);

Pomiar pradu obcigzenia (funkcja realizowana przez sterownik);

Kontrola kolejnosci i symetrii zasilania;

Whytgcznik réznicowo -prgdowy ;

Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej;
Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu;

Przetgcznik rodzaju sterowania R - A

Gniazdo serwisowe 230V/10A;

Grzatka z termostatem;

Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik,

Licznik liczby zatgczen -funkcja realizowana przez sterownik;

Sygnalizator optyczny i akustyczny;

Zasilacz buforowy 24V+ 2 akumulatory;

Mikroprocesorowy sterownik z modutem telemetrycznym GSM/GPRS swobodnie
programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim z obustronng transmisjg
danych, nadzorujgcy i sterujgcy pracg przepompowni , umozliwiajgcy wglad i zmiane
parametrow na obiekcie;

System do automatycznego, okresowego obnizania lustra $ciekbw do poziomu

umozliwiajgcego usuwanie kozucha utworzonego =z ewentualnych tluszczy

i ptywajgcych czesci.

Monitoring i nadzor nad praca pompowni.

Istniejgcy system monitoringu i wizualizacji sterowania GPRS dla istniejgcych pompowni

nalezy rozszerzyc o projektowang pompownie .

System monitoringu i wizualizacji sterowania GPRS dla obiektéw przepompowni,

zapewniajgcy staty dostep do parametréw pracy obiektu, umozliwiajgcy zdalne sterowanie

W zbiorniku przepompowni wykonane
przewodzgcych prad elektryczny
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oraz wysytanie komunikatow SMS o awariach zaistniatych na obiekcie na wybrane telefony
komorkowe obstugi przepompowni.
Oprogramowanie niniejszego systemu powinno by¢ oprogramowaniem typu otwartego
z mozliwoscig jego rozbudowy w przysziosci przez dowolnie wybrang firme o kolejne
przepompownie $ciekow
Do nosnika z oprogramowaniem dotgczone bedg kody zrodiowe oraz wszystkie hasta
dostepu.
W sktad sterowania pracg i monitoringiem pompowni $ciekéw wchodza:
e Prace programistyczne i uruchomieniowe na obiekcie-pompowni $ciekéw (instalacja,
uruchomienie, testowanie aplikacji sterownika i urzgdzeh wewnagtrz sterownicy
i pompowni )
o« Dokumentacja powykonawcza aplikacji, instrukcja operatorska i kopia zapasowa
oprogramowania pompowni
4.1. ROBOTY ZIEMNE dla rur PVC

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z nizej podanymi zasadami

4.1.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne rozpoczg¢ od wytyczenia osi trasy przewodow oraz ustalenia reperow
wysokosciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizaciji ruchu.
Zlokalizowa¢ w terenie miejsca kolizji ( wykopy reczne).

Roboty ziemne nalezy dostosowaé do warunkéw w jakich zlokalizowano sie¢ oraz
posiadanego sprzetu , poziomu waéd gruntowych oraz koniecznosci wymiany gruntu.

4.1.2.Wykopy.
Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736 :1999 —

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

Roboty ziemne prowadzone ponizej 1,0m wykona¢ w wykopach wasko-przestrzennych
umocnionych i rozpartych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorna krawedzig obudowy o 15 cm ponad poziom
terenu.

Materiat gruntowy dna wykopu nie moze by¢ naruszony. Dlatego zaleca sie, zeby samo
wyréwnanie dna, jezeli nie przewiduje sie wykonania podsypki, bylo wykonywane recznie.
Jesli materiat dna wykopu zostat naruszony, to wowczas wymagane jest jego odpowiednie
zageszczanie. Nalezy wykona¢ odpowiednie wyréwnanie dna z zachowaniem wymaganych
spadkow i ksztattu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej spodu
rur. W podsypce lub dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.
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W przypadku, gdy dno wykopu jest niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej nosnosci,
nalezy wykona¢ podsypke oraz, jezeli nie jest to wystarczajgce, dodatkowe zabezpieczenia
strefy utozenia przewodu.

Wykopy podczas prac montazowych nie powinny by¢é nasgczone wodg opadowa lub
gruntowa. Na czas uktadania rurociggdéw teren powinien by¢é wcze$niej odwodniony do
gtebokosci 0,50 m ponizej dna wykopu

4.1.3. Roboty ziemne i montazowe

Rurociggi z PVC-U uktada¢ na dnie wykopu na przygotowanym podtozu .
W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociaggi z tworzyw termoplastycznych moga by¢
uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym
podtozu.
Koniecznos$¢ wykonania podsypki moze wynika¢ z nastepujgcych czynnikéw:

w gruncie rodzimym wystepujg czastki przekraczajgce 22 mm,

wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie , gliny, ity, piasek pylasty,

zbyt mata jest nosnos¢ gruntu- torfy, muty,

Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke dolng (znajdujgcyg sie pod dnem
przewodu),podsypke gorng (znajdujgcg sie pod dolng czescig podpierajgcg przewdd na
obwodzie 120°),0bsypke (warstwa do grzbietu przewodu) i zasypke wstepng (warstwa
wypetniajaca nad wierzchem rury). Wszystkie te warstwy gruntu stanowig strefe osadzenia
(utozenia) przewodu.

Podloze profiluje sie w miare ukfadania przewodu a grunt podtoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczanie po jego obu stronach.
taczenie rur poprzez potgczenia wciskowe nalezy wykonac obok wykopu , a potgczone rury
opuszczaé na dno wykopu

Zlgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu w pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonaé przy uzyciu ubijakow drewnianych.

Stosowanie ubijakbw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu. Ubijanie zaczyna¢ od $ciany wykopu do rurociggu.

Jednoczesnie z zageszczonym gruntem nalezy usuwaé obudowe ( oszalowanie) z wykopu ,
zwracajgc szczegolng uwage na staranne wypetnienie pustych przestrzeni po usunietej
obudowie.

Zasypanie wykopu moze byé rozpoczete wytgcznie wtedy, gdy zigcza i podioze sg
przygotowane do przyjecia obcigzen. Zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
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powinna by¢ zageszczona recznie. Gdy grubos¢ warstwy zasypki wyniesie przynajmniej 0,30
m mozna dopiero rozpocza¢ zageszczanie mechaniczne.

Na catej dlugosci trase oznakowac tasmg ostrzegawczg koloru brgzowego z metalizowang
wktadka (tasme uktadac¢ 0,3- 0,50 m nad rurociggiem wkitadkg metalizowang do gory).

Przy montazu i ukfadaniu rurociggow nalezy stosowacC sie do warunkéw zawartych
w instrukcjach podanych przez producenta rur i ksztaltek stosowanych na budowie.

4.2. ROBOTY ZIEMNE dla rur PE

Roboty ziemne przy uktadaniu rur PE nalezy wykona¢ w oparciu o norme

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw -Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemig ( norma wycofana i nie zastgpiona inng ).

Norma okredla zasady dotyczgce wykonania instalacji systemow przewoddw rurowych
o nominalnym wymiarze mniejszym i rownym DN 3000, stosowanych do grawitacyjnego oraz
ci$nieniowego przesytania wody i Sciekow pod ziemig i nad ziemig. Podano rowniez
stosowang terminologie, warunki pakowania, przechowywania i transportu. Norma ma
charakter poradnika zawierajgcego wytyczne dotyczgce poprawnych praktyk instalowania
rurociggow.

4.2.1 Sposoby uktadania rur w wykopie

Rurocigg kanalizacji cisnieniowej z rur PE uktadaé na podsypce , ktéra zapewni mu
jednorodne podparcie na catej dtugosci . Aby spetnita ona te funkcje powinna mie¢ $rednio
od 10 do 15 cm grubosci, ale nie mniej niz 5 cm. Do jej wykonania nalezy uzy¢ materiatu
sypkiego, np. zwir, piasek o ziarnistosci ponizej 20 mm , nie zawierajgcego ostrych kamieni
lub innego famanego materiatu.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ réwno na catej szerokosci wykopu i wyrdwnaé. Podsypki
nie wolno zageszczac.
Na podsypce nalezy ukfada¢ rurocigg. Rurocigg montowaé nad brzegiem wykopu lub
wzdtuz projektowanej trasy przebiegu rurociggu a nastepnie opuszczac na dno wykopu.
Rury polietylenowe sg rurami elastycznymi i w zwigzku z tym nie przenoszg obcigzen
zewnetrznych samodzielnie lecz cze$¢ obcigzen przenoszona jest przez otaczajgcy rure
grunt. Im lepsze jest zageszczenie gruntu i im doktadniej przylega on do zewnetrznej
powierzchni rury, to tym wiekszy jest jego udziat w przenoszeniu obcigzen i tym mniejsze
ugiecia rury.
Rodzaj gruntu , ktoéry mozna wykorzystac jako materiat do obsypki i zasypki:

gruboziarniste zwiry, pospofki, piaski

Srednio i drobnoziarniste zwiry, pospétki , piaski

ilaste lub gliniaste zwiry i piaski

ity , piaski gliniaste, glina nieorganiczna
Rodzaj gruntu , ktory nie moze zosta¢ wykorzystany jako materiat do obsypki i zasypki:
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grunt z dodatkiem humusu , it lub glina z domieszkami organicznymi

torfy i muty
Pierwszg warstwe obsypki rozprowadzi¢ starannie po obu stronach rury ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka
( tzw. pachwin). Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé¢ , aby nie spowodowac
podniesienia sie rury.
Gtebokos¢ wykopu

Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka , aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu byto wieksze niz gtebokoS¢ przemarzania gruntéw
0 0,4 m dla rur o $rednicy mniejszej niz 1000 mm. Rurocigg projektowany jest w Il strefie
przemarzania gruntu - gtebokos¢ przemarzania hz= 1,00m.

Cisnieniowg sie¢ kanalizacji projektuje sie s$rednio na gtebokosci 1,55 m liczac od
powierzchni terenu do dna przewodu.

Dno wykopu

Powierzchnia podsypki powinna by¢é rowna, ciggta i wolna od czgstek o rozmiarach
wiekszych niz 20 mm ( dla zaprojektowanej srednicy rurociggu). Pod spéd rury wykonaé
podsypke piaskowg grubosci 10 cm.

4.2.2. Montaz rurociagow kanalizacji ciSnieniowej

Montaz rurociggow wykonacC przez zgrzewanie doczotowe rur na brzegu wykopu na
powierzchni terenu. Do wykopu opuszcza¢ odcinki po 2 do 3 scalone prety. Wloty
(koncéwki) rur zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez zatozenie tymczasowych
korkow.

Zgrzewanie doczolowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowaé zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek,
albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
zarzadce sieci. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie procedur zgrzewania
zgodnych z ISO 11414.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie wodociggu przy duzym wietrze, opadach atmosferycznych
oraz temperaturze ujemnej powietrza bez stosowania w/w zabezpieczen

4.2.2.1 Alternatywne metody ukifadania rurociagéw

Projektant dopuszcza zastosowanie rur PE do alternatywnych metod uktadania; w wykopie
otwartym bez podsypki oraz umieszczenie rurociggu w gruncie metodg sterowanego
przewiertu horyzontalnego.

Dla takich metod nalezy stosowac rury przewodowe polietylenowe PE HD100 -RC SDR
17(PN10); wg PN- EN 12201-2 o zaprojektowanej $rednicy
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4.3. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnoSci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi przez producenta
uzytych materiatow.

W przypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ , a prébe
szczelnosci powtérzyé. Po sprawdzeniu ztgczy na szczelno$é, ztgcza zabezpiecza sie

obsypkg z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem .

4. 4. Zabezpieczenie wykopodw i oznakowanie

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wys. 1,00 m a w nocy wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Na czas trwania inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

4. 5. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég gminnych

Nalezy spetnic wymagania zarzadcy drogi zawarte w Decyzji Burmistrza Nasielska
1ZP.6853.1.82.2023.MR z 24.11.2023 r zezwalajgca na zlokalizowanie w pasie drég
gminnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej z przepompownia ,

4.5.1. Projektowane przejscie kanalizacja cisnieniowga pod pasem drogowym

Przejscie pod pasem drogowym drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej siecig kanalizacji
sanitarnej projektuje sie metodg przecisku /przewiertu .
Projektowane jest przejscie rurg przewodowg PE110/6,6 w rurze ostonowej stalowej
Dz 219/12 o dtugosci  L=7,00 m;
Dla ochrony rury przewodowej nalezy zastosowac ptozy dystansowe typu ,BR ,,
o wysokos$ci 35 mm

Odlegtos¢ pomiedzy ptozami max. 1,50 m, odlegtos¢ ptéz od konca rur ochronnych

max. 0,15 m.

Na kazdym koncu rury ostonowej nalezy montowac dwa pierscienie ptéz centrujgcych.

llos¢ elementdw dla zaprojektowanej Srednicy rury przewodowey:
llos¢ elementow 10 sziuk
llos¢ obwodow ; 8 sztuk (dtugos$c rury ostonowej/ 1,5 + 3)

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg u wylotéw nalezy uszczelni¢é manszetg
uszczelniajgcg z elastomeru EPDM np. typu ,N” 100x 200 z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej 2 sztuki.

4. 6. Projektowane przejscie kanalizacjg ciSnieniowg pod przepustem drogowym

Przejscie pod przepustem drogowym siecig kanalizacji sanitarnej projektuje sie metodg
przecisku /przewiertu .
Projektowane sg dwa przejscia rurg przewodowg PE110/6,6 w rurze ostonowej stalowej
Dz 219/12 o dtugosci L= 6,00 m ( x2)
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Dla ochrony rury przewodowej nalezy zastosowac ptozy dystansowe typu ,BR ,,
o wysokos$ci 35 mm
Odlegtos¢ pomiedzy ptozami max. 1,50 m, odlegtos¢ ptéz od konca rur ochronnych
max. 0,15 m.

Na kazdym koncu rury ostonowej nalezy montowac dwa pierscienie ptéz centrujgcych.

llos¢ elementdw dla zaprojektowanej Srednicy rury przewodowey:
llos¢ elementéw 10 sztuk

llos¢ obwodow ; 7 sztuk (dtugosé rury ostonowej/ 1,5 + 3)

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg u wylotéw nalezy uszczelni¢é manszetg
uszczelniajgcg z elastomeru EPDM np. typu ,N” 100x 200 z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej 2 sztuki.

PowyZzsze dane dotyczg jednego przejscia.

5. KOLIZJE

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi urzgdzeniami przedstawiono
na profilach zatgczonych do czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Nalezy spetni¢ warunki gestoréw istniejgcych sieci ;

PSG — w miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejgcg siecia gazowg prace ziemne
wykonac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do prac
zgtosi¢ nadzor techniczny do PSG sp.z.o.0. OZG w Warszawie Gazownia w Wyszkowie
Al. Marszatka Pitsudskiego 103 07-200 Wyszkow

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Pfocku Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istn. urzgdzeniami elektroenergetycznymi wykonac¢ recznie pod nadzorem
pracownikbw Energa Operator S.A. Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi zastosowac rury ostonowe.

6. UWAGI I ZALECENIA

W czasie prac ziemnych nalezy spetni¢ zalecenia i uwagi zawarte w :

e Warunkach Technicznych Przytgczenia — Odbioru Sciekéw L. Dz.1406/2023 r.
(nr51)z 05.06.2023 r. Zarzadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ; 05-190
Nasielsk, ul. Ptonska 43,

e Decyzji Burmistrza Nasielska NR 5.2023 z 27 kwietnia 2023 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjno- ttocznej ) ; znak sprawy ZPN.6733.5.2023. KB.5,

e Protokole z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu ,
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e Decyzji Burmistrza Nasielska 1ZP.6853.1.82.2023.MR z 24.11.2023 r zezwalajgcej na
zlokalizowanie w pasie drog gminnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej z przepompownig ,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw sztucznych”

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr47 poz.401)

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

e Rozporzgdzeniem Ministrow Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) przed
przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy

spoczywa obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,

e Przewody przed zasypaniem, nalezy podda¢ prébie szczelnoSci zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
przez uprawnione do tego stuzby ,
e Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia,
e Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,
e W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwaé
prace i powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji,
o Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.
o W razie napotkania na uzbrojenie nie zainwentaryzowane a kolidujgce z projektowang
siecig nalezy zawiadomi¢ projektanta.
UWAGA: Osoba pracujgca przy budowie kanalizacji sanitarnej nie moze wykonywac
samodzielnie ( lj. bez asekuracji ) prac w studzienkach kanalizacyjnych. Przy tych pracach
nalezy zachowac szczegolng ostroznosc i przestrzegac zasad BHP.

Projektant:



