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Inwestor Gmina WabrzeZno

Dane i informacje podstawowe.

Zamawiajacy:
Gmina Wabrzezno
Ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno
NIP: 878-000-65-82

Opracowal:
Prosument-Klaster Odnawialnych Zrédel Energii
ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
NIP: 888-311-71-69

Obiekty:
Instalacje pomp ciepta na terenie Gminy Wabrzezno.

Kody glowne CPV:

09 300 000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa
45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kody dodatkowe CPV:
45 000 000-7 Roboty budowlane

45-311200-2 Roboty w zakresic instalacji etektrycznych

45 315 600-4 Instalacje niskiego napigcia

45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

71 320 000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71 321 200-6 Uslugi projektowania systemdw grzewczych

71 322 200-3 Uslugi projektowania rurociggow

45 251 250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakladow grzewczych
45 231 100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdéw
45 231 110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

71 000 000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontrolne

Podstaw prawna

a) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédlach energii z poZniejszymi
zmianami (tekst jednolity Poz. 1296 z dnia 29.06.2018r),

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356 i 1637),c

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z
2018r. poz. 1202,1276),
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d) Ustawa o Prawie Zamowien Publicznych z dnia 24 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986).

Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. ((Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

/) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
Uz2013r poz. 1129}

g) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pozniejszymi zmianami).

h) Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18
wrzesnia 2015 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

i) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1968) Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

J)  PN-H-74200: 1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

k) PN-70/H-97050 — Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni.

l) PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

m) PN-EN 1057: 1999 — Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrqgle bez szwu do wody i
gazu stosowane

do rur miedzianych z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

0) PN-EN ISO 3677 — Spoiwa do lutowania miekkiego, twardego i lutospawania

p) PE-EN 45014 — Ogolne kryteria dotyczqce deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcow.

q) PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewar
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

r) PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

s) PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzqdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

1) Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Znak CE
Elementy instalacji posiadajg Deklaracj¢ zgodno$ci CE zgodnie z obowiazujacymi
dyrektywami UE.
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Wykaz lokalizacji mikroinstalacji:

SiE : Moc
Lp Nr dziatki Obreb Rodzaj pompy KW do
1 160/29 0005 powietrze-woda 10
936 0002 powietrze-woda 10
3 21/16 0003 powietrze-woda 10

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji pompy ciepla wraz z niezbednymi

elementami instalacji.

Z.akres robot obejmuje wykonanie:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnoéci:

a)

b)

c)

d)
€)
f)
g)
h)
i)
j)

przejecie przez Wykonawcg od Zamawiajacego miejsca wykonywania prac i
przygotowania go pod montaz pomp ciepla,

ustalenie lokalizacji jednostki zewnetrznej i wewngtrznej oraz ustalenia punktow
wpigcia w istniejaca instalacje grzewcza,

dostawg 1 montaz (instalacji) kompletnej pompy ciepta zgodnie z projektem
wykonawezym po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wykonanie polaczenia z istniejaca instalacja grzewcza oraz zasilajaca elektryczna,
wykonanie przej$¢ w przegrodach wewngtrznych i zewnetrznych budynkow,
wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopow pod przewody,

zabezpieczenie miejsc przebic i przejs¢ rur, przewodow elektrycznych i rurowych,
wykonanie izolacji oraz prac zabezpieczajacych,

zaprogramowanie i wykonanie uktadu automatyki i sterowania,

wykonanie pozostalych niezbednych prac zwiazanych z ukladaniem przewodow,
urzadzen, automatyki regulujacej, odcinajacej, sterujacej instalacji elektrycznej
niezbgdnej do obstugi wykonanej instalacji,
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k)

)

m)
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przeprowadzenie wymaganych préb i badan, dokonanie prébnego rozruchu przed
odbiorem prac, dokonanie regulacji i rozruchu poszczegdlnych instalacji,

uzyskanie 1 przygotowanie niezbednych dokumentow (protokoldéw prob i badan, kart
gwarancyjnych, ksiazek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku
polskim) zwigzanych =z przekazaniem do uzytkowania zamontowanych
(zainstalowanych) mikroinstalacji na poszczegolnych nieruchomosciach,

wykonanie odpowiednich zabezpieczen przeciwprzepigciowych,

podiaczenie pompy ciepta do sieci Internet w sytuacji, gdy nieruchomo$¢ posiada
dostep do tej sieci i uzytkownik opcjonalnie zdecyduje si¢ takie rozwigzanie (za
dodatkowg optata). Podlaczenie pompy ciepta do sieci internet musi umozliwic czytelne
przegladanie i analizg biezacych oraz archiwalnych danych o uzyskiwanych osiagach
poprzez strong internetows,

prac obejmuje ponadto:

wykonanie i/lub dokumentacji techniczno-rozruchowych z instrukcjami BHP - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w dwdch egzemplarzach,

przeprowadzenie szkolenia uzytkownikéw w zakresie eksploatacji i obstugi
wykonanych mikroinstalacji oraz sporzadzenie protokolu obejmujacego zakres
szkolenia i uzyskanie o§wiadczen od uzytkownikow o dokonanym szkoleniu,
opracowanie odrebnie dla poszczegdlnych mikroinstalacji szczegdtowej instrukcji
obstugi mikroinstalacji (zawierajgcej m.in. zalecenia dotyczace biezacej konserwacji),
opracowanie odrebnie dla kazdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego
(w 2 egz.) zawierajacego m.in.: dokumentacj¢ powykonawcza, komplet kart

gWarancyjnycly, badart; atestow, prob,

inne prace zwiazane z procesem montazu mikroinstalacji,

wykonywanie odplatnych przegladéw gwarancyjnych oraz bezplatnych ustug
serwisowych w okresie obowigzywania gwarancji.

1.4. Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia:

6]Str

a) Wykonawca dostarczy elementy mikroinstalacji na miejsce montazu w czesciach,

ktore zostang polaczone przez Wykonawcg w miejscu montazu z wykorzystaniem
odpowiedniego do tego celu sprzgtu, wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty
paliwa, energii elektrycznej, wody i inne, jakie beda niezbedne do celow
montazowych pokrywa Wykonawca;

b) Wykonawca winien zalozy¢ jak najmniejsza ingerencj¢ w konstrukcje budynku,

jednoczesnie zapewniajac wytrzymalosc i trwatosé instalaci;

c) Wykonawca powinien:

e doprowadzi¢ do stanu poprzedniego elementy budynkéw w miejscach prac
montazowych;



d)
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¢ wykonac¢ w sposob odpowiadajacy sztuce budowlanej i jak najmniej ingerujacy w
strukture budynkéw przejscia poprzez przegrody wewnetrzne i zewnetrzne
budynkdw,

e wykona¢ na wlasny koszt naprawy wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg prac
(zamowienia) i innych powstatych szkdd,

e uprzatng¢ 1 doprowadzi¢ do stanu poprzedniego nieruchomosci, na ktorych
wykonywane byly prace montazowe.,

Wykonawca zobowiazany jest do dostawy i montazu mikroinstalacji - stanowiacych

przedmiot niniejszego zamdowienia - wylacznie z materiatow i urzadzen fabrycznie

nowych (musza mie¢ datg produkcji z roku ich montazu, lub 8 miesigcy wstecz od
daty montazu), dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie tzw. znaku

bezpieczenstwa, wskazujacego na zgodno$é z Polska Norma, aprobatg techniczng i

wlasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane;

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen 1 materialow  przedstawi

»Przedstawicielowi Zamawiajacego” sprawujacemu nadzor nad realizacja prac,

zrodto ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych
urzadzen lub materialow Zamawiajacy ma prawo przekazac¢ urzadzenie i/lub materiat
do badan laboratoryjnych, gdzie negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie
prac przez Zamawiajacego 1 obcigzenie Wykonawey kosztami badan. Wszystkie
prace, w ktorych zostang zastosowane materialy lub urzadzenia nieodpowiadajace

)

h)

normom 1 niezaakceptowane przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, Zamawiajacy ma prawo nieprzyjecia takich prac i nieuiszczania za nie
wynagrodzenia;

urzadzenia wchodzace w sklad danej mikroinstalacji muszg posiadaé instrukcije
obshugi i uzytkowania w jezyku polskim;

wszelkie wskazane z nazwy materiaty i urzadzenia uzyte w projektach wykonawczych
i specyfikacji technicznej nalezy rozumiec¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jako$ciowych, Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie materialow 1 urzadzen réwnowaznych dla nazwanych materiatéw i
urzadzen o parametrach nie gorszych niz ujgte w projektach wykonawczych i
specyfikacji technicznej z zachowaniem wymogow w zakresie jakoSci,
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamdwienia;
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2. MATERIALY.
2.1. Wymagania stawiane materiatom.

e Wszystkie materialy do wykonania ukladu instalacji pomp ciepta powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w projektach
wykonawczych i wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm
1 aprobat technicznych;

e urzadzenia wchodzace w sklad instalacji musza posiadaé instrukcje obshugi
1 uzytkowania w jgzyku polskim;

* wszelkie wskazane z nazwy materialy i przyjgte technologie uzyte w projekcie
wykonawczym nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardow jakosciowych, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
materialow rownowaznych dla nazwanych materialow o parametrach nie gorszych
niz ujete w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogdw w zakresie jakosci
i bezpieczenstwa.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci

' Yy u 1Zykocnemicznych.

Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ei materialéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja pomp ciepta.

Pompy ciepla powinny charakteryzowac si¢ co najmniej nastepujacymi cechami:

Ogolna charakterystyka:

. Klasa energetyczna A++/A+ W35/W55

. Granica zastosowania: powietrze o temperaturze od -20°C do +40°C

. Maksymalna temperatura zasilania czynnika grzewczego +60°C

. Spregzarka inwerterowa — ptynnie regulowana wydajno$é dostosowana do aktualnego

zapotrzebowania na energi¢ cieplng

. [-COOL Technology — Inteligentne chtodzenie inwertera
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. ABC design — Anti-Block-Condensate — uniemozliwia zablokowanie odprowadzenie
kondensatu

. Chtodzenie aktywne - chlodzenie poprzez odbieranie ciepla z systemu grzewczego

. SILENT MODE - dodatkowy tryb pracy pozwalajacy na bardzo cichg eksploatacje np.
W nocy

. Elektroniczny zawor rozprezny - odpowiednie przegrzanie par czynnika przy

zmiennych warunkach temperaturowych zrodta ciepla

. Monoblok - prosty montaz — brak konieczno$ci posiadania specjalistycznych uprawnien
do obstugi obiegdw chiodniczych
. R 410A — czynnik chlodniczy

Minimalne wymagane dane techniczne dla pomp ciepla

. Typ sprezarki - inwerter (modulacja mocy grzewczej)
. Funkcja - grzanie / chlodzenie aktywne (rewersyjna)
. Konstrukcja - monoblok

. Moc grzewcza przy A2/W35 => §,50kW

. Moc grzewcza przy A-7/W35 =>7,80kW
. Moc grzewcza przy A-15/W35 (EN 14511) => 7,07kW
. Pobor mocy przy A-7/W35 (EN 14511) <= 2,68kW

. Poboér mocy przy A-15/W35 (EN 14511) <= 2,84kW

. Wspotezynnik efektywnosci COP przy A7/W35 (EN 14511) => 4,76

. Wspoélezynnik efektywnosci COP przy A2/W35 (EN 14511) => 3,80

. Wspolczynnik efektywnosci COP przy A-7/W35 (EN 14511) => 2,90
. Wspolczynnik efektywnosci COP przy A-15/W35 (EN 14511) => 2,49
. Poziom mocy akustycznej (EN 12102) - 57dB(A)

. Poziom mocy akustycznej przy ustawieniu na zewnatrz max. - 66dB

. Poziom ci$nienia akustycznego w odleglosci 5 m - 35dB(A)

. Granica stosowania po stronie ogrzewania min/max - +15°C/+60°C

. Granica stosowania po stronie dolnego zrédla ciepta min/max - -20°C/+40°C
. Napigcie znamionowe sprezarki - 230V

. Czynnik chlodniczy - R410A

. Ilos¢ czynnika chtodniczego - 2kg
. Kompaktowy izolowany modul wewngtrznych hydrauliczny zawierajacy co najmniej:
0 Regulator
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0 Elektroniczng pompg obiegowq
0 Wielostopniowg grzatke elektryczng o mocy ok. 9kW
0 Naczynie przeponowe c.o.

0 ZawoOr bezpieczenstwa

Dodatkowe elementy instalacji pompy ciepta:

Ze wzgledu iz pompa ciepta bedzie montowana w obiektach istniejacych z istniejacq instalacja
grzewcza, zazwycza) grzejnikowa, wymaga si¢ zastosowanie dodatkowego zbiornika
buforowego o pojemnosci min. 1001 i zasobnika do cieptej wody uzytkowej min 200/3001. w
zaleznosci od ilosci 0s6b w danym gospodarstwie domowym.

2.4. Roboty wykonczeniowe.

Elementy budynku i teren wokot wykonanych instalacji powinny byé przywrécone do
stanu pierwotnego. Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniami mienia prywatnego
pokryje Wykonaweca.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawcea jest zobowigzany do uporzadkowania
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, ktore zostato wykorzystane do prowadzenia
robét, dokonaé wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadow budowlanych.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
e Zestaw narzedzi hydraulicznych stosownych do danej instalacji

e Zestaw kluczy dynamometrycznych

* Niezbedny zestaw pomp prézniowych i urzadzen do czynnikéw chlodniczych jesli sa
wymagane

e Innych urzadzen przeznaczonych do montazu instalacji.

4. TRANSPORT.

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Pompy ciepta nalezy transportowac¢ w opakowaniach fabrycznie
zapakowanych. Nalezy zwraca¢ szczegOlng uwagg na zaladunek oraz roztadunek palet i
stosowac si¢ do wskazan na opakowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz rurociagow i podstawowych urzadzen.
Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Podstawowe urzadzenia instalacji pompy ciepta powinny byé rozmieszczone w
pomieszczeniu wskazanym na rzucie zgodnie z dokumentacja techniczna. Przy
zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego instalacji dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen, jesli wiaze si¢ to z optymalizacja, zawarto$cia, likwidacja
kolizji rurociagdw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem tatwego dostgpu i obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzadzenia systemu powinny byé laczone z
rurociggami  w  sposOb rozlaczny umozliwiajacy tatwy demontaz 1 wymiang
poszezegolnych elementow wezla bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Montaz pompy ciepla

Dla potrzeb cieplej wody uzytkowej i systemu grzewczego zaprojektowano instalacje z
pompa ciepla powietrze-woda. Pompa ta bedzie podgrzewala wodg w zasobniku do temp.
ok. 60°C oraz dostarczata czynnik grzewczy na instalacj¢ do temp. ok. 60°C. Pompa ciepla
musi mie¢ zapewniona duza ilo§¢ przeplywu powietrza do poprawnej pracy dlatego
jednostka zewnetrzna musi sta¢ na zewnatrz budynku, zlokalizowana np. przy jednej ze
Scian szczytowych.

Ciepla woda uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobniku o pojemnoéci min. 200/3001.
Zasobnik przeznaczony do magazynowania wody uzytkowej (posiadajacy atest PZH),
emaliowany, posiadajacy minimum jedng wg¢zownice.

Poprzez modul internetowy za pomocq stalego dostgpu do internetu bedzie mozliwosé
odczytu parametrow pompy ciepla. Odczyt bedzie mozliwy poprzez aplikacje na
wszystkich urzadzeniach majacych dostgp do interentu (komputery, telefony). Modut
internetowy wystgpuje jako opcja (za dodatkowa oplatg) dla zainteresowanych i
posiadajacych dostgp do sieci LAN.

Instalacja pompy ciepla zabezpieczona zostanie przez grupg bezpieczenstwa w skiad ktorej
wchodza:

- zawOr bezpieczenstwa,

- naczynie wzbiorcze przeponowe,
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Podtaczenie hydrauliczne pompy ciepla nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

Wytyczne montazowe.
Ustawienie modulu zewngtrznego
Wymagania dot. miejsca montazu

m Wybraé miejsce o dobrej cyrkulacji powietrza, tak, aby mozliwy byt odplyw powietrza
schtodzonego i doplyw powietrza cieplego.

m Nie instalowa¢ w naroznikach, we wngkach ani pomigdzy murami. Moze to prowadzié
do tzw. , krotkiego spigcia” migdzy powietrzem wywiewanym i nawiewanyn.

m W przypadku ustawienia urzadzenia w miejscu narazonym na dziatanie silnego wiatru
nalezy zapobiec oddzialywaniu wiatru na strefe wentylatorow. Moze to prowadzi¢ do tzw.
Krotkiego spigeia”miedzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym. Silny wiatr moze
zakloci¢ wentylacj¢ nawiewna parownika oraz zakldci¢ procesy odszraniania.

Krotkie spigcie podezas eksploatacji grzewczej moze prowadzi¢ do obnizenia wydajnosci
urzadzenia i problemdéw z odszranianiem.

m Migjsce montazu wybra¢ w taki sposob, aby parownik nie zostal zatkany przez liScie,
Snieg itp.

m Przy wyborze miejsca montazu uwzgledni¢ prawa fizyki dotyczgce rozchodzenia i
odbijania si¢ dzwigku.

m Nie montowac¢ pod oknami lub obok okien pomieszczen sypialnych.

m Nie montowac¢ w odlegltos$ci mniejszej niz 3 m od chodnikow, zamknigtych powierzchni.

m Miejsce montazu musi by¢ latwo dostgpne, np. w celu przeprowadzenia prac
konserwacyjnych.

Wytyczne dla Wtasciciela/Uzytkownika budynku (konieczne prace dostosowujace
budynek do montazu pompy ciepla):

a) W razie konieczno$ci Wtlasciciel/Uzytkownik poglebieni pomieszczenie oraz
wykonana podest na projektowana pompg ciepta zgodnie z wytycznymi Wykonawecy.

b) Na dzien montazu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediéw do
pomieszczenia montazu pompy ciepla.

c¢) Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan projektu, wykonanie zabezpieczen
instalacji pompy ciepta.

Montaz armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byla dostgpna do obslugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowad,
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aby kierunek przeptywu wody byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Badania i uruchomienie instalacji pompy ciepta.

Proby szczelnoSci obiegu wodnego wykonaé¢ przy zdemontowanych zaworach
bezpieczenstwa oraz odcigtych naczyniach wzbiorczych zgodnie z zaleceniami
producenta.

Z prob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Przeglad instalacji pompy ciepla powinien by¢ wykonywany kazdego roku przed sezonem
grzewczym.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementow
instalacji kolektoréw stonecznych.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnoSci rury stalowe czarne i
konstrukeje wsporcze oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastegpnie pomalowac farba
do gruntowania termoodpornego i dwa razy farba poliwinylowa termoodporna.

Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu rurociagoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (dot. rur stalowych

5.1

czarnych) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Zasobnik ciepla powinien by¢ zaizolowany oryginalng otuling dostarczong przez
producenta.

5.KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.

Kontrola jakosci materiatow i wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym i estetyka. Decyzje nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentacji projektowej, a takze w normach. Polecenia nadzoru inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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Roboty musza by¢ przeprowadzone w sposob uczciwy, fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci dokumentacjg projektowa.
Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objgtych niniejszym zamdéwieniem
muszg by¢ nowe. Cechy materialow, elementéw budowli i wyposazenia musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu pelng informacje dotyczaca materialdw lub wyposazenia, ktore chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest ustawa o Prawie Budowlanym, (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1202,1276). Zamawiajacy
wyznaczy osobg do nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
Budowlane oraz z postanowien umowy z Wykonawca.

Kontroli bedg podlegaly w szczegdlnosci:

e stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodno$ci z
projektem,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie,

e jakosc¢ i1 dokladno$é wykonania prac,
e prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

Roboty objgte przedmiotowym zadaniem podlegaja nastgpujacym typom odbiorow:

e odbidr czgsciowy,
o odbior koncowy,
e odbidr gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru
oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajacego. W celu rozpoczecia koncowych
czynnosci odbiorowych nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:

e zakonczyc roboty objgte umowa,
e zglosi¢ pisemne zakonczenie robot objgtych umowa,

e zglosi¢ pisemnie inspektorowi nadzoru gotowosé¢ do odbioru koncowego oraz
przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych,

o przekazac protokoly badan, prob i sprawdzen instalacji.
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6. ODBIORY

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjq i
wymaganiami, jesli wszystkie odbiory, proby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania
uwzgledniajace wymagania w.w. dokumentow daty wyniki pozytywne.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obwigzujacymi przepisami normami w
zakresic budowy i montazu OZE, pod kierunkiem osoby posiadajacej wymagane
kwalifikacje.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.".

Zamontowane instalacje, zostang przekazane Zamawiajacemu do uzytkowania, w stanie
gotowym po ich wykonaniu oraz po bezusterkowym odbiorze koficowym robot.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Realizacja prac odbywac si¢ bedzie na terenie dzialki uzytkownika. Wymaga to
wyznaczenia i zabezpieczenia odpowiednich placow skladowych oraz przywrdcenia ich
oraz drég do ich pierwotnego stanu.

Trzeba wygrodzi¢ i oznakowaé strefg niebezpieczng w ogdlnodostepnym miejscu
prowadzenia prac w obrebie budynku.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Dz.U.02.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami).

Dz.U.99.74.836 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Dz.U.04.202.2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U.03.120.1133 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
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Dz.U.03.79 714 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia 38

Dz.U.02.120.1021 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Dz.U.03.107.1004 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, na
ktorych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa

Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym

PN-EN 1254-1:2002 (U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz. 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncdwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002 (U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz. 2: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002 (U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz. 4: Laczniki z
konicowkami innymi niz do polaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002 (U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz. 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego
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