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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt drogowych i mostowych zwigzanych z "Budowg nawierzchni utwardzonej ulicy Krzywej w Rgbieniu AB w
gminie Aleksandrow todzki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem regulacji studzienek kanalizacyjnych , telefonicznych oraz zaworéw
wodociagowych zgodnie z dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowiazujacymi normami i ST DM-
00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjga Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST
DM-00.00.00. "Wymagania og6lne”.

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne”.

2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa klasy B-30 o konsystencji gestoplastycznej musi spetnia¢ wymagania
PN-B-06250 :

— nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 4%,

— przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8.

2.2. Mieszanka kruszyw do betonu

Kruszywo stosowane do betonu, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla
kruszyw do betonéw klas B-30 1 wyzszych. Wymagania dla mieszanki mineralnej do betonéw
podano w ST D.03.02.01. specyfikacji.

2.3. Cement do betonu

Cement stosowany do betonu powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1. Dla
uzyskania betonu klasy B-30 nalezy stosowa¢ cement portlandzki (bez dodatkow) klasy 32,5
lub 42,5.

Wymagania og6lne dla cementu do betonéw podano w ST D 03.01.01.

2.4 Piasek do zaprawy
Piasek do zaprawy cementowe]j powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711.
Wymagania podano w ST D.03.01.01 specyfikacji.

2.5 Woda

Woda stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji przepustow powinna pochodzi¢ ze
zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych, zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-32250. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.
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2.6. Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc¢ i1 niezmiennos¢ uktadu.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robo6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robdét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne”.

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatow sg okreslone w ST D.04.06.01.

5. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6élne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace zwiagzane z regulacja
studzienek 1 zaworow.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05. Rze¢dne pokryw studzienek nalezy
dostosowa¢ do rzednych projektowanych nawierzchni. Przed przystapieniem do wykonania
rob6t nalezy zdja¢ pokrywe i ewentualnie rozebra¢ uszkodzong gérng czes¢ studzienki. Gruz z
rozbidrki nalezy niezwtocznie wywiez¢ poza teren budowy.

Deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby rzedne szalowanej studzienki wynikaty z
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym (np. Separbet).
W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg 1 zagesci€ ja recznie lub w
miar¢ mozliwosci wibratorem pograzalnym. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze
szczeg6Olng staranno$cia i moze by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Powierzchnie zewng¢trzne wykonanych Scianek powinny by¢ gladkie, a beton zwarty i1
jednorodny.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Bezposrednio po ukonczeniu betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi. Pielegnacje betonu nalezy rozpocza¢ nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ ja co najmniej 7 dni polewajac beton
wodg minimum 2 razy na dobg.

Pokrywe studni nalezy osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-B-14501.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne”.

Kontrole jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy urzadzen
podlegajacych regulacji.. Jakos¢ tych robot musi uzyska¢ akceptacje tych instytucji. Kontrola
regulacji wysokosciowe]j studzienek polega na ocenie jakosci wbudowanego betonu i
zgodnos¢ gornej rzednej pokrywy z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.

Kontrola betonu zostata ujgta w ST D.04.06.01.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m® wbudowanego betonu.

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
Inzyniera.

8. Odbior robét
Odbi6r robdt na zasadach podanych w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne”, zgodnie z
tolerancjami podanymi w pkt. 6.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ za metr szescienny wbudowanego betonu nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i
dokumentacja projektowa, po sprawdzeniu jako$ci robot.

Ptatno$¢ za wykonanie obejmuje :

— roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

— dostarczenie na miejsce potrzebnych materialow 1 sprzetu,

— regulacja wysokosciowa studzienek i zaworow,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

— odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy
PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
Inne normy jak cytowane w specyfikacjach przywolywanych w niniejszej ST.



