Przekroj ul.Krzywa

pobocze jezdnia pobocze
b- konstrukcja z wykorzystaniem c- konstrukcja w miejscach
istniejacej podbudowy z tlucznia poszerzen poza istniejaca
a (450) nawierzchnie z tlucznia
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Uwagi:

1. Wymiary podano w cm

2. Istniejgce pobocza gruntowe do uzupetnienia i wyprofilowania
na szerokosci min.75cm

3. Szerokos¢ jezdni (a) zasadniczo 4,5m poza odcinkiem zwezenia
od ul.Wolskiej do ul.Krzywoustego zgodnie z rys.1 PZT

4. Szerokosci konstrukcji na istniejgcej podbudowie (b) i w miejscach
poszerzen (c) zmienne zgodnie z rys.1 PZT

5. Spadek poprzeczny jezdni zgodny z rys.3 Profil

Objasnienia:
1 - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
2 - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 4 cm
wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
3 - gorna warstwa podbudowy z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5
o grub. warstwy srednio 7 cm wg WT-4 - Mieszanki niezw. do drog krajowych
- jako warstwa wyrownawczo-wzmachniajgca istn. podbudowe po
uprzednim jej wyprofilowaniu i zageszczeniu (wystepuje w razie potrzeby)
4 - istniejgca podbudowa z ttucznia (o grubosci 15-20cm)
5 - istniejgce podtoze
6 - podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5
o grub. warstwy 15 cm wg WT-4 - Mieszanki niezw. do drog krajowych
7 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 12cm
oRm=2,5 MPa wg PN-EN 14227-15 (z betoniarni)
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