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Rabien AB, ul Krzywa - roboty drogowe' PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lm.  [Poszcz. Razem
Budowa nawierzchni utwardzonej drogi wewn  etrznej ulicy Krzywej w R gbieniu AB w gminie Aleksandréw t6dzki
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
828.08*0.001 km 0.83
RAZEM 0.83
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 wierzchni, w tym drzewa o $r. 10 cm
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na wysypisko Wykonawcy mp
d.1/0107-01
6*0.07+13*0.20+2*0.24+3*0.30 mp 4.40
RAZEM 4.40
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na wysypisko Wykonawcy mp
d.1/0107-02
6*0.05+13*0.07+2*0.17+3*0.28 mp 2.39
RAZEM 2.39
9/KNNR 1 Wywozenie gatezi na wysypisko Wykonawcy mp
d.1/0107-03
6*0.06+13*0.17+2*0.42+3*0.77 mp 5.72
RAZEM 5.72
2 Roboty ziemne
10/KNNR 1 Roboty ziemne na poszerzeniach - wykopy koparkami z transportem urobku najm3
d.2/0202-06 odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
828*0.42 m3 347.76
RAZEM 347.76
3 Konstrukcja nawierzchni jezdni
11|KNNR 6 Profilowanie istniejgcej jezdni m?2
d.3/0103-03
3907 m?2 3907.00
RAZEM 3907.00
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie na poszerzeniach m2
d.3/0103-01
828 m?2 828.00
RAZEM 828.00
13|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.10 cm (taczna |m?2
d.3/0109-01 grubos¢ 12 cm) na poszerzeniach
analogia Krotnos¢ = 1.2
828 m?2 828.00
RAZEM 828.00
14/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 |m?2
d.3/0113-01 cm - na poszerzeniach
828 m?2 828.00
RAZEM 828.00
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po za- m?2
d.3|0113-04 geszczeniu 8 cm (fgczna grubosé 7 cm) na calej szerokosci
Krotnos¢ = 0.875
3907 m?2 3907.00
RAZEM 3907.00
16| KNNR 6 Warstwa wigzgca o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC16W - jako podbu- |m?2
d.3/0308-01 dowa zasadnicza
3841 m?2 3841.00
RAZEM 3841.00
17|KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC11S dla KR1 o grubosci 4 cm m2
d.3/0309-02
3775 m?2 3775.00
RAZEM 3775.00
18/KNNR 6 Skropienie emulsjg w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2 po odparowaniu (przed utozeniem |m?2
d.3/1005-07 warstwy wigzgcej)
3841 m?2 3841.00
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Rabien AB, ul Krzywa - roboty drogowe' PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3841.00
19/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m2 po odparowaniu przed |m?2
d.3/1005-07 warstwg Scieralng
3775 m?2 3775.00
RAZEM 3775.00
4 Roboty wyko nAczeniowe
20|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych istniejacych i projek- |\m3
d.4/1305-01 toanych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
5.6 m3 5.60
RAZEM 5.60
21|KNNR 1 Plantowanie i zageszczenie poboczy m2
d.4/0501-01
1656 m?2 1656.00
RAZEM 1656.00
22 Odtworzenie punktu geodezyjnego szt
d.4|wycena in-
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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Rabien AB, ul Krzywa - roboty drogowe' TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Konstrukcja nawierzchni jezdni

AIWIN P

Roboty wykonczeniowe

RAZEM
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