Zatacznik nr 8 do umowy nr ................
z dnia..............

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
ZIMOWEGO UTRZYMANIA JEZDNI DROG GMINNYCH | POWIATOWYCH
W STARGARZDIE

1. Wstep
Przedmiotem ST s wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach zimowego
utrzymania jezdni drég gminnych i jezdni drég powiatowych znajdujacych sie w granicach
administracyjnych Gminy Miasto Stargard.
Do zimowego utrzymania drég zalicza sie miedzy innymi:
1) dziatania organizacyjno - techniczne,
2) przygotowanie materiatéw do zapobiegania i usuwania $liskosci ,
3) usuwanie sniegu z ulic, placéw, zatok, przej$¢ dla pieszych, wpustéw ulicznych i parkingdéw
(poza strefg ptatnego parkowania)
4) usuwanie $liskosci zimowej poprzez stosowanie $rodkéw chemicznych lub materiatow
niechemicznych (uszorstniajacych),
5) prace porzadkowe po sezonie zimowym

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego
utrzymania drég gminnych i powiatowych na terenie miasta Stargard zgodnie z zasadami
odsniezania i usuwania gofoledzi na drogach, okre$lonymi w punkcie 9 ST dla standardu
Il zimowego utrzymania drég.

3. Okreslenia podstawowe

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG (ZUD) - to czynnosci majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zaktocen ruchu drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak $liskoéé zimowa
oraz opady $niegu.

SNIEG LUZNY - jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw $nieg, ktory
nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.

SNIEG ZAJEZDZONY - jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugoéniegu,
ktdry zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

NABOJ SNIEZNY - jest to nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci
(od kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni jezdni.

BLOTO POSNIEGOWE - jest to topniejacy énieg pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugow
i posypaniu jej srodkami chemicznymi.

SLISKOSC ZIMOWA - zjawisko wystepujace na drogach (ulicach) na skutek utworzenia sie na
nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego éniegu. Sliskoéé zimowa
wystepuje w postaci gotoledzi, lodowicy albo zlodowacenia lub $liskosci posniegowej.

GOLOLEDZ - jest to rodzaj $liskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu
grubodci do 1,0 mm na skutek opadu mgly roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie
0 ujemnej temperaturze. GofoledZ wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C
temperaturze powietrza. Tak powstata warstwa lodu ma jednakowa grubo$é¢ na catej powierzchni
Jezdni. Gotoledz wystepuje wtedy, gdy zaistniejg rownoczesnie trzy nastepujgce warunki:

1) temperatura nawierzchni jest ujemna,

2) temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1 °C,

3) wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wieksza od 85%.

LODOWICA - jest to rodzaj sliskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu
o grubosci do kilku centymetrow z zamarznigcia nieusunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze
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stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy, gdy po odwilzy lub opadzie
deszczu, nad powierzchnig jezdni temperatura powietrza obnizyta sie ponizej 0°C. Im szybszy jest
spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstata warstwa lodu ma
zwykle rozng grubosé na catej powierzchni jezdni.

SLISKOSC POSNIEGOWA - jest to rodzaj $liskosci zimowej powstajacej w wyniku zalegania na
jezdni przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunietego ubitego $niegu, pokrywajgcego
ja catkowicie lub czesciowo warstewka o grubosci kilku milimetréw.

SZRON - jest to osad lodu, majacy na ogot wyglad krystaliczny, przybierajacy ksztatt lasek, igietek
itp. Tworzy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze
ponizej0°C.

SZADZ - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajacy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury),
gdy temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.

STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA - ustalony przez Zarzadzajgcego drogg minimalny
poziom utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu
w warunkach wystepowania opadow, jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania
tych odstepstw.

AKCJA CZYNNA - wykonywanie na catym odcinku lub jego czesci czynnosci zwigzanych

z utrzymaniem przejezdnosci przez usuwanie $niegu i (lub) zwalczanie S$liskosci zgodnie
z przyjetymi standardami.

DYZUR - petnienie dyzuru przez pracownikéw Wykonawcy i utrzymanie gotowosci sprzetu

4. Wymagania ogélne i jakos¢ robét

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na
skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowigzujagcymi przepisami i warunkami podanymi
w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu drog.

5. Materialy

Materiaty do ZUD gromadzi Przedsiebiorstwo we wtasnym zakresie.

Uzywane materialy musza spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie
rodzajéow i warunkéw stosowania srodkéw, jakie mogq by¢ uZzywane na drogach publicznych oraz
ulicach i placach" z dnia 27 pazdziernika 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz.1960) zwane dalej
Rozporzadzeniem.

6. Sprzet

6.1 Sprzet do usuwania sliskosci

Do usuwania $liskosci mozna uzywadé: solarki, piaskarki i fadowarki. Pojazd wykonujgcy na drodze
prace zwigzane z zimowym utrzymaniem droég powinien zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.) by¢ wyposazony i wysylta¢ zotty sygnat btyskowy
odpowiadajacy warunkom okreSlonym w § 38 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U 2016 poz 2022 t.).).

Natomiast czesci urzadzen zamontowanych na pojezdzie wystajgce poza obrys pojazdu powinny
odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 39 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

6.2 Sprzet do odsniezania
Przedsigbiorstwo powinno wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do
zimowego utrzymania drog:
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- ptugi i ptugopiaskarki na podwoziu samochodowym lemieszowe przednie, jednostronne,
- piaskarki lub rozrzutniki do rozsypywania kruszyw,
- inne urzadzenia wspdtpracujace, np. tadowarki.

6.3 Sprzet do zrywania naboju $nieznego
Do zrywania naboju $nieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania moga by¢ stosowane piugi
lemieszowe, rowniarki.

6.4 Wymagania w czasie pracy sprzetu:

W czasie pracy operator powinien:

1) wykonywac wytgcznie czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem nosnika,

2) w sposéb ciagly obserwowad sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na bezpieczefstwo oséb i
pojazdéw znajdujacych sie w poblizu,

3) przestrzegac¢ obowigzujacych zasad ,Prawa o ruchu drogowym”

7. Wykonanie robét

Okres zimowego utrzymania drég (ZUD) ustala sie od 1 listopada do 31 marca. Strony
dopuszczajg zmiane terminu rozpoczecia i zakonczenia ZUD.
Doba zimowego utrzymania trwa od godz. 07:00 do godz. 6:59 rano.

Pozimowe oczyszczanie drég z materiatéw po ZUD obejmuje oczyszczanie jezdni wykazanych do
zimowego utrzymania a takze pozimowe czyszczenie wpustéw ulicznych.
Po rozpoczeciu ZUD Wykonawca jest zobowigzany do catodobowego petnienia dyzuréw przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:
- dostepnosci telefonicznej,
- prowadzenia dokumentacji dyzuréw i pracy sprzetu,
- sktadania telefonicznych meldunkéw przedstawicielowi Zamawiajgcego (z czestotliwosécig zgdana
przez Zamawiajgcego), z koniecznym pézniejszym potwierdzeniem pisemnym w formie e-maila,
- prowadzenia ZUD zgodnie z obowigzujagcymi standardami utrzymania.
Jedli jednostka sprzetowa ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowigzany podstawi¢ w miejsce tej
Jjednostki sprawny zamienny sprzet zimowy.

Zakres i technologia prowadzonych prac wynikaja z przyjetego dla drég gminnych
I powiatowych stanu zimowego utrzymania drég jak dla standardu Il zimowego utrzymania drég
okreslonego w punkcie 9 ST.
Siec ulic objetych ZUD podzielono na trzy kolejnosci zabezpieczenia przejezdnoici.

W | kolejnosci utrzymania zimowego objeto ulice o istotnym znaczeniu dla komunikagji
publicznej, trasy wylotowe z miasta i ulice dojazdowe do osiedli mieszkaniowych.

W I kolejnosci prace ZUD prowadzone beda na pozostatych ulicach wymienionych
w zatgczniku nr 2.

Ulice przewidywane do doraznego ZUD beda odsniezane (i posypywane $rodkami
likwidujgcymi $lisko$¢ zimowa) interwencyjnie.

Na drogach objetych zimowym utrzymaniem moga wystapi¢ utrudnienia. Czas trwania
utrudnien uzalezniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania.
W przypadku gdy Wykonawca ze wzgledu na bardzo trudne warunki pogodowe (np. dtugotrwaty
opad sniegu) nie jest w stanie prowadzi¢ robot zgodnie ze standardem musi zawiadomié Zarzad o
tym fakcie. Po otrzymaniu zawiadomienia upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje
oceny stanu utrzymania drogi oraz panujacych warunkéw atmosferycznych sporzadzajac protokét.
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W przypadku uznania zawiadomienia Wykonawcy za zasadne, Zamawiajacy nie nalicza kar
okreslonych w porozumieniu, a Wykonawca przedstawia sposéb i czas doprowadzenia drogi do
wymaganego standardu.

Zawiadomienie po fakcie stwierdzenia przez Zamawiajacego niedotrzymania zatozonego
standardu traktuje sie jako niedostateczne prowadzenie ZUD na danym zadaniu.

7.1 Odsniezanie ulic

Odéniezanie drég i ulic nalezy rozpoczynaé niezwtocznie po ustgpieniu opadéw atmosferycznych
na wyznaczonych odcinkach ulic powiatowych i miejskich wg kolejnosci odéniezania zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 do umowy. Usuniecie pokrywy $nieznej z jezdni musi nastapi¢ w ciagu 4
godzin, a blota poéniegowego w ciagu 6 godzin, liczac od ustania opadu.

W trakcie odéniezania ulic nalezy wykonaé usuniecie Sniegu z min. 90% szerokosci jezdni oraz
innych elementéw drogi jakimi sg zatoki przy przystankach komunikacji publicznej, parkingi poza
SPP, przejscia dla pieszych oraz wpusty uliczne.

Do odsniezania uzywa sie optuzonych pojazdéw samochodowych, roéwniarek, tadowarek oraz
innych maszyn i innych przystosowanych nosnikéw.

Zasady od$niezania

W zaleznoéci od zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich ptugéw lub zespotow
ptugoéw. Na drogach jedno jezdniowych odsniezanie nalezy rozpoczyna¢ od osi jezdni zgodnie z
kierunkiem ruchu drogowego.

W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie $niegiem zgarnianym z jezdni chodnikow
(przejéé dla pieszych) oraz wpustéw ulicznych. Predkos¢ odsniezania powinna by¢ tutaj obnizona.
Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, place postojowe lub zielerce, nie wolno
pozostawia¢ zgarnietego z jezdni $niegu na skrzyzowaniach drég z kolejami lub innymi drogami.
Nadmiar zalegajacego $niegu nalezy wywiez¢é w miejsca wyznaczone do jego sktadowania.

7.2 Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja Sliskosci
Na drogach jedno jezdniowych szerokosci rozsypywanych srodkéw muszg pokrywac minimum
90% szerokosci jezdni.

Zapobieganie gotoledzi

Dziatalno$¢ nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, Ze temperatura nawierzchni jest ujemna,
temperatura powietrza od - 6 do + 1°C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza osiagneta 85% i dalej
wzrasta. Nalezy wowczas rozsypal srodki obnizajagce temperature zamarzania wody na catej
szerokosci jezdni w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy

Dziatanie nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajac sie spada do - 1°C,
a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, lub nawierzchnia jest wilgotna.
Nalezy wéwczas wykonac:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejgcego $niegu lub wody, zanim temperatura
powietrza spadnie ponizej 0°C,

- rozsypanie odladzajgcych srodkéw chemicznych w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.
Zapobieganie przymarzania $niequ do nawierzchni

Przed rozpoczeciem opadu $niegu nalezy rozsypac na powierzchni $rodki chemiczne w ilosci
podanej w Rozporzgdzeniu.

Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego sniequ
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Aby usungé z nawierzchni warstwe gotoledzi, szronu lub cienka warstwe zlodowaciatego $Sniegu
(do2 mm) lub ubitego $niegu (do 4mm), nalezy rozsypac na jej powierzchni érodki chemiczne w
ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Likwidowanie swieZzego opadu Sniegu

Swiezy opad $niegu nalezy usunaé wytacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach ptuga
mozna likwidowa¢ za pomoca $rodkéw chemicznych rozsypujac je na nawierzchni w ilosci podanej
w Rozporzadzeniu.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego Sniequ

Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie,
tzn. po usunieciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowac Srodki chemiczne do
likwidacji cienkich pozostatosci lodu i Sniegu.

Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciatego sniegu

Warstwy lodu i zlodowaciatego s$niegu powinny by¢ posypane pisakiem lub kruszywem w ilosci
60-150g9/m? jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarzaé w miare usuwania piasku lub kruszywa
przez wiatr i ruch pojazdéw.

Uszorstnienie ubitego sniegu

Warstwy te powinny by¢ posypywane jedno lub wielokrotnie w ciggu dnia piaskiem lub kruszywem
w ilo$ci100-150g/m?

8. Kontrola jakosci prac i odbior robét

Wykonawca powiadamia kazdorazowo przedstawiciela Zamawiajagcego o podjeciu czynnosci
zwigzanych z ZUD oraz o osiggnieciu standardu ZUD emailem

Upowazniony pracownik Zamawiajgcego kontroluje wyrywkowo stan drég w zakresie zgodnosci ze
specyfikacja techniczna.

Kazde odstepstwo stanu drog od zatozonego standardu ZUD, od specyfikacji technicznej traktuje
sie jako niedostateczne prowadzenia ZUD danej doby przez Wykonawce.

W takim przypadku, upowazniony pracownik Zamawiajgcego sporzadza protokdt, ktéry bedzie
podstawa potracenia czesci wynagrodzenia (wysoko$¢ kar umownych okreslono w umowie) i
przestania pisemnego upomnienia Wykonawcy.

W przypadku razacych zaniedbah lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiajacy bedzie miat
prawo wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Zasady odbioru robét przy odsniezaniu drég i zwalczaniu $liskosci

Doba rozliczeniowa rozpoczyna sie o godz. 00:00

Odbiorem objete sg prace wykonane na drogach na podstawie wykazow prowadzenia zimowego
utrzymania zatwierdzonych przez upowaznionego pracownika Zarzadu.

Wykonawca informuje upowaznionego pracownika Zamawiajgcego (e-mailem), podajac godz.
rozpoczecia akcji wraz z jego przyczyng a po zakohfczeniu dziatan godzine osiggniecia standardu
ZUD na danym zadaniu.

9. Standardy zimowego utrzymania drég

< ‘ Opis stanu utrzymania drogi
T©
o) dla danego standardu Dopuszczalne odstepstwa od standardu
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Z dnia ...

po ustaniu opadéw $niegu

od stwierdzenia wystepowania

Zjawisk

2 3 4 5

I |Jezdnia czarna Dotyczy jezdni i poboczy: - gotoledz 2 godz.
- sucha - luzny 2 godz. - szron 2 godz.
- mokra - btoto posniegowe 4 godz. - sadz 2 godz.
Przejezdnos¢ catodobowa - zajezdzony nigdy - posniegowa 4 godz.

- zaspy nigdy - lodowica 4 godz.

11 | Jezdnia odsniezona na catej - luzny 4 godz. - gotoledz 3 godz.
szerokosci. - btoto posniegowe 6 godz. - szron 3 godz.
Jezdnia posypana na catej dtugosci. | - zajezdzony wystepuje - sadz 3 godz.

(cienka warstwa nie utrudniajgca - posniegowa 4 godz.
ruchu) - lodowica 4 godz.

Il |Jezdnia odéniezona na catej - luzny 6 godz. W migjscach wyznaczonych:
szerokosci - zajezdzony wystepuje - gotoledz 5 godz.
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki - szron 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami $niegowe, lokalnie 6 godz. - sadz 5 godz.

- skrzyzowaniach z koleja - poéniegowa 6 godz.
- odcinkach o pochyleniu - lodowica 5 godz.
>4 % utrudnienie dla samochodéw
- przystankach autobusowych osobowych
- innych miejscach ustalonych

przez zarzad drogi

IV |Jezdnia odénieZona na calej - luzny 8 godz. W miejscach wyznaczonych:
szerokosci. - zajezdzony wystepuje - gotoledz 8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach - jezyki Sniezne  wystepuja - poéniegowa 10 godz.
decydujacych o mozliwosci ruchu. | - zaspy do 8 godz. - lodowica 8 godz.

Dopuszcza sie przerwy w
komunikaciji do 8 godz.

V |[Jezdnia od$niezona, w miejscach - luzny 16 godz. W miejscach wyznaczonych:
zasp odsniezony co najmniej jeden |- zajezdzony wystepuje - gotoledz 8 godz.
pas ruchu z wykonaniem mijanek. |- nabdj $niezny  wystepuje posniegowa
Jezdnia posypana na odcinkach - zaspy wystepujg
decydujgcych o mozliwosci ruchu do 24 godz.

Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 24 godz.

VI |Jezdnia zasniezona. - luzny wystepuje W miejscach wyznaczonych:
Prowadzi sig interwencyjne - zajezdzony wystepuje - wszystkie rodzaje
odéniezanie w zaleznosci - nabgj $niezny  wystepuje $liskosci po odsniezaniu 2
od potrzeb. - zaspy wystepuja godz.

Jezdnie posypane po odsniezaniu do 48 godz.

w miejscach wyznaczonych




