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AGREGAT ZEWNĘTRZNY:
składa się z 2 jednostek (agregatów)

o mocach: P=8kW i P=6,4kW.

Podejścia do wyłączników wykonać w 

wężach PCV 50 odpornych na 

promieniowanie UV.

obwody: AG1 i AG2; kable zasilające układać w ziemi na głębokości 0,7m

przepusty kablowe: 2 szt

wykonać jako wodoszczelne

proj. okap kuchenny jest ujęty w 

projekcie branży sanitarnej.

W razie kolizji istniejącego gniazda 

wtyczkowego z okapem - należy je 

przesunąć w bok - o ok. 0,5m.

Jest ono na wysokości ok. 2,5m.

Instalacje elektryczne są pogrubione, narysowano 

obok tras instalacji klimatyzacji.

UWAGI:

Instalacje elektryczne dla klimatyzatorów wewnętrznych należy 

układać w kanałach PCV, montowanych do stropu lub ściany

 - w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Należy układać je obok instalacji (rurek) klimatyzacji, w 

odległości 20÷30cm - ze względu na wydzielane ciepło.

Trzy istniejące wentylatory naścienne należy odłączyć 

od istniejącego obwodu oświetlenia 1.6* i 

zdemontować je.

Po wykonaniu nowej instalacji wentylacji - proj. Aparat 

wyciągowy W1.17 należy podłączyć do nowego -

 - osobnego obwodu zasilającego;

wyłącznik wentylatora 2-biegunowy wymienić na 

1-biegunowy.
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APARAT 

WYCIĄGOWY 

istn. tablica 

elektr. TP-1

istn.

OZNACZENIA:

- jednostki wewnętrzne klimatyzacji;

w nazwie podano numer pomieszczenia oraz moc 

elektryczną; napięcie zasilania: 230V; 50Hz;

to samo dotyczy aparatu wyciągowego W1

- trasy kablowe przewodów w budynku

- nr obwodu z tablicy piętrowej

KL 1.14
35W

wyłącznik do wymiany

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:


