OBWODY KLIMATYZACJI:
Pi=0,86kW kz=0,8

Ps=0,7

Is=2A

TABLICA PARTERU TP-1
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Nr Obwodu |istn. obwody K1 K2 K3 K4 W1
Moc wg projektu 0,22 0,17 0,15 0,16 0,16
Pragd (A) |elektr z 2009r. 1,9 1,5 1,3 1,4 1,4
OpiS ISTNIEJACE Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Aparat
OBWODY wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wyciqgowy
OSWIETLENIA | KL1.17/1 KL 1.2/1 KL 1.2/2 KL 1.11 sali konfer.
GNIAZD WTYCZK KL1.17/2 KL 1.14 KL 1.3 KL 1.13/1.12 w117
KL 1.19 KL 1.4
KL 1.20 KL 1.6

Uwagi dotyczace montazu zabezpieczen:
1. Projekt obejmuje wyposazenie istniejgcej tablicy podtynkowej w
projektowane zabezpieczenia obwodoéw klimatyzacji.
2. Symbolicznie pokazano istniejacg aparature.
3. Wylgczniki instalacyjne zamontowac w wolnym miejscu w tablicy.
4. Nalezy stosowac aparature pochodzgcg od renomowanych producentow.
5. Opisa¢ aparaty i uzupetni¢ opis na drzwiczkach tablicy.

nazwa projektu :

Projekt techniczny klimatyzacji
budynku biurowego Laséw Paristwowych

Nadlesnictwo Kolbudy

BIURO TECHNICZNE

lokalizacja: Kolbudy ul.Osiedle Lesnikéw 15

83—050 BAKOWO
elektryczna

ul.Wieczornych Mgiet 21
tel./fax ( O 58 ) 346 80 26

branza:

projektowat: Romcr]?'ng:/\/ilg{z{bwicz sl;apéé.?r?r%s&rlt_llclzl}_e(si?ézt?glc/;?e
opracowat: tech upr. proj. 96/Gd/01 FAZA :
* Janusz Lehmann spec.: instalacje elektryczne Projekt
sprowdzit Mieczysl?aw Zwolirski spggl:: ?r{ggblgl;/ecg(e%ryczne Techniczny
Ochrona przeciwporazeniowa: nazwa rysunku: : ) et e
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