PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

BUDYNKU NADLESNICTWA KOLBUDY

Obiekt: Budynek biurowy
Branza: Elektryczna

Adres : 83-050 Kolbudy ul. Osiedle Le$snikéw 15

Wykonat: Technik Andrzej Brzozowski

Gdansk , maj 2023 r.




Kolbudy budynek nadles$nictwa
klimatyzacja elektryczny przedmiar

robdt

Ogdlna charakterystyka obiektdédw lub robdt
1. DANE OGOLNE
a) Obiekt

Obiekt: Budynek biurowy Nadlesnictwo Kolbudy klimatyzacja instalacja elektryczna
b) Rodzaj robét

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

c) Lokalizacja obiektu

83-050 Kolbudy ul. Osiedle Lesnikéw 15

Dane dotyczace robdét

45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie ukladania przewoddéw instalacji elektrycznej.
ych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

Kosztorys obejmuje wykonanie

Ulozeniekabli zasilajacych klimatyzatory YKXSzo 5x10,0 w ziemi oraz w bydynku

Instalacja zasilajaca klimatyzatory w budynku YDYp 3x2,5
Instalacja zasilajaca wentylator w budynku ¥YDYp 3x1,5
Kanaty instalacyjne PCV z pokrywa

Préby i pomiary elektryczne

zawartosé kosztorysu:

Strona tytulowa

Ogdélna charakterystyka obiektu
Przedmiar robét

Zestawienie koncowe R,M,S
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Kolbudy budynek nadles$nictwa
klimatyzacja elektryczny przedmiar

robdt
Przedmiar robdt
Opis pozycji ‘Iloéé‘Krot.‘ Jedn.
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4 'm, kategoria gruntu I-IT,
gtebokosé rowu do 0.8 'm 26 m
1.2 Mechaniczne przebijanie otwordédw w $Scianach lub stropach betonowych, diugosé
przebicia do 30-cm, rura Fi do 100 -mm 1 otwbdr
1.3 Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i zlozeniem, bez
podtaczenia, aparat do 5.0 kg, i1lo$¢ otwordw mocujacych do 4 (Analogia) Przepust
gazo i1 wodo szczelny typ HSI 1 szt
1.4 Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kolkdéw
rozporowych na cegte LN 60x40 10 m
1.5 Montaz uchwytdéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podioza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytdéw do koikdéw plastikowych
w podiozu betonowym 4 m
1.6 Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-47 -mm 4 m
1.7 Uktadanie kabli wielozylowych ukladanych recznie w rowach kablowych, kabel do
1,0 kg/m, przykrycie kabla folia kalandrowana z PCW uplastycznionego kabel YKXS
z0 5z10,0 praca sprzetu tylko samochdd dostawczy 52 m
1.8 Uktadanie kabli wielozylowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do
1,0 -kg/m kabel YKXS zo 5z10,0 (3,5+2+2+4=11,5 m) praca sprzetu tylko samochdéd
dostawczy 24 m
1.9 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$é dna wykopu do 0.4 'm, kategoria
gruntu I-II, gtebokos$é¢ rowu do 0.8'm 26 m
1.10 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdéw, kucie mechaniczne pod kolki
kotwiace M10 w betonie - do 2 otwordw 2 szt
1.11 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5 kg, i1lo$¢ otwordw mocujacych do 2 Eacznik krzywkowy w obudowie
4G40A IP54 2 szt
1.12 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p/t w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, podioze inne niz beton, rura Fi: 36 mm (analogia rura fi
50mm) 4 m
1.13 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powioce poliwinitowej, taczny przekrdj
zyt do 24 ‘mm2 Cu, 4 Przewdd oponowy HO7 RN-F 5x10 4 m
1.14 Zeszyt 8/9 1994r Obrdbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, zarobienie konca kabla 5-zylowego do 16 -mm2 8 szt
1.15 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5 kg, i1lo$¢ otwordw mocujacych do 2 Dobudowa zabezpieczen w
rozdzielnicy gtdwnej. Rozlacznik bezpiecznikowy 3-b IB=32A 1 szt
1.16 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5 kg, i1lo$¢ otwordw mocujacych do 2 Dobudowa zabezpieczen w
rozdzielnicy gtdwnej. Rozlacznik bezpiecznikowy 3-b IB=25A 1 szt
1.17 Uktadanie przewoddédw w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na
tablicach, przewdd DY 450/750V 1x10 -mm2 podiaczenie rotacznikdw bezpiecznikwych
w rozdzielnicy TG 6 m
1.18 Podlaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrdj zytr do 16,0 -mm2 12 szt
1.19 Badanie 1linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 2 odcinek
1.20 Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
1.21 Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar nastepny 5 pomiar
1.22 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach betonowych, diugos$é
przebicia do 20-cm, rura Fi do 40 -mm 4 otwbdr
1.23 Mechaniczne przebijanie otwordéw w S$cianach lub stropach betonowych, diugos$é
przebicia do 20-cm, rura Fi do 25 -mm 13 otwbdr
1.24 Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty, diugosé
przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25 -mm 6 szt
1.25 Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty, diugosé
przebicia do 1/2 cegty, rura Fi do 25 -mm 10 szt
1.26 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podloze: cegla 10 m
1.27 Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 25 -mm 10 m
1.28 Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kolkdw
rozporowych na beton LN 40x20 81 m
1.29 Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kolkdw
rozporowych na cegte LN 40x20 12 m
1.30 Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podlozu niz beton, przekrdj zyt do
7.5 ' mm2 przewdd YDYp 3x1,5 4 m
1.31 Przewody kabelkowe ukitadane na gotowych listwach PVC, laczny przekrdj zyil do
7,5 mm2 Cu, pionowo przewdd YDYp 3x1,5 2 m
1.32 Przewody kabelkowe ukitadane na gotowych listwach PVC, laczny przekrdj zyil do
7,5 mm2 Cu, poziomo przewdd YDYp 3x1,5 24 m
1.33 Przewody ptaskie uktadane w tynku na betonie, laczny przekrdj zyt do 7.5 -mm2
przewdd YDYp 3x2,5 6 m
1.34 Przewody kabelkowe ukitadane na gotowych listwach PVC, laczny przekrdj zyil do
7,5 mm2 Cu, pionowo przewdd YDYp 3x2,5 14 m
1.35 Przewody kabelkowe ukitadane na gotowych listwach PVC, laczny przekrdj zyil do
7,5 mm2 Cu, poziomo przewdd YDYp 3x2,5 184 m
1.36 Podlaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka polwinitowa,
przekrdj zyit do 2,5 -mm2 117 szt
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1.37 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2 montaz w tablicach pietrowych
wytacznik nadmiarowy jednobiegunowy B16 7 szt

1.38 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2 montaz w tablicach pietrowych
wytacznik nadmiarowy jednobiegunowy B10 1 szt

1.39 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5 kg, 1lo$¢ otwordw mocujacych do 2 szyny ltaczace 3bieg 63A system
modutowy 2 szt

1.40 Mocowanie aparatdw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia,
aparat do 2,5 kg, i1lo$¢ otwordw mocujacych do 2 przewdd taczacy 63A system

modutowy 6 szt
1.41 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otwordéw mechanicznie, cegla 2 szt

1.42 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordédw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe pojedyncze do przybordw fi 60

mocowane gipsem 2 szt
1.43 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw

plastikowych rodzaj podioza betonowy 10 szt
1.44 Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z

podtgczeniem, puszki 75x75 przykrecane, 4 wyloty, przewody do 2.5 -mm2 10 szt

1.45 Montaz na gotowym podiozu tacznikdw p/t w puszce instalacyjnej ; iacznik
instalacyjny klawiszowy Jjednobiegunowy 10A;250V; IP 44;p/t; biaty z ramka

montazowa 1 szt
1.46 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podlaczeniem, przewdd do

2,5 'mm2 Gniazda wtykowe bryzgoszczelne 2P+7Z , IP 44 p/t 16A;250V biale 1 szt
1.47 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,

1-fazowego 8 pomiar
1.48 Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
1.49 Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar nastepny 25 pomiar
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