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URZAD WOJEWODIZKI
% W GDANSKU : Gdaiisk, daia 13 Jowietnia 4556

Wydz. Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr G‘T—-III—GSO/ 269/7 6

: . DECYZIJA

Na podstawie § 13ust:..’!‘ § 13 ust. 1 rozporzqdzenia-Ministro Gospedarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20-go lu?egb 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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1, sporzodzania projektéw instalacji elektrycznych. /§ 13 ust. 1 pkt 4d/.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BDQ-QWG-SMZ *

Pan Roman Wiettowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5240/01
adres zamieszkania ul. Sucharskiego 27E/6, 81-157 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WSL-2ZT-KGT *

Pan Mieczystaw Zwoliriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5668/01
adres zamieszkania ul.Zwirki i Wigury 14E/4, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia miedzybranzowe i z Inwestorem,

- Obowigzujace przepisy i normy w szczegdlnosci:
¢ Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami i rozporzgdzenia powigzane,
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami) i powigzane akty prawne.

2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne obejmujace:

- zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji - lokalizacja na poziomie trawnika z potudniowej strony
budynku,

- zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych,

- zasilanie urzadzen wentylacji: aparatu wentylacyjnego dla $wietlicy i okapu kuchennego w pom.
socjalnym,

- prace instalacyjne w istniejgcych tablicach (rozdzielnicach),

- instalacje ochronne.

2.3 Dane techniczne instalacji elektrycznej klimatyzacji budynku:

- Uktad instalacji zasilajgcej i odbiorczej: TN-S,
- Napiecie: 230/400, 50Hz,
- Moc szczytowa instalacji odbiornikéw klimatyzacji: Ps=12,6kW.

2.4 Zasilanie

Jednostki klimatyzacji bedg zasilane z istniejacych tablic elektrycznych:
- agregaty zewnetrzne - beda zasilane z tablicy gtéwne;j,
- jednostki wewnetrze bedg zasilane z tablic pietrowych.
Inwestor poinformowat ze budynek posiada rezerwe mocy dla projektowanej klimatyzacji.
Zachowano selektywnosé¢ zabezpieczen pomiedzy zabezpieczeniami wewnetrznych linii zasilajgcych do
tablic a zabezpieczeniami odbiornikéw klimatyzacji.

2.5 Instalacja elektryczna
Na parterze i poddaszu - instalacje odbiorcze uktadaé w kanatach instalacyjnych PCV, z pokrywami,

montowanych w przestrzeniach sufitéw podwieszanych oraz na posadzce poddasza.
Odcinki pionowe instalacji wykona¢ w kanatach natynkowych PCV z pokrywami.
Podobnie nalezy wykonad¢ instalacje zasilania w piwnicy, w kanale n/t PCV uktada¢ kable w pom.
elektrycznym pod schodami.
Poza budynkiem kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m zgodnie z norma dot. linii kablowych:
N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Nalezy stosowac przewody kabelkowe YDY z izolacjg 450/750V i kable YKXS z izolacjg 0,6/1kV.
Szczegdty opisano na planach instalacji.
Przyjeto ze cze$¢ prac instalacyjnych wykona personel techniczny producenta klimatyzacji:
- montaz i podtgczenie pompek skroplin jednostek wewnetrznych,
- montaz sterownikéw klimatyzacji i potaczenia sterownicze pomiedzy urzgdzeniami,
- podtaczenie kablem sygnalizacyjnym agregatdw zewnetrznych z Centralg Sygnalizacji Przeciwpozarowej
—w celu wytaczania catego systemu klimatyzacji — w razie pozaru.

Zabronione jest kucie i wiercenie w podciaggach, belkach i stupach konstrukcyjnych.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia ogniowe przejsé p.poz. pomiedzy kondygnacjami, za pomoca
specjalistycznych ognioodpornych mas uszczelniajacych.



2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczanie
zasilania. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze: obuddw i konstrukcji agregatéw sprezarkowych (jednostek
zewnetrznych), zaciskdw uziemiajacych jednostek wewnetrznych i aparatu wentylacyjnego - do zyl
ochronnych przewodoéw zasilajacych.

Metalowe instalacje freonowe przytaczy¢ do istniejgcych szyn uziemiajgcych na kondygnacjach lub szyn
ochronnych PE tablicach, przewodem LYzo 6.

2.7 Uwagi ogdlne
a) Roboty na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
- normami i przepisami, w szczegdélnosci:
- PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
tom V- Instalacje elektryczne.
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ badania instalacji elektrycznej, w szczegdlnosci badania ochrony

przeciwporazeniowej, ciggtosci potaczen wyrdwnawczych i przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawcza.

Projektant

mgr inz. Roman Wiettowicz
upr. proj. nr GT-111-630/884/77



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Zestawienie mocy elektrycznej dla budynku:

L.p. Nazwa odbiornikow Pi (kW) kz Ps (kW)
1 Jednostki zewn. klimatyzacji przed budynkiem 14,4* 0,8 11,5
Jednostki wewn. klimatyzacji w pomieszczeniach - parter 0,86* 0,8 0,7
3 Jednostki wewn. klimatyzacji w pomieszczeniach - poddasze 0,44%* 0,8 0,35
Razem 15,7 0,8 12,6

*) - producent nie podaje mocy czynnej urzadzen, obliczono jg na podstawie podanych pragdéw znamionowych
dla agregatéw i uzyskano: 8 i 6,4kW; prgdy znamionowe wynoszg odpowiednio: 12,7A i 10,2A.

W/w obliczone moce agregatdéw zewn. sg wieksze niz podane moce pozorne: 6,04kVA i 5,54kVA, jednak przyjeto
je dla szacunkowych obliczen

Dla jednostek zewnetrznych przyjeto cos fi = 0,91, zas dla wewnetrznych: cos fi = 0,5.
Pominieto moce pompek skroplin - jako ze dziatajg doraznie i krétkotrwale.

Moc szczytowa: Ps=12,6kW, prad szczytowy Is=20,9A; przyjeto cos fi = 0,87.
Dane dotyczace mocy poszczegdlnych obwoddw i tablic podano na schematach.

3.2. Dobdr kabli zasilajagcych i przewoddw:

- Dobdr kabli zasilajacych i przewoddw oponowych wykonano na podstawie obcigzalnosci podanych w katalogu
wiodgcego krajowego producenta kabli.

- Dobdr przewoddw wykonano na podstawie PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Przyjeto wspétczynniki poprawkowe:
- dla kabli zewnetrznych YKXS 5x10 oraz HO7RN-F 5x10: kg=0,82;
- dla przewodow instalacji wewnetrznych: kg=0,8.
- Obliczenia znajdujg sie w egz. archiwalnym.

UWAGI:

1. Projektowane linie zasilajace do agregatow zewnetrznych AG1 i AG2 zapewniajg rezerwe mocy - po
wykonaniu prac objetych projektem. Max. bezpiecznik podano na schemacie.

2. Agregaty sprezarkowe (zewnetrzne) sg wyposazone w softstarty - co umozliwia ich tagodny rozruch.



