SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.01.01
Przepusty pod korona drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem przepustéw pod korong drogi, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2030R (Brzezianka) - Stara Wies$ polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 7+765 - 8+130 w miejscowosci Stara Wies

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem :

- rozbidrka konstrukcji nawierzchni nad istniejaca czescig przelotowa,

- wykonanie tawy fundamentowej wraz z podsypka wspierajacq z kruszywa,

- utozenie przepustow z rur HDPE o srednicy 60 cm,

- wykonanie obsypki czesci przelotowej mieszanki zwirowo-klincowej

- wykonanie $cianki czotowej prostej z betonu C25/30 na wlocie przepustu pod korong drogi wraz

z przygotowaniem i montazem niezbednego zbrojenia (stal A-II St3SX)
- brukowanie skarp brukowcem gr. 16-20 cm
- spoinowanie bruku zaprawg cementowg

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazddéw.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych/zelbetowych lub tworzywa sztucznego .

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przepustéw nalezy zastosowac rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE
charakteryzujace sie sztywnoscig przy deformacji nie mniejsza niz 8 kPa. Zewnetrzna powierzchnia
rur powinna by¢ wyksztatcona w formie spiralnego karbu. Do tgczenia rur stosowaé odpowiednie
opaski zaciskowe wodoszczelne. Rury oraz opaski zaciskowe powinny posiadac¢ aprobate techniczng
dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym wydang przez IBDiM lub inng uprawniong
instytucje. Sktadowanie rur powinno odbywac sie na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Sktadowanie opasek powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych.

2.3. Podtoze i obsypka
tawe fundamentowg i obsypke nalezy wykona¢ z pospétki odpowiadajacej wymaganiom
PN-B-11113 .

2.4. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rowu krytego z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek,



- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac
BN-67/6747-14 [37].

4.2.2, Transport prefabrykatow

Elementy przepustow wykonywane na budowie mogqg by¢ przenoszone i sktadowane w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementéw. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych robdét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Podloze pod przepustami
Podioze pod przepusty z rur HDPE nalezy wykonac¢ z pospdtki odpowiadajgcej wymaganiom
podanym w pkt.2.3.
Grubos$¢ w-wy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, lecz nie mniejsza niz 15 cm.
Dopuszczalne odchyiki dla podsypki przepustéw wynosza:
- dla wymiaréw w planie +5cm,
- dla rzednych wierzchu podsypki + 2 cm.
Podfoze nalezy zagesci¢ do osiggniecia stopnia zageszczenia wg. wymagan normy PN-S-02205.

5.4. Ukladanie rur

Uktadanie rur powinno sie odbywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce. Konce rur nalezy docig¢
dostosowujac wloty do ksztattu nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypem. W przypadku gdy
rura ma taczenia nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potgczen.

5.5. Zasypka przepustu

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiadacé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg
PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.

5.6. Umocnienie wlotow i wylotow
Kamien przeznaczony do wykonania wylotu przepustu powinien odpowiada¢ normom
PN-B-01080, PN-B-11104 i PN-B-11210.

Tablica 1. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp

Lp Wiasciwosci Wartosci Badania wg

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 100 PN-B-04110 [8]
suchym, MPa, nie mniej niz

2 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, cm, nie wiecej 05 PN-B-04111 [9]
niz '

3 | Wytrzymatosé¢ na uderzenie (zwieztosc), liczba 7 PN-B-04115 [10]
uderzen, nie mniej niz

4 | Nasigkliwo$¢ wodg, %, nie wiecej niz 2,0 PN-B-04101 [6]
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu catkowita PN-B-04102 [7]

5.7. Spoinowanie bruku
Do spoinowania bruku nalezy zastosowac zaprawe cementowg marki nie nizszej niz M 7, ktéra
powinna spetnia¢ wymagania PN-B-14501 [6].




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych roboét ziemnych
Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z SST D-02.01.01. Wykopy w gruntach
nieskalistych oraz SST D-02.03.01. Wykonanie nasypow.

6.3. Kontrola jakosci wykonywanych przepustow

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ kontrole zgodnosci materiatdw z wymaganiami
podanymi w pkt. 2

W czasie prowadzenia robdt nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ wytyczenia przepustow,

- wykonanie podsypki pod przepusty w zakresie grubosci warstwy i stopnia zageszczenia,

- sposob faczenia i obciecia rur.

O$ przepustu powinna pokrywac sie z osig rowu, a odchylenia mierzone na wlotach nie powinny
przekracza¢ 1 cm. Podtoze pod przepusty powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
a odchylenia grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Stopie zageszczenia powinien by¢ zgodny
z podanym w pkt. 5.3. Potaczenia rur o ile wystepuja, nie powinny wykazywac poluzowan. Konce rur
powinny by¢ réwno obciete, a ostre krawedzie zaokraglone. Konce rur nie powinny wystawacé ponad
nasyp o wiecej niz 5 cm.

6.4. Kontrola umocnienia wlotow przepustow
Kontrole jakosci umocnienia wlotow przepustéow nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi
w ST D-06.01.01. Umocnienie skarp i rowéw”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowaq jest:
- m (metr) wykonanego przepustu
- m?3 (metr szescienny) wykonanej $cianki czotowej i studni monolitycznej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie tawy fundamentowej z kruszywa
- przygotowanie i montaz rur,
- wykonanie zasypki kruszywem kamiennym i zageszczenie,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m3 Scianki czotowej przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki z kruszywa
- wykonanie fawy fundamentowej betonowej
- wykonanie deskowania i zbrojenia,
- zabetonowanie konstrukcji $cianki,
- rozbidrka deskowania,
— oczyszczenie powierzchni i zabezpieczenie powierzchniowe materiatem hydrofobowym
- wykonanie zasypki kruszywem kamiennym i zageszczenie,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.




Cena wykonania 1 m3 konstrukcji studni monolitycznej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki z kruszywa
- wykonanie tawy fundamentowej betonowej
- wykonanie deskowania i zbrojenia,
- zabetonowanie konstrukcji $cianki,
- rozbidrka deskowania,
- zamontowanie stopni ztazowych,
- oczyszczenie powierzchni i zabezpieczenie powierzchniowe materiatem hydrofobowym
- wykonanie zasypki kruszywem kamiennym i zageszczenie,
- zamontowanie wtazu kanatowego z dostosowaniem do rzednej chodnika,
- podtaczenie wlotu/wylotu przepustu i zarurowania rowu
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5 PN-B-11104 Materiaty kamienne . Brukowiec.




