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Konin, 20.12.2021 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ,.Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka, dz. geod. nr
900, 902/15, 903/29, 903/30 i 903/38” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2021-11-23

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 24/2021
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;

zakonczonej w dniu 2021-11-23, numer sprawy MN.405.539.2021

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 17 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne.

Zlokalizowanego: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; ul. Janowicka

Zleceniodawca  BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH
"BUDOPROJEKT" Zbigniew Wroblewski

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2021-11-17 wasz znak:
Stanowiska uczestnikdéw narady zawarte zostaty w zatgczniku do protokotu.

Tresé protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wylacznie za pomocga srodkéw komunikacji elektronicznej.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Shupcy;

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z o.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z o.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A.
Wysogotowo; Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznariskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég
Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Wierzbinku; Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w Kramsku; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew;
Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwal; Gmina Rzgdéw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina
Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaty przedstawione w zatgczniku do protokotu

z narady koordynacyjnej.

Protokolant; Piotr Rolski

LGODNOSC Z ORYGINALEM iatowege Detilks Dokumentaji
inz. Zbigniew Wroblewski o RGBT Ko e
upr. projekt. Podpis przewodniczgcego
GT R(ixivyﬁ /10/76 narady koordynacyjnej

potwierdzam



Konin, 2021-11-23

Znak sprawy: MN.405.539.2021
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakoniczonej w dniu2021-11-23

Whnioskodawca: ~ BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH "BUDOPROJEKT" Zbigniew Wroblewski

Inwestor: Gmina Stare Miasto

Lokalizacja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO: ul. Janowicka

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1 Oswietlenie uliczne

Uwaga: Tres¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wylacznie
za pomocg $rodkdw komunikacji elektroniczne;j.

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| ENERGA - OPERATOR SA Henyk Wrabel ENERGA 1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie kable
Oddzial w Kaliszu elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy

wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami, szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na

2021-11-17 08:08:31 zachowanie normatywnych odlegiosci.

' 2. Lokalizacje podziemnych urzadzen

elektroenergetycznych nalezy potwierdzié w terenie za

pomocy

prébnych przekopow.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowarn i zblizen nalezy

wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami

elektroenergetycznymi nalezy zglosic przed

zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Kaninie.

5. Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy sie zgtosié

do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w

Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzgdzenia

elektroenergetyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpieczyc i powiadomi¢ Rejon Dystrybucji

w Koninie.

7. Nie nalezy naruszac istniejgcych elementéw sieci

elektroenergetycznej m.in. kabli, ztacz,

ZGODNOSC Z ORYGINALEM przepustéw, uziemien itp.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez

‘ utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie
upr. projekt. w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas

GT .Siiieiﬁf’i{lf 10/76

potwierdzam 1g\ .............
I
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inz. Zhigniew Wrdoblewski




Strona: 2

wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0.

Anna Korytkowska

2021-11-18 11:08:39

- Skrzyzowania i zblizenia z istniejgca oraz projektowang
siecig uzbrojenia terenu rozwigzac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Rozpoczecie robodt nalezy zglosi¢ pisemnie ze
wskazaniem adresu i robét na mapie z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem do PSG Sp. z 0.0. Gazownia w
Koninie, ul. Zakiadowa 13a, 62-510 Konin lub na mail:
gazownia.konin@psgaz.pl,

- W miejscach skrzyzowan, metoda przekopow
prébnych, zlokalizowaé istniejgcy infrastrukture gazows,
prace te prowadzi¢ wylgcznie recznie w obrebie 2m od
gazociggu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

- Zidentyfikowanie infrastruktury gazowej na mapach
mozna uzyska¢ w Gazowni w Koninie.

- Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

- Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie
w celu sprawdzenia i odbioru.

- Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen z nimi zwigzanych zostang naprawione
na koszt wykonawcy robét.

ZAKELAD USEUG WODNYCH
Spotka z 0.0. Oddziat Terenowy
Konin

Aleksandra Bonkowska

2021-11-23 12:31:32

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz
projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzaé
zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami i normami. W
miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
zglosic¢ ten fakt do branzy, ktérej dotyczy ta siec.
Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalazy:
przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do branz, ktérych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych
zostang naprawione na koszt wykonawcy robot.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego
Konin S.A. Dziat Mierniczo-
Geologiczny - TMG

Bernarda Skoczen-Sienkowska

2021-11-17 08:26:42

Oswietleni Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0.

Rafat Wreczycki

2021-11-22 08:21:21

Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
Poznarnskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Marek Kuberka

2021-11-23 14:59:49
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STAROSTA KONINSKI

Wojewodztwo : wielkopolskie
Powiat : koninski

Jednostka ewidencyjna : STARE MIASTO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr kancelaryjny : K 4035.8042.2021

z dnia:2021-12-03

2

11

Nrdz. |,_. . jedn.| Ch e .
Ip. | Obreb Ksiega wiecz . wiasciciel / wladajac pow.
P ¢ Ark &9 rej. | Udziat jacy [ha]
11STARE MIASTO 800 KN1N/00061635/8 (5.805 |wWtL GMINA STARE MIASTO
2 1M1 0.9500
2|STARE MIASTO 902/15 5.536 |WL URZAD GMINY W STARYM MIESCIE DROGI
2 1M GMINNE D0.0377
3|STARE MIASTO 803/29 KN1N/00096780/4 (5.1454 |WL GMINA STARE MIASTO
2 171 0.0536
4|STARE MIASTO 903/30 | KN1N/O0096780/4 I3.1454 |Wt GMINA STARE MIASTO
2 1/ 0.3554
5|STARE MIASTO 903/38 KN1N/00096780/4 |3.1454 |WtL GMINA STARE MIASTO
0.0726

Sporzadzit : Ma{gorf/jl\:‘a\Jagodzihska
i

F

Strona: 1

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Mz. £oigniew Wroblewski

upr. projekt.

potwierdzam y
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WSTEP

1. Zakres dokumentaciji.

Projekt zawiera projektowang budowe o$wietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka.
Projekt obejmuje budowe linii o$wietleniowej o db. catk. 664 m. Zasilanie od istn. stupa
oswietleniowego nr I/4 w ul. Janowickiej. Stup jest whasnoscig Gminy Stare Miasto. Odleglos¢ tego
stupa od bedgcej réwniez wlasnoscia Inwestora szafki oswietleniowej zasilajacej — 230 m.

Projekt zawiera :

- opis techniczny,

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,

- informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- obliczenia techniczne,

- rysunki.

2. Zaloienia do dokumentacji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja iinwentaryzacja na miejscu przyszlej budowy,
- obowigzujace przepisy, zarzgdzenia i normy.

OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy.

Ulica objeta projektem nie posiada oswietlenia.

2. Stan projektowany.

Dla ulicy projektuje si¢ nowe o$wietlenie poprzez 15 szt stupow z oprawami ze zrodiem
swiatla led. Stupy stalowe o di. calk. 8,2 m, w tym 7 m ponad poziom terenu i 1,2 m wkopanie.
Przyjeto oswietlenie drogi poprzez zasilanie ziemna linig kablowa. Dla zasilania o$wietlenia nalezy
od istn. stupa stalowego nr I/4 utozy¢ kabel zasilajacy typu YAKY 4 x 25 mm? do proj. stupa nr 1/4/1
w ul. Janowickiej. Pomiar energii oraz sterowanie o$wietleniem odbywa¢ si¢ bedzie poprzez istn.
licznik 3-fazowy ENERGI S.A. w istn. szafce oswietleniowej w obudowie betonowej. Zalaczanie i
wylgczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie automatycznie poprzez zegar sterujacy astronomiczny w
istn. szafce oswietleniowej.

W proj. obwodzie oswietleniowym zastosowaé kabel typu YAKY 4 x 25 mm? z izolacjg do
I' KV o dl calk. 664 m, w tym wkopanie 574 m. Kabel uklada¢ w terenie w ziemi na glebokosci 0,7
m na uprzednio nasypanej podsypce z piasku. Po ulozeniu kabla, przysypa¢ go 10 cm warstwa
piasku, a nastgpnie zasypa¢ wykop ca 15 cm warstwa gruntu rodzimego ( bez kamieni, gruzu itp. ).
Na warstwie tej utozy¢ foli¢ niebieskg o grub. 0,5 mm i szer. ca 25 cm. Wykop uzupehni¢ gruntem
rodzimym i odpowiednio go ustabilizowaé. Nawierzchnia musi by¢ przywrocona dokladnie do stanu
piecrwotnego. Kabel wprowadza¢ do proj. stupéw o$wietl. przelotowo bezposrednio do izolowanych
zaciskow 1ZK w wngce stupow.

Stupy projektuje si¢ stalowe, kotowo — stozkowe, rurowe o grubosci blachy min. 3 mm,
ocynkowane, o dlugosci 8,2 m. Shupy oswietleniowe (szt 15) wyposazy¢ w wysiegniki
jednoramienne o wysokosci 0,2 m i dhugosci wysiggu 0,5 m. Dodatkowo czes¢ podziemna stupa, do
wysokosci 0,3 m ponad ziemia, zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym.



Lokalizacja wngki bezpiecznikowej od strony chodnika umozliwi dostep do obstugi potaczen
i zabezpicczenia topikowego. We wnece bezpiecznikowej nalezy umiescié¢ typowe cztery zlacza
izolacyjne 1ZK ( jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wts 4 A, drugie na zyle PEN i trzecie oraz
czwarte na zyly L - fazowe).

Od zlacz do oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod kabelkowy YDYzo 3 x 2,5 mm’ lub OWY
(jedna zyla rezerwowa na ewent. w przyszlosci wymiang oprawy w I klasie izolacji).

Dla oswietlenia zaprojektowano 15 szt opraw ledowych o mocy 51 W i strumieniu $wietlnym
oprawy min. 6 800 Lm oraz temperaturze barwowej 4 000 K (II klasa izolacji), IP min. 66 dla calej
oprawy, stopien ochronnosci oprawy IK 08. Oprawy wyposazy¢ w kilkustopniowg redukcje mocy i
strumienia $wietlnego do 50 % poprzez dynadimmer. I stopien redukcji o ca 30 % od godz. ~ 21°°.
Ponowny powr6t do pelnej mocy w godzinach porannych.

Stupy oswietleniowe nr 1/4/4, 1/4/9 i 1/4/4/6 nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej
ocynkowanej 25 x 4 mm, ktorg ulozy¢ w wykopie kablowym. Warto$¢ rezystancji uziemienia musi
by¢ mniejsza od 30 Q. Tlos¢ projekt. stupow — 15 szt, sredni rozstaw pomiedzy latarniami ~ 40 m.
Na skrzyzowaniu z istn. droga, kabel utozy¢ w ostonie z rury twardej HDPE 75, a przy skrzyzowaniu
z uzbrojeniem podziemnym w ostonie z rury migkkiej LDPE 50 koloru niebieskiego.

Projektowane oswietlenie przewidziano w catosci jako catonocne, sterowane recznie lub
automatycznie w istn. szafce oswietleniowej. Zabezpieczenie obwodu 3-faz. bez zmian w szafce
oswietleniowej.

Szczegoty wykonania oraz polgczen kablowych wg rys. E/1, E/2 i E/3.

Uwagi montazowe.

- W slupie pozostawi¢ zawsze zapas zyl kazdego z kabli o dlug. min ca 0,2 m
(odpowiednio wyginajac zyty ,,w glab” stupa) .

- Kazdg oprawg i stup przylaczy¢ zielono-zottym przewodem ochronnym do zacisku PEN w zlaczu
stupa.

- Na kablach oswietleniowych w ziemi i stupach zalozy¢ opaski oznaczeniowe z opisanymi
cechami kabla i linii (typ kabla, przeznaczenie, rok zalozenia, zasilania).

- Dokiadnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie stalowe elementy sieci oswietleniowe;.

- Pokrywy na otwory w stupach dokladnie dopasowaé i zabezpieczy¢ tabliczki bezpiecznikowe
(ztacza) przed wptywem warunkow atmosferycznych (starannie uszezelnic).

- Na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze — zotte ,, UWAGA : urzadzenie elektryczne”.

- Kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ ( nr stupa wg rysunku E/1 i E/2 i ustalen inspektora
nadzoru inwestorskiego ).

- Po wybudowaniu linii wykona¢ badania potwierdzone protokotami :
- sprawdzenie cigglosci linii kablowych,
- sprawdzenie ciaglosci zyt ,
- pomiar oporu izolacji i uziemienia,
- pomiar skutecznosci zerowania.

- Po ulozeniu kabli, a przed ich zasypaniem, zglosi¢ do odbioru przez Uzytkownika — Urzad
Gminy w Starym Miescie.

- Przed zasypaniem wykona¢ takze szkic trasy i ulozenia wraz z lokalizacja stupéw w skali 1 : 500
przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

- Po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego tak
brukowe, jak i wszystkie pozostale ze starannym wyréwnaniem i zagrabieniem (trawniki).

- Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac :
- przed dotykiem bezposrednim ( podstawows ) — izolacj¢ roboczg czesci czynnych i

obudowy o stopniu ochrony ca najmniej IP 2X.

- przed dotykiem posrednim ( dodatkewg ) — szybkie wylaczenie.
Ochrong t¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/98/E-05009.



. Uwagi koncowe.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy ze scistym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

Prace wykonywa¢ zgodnie z protokotem nr 24/2021 z dnia 23.11.2021 r. z narady
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Prace w poblizu napigcia wykonywac rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia, w stanie
beznapigciowym, po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewoddw oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznos$ci zerowania wszystkich stupow.

Wszystkie zabudowywane materiaty (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy) powinny
posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

Obwody posiadajg rezerwg na przytaczenie w przyszlosci nowego oswietlenia.

Haniaw Wrdbiawsk
Dr D"—‘HB*‘T-
110/76
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na wykonanie budowy
oswietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka

1. Podstawa opracowania :

1.1. Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji :
Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

2. Inwestor :

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

3. Kategoria obiektu :
Kategoria obiektu XXVI.

4. Lokalizacja :

UL Janowicka, obreb Stare Miasto, dziatki geod. nr 900, 902/15, 903/29, 903/30 i 903/38,
gm. Stare Miasto.

5. Opis stanu istniejacego terenu :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable elektryczne, telekomunikacyijne i
swiattowodowe, wodociag, gazociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

6. Opis projektowanego obiektu :

Dla oswietlenia ulic projektuje si¢ o$wietlenie zewngtrzne. Nowe oswietlenie skladaé sig
bedzie z ziemnej linii kablowej i stupow stalowych ocynkowanych. Stupy o wysokosci 7 m (szt 15)
ponad ziemig. Na stupach zostang zamontowane oprawy ledowe (szt 15) o mocy 51 W (zrodta
swiatta LED 51W). Dlugos¢ catkowita linii kablowych 664 m, typ kabli YAKY 4 x 25 mm’ z
izolacja do 1 KV.

7. Oddzialywanie inwestycji na dzialki sasiednie :

7 uwagi na charakter inwestycji polegajacy na budowie o$wietlenia, nie wystepuja negatywne
skutki dla dzialek przyleglych jak i dla dzialek, na ktorych zlokalizowane jest projektowane
oswietlenie. Projektowane oswietlenie nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym ochronie
konserwatorskiej ani na terenie gérniczym oraz wplywami eksploatacji gérniczej. Nie przewiduje si¢
negatywnego oddziatywania projektowanego o$wietlenia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nic ma wplywu na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz
otoczenie wokot obiektu. Obszar oddziatywania proj. o$wietlenia ogranicza si¢ do dziatek objetych
opracowaniem, zgodnie z rys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 ,,Oswietlenie drog”.

Zbigniew Wrdblewsk:
iN. projekt
R346/1(/10/76
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Budowa os$wietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka
Adres budowy : Stare Miasto, ul. Janowicka, dz. geod. nr 900, 902/15, 903/29, 903/30 i 903/38

Inwestor : Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowych 15 szt stupow stalowych ocynkowanych 7 m ponad ziemia oraz
kabla N.N. typu YAKY 4x25 mm’ o lacznej diugosci 664 m. Projekt obejmuje montaz 15 szt opraw oswietleniowych
z zarOwkami ledowymi o mocy 51 W. Kolejnos¢ realizacji : wykopy, ulozenie kabli, montaz stupow, opraw
os$wietleniowych, pomiary.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce.

Na dziatkach, na kiorych projektuje si¢ lokalizacje przedmiotowej budowy oswietlenia ulicy, nie znajduja si¢ zadne
obiekty kubaturowe. Projektowang budowe lokalizuje sie w pasie drogowym istn. ulicy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z aktualng dokumentacja techniczna,
przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie
kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac¢ tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzié :

- instruktaz ogolny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem esob szkolonych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i_innych zagrozen.

Nalezy zachowac nastepujace warunki :

- poszczegolne roboty moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢ plac budowy,

- wyposazenia zaplecza budowy w sprzet p-poz., $rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tacznosci.

7. Uwagi ogélne.

Nalezy stosowac¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w strawic bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana oraz szczytowa.

- proj. oprawy ze zrodlami Swiatla led. Moc oprawy 51 W, ilos¢ opraw 15 szt,
Moc zainstalowana = mocy szczytowej
M=13sx5l W =76W,
- istniejgce oprawy w ul. Janowickiej (od szafki oswietl. do stupa nr 1/4), szt 4, moc 64 W
Py=4s2tx64 W = 256 W .
Moc szczytowa ogodtem :
P, +P,= 765+ 256 = 920 W,

2. Obliczenie pradu, dobor zabezpieczen.

- prad rozruchu ( zaptonu ) I, =1.8
P 920
I = xI, = x 1,8
1,73 x Ux cos ¢ 1,73 x 400 x 0,94

I =255 A.

[stn. zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowo — sterujgcej - 10 A pozostaje bez zmian.

3. Obliczenie spadku napiecia.

ZPxl= 64 x 49 = 3136
64 x 120 = 7680
64 x 178 = 11392

64 x 260 = 16640

Razem : 38 848 Wm - istn. oprawy obwodu I, ul. Janowicka

oprawy projektowane, ul. Janowicka

51 x 281 = 14331
31 x 325 = 16575
51 x 368 = 18768
31 x 407 = 20757
51 x 454 = 23154
31 & B = 25581
51 x 548 = 27948
51 x 595 = 30348
51 x 642 = 32742
3l % B30 = 35139

Ogotem istn. + proj. = 284 161 Wm

2P x1x 100
AU =

yxSxU?



284 161 x 100
AU = = 0,203 %
35 x 25 x 4007

Spadek napigcia jest maly 1 miesci si¢ w granicach norm.

4. Sprawdzenie skutecznos$ci dzialania zabezpieczen — zerowania.

Wg obliczefh wewngtrznych w projekcie archiwalnym, warunek skutecznosci dziatania zabezpieczen
zostal zachowany.

5. Kategoria oswietlenia ulicy oraz sytuacja oswietleniowa.

Zgodnie z PN-EN 13201, dla ulicy - drogi dobrano sytuacj¢ oswietleniowa A3 i klase
oswictleniowa ME4a (ruch na ulicy motorowy ponizej 60 km/h oraz rowerowy i pieszy).
Wg obliczen wewngtrznych zawartych w projekcie archiwalnym, wymagania okreslone sytuacja i
klasa zostaty spetnione.

Obliczen dokonat : .f_.zf foniew Wrdblewsk:
r. projekt.
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