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Konin, 20.12.2021 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka, dz. geod. nr
900, 902/15, 903/29, 903/30 i 903/38” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WSTEP
1. Zakres dokumentaciji.

Projekt zawiera projektowang budowe oswietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka.
Projekt obejmuje budowe linii o$wietleniowej o di. catk. 664 m. Zasilanic od istn. stupa
os$wietleniowego nr I/4 w ul. Janowickiej. Stup jest wlasnoscia Gminy Stare Miasto. Odleglos¢ tego
stupa od bedacej rowniez wlasnoscig Inwestora szafki os$wietleniowe;j zasilajacej — 230 m.

Projekt zawiera :
- opis techniczny,
rysunki.

2. Zalozenia do dokumentacji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Wwizja iinwentaryzacja na miejscu przyszlej budowy,
- obowigzujgce przepisy, zarzadzenia i normy.

OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy.

Ulica objeta projektem nie posiada oswietlenia.

2. Stan projektowany.

Dla ulicy projektuje si¢ nowe o$wietlenie poprzez 15 szt stupow z oprawami ze zrodfem
Swiatta led. Stupy stalowe o di. catk. 8,2 m, w tym 7 m ponad poziom terenu i 1,2 m wkopanie.
Przyjgto oswietlenie drogi poprzez zasilanie ziemna linig kablowg. Dla zasilania o$wietlenia nalezy
od istn. stupa stalowego nr I/4 ulozy¢ kabel zasilajacy typu YAKY 4 x 25 mm? do proj. stupa nr 1/4/1
w ul. Janowickiej. Pomiar energii oraz sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie poprzez istn.
licznik 3-fazowy ENERGI S.A. w istn. szafce oswietleniowej w obudowie betonowej. Zataczanie i
wylgczanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie automatycznie poprzez zegar sterujgcy astronomiczny w
istn. szafce o$wietleniowej.

W proj. obwodzie o$wietleniowym zastosowaé kabel typu YAKY 4 x 25 mm? z izolacjg do
1 KV o dt. catk. 664 m, w tym wkopanie 574 m. Kabel uktada¢ w terenie w ziemi na glebokosci 0,7
m na uprzednio nasypanej podsypce z piasku. Po ulozeniu kabla, przysypa¢ go 10 cm warstwg
piasku, a nastgpnie zasypa¢ wykop ca 15 cm warstwg gruntu rodzimego ( bez kamieni, gruzu itp. ).
Na warstwie tej utozy¢ foli¢ niebieskg o grub. 0,5 mm i szer. ca 25 cm. Wykop uzupetié gruntem
rodzimym i odpowiednio go ustabilizowaé. Nawierzchnia musi by¢ przywrdcona dokladnie do stanu
pierwotnego. Kabel wprowadza¢ do proj. stupow oswietl. przelotowo bezposrednio do izolowanych
zaciskow IZK w wnece stupow.

Stupy projektuje si¢ stalowe, kolowo — stozkowe, rurowe o grubosei blachy min. 3 mm,
ocynkowane, o diugosci 8,2 m. Shupy oswietleniowe (szt 15) wyposazy¢ w wysiegniki
jednoramienne o wysokosci 0,2 m i dlugosci wysiegu 0,5 m. Dodatkowo czgs¢ podziemng stupa, do
wysokosci 0,3 m ponad ziemig, zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym.

Lokalizacja wneki bezpiecznikowej od strony chodnika umozliwi dostgp do obstugi potaczen
i zabezpieczenia topikowego. We wnece bezpiecznikowej nalezy umiesci¢ typowe cztery zlacza
izolacyjne IZK ( jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wts 4 A, drugie na zyle PEN i trzecie oraz
czwarte na zyly L - fazowe).

Od zlacz do oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod kabelkowy YDYzo 3 x 2,5 mm’ lub OWY
(Jedna zyla rezerwowa na ewent. w przyszlosci wymiane oprawy w I klasie izolacji).
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Dla oswictlenia zaprojektowano 15 szt opraw ledowych o mocy 51 W i strumieniu $wietlnym
oprawy min. 6 800 Lm oraz temperaturze barwowej 4 000 K (II klasa izolacji), IP min. 66 dla calej
oprawy, stopien ochronnosci oprawy IK 08. Oprawy wyposazyé w kilkustopniowa redukcje mocy i
strumienia $wietlnego do 50 % poprzez dynadimmer. 1 stopien redukcji o ca 30 % od godz. ~ 21°.
Ponowny powr6t do pelnej mocy w godzinach porannych.

Stupy oswietleniowe nr 1/4/4, 1/4/9 i 1/4/4/6 nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowe;j
ocynkowanej 25 x 4 mm, ktora wlozy¢ w wykopie kablowym. Wartosé rezystancji uziemienia musi
by¢ mniejsza od 30 Q. [los¢ projekt. stupow — 15 szt, $redni rozstaw pomiegdzy latarniami ~ 40 m.
Na skrzyzowaniu z istn. drogg, kabel utozyé w ostonie z rury twardej HDPE 75, a przy skrzyzowaniu
z uzbrojeniem podziemnym w ostonie z rury migkkiej LDPE 50 koloru niebieskiego.

Projektowane os$wietlenie przewidziano w calosci jako calonocne, sterowane recznie lub
automatycznie w istn. szafce o$wietleniowej. Zabezpieczenie obwodu 3-faz. bez zmian w szafce
oswietleniowe;j.

Szczegdly wykonania oraz polaczen kablowych wg rys. E/1 1 E/2,

3. Uwagi koncowe.

- Prace montazowe wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy ze scistym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

- Prace wykonywac¢ zgodnie z protokétem nr 24/2021 z dnia 23.11.2021 r. z narady
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

- Prace w poblizu napigcia wykonywaé recznie ze szczegllng ostroznoscia, w stanie
beznapigciowym, po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzié obowigzujace badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewodow oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich shupow.

- Wszystkie zabudowywane materiaty (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy) powinny
posiadac atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

- Obwody posiadaja rezerwe na przylaczenie w przysztosci nowego oswietlenia.
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