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.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roled¢technicznych jest opracowaniem
zawierajcym zbiory wymagaw zakresie sposobu wykonania i odbioru robét ejeknych ,
obejmujcym w szczegOlnii :

* wymagania w zakresie wiaiwosci materiatow,

* wymagania dotycgce sposobu wykonania,

* wymagania dotycgce oceny prawidtowdei wykonania poszczegolnych rodzajow robot,

» okreilenie zakresu prac, ktore powinnydyjete w cenach poszczegdlnych pozyciji
przedmiaru(zawarte na etapie szczegotowych speyjfitechnicznych ),

« wskazanie podstaw oldlanych zasady przedmiarowania, a w przypadku bpakistaw opis
zasad przedmiarowania.

Poniewa projekt gwietlenia i instalacji elektrycznej wiatgini solankowej nie precyzuje jakim
kryterium maj odpowiadé poszczegolne roboty ,zamavdiey (na podstawie ustawy Prawo o
zamowieniach publicznych)oldla swoje wymagania w specyfikacjach technicznygec$fikacje
techniczne dzielimy na OST(ogolne specyfikacje mézine)zawierajce warunki poprawnego
wykonania rob6t,SST(szczegbtowe specyfikacje texma)specyfikacje odniesione do konkretnego
projektu,precyzujce szczegblne wymagania.

2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosksilo roboét elektrycznych zgzanych z budowoswietlenia i
instalacji elektrycznej wewttrznej w wiacie ¢zni solankowej
Uwaga ! kable zasilajce i Gwietlenie zewretrzne wokot wiaty ujeto w projekcie instalaciji
zewnrgtrznych

2.1.Definicje i pogcia

* aprobata techniczna-pozytywna ocena technicznabmyisiwierdzajca jego przydatric
do stosowania w budownictwie, wydana przez upmigay do tego jednostk

» certyfikacja zgodnéri —dziatanie trzeciej strony (jednostki niezadej od dostawcy i
odbiorcy)wykazujce ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie
zidentyfikowany wyréb ,proces lub ustugagodne z okrdong normy lub z wiaciwymi
procesami prawnymi;

* instalacje wrtrzowe-instalacje elektryczne i teletechnicznegzane z obiektem
budowlanym,;



* sieci-uradzenia elektryczne podziemne i naziemne na aewbudynku i przyicza;

» deklaracja zgodrigi-oswiadczenie dostawcy ,stwierdgeg na jego wyczm
odpowiedzialnéc ,ze wyrob, proces lub ustuga sgodne z normlub aprobat techniczag;

« dokumentacja powykonawcza-dokumentacja techniczaa wnaniesieniem zmianami i
uzupetnieniami trakcie realizacji rob6t(budowy);

» dziennik budowy-opatrzony piegzig organu administracji patwowej zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych zaistniatych czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dgk@nych odbioréw robét,
przekazywania poleée innej korespondencji technicznej p@ahzy
Inwestorem ,Inspektorem Nadzoru ,WykonawProjektantem;

* Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

» kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykongumowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiue

» ksiega odbioréw-akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen,szkicow i ewentualnych dodatkowych ganikow.Wpisy w Ks¢dze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przezzimiera,

» odbior sieci -zespo6t czyndo magcych na celu sprawdzenie czy sieci elektryczneabps
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznysbowigzujagcymi normami
stanowjcymi podstaw do przekazania sieci do eksploatacji;

* polecenie Inspektora Nadzoru -wszystkie poleceraakazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej —poprzez wipisiziennika budowy ,dotygze
sposobu realizacji Robot lub innych spraw gzginych z prowadzeniem Budowy;

* projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentaciji
Projektowej;

* rura ostonowa-przewdd rurowy z materiatu niepalnetpoonacy przed oddziatywaniem
czynnikOw zewgtrznych ,wewagtrz ktdGrego umieszczony jest przewod instalaciji
teletechnicznej;

* rysunki-czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligagrzdzen elektrycznych.

3. Ogdlne wymagania dotycgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiia
dokumentagj projektows ,a take specyfikagj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru .
3.1. Przekazanie terenu budowy .
Zamawigcy w terminie okrdonym w danych kontraktowych przeleawykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi; dziennik
budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektovepecyfikacji technicznej.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokumentow do przekazania wykonawcy po praganmu kontraktu:
e projekt budowlany
« kosztorysslepy(naktady rzeczowe)sieci elektrycznych.
» Specyfikacja elektryczn wykonania i odbioru robot

3.3.Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektows.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy staa@ais¢ kontaktu, a wymagania
wyszczegolnione cliby w jednym z nichgobowizujgce dla wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozb@ci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowizuje nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci.




» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
* dokumentacja projektowa
» Kkosztorysslepy(naktady rzeczowe)

Wykonawca robét musi wykagaie niezlzdnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robét instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedziatayjaké¢ wykonania robot oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows oraz specyfikagjtechniczi i poleceniami inspektora
nadzoru. Dane okémne w dokumentacji projektowej oraz specyfikaeghinicznej winny b/
uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca niezmavykorzystywa biedow lub pomingé w
dokumentacjach kontraktowych, a ich wykryciu powmnatychmiast powiadominspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub pomiavwVszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiatytla zgodne z dokumentagprojektowa i specyfikagjtechniczg .\W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ , to takie elementydala niezwtocznie zagpione innymi , a
roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogzany do utrzymania ruchu publicznego be&zpdnim gsiedztwie
terenu budowy ,w okresie trwania kontraktii da kaxacowego odbioru roboét. Przed przystapieniem
do rob6t wykonawca przedstawi Inspektorowi nadztwrzatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniatob okresie prowadzenia
prac remontowo-budowlanych.

3.5.0dbiér frontu robot

Przed rozpoagxiem robot w zakresieswietlenia i przebudowy sieci napowietrznej na kakjmn
wykonawca winien zapoziaic z obiektem oraz stwierdzodpowiednie przygotowanie frontu
roboét. Odbidr frontu robot przez wykonagwed zleceniodawcy(generalny wykonawca,inwestor)
winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanyobnst potwierdzony spisanym
protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykoamgig robot elektrycznych néle
koordynowa na bieaco z kierownikiem budowy robo6t ogéino budowlanych.

3.6.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaoalbie przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléo ma obowazek zadbé ,aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdravéia nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymanie wszghtkirzydzex zabezpieczagych,
socjalnych oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie dla zapewnienia bezpieagava publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnianiem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kontraktowe.

3.7.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét oraz za wszelkie materiaty i gdzenia do
nich wzywane-od daty rozpoegia robot budowlanych do daty wykonania przez lkspa Nadzoru
potwierdzenia ich zakm@zenia. Wykonawcaghdlzie utrzymywa wykonanie roboty w cakai i
wszystkie ich elementy w stanie zadowatgm a do momentu kicowego odbioru.

Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ictzyinanie ,to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien usut zaniedbania, nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




3.8.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie obowjzujagce podczas wykonania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytycznejret g w jakikolwiek sposob zwgizane z
robotami. Bdzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganh fyraw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawedzie przestrzeggpraw patentowych orazizie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagasawnych odnénie wykorzystanie
opatentowanych ugdzen lub metod. W sposobatty bedzie informowat Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwolg i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogolne wymagania dotycgce materialdow i sprztu

4.1 Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym@ai@niem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do realizacji kontraktu ,wykonawze@stawi zamawiagemu szczegotowe
informacje dotycace proponowanegarédta zamawiania tych materiatéw , odpowiednie\diaty,
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania prirespektora Nadzoru .
Zatwierdzenie okrdonego materiatu z okémnegozrddia nie oznaczage wszelkie materiaty z tego
zrodta uzyskuyj zatwierdzenie .Wykonawca robot elektrycznych eimnpoda Inspektorowi
Nadzoru termin dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2.Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez wykonawg usungte z terenu prowadzenia
prac budowlanych. Kaly rodzaj robot ,w ktorych znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca prowadzi na wiasne ryzykaglicsi z nie przygciem i nie optaceniem.

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty naley przechowywa w pomieszczeniach zamktych, suchych , przewietrzanych i
dobrze éwietlonych. Gospodatkmaterialami naley prowadzé¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiiorstw budowlano-mont@wych oraz wytycznymi dla prze@biorcow
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne-marave. W przypadku braku takich wytycznych,
wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowyipay by opracowane przez generalnego
wykonawe robaot lub przedgbiorstwo wykonujce dany rodzaj robét w porozumieniu z
kierownikiem budowy .Sposdéb sktadowania materiagbd@ktrycznych magazynie jak i konserwacja
tych materiatdw powinna ldydostosowana do rodzaju materiatu .

Materiaty np.; rury ostonowe ,kable ,przewody, aspr oprawy nalgy przechowywa w
pomieszczeniach zamkitych, suchych ,przewietrzanych dvaetlonych .Rury nalgy skladowé w
wigzkach, kable w czasie sktadowania powinny znajdosiana lgbnach. Dopuszczagsi
sktadowanie krotkich odcinkéw w égach .Bbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a
kregi utozone poziomo.

4.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna przewidu mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wglaeca powiadamia Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jeggciem lub wczéniej ,jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia bad&'ybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢
p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4.5.Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spez powinien by zgodny z ofert



wykonawcy i powinien odpowiadavskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej pubjekcie
organizacji robot ,zaakceptowany przez Inspekiadzoru .W przypadku takich ustalee
wskazanych dokumentach , sgrpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez

Projektanta .Spet ,bedacy wiasndcig wykonawcy lub wynajty do wykonania robét
elektrycznych ,ma yutrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdeggh dopuszczenie sgtm do wytkowania
tam ,gdzie jest to wymagane przepisami.

4.6.Transport
Srodki i urzadzenia transportu powinnydgdpowiednio przystosowane do transportu materigtow

elementow itp. niealminych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnyV czasie transportu
nalezy zabezpieczyprzemieszczenie przedmiotéw w sposob zapobjegagh uszkodzeniu.

Zaleca st dostarczenie ugdlzen i ich konstrukcji na stanowisko motatabezpérednio przed
montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu weytrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegodlnie diych cizkich elementow.

Transport kabli i przewodow nadg wykona z zachowaniem warunkow:

« kable naley przewozt na lgbnach , dopuszczaggprzewaenie kabli w kegach ,jeeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenigestenzsza nk +4 ‘C,przy czym
wewretrznasrednica kegu nie powinna bymniejsza ni 40 —krotnarednica zewetrzna
kabla,

* bebny z kablami lub przewodami przexame w skrzyniach samochodu powinny by
ustawione na kraydzi tarcz a tarczegbndéw powinny by przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak,aby bebny nie moglymizetaczé,

» stawianie bbnéw kbnéw kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabrakegi kabla
lub przewodu naley uktad& poziomo,

» zabronione jest :przebywanie os6b w skrzyni samadeivo czasie przewenia bebna z
kablami.Umieszczenie i zdajmowanigbinéw z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu zalecagsivykon& przy pomocyzurawia. Swobodne staczanigbnéw kablami i
przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucarigdkv kabli i przewodow jest zabronione.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takighodkow transportu ,ktore nie wptywgana

utrak cech jakéciowych przewaonych materiatdw oraz nie wptymiekorzystnie na

wihasciwosci wykonywanych robot.

4.7.Przyrady do bada i pomiaréw

Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiarow musz posiadé aktualne
swiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrofrgicDane identyfikujce przyrad
pomiarowy musz by¢ zamieszczone w raporcie(protokole) z biadpomiarow. Wykaz
instrukcji i przyradow pomiarowych potrzebnych do wykonania bhadgomiarow winien b§
zamieszczony w Programie Zapewnienia deko

5. Ogdlne wymagania dotycgce instalacji elektrycznej

5.1.Wymagania 0gdlne dotyge instalacji elektrycznej

Prowadzenie sieci kablowej i rozmieszczenigdze elektrycznych powinno zapewiia
bezkolizyjng¢ innymi sieci w zakresie ok§i®nych odlegtéci i ich wzajemnego usytuowania.
W przypadku zblien i skrzyzowan z istniegcymi sieciami i urgdzeniami podziemnymi
projektowane kable natg ostont rurami ochronnymi zgodnie z nogrN SEP-E-



.Wszelkie stosowanie materiaty powinnychhyowe, odpowiadapolskim normom oraz posia¢la
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réaymmo najmniej jeden z g
wymienionych dokumentow:

» atest

» certyfikat

» aprobate technicanTB.

5.2.Roboty przygotowawcze-wymagania ogolne

Trasowanie
Trasowanie $to nasgpujace czynneéci:

* wytyczenie tras instalacji ,

* wytyczenie miejsc pod mortasprztu rur ostonowych
Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc stan istnigjcego uzbrojenia zapewniaj
bezkolizyjng¢ innymi sieci. Trasa sieci powinnadyrzejrzysta, prosta i degina dla
prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jabty trasa przebiegata w liniach prostych

5.3.Roboty instalacyjno-montawe

Pomedzy tymi sieciami oraz towarzygzymi urzdzeniami istnigj pewne zalenosci ,a take
powigzania, ktore mugzby¢ uwzgkdnione w trakcie projektowania budowy ,modernizacji
badZ remontu. W pierwszej kolejdoi chodzi i takie prowadzenie poszczegolnych sieci
lokalizacje uradzen, aby wykluczy lub zmniejszy do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczeMegace wysipi¢ anormalne stany sieci
elektrycznej i wspotpracegych z ni urzadzen ,takie jak zwarcia, przegienia ,przebicia i
przerwy w obwodach ¢sto prowadz do powstania zagzen. Zagrazenia te przejawiajsie

na przyktad w ogsiganiu przez fragmenty instalacji i gdzen podwyzszonych temperatur lub
pojawieniu s iskrzenia , ktére w konsekwencji mpgta si¢ przyczyry pozaru. Z kolei inne
niz elektryczne ,wymienione wgj sieci powinny b tak prowadzone ,aby czynit
wykonywane przy ich konserwacjathz wymianie nie prowadzity do uszkodzsieci i

urzadzen elektrycznych gdiygrozi to poraeniem oséb wykonagych te czynngci . Chodzi tu
gtdéwnie o zapewnienie takich odlegdd pomicdzy sieciami ,aby mma byto swobodnie i
bezpiecznie operowanarzdziami niezlgdnymi do prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i
remontowych .

5.4.Monta przewoddw i osprtu

- trasowanie instalacji

-monta listw PCV na konstrukcji drewnianej wiaty
-przygotowanie podia pod montaopraw i osprztu
-monta osprztu

-monta& opraw wewgtrznych

-monta rozdzielni Rot — kpl / wg PT/

- podhczenie kabli zasilagych

- podiczenie przewodow pod osgtz oprawy

- wykonanie pomiaréw zgodnie z PEUE



6. Kontrola jako sci robot]

6.1.Zasady kontroli jakai rob6t

W trakcie odbioru sieci kablowej swietlenia naley przedtay¢ komisji protokoty z bada Styd
tez sieci powinny b§ poddane szczegotowym edkinom i prébom, obejmggym takze
niezkedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spgtmgmagania obovgzujacych norm i
przepisow. Cztonkowie komisji, przed przysieniem do ogidzin i préb powinni otrzymai
zapozné sie z uaktualnion dokumentag techniczia oraz protokotami ze sprawdzezastkowych .
Osoby wykonujce pomiary powinny posiadadpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania bata
Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmotvarzede wszystkim sprawdzenie:
» zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstaloych uradzen z
dokumentagj techniczi ,normami i certyfikatami,
« prawidtowaci wykonania paiczer przewodow i kabli
e poprawndci wykonania utaenia przewodéw oraz zachowania wymaganych odieigiml
innych sieci i uradzen,
* poprawndci wykonania przég i zblizen ,
* prawidtowa¢ zamontowania ospgi,
» dostosowania do warunkd&kodowiskowych warunkéw pracy w miejscu ich zainstednia,
» prawidtowego oznaczenia przewodow i obwodow w Rpt;
» prawidtowaci doboru urzdzen i srodkéw ochrony od wptywow zewirznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracsy
» spetnienia dodatkowych zalgcprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyeh d
dokumentacji technicznej.

6.2. Ogtdziny sieci

Celem ogtdzin jest stwierdzenie ,czy:

* zainstalowane przewody udzenia i aparaty spetnigyvymagania techniczne zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzegiedndci ich parametrow
technicznych i wymaganiami norm),

» zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane orazaozane zgodnie z projektem,

* nie maj widocznych uszkodzewptywajgcych na pogorszenie parametrow
technicznych i aytkowych.

Podstawowe czyngoi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin ,a take wymagania
norm, ktérych spetnienie nadg stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegdlnych
sprawdzé , podane gponizej z zachowaniem kolejgoi wymienionego okresu ogdzin.
Polczenie przewoddw
Sprawdzeniu podlega stan patenia przewodow , a wg to , czy wykonane w sposob zgodny
z wymaganiami , przyayciu odpowiednich metod i osgttz ,0oraz czy nacisk na pgizenia
nie jest wywierany przez izolacja take zaciski nie gnaraone na nagzenia spowodowane
przez podiczone przewody.
Wymagania dotycice pohczen przewodow podanesv hormach:
* PN-82/E-06290 — zaciski bezgwintowe rgAalne dogczenia
W trakcie ogédzin mazliwe jest wykrycie wad , lldléw montaowych i innych usterek w
instalacji teletechnicznej. Usterki te myd® usunete przed przystapieniem do préb i
pomiaréw . Wykonywanie tych prob bez usiai usterek,maggych mi€ wpltyw na
wynik bada , jest niedopuszczalne.



7. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robot elektrycznych wykonawca winiengaitzy¢ nastpujace dokumenty:
» dokumentagj techniczig powykonawcz opiecztowary i poswiadczona za zgoddéd z
wykonawstwem przez oseluprawnions do wykonania robot,
» deklaracje zgodriai , certyfikaty , atesty na zabudowane materialjhawykazem
podpisanym przez urawnionego kierownika robot,
» karty gwarancyjne,DTR-ki,
» oswiadczenie kierownika robét wg ustalonego wzoru,
» oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie tuakiie obowiazujgcymi
normami przepisami oraz posiadamiedz techniczg.
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zadier
» opis techniczny wykonanych robot,
* rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami przedvodlistew,
» schematy montawe,
* zestawienie zytych materiatow,
* protokoty pomiarow.
Wykonawca winien dokoranastpujacych pomiaréw i testow:
» sprawdzenie skuteczém ochrony przeciw potgniowej
* pomiar rezystancji izolacji przewodow
e pomiar rezystancji uziemie
Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiardw :
» z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow mubya
sporzdzone protokoty ,
* badania i pomiary powinna wykofiaprawniona osoba/pracownik,
o wszystkie przyrazdy pomiarowe @yte do badai pomiaréw musg posiada aktualne
swiadectwa wzorcowania oraz oznaczony status nogficgny,
* dane identyfikujce przyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badai pomiardow.

8. Przepisy zwhzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (DB22J2000 r.,Nr 106 poz 1126 z
pézn.Zm.)-tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietd®®4 r. zawartymi w Dz.U.Nr
93 z 2004 r.,p0oz.888

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@goU.Nr 120 poz.1133)

* PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektastidsvlanych - norma
wieloarkuszowa

* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t bwthno —montaowych.
tom V Instalacje elektryczne . Wydawnictwokady” 1990

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia. 9. 1997 r. (wraz z
p&zniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisoweczéstwa i higieny
pracy.

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach
budowlanych .Sprawdzenie.Sprawdzenie odbiorcze

* PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezmlydgkod IP)
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Il Wykaz materiatbw podstawowych.

Materiaty do PT inst wewgtrznych tzni elektrycznych
- oprawa axyl 6,6 W [P 65

- listwy natynkowe monteowe PCV / w kolorze. drewna
- przewody YDY 3x1,5

- rozdz. Rot IP 65 wg PT
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