PRZEDMTIA AR ROBOT

Instalacje sanitarne - teznia solankowa NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

Inwestor: GMINA NAWOJOWA
NAWOJOWA 313
33-335 NAWOJOWA

Obiekt: Budynek wielofunkcyjny (centrum kultury, sala sportowa, o$rodek zdrowia oraz siedziba policji).
Budowa: CPV:45 231300-8

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

inz. Pawel Pekala



Opis

ZAROZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokum ntllcjll projlktowl];

- spllcyfikllejl] tllchnicznl] wykon/ni[| i odbioru robét budowllnych;
— uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: zgodnie z opisem podstawy wyceny

3. Kosztorys zostal przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego.

4. Przy ustalaniu jednostkowych nakitadéw rzeczowych zastosowano:

— kosztorysowe normy nakitadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji i ekstrapolacji,
przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

- [Inlllize indywidulllna;

5. Ceny materialdw robocizny i sprzetu przyjeto w kosztorysie wg cen jednostkowych robdét okreslonych na podstawie
danych

rynkowych oraz sSrednich cen materiatédw SEKOCENBUD w III kwartale 2022 r.

6. Ceny materiaiédw podaje sie 1acznie z kosztami zakupu.

7. Przy kalkulacji ceny jednostkowe]j przyjeto nastepujace wskazniki cenotwédrcze: na podstawie danych rynkowych (wg
informacji SEKOCENBUD w III kwartale 2022 r.)

8. Przy ustalaniu wskaznikéw narzutdw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosSci okreslone wediug danych
rynkowych

9. Kosztorys inwestorski nalezy rozpatrywaé¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét.
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Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
.001 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw
melioracyjnych w terenie pagdérkowatym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,063 km
.002 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkitad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 88 m3
.003 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegio$é do 10-m,
(1) grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 88 m3
.004 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 23 m3
.005 KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, giebokos¢
(1) do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 23 m3
.006 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 74 m2
.007 KNRW 201/228/2 Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
ITI 111 m3
0.008 KNR 218/501/2 Podioze z materialdw sypkich, grubosci 15-cm 74 m2
0.009 KNR 218/501/4 Nadsypka z materiaidéw sypkich, grubosci 25-cm 74 m2
0.010 KNRW 218/109/1 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40-mm
(1) 39 m
0.011 KNRW 219/102/1 P.A. Oznakowanie trasy rurociggu w ziemi tasma 39 m
0.012 KNRW 218/704/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) 1 prdba
.013 KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociagdédw sieci wodociagowej, (rurocigg 200-m) Dn-do
150 -mm 1 szt
0.014 KNRW 218/708/1 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 1 szt
0.015 KNRW 218/210/1 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i
(1) PE, Fi 40mm 1 kpl
.016 KNRW 218/513/5 Zbirornik na solanke o pojemnos$ci 10m3
(1) 1 szt
.017 KNRW 218/513/5 Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm
(1) 1 szt
.018 KNRW 218/513/5 Studnia osadnikowa z filtrem 800mm
(1) 1 szt
.019 KNRW 218/513/5 Studnia z klapa zwrotna 800mm
(1) 1 szt
.020 KNRW 215/123/2 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy
(3) skrzydetkowych, w rurociagach z tworzyw sztucznych, Dn-20-mm 1 kpl
.021 KNRW 215/132/2 Zawdér antyskazeniowy BA20
(2) 1 szt
.022 KNRW 215/140/2 Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-20-mm
(2) 1 kpl
0.023 KNRW 218/408/1 Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-110-mm 24 m
0.024 KNR 218/804/1 Prdéba szczelno$ci kanaitdw rurowych, kanat Dn-150-mm
(1) 24 m
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Zestawienie materiaidw

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubo$ci 50-100-mm m3 0,02
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00072
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,02
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,01536
Klamry ciesielskie z pretdéw stalowych, typ U kg 6,2
Koilnierz stalowy zas$lepiajacy 1,6MPa 100 mm szt 0,2
Krawedziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,03
Kréciec zeliwny cis$nieniowy przejsciowy koinierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,1
Ksztattki PE do polaczen mechanicznych gwintowane, Fi-25-mm szt 4
Ksztaitki PP gwintowane, Fi-25-mm szt 2
Ksztattki PVC cisénieniowe, gwintowane, Fi-25-mm szt 2
Ksztaitki z polibutylenu PB gwintowane, Fi-25-mm szt 2
taczniki redukcyjne szt 2
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1
Piasek m3 22,57
Podchloryn sodowy kg 0,5
Pospdika m3 13,542
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 25/2,3mm m 0,42
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 40 mm m 39,78
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm m 24,48
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 3
Skrzynki Zeliwne szt 1
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,01008
Studnia osadnikowa z filtrem 800mm szt 1
Studnia z klapa zwrotna 800mm szt 1
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm szt 1
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,7
Tasma PVC do oznakowania trasy wodociagu w ziemi m 41,73
Tuleja PVC dla luZnych koilnierzy stalowych, Fi-110-mm szt 0,2
Uchwyty do rur PVC 25-mm szt 2
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC, 63-mm szt 2
Uszczelka gumowa pltaska do poltaczen koilnierzowych, Fi 100-mm szt 1
Uszczelka gumowa pltaska do poltaczen koilnierzowych, Fi 150-mm szt 0,528
Woda m3 1,2
Woda przemysiowa m3 12,31
Wodomierz skrzydetkowy JSw 20 mm szt 1
Zasuwa typ E kielichowa (dla PE), Fi-40-mm szt 1
Zawdér antyskazeniowy BA20 szt 1
Zawdér wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi-20-mm szt 2
Zawdér wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,2
Zawdr zwrotny grzybkowy koinierzowy zZzeliwny prosty 1.6-MPa, nr kat.287 szt 0,05
Zawdr zwrotny grzybkowy koinierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, nr kat.287, Fi-50-mm szt 0,05
Zbiornik na solanke o pojemnos$ci 10m3 szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) :
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