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Nowy Sacz, czerwiec 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany zmieniony w
czesci budynku wielofunkcyjnego (centrum kultury, sala sportowa, osrodek zdrowia oraz siedziba
policj) ~w m. Nawojowa- gm. Nawojowa dzialkki nr 675/14, 675/16, 675/18 w zakresie
zagospodarowania terenu zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
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i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

DATA | PODPIS

SPRAWDZAJACY

DATA | PODPIS

mgr in z. arch.

Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

CZERWIEC 2021

mgr in z. arch.

Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

CZERWIEC 2021

mgr inz.

Krzysztof Padula

upr. MAP/0304/PWBS/19

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
zakresie sieci instalacji
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

CZERWIEC 2021

mgr inz.

Maciej Jakub
Olszowski

upr. MAP/IS/0432/16

do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi w zakresie
sieci instalacji urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

CZERWIEC 2021

mgr in z.

Maciej Szuflicki

upr. UAN.1-8340/A-12/87
projektanta i kierownika
budowy i rob6t w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji
elektrycznych

CZERWIEC
2021.

mgr in z.

Jan Szkolnicki
upr.GT.III-1229/A-125/77
projektant w specjalnosci
instalacyjno -inzynierskiej w
zakresie instalacji
elektrycznych

CZERWIEC 2021




Projektowane zmiany.

— odstgpienie od realizacji zagospodarowanie terenu w trzech etapach objetych decyzjg nr
462/2018 z dnia 29.03.2018 r. - zagospodarowanie bedzie realizowane jednoetapowo.
— odstgpienie od realizacji boiska wielofunkcyjnego objetego decyzjg nr 462/2018 z dnia

29.03.2018 .

— odstgpienie od realizacji pitkochwytu objetego decyzjg nr 462/2018 z dnia 29.03.2018 r.
— odstgpienie od realizacji odcinka ogrodzenia od strony drogi gminnej objetego decyzjg nr

1576/2014 z dnia 10.10.2014 r.

— wprowadzenie dodatkowych stanowisk postojowych w miejsce boiska wielofunkcyjnego

- wprowadzenie podziemnego zbiornika wody deszczowej HDPE

- budowa odcinka ogrodzenia od strony drogi gminnej (o zmienionym przebiegu)
- budowa odcinka ogrodzenia (w miejsce pitkochwytu)

— budowa tezni solankowej

- wprowadzenie elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci)
- wprowadzenie dodatkowych ciggéw pieszych oraz rabat kwiatowych

— zmiana bilansu terenu

Stan obecny zagospodarowania terenu - wykonano krawezniki drogi pozarowe;j.

Zestawienie powierzchni :

przed zmianami

po zmianach

powierzchnia zabudowy (m°)

2358,76 - 21,4 %

2358,76 m” - 21,4 %

powierzchnia utwardzona (m°)

4092,53 - 37,2%

4489,88 m° - 40,8 %

powierzchnia biologicznie czynna (m°)

4548,71 - 41,4%

4151,36 m° - 37,8 %

razem

11000,00 m* 100,00%

11000,00 m* 100,00%

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

a/ wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 z pézn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690, nr 33,
poz. 270, nr 109, poz. 1156

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826 ze zmiana z dnia 1 pazdziernika 2012r,
poz. 1109),

b/ zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Przeprowadzona analiza w zakresie usytuowania budynku, emisji zanieczyszczen, oddziatywania
akustycznego, odpadéw, wpltywu na sposéb uzytkowania terenéw sgsiednich wskazuje, ze obszar
oddziatywania projektowanego budynku obejmuje dziatki nr 675/14, 675/16, 675/18 obreb Nawojowa.

Teznia solankowa:

posadowienie na ptycie fundamentowej grubosci 30cm

konstrukcja drewniana - stupy i belki 16x16cm, miecze - 12x14cm

wiezba dachowa drewniana - krokwie 8x18cm (narozne 10x22cm)

pokrycie dachu - gont bitumiczny na deskowaniu 25mm

stup tezni o konstrukcji drewnianej wypetnionej tarning

u spodu stupa niecka z tworzywa sztucznego wypetniona drobnym kamieniem
nawierzchnia w tezni z kostki brukowej grubosci 6cm

rynny i rury spustowe z pcw - odprowadzenie wody deszczowej na teren wtasnej dziafki



Ochrona przeciwpozarowa.

- Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Projektowany obiekt to budynek wielofunkcyjny mieszczacy centrum kultury, sale sportowa, osrodek
zdrowia i siedzibe policji.

Parametry techniczne budynku:

pow. zabudowy - 2358,76 m?

pow. wewnetrzna - 4767,13 m?

kubatura - 24019,00 m®

liczba kondygnacji nadziemnych - 2

liczba kondygnacji podziemnych - 1 (pod czescig budynku)

wysokosé - 9,32 m - budynek zalicza sie do grupy budynkdw niskich

- Charakterystyka zagrozenia pozarowedo.

W budynku bedzie sie znajdowa¢ standardowe wyposazenie meblowe i wystrdj wnetrza.
Podstawowymi materiatami palnymi beda:

- drewno, pityty drewnopochodne, tworzywa sztuczne, z ktérych bedg wykonane meble oraz inne
elementy wystroju i wyposazenia wnetrz

W budynku nie planuje sie przechowywania jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

- Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ ludzi w pomieszczeniach i na kondygnacjach.
ZL | — sala widowiskowa dla 360 os6b
ZL Il — centrum kultury, sala sportowa, osrodek zdrowia, siedziba policji — fgcznie ok. 180 oséb

- Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla stref ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Nie ma pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,C”, klasa odpornosci ogniowej elementow budynku :
-gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stropy, dzwigary z drewna klejonego)— R 60

-konstrukcja dachu (ptatwie miedzy dzwigarami) — R 15

-stropy — REI 60

-§ciana zewnetrzna — EI 30

-§ciana wewnetrzna — El 15

-przekrycie dachu RE 15

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

- Budynek podzielono na 3 strefy pozarowe:

- Sala widowiskowa

- Centrum kultury z salg sportowg

- osrodek zdrowia

Sciany oddzielenia pozarowego REI 120, drzwi El 60

Wydzielono pozarowo:

- kottownia z kottami na gaz ziemny o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW zlokalizowana w
kondygnaciji piwnicznej (strop REI 60, sciany EI 60, drzwi EI30)

- wentylatornie - pomieszczenia znajdujgce sie w piwnicy ($ciany EI 60, stropy REI 60, drzwi EI 30).

- Informacja o0 usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtosc¢ od najblizszego budynku — ponad 100 m, odlegto$¢ od granicy dziatki min.10,55 m

- Informacja o warunkach i strategii ewakuacji

Zachowano dopuszczalne dlugosci przejs¢ i dojs¢é ewakuacyjnych w strefach pozarowych. Dtugosé
przejs¢ w pomieszczeniach ZL ponizej 40 m.

Strefa ZL I:

Ewakuacja z sali widowiskowej dwoma wyjsciami o szerokosci w $wietle 2,20 m. Zachowano dtugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych — do 40 m przy co najmniej dwdch dojsciach, w tym nie wiecej niz 20 m na
drodze poziome;j.




Strefa ZL III:

Do ewakuacji stuzg korytarze oraz zelbetowe klatki schodowe, jedna z nich wydzielona pozarowo,
zamykana drzwiami dymoszczelnymi. Klatka schodowa jest oddymiana i napowietrzana. Powierzchnia
klatki schodowej - 33,53 m?® powierzchnia czynna klapy oddymiajacej - 5% powierzchni klatki
schodowej - wynosi 1,68 m®. Szeroko$é drzwi stuzacych celom ewakuacji minimum 0,9m w $wietle,
drzwi wyjsciowe z budynku - szerokos¢ jak biegi klatki schodowej, tj. 1,20m i 1,40m, jedno skrzydto
minimum 0,9m w Swietle.

Zachowano wymagang diugos¢ dojs¢ w strefie ZL 1l — do 30 m w tym 20 po poziomej drodze
ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji oraz 60 m przy dwdch kierunkach. Szerokos$¢ korytarzy
minimum 1,40 m, dopuszczalne zmniejszenie do 1,20 m przy ilosci os6b do 20. Balustrady i inne
elementy budowlane w korytarzach i klatkach schodowych nie mogg zawezaé szeroko$ci
ponizej granicznej. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, w przypadku otwierania drzwi na
droge ewakuacyjng nalezy zastosowaé dla nich systemy samozamykaczy mechanicznych. Drzwi, dla
ktérych jest wymagana odporno$¢ ogniowa beda wyposazone w samozamykacze.

Piwnice — ewakuacja przez zelbetowe klatki schodowe do wyj$¢ na zewnatrz

Parter — bezposrednie wyjscie na zewngtrz drogami ewakuacyjnymi

Pietro — ewakuacja korytarzami i zelbetowymi klatkami schodowymi na zewnatrz budynku. Oswietlenie
awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuaciji.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt uzytecznosci publicznej powinien byé wyposazony w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) w catym
obiekcie. Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Lx na powierzchni drég, czas
zalgczania do 2 s, czas dziatania 60 min. Oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne) z zastosowaniem
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami: PN-IEC
60364-4-482, PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PN-EN-1838
Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN-60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cz. Il: wymagania szczegétowe. Dzial 22. Oprawy
os$wietlenia awaryjnego.

Uwaga: jezeli urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe (ROP) nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak odwietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Lx.

Budynek bedzie wyposazony w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/01, PN-92/N-
01256/02 i PN-N-01256-5.

-Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 60364
instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg
odrebnych  opracowan. Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielen
przeciwpozarowych oraz sciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen bedg posiada¢ klase
odpornosci ogniowej rowng klasie El tych oddzielen. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Glowny wytacznik energii elektrycznej w rejonie wejscia gtéwnego. Obiekt wyposazony w instalacje
odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna oddzielnymi przewodami.

- Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Obiekt bedzie wyposazony w:

-instalacje wodociggowg przeciwpozarowg — hydranty DN 25,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

Jedna z klatek schodowych jest wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (uprzednio w
tym miejscu przedszkole i Ztobek) Zastosowano klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej Acz
odpowiadajgcej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Klapa dymowa nalezy
wyposazona w urzgdzenia do automatycznego i recznego uruchomienia, gdzie uruchomienie
automatyczne jest wywotane przez czujki dymowe usytuowane w obrebie klatki schodowej na kazdej
kondygnaciji. Uruchamianie klap poprzez wyzwalacze termiczne jest niedopuszczalne. Miejsce
instalowania przyciskbw do recznego uruchamiania klap dymowych na klatkach schodowych
przewiduje sie przy wejsciu do budynku oraz najwyzszej kondygnacji. Szczegéty odnosnie doboru
systemu oddymiania zostang okreslone w projekcie branzowym. Uwaga: projekty wszystkich instalacji




zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

- Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazyé w 1 jednostke sprzetu gasniczego o masie 2 kg na kazde 100 m’
powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze dlugos¢ dojscia nie moze przekracza¢ 30 m.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

- Informacja o przygotowaniach obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwoéch hydrantdw DN 80 o wymaganym cisnieniu i
wydajnosci w odlegtosci do 75m.

Droga pozarowa 0 utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego przebiega po zachodniej, potudniowej i
wschodniej stronie budynku i jest potgczona z drogg gminng istniejacymi zjazdami.

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia MSWIA z 16.06.2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw, wiasciciele (zarzadcy lub uzytkownicy) obiektow bgdz ich
czesci stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzyteczno$ci
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, opracowujg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
zawierajgce przede wszystkim warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia
obiektu.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

elementow.

- roboty ziemne, instalacje zewnetrzne, drogi, parkingi, chodniki, ogrodzenie, uksztattowanie terenu,
zielen

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Naterenie inwestycji znajduje sie budynek wielofunkcyjny w stanie surowym w trakcie realizacji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- instalacja elektryczna i gazowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- zagrozenia zwigzane z gtebokimi wykopami, robotami instalacyjnymi (prad, gaz)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej pracy jest
posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zas6b wiedzy z
zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogoélny oraz instruktaz na
stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogodlnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi zasadami i
przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub wypadku przy pracy,
zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegOllnymi przepisami i zasadami bhp i
przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze stanowiskiem pracy,
charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze szczeg6lnym uwzglednieniem miejsc
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dob6r skltadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robot

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczehstwa osobom przechodzgcym obok

- zabezpieczenie wykopdw poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem

- wiasciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych

- wlasciwe skladowanie i magazynowanie materiatow
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38000 37930 3185
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Granice dziatek z mapy ewidencyjnej, bez ustalania w terenie.
Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych

jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli.

Mapa wykonana bez ustalania obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.
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Wykonat: Inspektor nadzoru:

OZNACZENIA :

1 = PROJ. BUDYNEK WIELOFUNKCYINY (CENTRUM KULTURY, SALA
SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA ORAZ SIEDZIBA POLICJI) OBJETY
,, DECYZJAMI : NR 1576/2014 Z DNIA 10.10.2014 R., NR 821/2017

, s v 3163 Z DNIA 14.06.2017 R., NR 462/2018 Z DNIA 29.03.2018 R,

NR 2655/2019 Z DNIA 30.12.2019 R., NR 823/2021 Z DNIA

12.05.2021R.

\ 3617 2 — PROJ. PLAC WEJSCIOWY OBJETY DECYZJA NR 1576/2014 Z DNIA

| 37909 10.10.2014 R.

x 3 — PROJ. DROGA POZAROWA OBJETA DECYZJA NR 1576/2014 Z DNIA
10.10.2014 R.

4 — PROJ. STANOWISKA POSTOJOWE OBJETE DECYZJA NR 821/2017
Z DNIA 14.06.2017 R.

5 — PROJ. STANOWISKA POSTOJOWE OBJETE DECYZJA NR 462/2018
Z DNIA 29.03.2018 R.

6 — PROJ. MIEJSCE DO CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADGW STALYCH
OBJETE DECYZJA NR 1576/2014 Z DNIA 10.10.2014 R.

38246 38212 7 — PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE OBJETE DECYZJA NR 462/2018
Z DNIA 29.03.2018 R. — NIE BEDZIE REALIZOWANE

8 — PROJ. OGRODZENIE OBJETE DECYZJA NR 1576/2014 Z DNIA
10.10.2014 R. — ODCINEK WZDLUZ DROGI GMINNEJ NIE BEDZIE
REALIZOWANY (8a)

9 — PROJ. PILKOCHWYT OBJETY DECYZJA NR 462/2018 Z DNIA
29.03.2018 R. — NIE BEDZIE REALIZOWANY

38252 10- PROJ. ZIELEN NISKA
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w0 o i | e 11- PROJ. ZIELEN WYSOKA
: .7 12— PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACUA WODOCIAGOWA 990/63PE + HYDRANT
D OBJETA DECYZUA NR 1576/2014 Z DNA 10.10.2014 R
e 13- PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACUI SANITARNEJ

$160/200PVC OBJETA DECYZJA NR 821/2017 Z DNIA 14.06.2017R.
14— PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA YKY5x16mm
OBJETA DECYZJA NR 821/2017 Z DNIA 14.06.2017R. ODCINEK 14a
38350 NIE BEDZIE REALIZOWANY, 14b-NOWE ODCINKI
38306 15— ISTN. ZEWETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
$160,/200/315/PVC
16— ISTN. SEPARATOR
17— ISTN. HYDRANT
18— PROJ. STANOWISKA POSTOJOWE
19— PROJ. LAWKI

= N2
38449 3948

38476 36499

S-RVb =) 20— PROJ. KOSZE NA SMIECI
38538 =
r.==)===‘ 3839 38353 21— PROJ. RABATA KWIATOWA
38553 ’ " 22— PROJ. PODZIEMNY ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ
38574 23— PROJ. TEZNIA SOLANKOWA
24— PROJ. OGRODZENIE — ODCINEK WZDtUZ DROGI GMINNEJ
s 9 25— PROJ. OGRODZENIE — ODCINEK REALIZOWANY ZAMIAST PILKOCHWYTU
i A-B-C-D — GRANICA TERENU=ZAKRES OPRACOWANIA
Poswiadczam, Ze niniefszy dokument zostat apracowany w wynku prac geodezyjnych g7 = = > DROGA EWAKUACYUNA
[ kartograficznyeh, kidrych rezultaty zawiera qperat techniczny pozytywnie zweryfkowany.
Jechoczesnre informufe, Ze festem Swiadomy(-q) opowiedziahosor kamey 86.26 BILANS TERENU ,
70 Zlozenie fatszywego oswiadezenia. 38628 wm&“mmwmnu” ﬁmmmwﬂzw WUMm,mwmm_% Bm |§ Mw M .
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyprych mong_wxw.oxzz_\, m_w_.wm%wu_m mﬁz“‘%o mwﬁwrum m* - 378 %
- ,00 m* - 100,0%
{rgan stety geodezjre Starosta Nowosgdecki T[’EA" sp. 7 00., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sqcz, tel 184442605
ktdry otrzymat zgfoszenie prac i z%ssdz ﬁ
y BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (CENTRUM KULTURY,
GEOART Artur Leshiak ’
: OZNACZENIA CZESC SANTARNA : / SALA SPORTOWA, OSRODEK ZOROWA ORaz | PROJEKT BUDOWLANY
Wkonawea prac geodezyyeh ul Borbackieo 121/8 35-300 howy Sz 25 — PROJ. INSTALACIA WODY dndOPE / SIEDZIBA POLICJI) zmieniony w czesci
NP 7343077986, REGON 123046410 26 — PROJ. STUDNIA ZASILAJACA 91500mm OZNACZENIA CZESC / 38623 NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18
tel. 509955468, e~mail: alesniak128op.pl 27 — PROJ. ZBIORNIK Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA : / w:mo@m__m.._. 7AGOSPODAROWANIA TERENU N ysuk
, SOLANKE POJ. 10m3 OPRAWA PARKOWA VADIS 1
Mr oraz data sporzgdzensa dokumenty 28 — PROJ. INSTALACIA SOLANKI ZASILAJACA TEZNEE RNb Projektan Numer uprawrien pecjalnost o5
. P i —— 29 — PROJ. INSTALACJA POWROTU SOLANKI ZASILANIE TERMY 38619 mgr inz. arch. Jacek Najbar | GAS 834/A-28/85 architektoniczna
zawierafeego ik pozylymne; weryfkacyi 50 — PRO. STUDNA OSADNKOWA 2. FLTREM ZASILANIE BRAM & proviza e dprawmi —— ]
mgr iz, Wiostow Wendik SIATKOWYM #BO0BET. ZASILANIE POMPY sV mgr in2. arch. Janusz Wysocki| UAN.I-8340/A-54/90 architektoniczna
Imig 1 nazwisko oraz i yprawnien zawodowych 31 — PROJ. STUDNIA Z KLAPA ZWROTNA ¢BOOBET. oo 7ASILANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH mgr inz. Krzysztof Padula %m@oﬁ:ﬁgm}w instalacje sanitarne ”
rowni . 32 — PROJ. PRIYWACZE GAZU OBJETE DECYZJA . n0SE
kieromnika proc nr uprawnien Zawodowyeh 20626 HE ——ZASILANIE URZADZEN YAKY 4X4 W _.mma_oe.a saritame |
NR 821/2017 Z DNIA 14.06.2017R. RURZE KR 50 N G SR 5
UAN.I-8340/A-12/87 |instalacje elektryczne
prawdzajq Numer uprawniei pecjalnost Pl
mgr inz. Jan Szkolnicki TII-1229/A-125/77|instalacje elektryczne|
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"ETA” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sqcz, tel 184442605

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (CENTRUM KULTURY,
SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA ORAZ
SIEDZIBA POLICJI) - teznia solankowa
NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

PROJEKT BUDOWLANY

zmieniony w czesci

Tytul rysunku

RZUT PARTERU

Skala
1:50

Data
06.2021

Nr rysunku

(Projewtant

mgqr inz. arch. Jacek Najbar

Numer uprawnien
{ GAS 834/A—28/85

Specjainost
’: architektoniczna

a) Numer uprawnien Specjalnost j .
mgr inz. arch. Janusz Wysocki|UAN.I-8340,/A-54/90 architektoniczna

Podpis




© ; -@\ 3 ©
Y Sk i
.I !.
N\ ZZ
| |
& | X = | &
I N : Z h
I I
[ 7 Ve [
I e
| g | (e IERE
| s | e |
I Q% I
o P % TR m
| D |
L~ -

n

"ETA” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sqcz, tel 184442605

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (CENTRUM KULTURY,
SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA ORAZ
SIEDZIBA POLICJI) - teznia solankowa
NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

PROJEKT BUDOWLANY

zmieniony w czesci

Tytul rysunku Skala Data Nrrysunku
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50 | 06.2021
|ProjeKiant Numer uprawnien Speciamose '
mgqr inz. arch. Jacek Najbar GAS 834/A-28/85 architektoniczna
2 Naer uprowrien Specjanost Podpis
mgr inz. arch. Janusz Wysocki|UAN.I-8340/A-54/90 architektoniczna
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"ETA” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sqcz, tel 184442605

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (CENTRUM KULTURY,
SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA ORAZ
SIEDZIBA POLICJI) - teznia solankowa
NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

PROJEKT BUDOWLANY

zmieniony w czesci

Tytul rysunku Skala Data Nrrysunku
RZUT DACHU 1:50 | 06.2021
|Projektant Numer uprawnien Speciamose '
mgqr inz. arch. Jacek Najbar GAS 834/A-28/85 architektoniczna
D Nomer uprawrien Specionose - Podpis
mgr inz. arch. Janusz Wysocki|UAN.I-8340,/A-54/90 architektoniczna
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KOSTKA BRUKOWA 6cm ZASILANIE ZE ZBIORNIKA NIECKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

PIASEK 3cm SOLANKI RURA 8110 mm GRUBOSCI 2CM WYPELNIONA

PLYYTA ZELBETOWA 30CM DROBNYM KAMIENIEM

PODSYPKA PIASKOWA 15CM

(UBITA WARSTWAMI)

PIASEK Z CEMENTEM 2:1 20CM

(UBITY WARSTWAMI)

ﬂ "ETA” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sqcz, tel 184442605

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK WIELOFUNKCYINY (CENTRUM KULTURY,
SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA ORAZ PROJEKT BUDOWLANY

SIEDZIBA POLICJI) — teznia solankowa zmieniony w czgsci
NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18
Tytul rysunku Skala Data Nrrysunku
PRZEKROJ A-A 1:50 | 06.2021
| Projekfont Numer_ uprawnien Specjainose
mgqr inz. arch. Jacek Najbar GAS 834/A-28/85 architektoniczna
D Naer uprowrien Specianost Podps
mgr inz. arch. Janusz Wysocki|UAN.I-8340,/A-54/90 architektoniczna




n

"ETA” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sqcz, tel 184442605

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (CENTRUM KULTURY,
SALA SPORTOWA, OSRODEK ZDROWIA ORAZ
SIEDZIBA POLICJI) - teznia solankowa
NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

PROJEKT BUDOWLANY

zmieniony w czesci

Tytul rysunku Skala Data Nrrysunku
WIDOK 1:50 | 06.2021
|Projektant Numer uprawnien Speciamose '
mgqr inz. arch. Jacek Najbar GAS 834/A-28/85 architektoniczna
D Nomer uprawrien Specionose - Podpis
mgr inz. arch. Janusz Wysocki|UAN.I-8340,/A-54/90 architektoniczna




