Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa: Projekt budowlany zmieniony w czesci budynku wielofunkcyjnego (centrum kultury, sala
sportowa, osrodek zdrowia oraz siedziba policji)

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa Tezni

Lokalizacja: m. Nawojowa
dz. ew. nr dzialki nr 675/14, 675/16, 675/18, gm. Nawojowa
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Inwestor: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-07-07 tech. bud. Mariusz Surma L
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 2,50°'m3,
............................. gruntkategorii Nl e
Wyliczenie IS OOt e
:42,50*0,65 27,625
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,625/m3 27,625
1.2 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochod 5-10°t m3 27,625
1.3 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 27,625
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V m2 42,400
2.2 |KNNRS 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5'cm
............................. KOO8 o e
Wyliczenie ilosci robét:
“piasek z cementem 211 (gr. 206m); dzdg 2,460
RAZEM:: 42,400|m2 42,400
2.3 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
5,652
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5652|m3 5,652
2.4 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,652
2.5 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompga - ptyta na gruncie
""""""""" 9,783
RAZEM:: 9,783/m3 9,783
2.6 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14’'mm
)
Wyliczenie flosci robot:
- Zbrojenie ptyty - fi 10mm 15x15cm - §(573,00/1000)*1 ,05
goraldodt: e sssess s s s AR AR AR AR AR e e : 0,602
RAZEM:: 0,602|t 0,602
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3 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3.1 |KNR231/401/6 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii llI-1V
m 21,900
3.2
m3 0,876
3.3
m 21,900
34
3 m2 32,610
3.5 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochod 5-10°t m3 1,400
3.6 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 1,400




Teznia - Budynek wielofunkcyjny akil.

strona nr: 5

Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
4 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA
4.1 |KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania stupdw - Analogia
WyliCzenie 08 OOt | e
-Kotew systemowa stalowa ocynkowa do :6
mocowania stupéw drewnianych - :
zabetonowanawptycie: e sssess s s s AR AR AR AR AR e e . 6,000
RAZEM:: 6,000|szt 6,000
4.2
m3 0,461
4.3
m3 0,282
4.4
m3 0,055
4.5
m3 0,476
4.6
m3 0,486
4.7
RAZEM:: 0,039|m3 0,039
m3 0,515
m3 0,882
m3 0,189
m2 50,729
m2 98,120
4.13 |DC 4/218/10 Mocowanie wspornikdw stupow- kotew mechanicznych ocynkowanych do podtoza zelbetowego
............................. TANAlOgIa e
Wy liczenie 08 OOt | e
- wspornik konstrukcji kolumny na ;12 :
aming: e sssess s s s AR AR AR AR AR e e L 12,000
RAZEM:: 12,000|szt 12,000
4.14 |KNR 202/407/5_|Stupy o diugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewnado 180°cm2
Wyliczenie 08 OOt | e
- konstrukcja kolumny na tarnine: ((3,75712)7(0,0670,08) 0,162
RAZEM: 0,162|m3 0,162
4.15 |KNR202/408/2 |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewnado 180°cm2
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
- konstrukcja kolumny na tarnine: ((0,79+0,30+0,44)"6)'7*(0,060,06) 0,231
RAZEM: 0,231m3 0,231
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4.16 |KNR 203/408/1 |Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie 2-krotnie, tarcicy wbudowanej w konstrukcje
R bezposrednio z istniejacej konstrukcji, impregnatem dekoracyjno-drewnochronnym - Analogia
Wyliczenie floscirobot:
-konstrukcja drewniana tezni: i(3,00*6+3,10*6)*(0,16*4)+(0,65*4)*(0,10*4)+(0,65*6)*
................................................................. (0100222
1A042)04240,1402
{(3,9076)*(0,22+0,10)*2+(3,20*12+1,60*12)*(0,18+0,0 :
...................................................................... 8)'2+(1,10°6)"(0,10+0.08)'2 1 47304
konstrukcja kolumny na tarning: (12'3,75+(0,79+0,30+0,44)'42)"(0,06*4) : 26,222
RAZEM:: 109,222|/m2 109,222
417 |[KNR Dostawa i utozenie wigzek z $liwy tarniny - Analogia
000 A OO B e s
Wyliczenie 108G OOt
- wypetnie tezni wigzkami gatezi z Sliwy 2,00
tarniny wraz z przycieciem - wys. : :
kolumny ok 3,80m: 2,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000|m2 2,000
4.18 |KNR 215/223/2 |Dostawa i montaz niecki z tworzywa sztucznego - Analogia kpl 1,000
4.19 |KNR 221/606/6 |Wypetnienie niecki tezni zwirem - Analogia
o AR08 M=1,000 S =000 e
Wyliczenie l108Ci OOt e
:3,50%0,03 0,105
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,105/m3 0,105
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5 Element ROBOTY DEKARSKIE
5.1 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo - pod gont
O
Wyliczenie 08 OOt e
...................................................................... A85448,52 49,060
RAZEM 49,060/ m2 49,060
5.2 |NNRNKB Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng
2020 (1) L
Wyliczenie 08 OOt | e
...................................................................... 5544352 49,060
RAZEM 49,060/ m2 49,060
5.3 |KNR 202/506/2 |Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
m2 9,480
5.4
m 23,700
5.5
RAZEM: 5,700|m 5,700
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llooa

Element

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KNNR 5/405/6

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa do

-Rozdzielnica hermetyczna 1P65
(montaz na stupie) z zamkiem:

szt

1,000

6.2

Wyliczenie ilosci robét:

Wytacznik nadpradowy 1P C 10-16A 2

szt

4,000

6.3

KNR 508/9908/2

Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na scianach i
stropach, mocowanie przez przykrecenie do drewna

20,000

6.4

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekroj zyt do 6°'mm2
Cu, 12’'mm2 Al - YDY 3x1,5mm2

20,000

6.5

KNNR 5/304/3

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 3 wyloty

szt

5,000

6.6

KNR 510/1007/1

Wyliczenie ilosci robot:

- Kinkiet gora/dot

870Im, IP 54, kolor antracyt:

Montaz lamp typu kinkiet na stupach drewnianych - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000

LED 2x12W 3000K, 6

6,000

RAZEM:: 6,000

szt

6.7

KNR 508/813/2

Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt
do 4,0'mm2

szt

6.8

KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego

pomiar
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7 Element MALA ARCHITEKTURA
7.1 |KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz elementéw matej architektury - "tawka parkowa z oparciem" - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e

-Elementy stalowe wykonane ze stali .5
weglowej ocynkowanej malowanej
proszkowo, elementy drewniane
impregnowane: : 5,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,000 szt 5,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75"'mm m3 0,24

"'56.|Zwir plukany o uziarnieniu 16-32 mm m3 0,12




