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ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU UKLADAC NA TYPOWYCH UCHWYTACH
DACHOWYCH Z USZCZELKA LUB WSPORNIKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
DLA INSTALACJI St/Zn POLACZENIA KRZYZOWE | ODGALEZNE ORAZ
POLACZENIA Z KONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU WYKONAC TYPOWYMI
UCHWYTAMI DLA INSTALACJI St/Zn ZWODY NA DACHU | PRZEWODY
ODPROWADZAJACE WYKONAC Z DRUTU St/Zn LUB St/Cu @8mm.

DO ZWODOW POZIOMYCH POLACZYC METALICZNIE WSZYSTKIE METALOWE
ELEMENTY DACHU NP: ANTENY ITP.

PRZEWODY ODDPROWADZAJACE PROWADZIC W RURCE RL18 W WARSTWIE
OSLONOWEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH. ZtACZA KONTROLNE ZK INSTALOWAC
NA WYSOKOSCI 0,6m OD POZIOMU POSADZKI LUB OD TERENU WE WNEKACH O
WYMIARACH 180x120x100 (150x150x100) ZAMYKANYCH POKRYWA Z PCV LUB
TYPOWYCH PUSZKACH CHODNIKOWYCH

JESLI PRODUCENT BLACHY DACHOWEJ DOPUSZCZA WYKORZYSTANIE BLACHY
JAKO ODPROWADZENIE NATURALNE W INSTALACJI ODGROMOWEJ
DOPUSZCZA SIE TAKIE ROZWIAZANIE POD WARUNKIEM SPELNIENIA NORM
DOT. GRUBOSCI BLACHY.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM, KOSZTORYSAMI
ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZACYMI CALOSC OPRACOWANIA ZE WSZYSTKIMI
PROJEKTAMI BRANZOWYMI;

W ZAKRESIE NIEOKRESLONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBOWIAZUJA:
PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIAZUJACE "WARUNKI TECHNICZNE",
USTAWY I ROZPORZADZENIA;
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WG ITB);
OBOWIAZUJACE NORMY (WG P.K.N.);
INSTRUKCJE [ WYTYCZNE PRODUCENTOW [ DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH I INSTALACYINYCH;

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM
SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

WYKONAWCA MUSI UWZGLEDNIC W OFERCIE | WYKONAC, W RAMACH ISTNIEJACYCH
POZYCJI KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI ORAZ
WYNIKAJACE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE UWZGLEDNIONE W NINIEISZYM
OPRACOWANIU;

WSZYSTKIE ZMIANY WZGLEDEM PROJEKTU ZA ZGODA PROJEKTANTA.

- zwody odprowadzajgce

- uziom otokowy z tasmy Fe/Zn 40x4mm

e 0 - zlgcza metaliczne
o} - zwody pionowe
ZK - ztagcze kontrolne
O - szpicamin. 1,5 m
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RZUT DACHU

Projekt: BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN

GMINA DOBRZYCA
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Inwestor:

Adres inwestycji: | dziatki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski; 0.e. 0008 Karmin;
Karmin, 63-330 Karmin

Zespot projektowy: | Projektant inz. Henryk Domagata
inst. elektryczne | Upr. nr 466/89/UW

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Szurgut
inst. elektryczne | Upr. nr 202/DOS/15

Opracowanie mgr inz. Marcin Domagata
inst. elektryczne

Skala: 1:100 Faza projektu:

Data opracowania: grudzien 2018 Nrrys.
) IE-3
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:
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