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ZBIORNIK PODZIEMNY NA GAZ PŁYNNY 2700L
Z REDUKTOREM PIERWSZEGO STOPNIA
I ZAWOREM ODCINAJACYM

Szafka gazowa z zaworem
odcinajacym DN 20
i reduktorem 2 stopnia

Przekrój przez wykop - instalacja gazowa

Podsypka piaskowa 20cm

Zasypka piaskowa 20cm

Taśma lokalizacyjna

Grunt rodzimy
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Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KARMIN

Projekt:

GMINA DOBRZYCA

Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Inwestor:

działki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski; o.e. 0008 Karmin;

Karmin, 63-330 Karmin

Adres inwestycji:

Projektant:Zespoł projektowy:

Sprawdzający:

Faza projektu: PB Data opracowania: grudzień 2018

Nr rys.

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja:

mgr inż. MARIUSZ NIEBUDEK

upr. bud. bez ogr. 

DOŚ/0422/PWBS/17

mgr inż. 

MARIUSZ WAŚNIOWSKI

upr. bud. bez ogr. 

108/DOŚ/06

DOZIEMNA INSTALACJA GAZU ZE ZBIORNIKA- PROFIL

PZT-IS-5

Skala: 1:100:100
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