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OPIS TECHNICZNY = INSTALACJE SANITARNE

1. DANE EWIDENCYJNE:
1.1 Obiekt: BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
1.2 Adres: dziatki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski;
o.e. 0008 Karmin;
Karmin, 63-330 Karmin
1.3 Inwestor: GMINA DOBRZYCA Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
1.4 Stadium opracowania: projekt architektoniczno-budowlany — instalacje sanitarne

2. PODSTAWA FORMALNO-RZECZOWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na podstawie:

a) projektu architektoniczno-budowlanego

b) mapy do celdéw projektowych,

¢) warunkow technicznych dostawy wody i odbiory $ciekéw

d) opinii i uzgodnieh przyjetych rozwigzan projektowych

e) obowigzujgcych norm i przepisow techniczno-budowlanych
f) katalogéw technicznych producentéw

3. OKRESLENIE ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji, wod-kan, central-
nego ogrzewania i gazu wraz z doborem zrédta ciepta i lokalizacjg zbiornika na gaz, wentylacji
mechanicznej i klimatyzaciji dla projektowanego zamierzenia budowlanego z podziatem na czesé
opisowg i rysunkowa.

3.1 ZALOZENIA

- projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla | strefy klimatycznej o temp. zew. — 16°C

- temperatury pomieszczeh przyjeto wg Dz.U.02.75.690 z pdzn.zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238

- temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403

- obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze
w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Jako dokument odniesienie
do okreslenia wspoétczynnikow przenikania ciepta przegréod budowlanych stanowi dokumentacja
architektoniczno-budowlana i przywotane w niej dane.

4. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytagcze wodociggowe PE100 SDR17 ¢90 oraz o dtugosci ok. 31m zostanie zasilone z wypustu
wodociggowego wykonanego wg odrebnego zadania. Za wigczeniem zamontowac zasuwe klinowa.
Na zasuwie zamontowa¢ obudowe teleskopowg przystosowang do przykrycie 1.30-1.80 m. Na obu-
dowie teleskopowej zabudowac skrzynke uliczng do zasuw sztywnych. Zasuwa odcinajgca powinna
by¢ tak umocowana w wykopie, by nie nastepowato obcigzenie czynnej rury wodociggowej swojg
masg oraz aby sity skrecajgce, dziatajgce przy otwieraniu i zamykaniu zasuwy, zostaty zréwnowa-
Zzone ,np.: poprzez umieszczenie zasuwy w korytku betonowym. Pod zasuwami oraz weztami podtoze
gruntowe wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15cm. Dodatkowo zasuwy nalezy zamontowac przed
hydrantami H80. Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi. Przekroczenie tawy
fundamentowej wykonaé w rurze ostonowej — stalowej w powtoce z tworzywa sztucznego. Przestrzenh
pomiedzy rurociggiem a rurg ochronng wypetni¢ pianka poliuretanowg. Nad rurociggiem umiescic
tasme znakujgcg w kolorze niebieskim (z wktadkg metalowsg).

Prowadzanie i uktadanie rury PE po tuku w gruncie nalezy wykonac z zachowaniem promienia giecia
zalecanego przez producenta rury dla danej temperatury zewnetrznej. Uzbrojenie sieci nalezy ozna-
czy¢ tabliczkami informacyjnymi. Przekroczenie tawy fundamentowej wykona¢ w rurze ostonowej —
stalowej w powtoce z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a rurg ochronng wy-
petni¢ piankag poliuretanowg. Nad rurociggiem umiesci¢ tasme znakujgcg w kolorze niebieskim (z
wktadkg metalowg). Wszystkie materiaty i armatura uzyta do budowy przytgcza wodociggowego po-
winna posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia — w tym PZH do wody pitnej.
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Na przytgczu zabudowac¢ studnie wodomierzowg, oznaczona na mapie symbolem Sw, zaprojekto-
wano jako studnie betonowg, szczelng o srednicy. Otwor wtazowy o srednicy nie mniejszej niz 0,56
m w Swietle. Studnia wyposazona zostata w system wentylacyjny srednicy 110 mm, nawiewno — wy-
wiewny. Rysunek studni wodomierzowej, zostat przedstawiony na schemacie — rys. PZT-IS-2. W
studni wodomierzowej zabudowacé projektowany zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazenio-
wym BA. Zastosowa¢ wodomierz do wody zimnej o srednicy DN 50 kl. C. Za wodomierzem zamon-
towa¢ zawor antyskazeniowy BA DN50 (zgodnie z PN-EN1717:2002) i filtr mechaniczny DN50 o
wymiarze oczek nie mniejszym niz 80um. Wodomierz, filtr i zawor antyskazeniowy montowac scisle
wg wytycznych zawartych w DTR dostarczonych przez producenta na konsoli trwale przymocowane]
do $cian bocznych studni. Dla wodomierza minimalna dtugosé prostego odcinka przed wodomierzem
wynosi 3D, za wodomierzem 2D.

4.1 Roboty ziemne - wykop i zasypka

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzo-
wej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-01 ,Przewody podziemne
.Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z normg PN-S-2205. Zasypka przewodu
w wykopie powinna skfadac sie z dwdch warstw:

« warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu,

« warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Minimalny dopuszczalny odstep miedzy zewnetrzng sciang przewodu wodociggowego z PE a ze-

wnetrzng powierzchnig innych przewoddw wynosi:
L.p. |Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny od-
step(m)
1. Przewody energetyczne
- N iSndo20kV 0,50
- Pojedyncze kable Sn |0,75
do 20 kv 0,75-1,00
- Kilka kabli SN 1,0-1,25
powyzej 20 kV
- Kable WN
2. Przewody teletechniczne 0,80-2,50
3. Przewody gazowe 1,0
4. Przewody cieptownicze
z uwzglednieniem izolacji 15
termicznej
5. Przewody wodociggowe 10

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
. etap!| -wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczen rur i armatury,

. etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociagu,

. etap lll- zasyp wykopu do powierzchni terenu,

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy o ile tworzg go grunty piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste bez grud , kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Przy gruntach skalistych ,zbi-

tych itach, gruntach nasypowych z gruzem, rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg gruntu piasz-

czystego bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie.. Za-

sypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym , warstwami z jednocze-

snym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor Scian wykopu. Obsypke nalezy

zageszczacé w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu unikniecia przemieszczenia sie

rurociggu.

W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjng z wtopio-

nym przewodem sygnalizacyjnym , szerokosci 40 cm.

Tasme sygnalizacyjng wyprowadzi¢ po przejsciu rurociggu przez sciane budynku do wneki na zawér

gtéwny d=50 mm zlokalizowanej 50 cm nad posadzkyg. Dalszg zasypke przewodu nalezy prowadzi¢

warstwami z zageszczaniem co 20 cm. Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych ,Srednio
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zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni przewody mogg by¢ ukladane bezposrednio na
gruncie rodzimym. W gruntach skalistych , zbitych itami , gruntach nasypowych z gruzu , nalezy wy-
kona¢ umocowanie podtoza piaszczystego o grubosci 15-20 cm , z jednoczesnym jego zageszcza-
niem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z dokfadnoscig od 5 — 10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw. przekopu , nalezy niedobdr warstwy przekopanej wy-
réwnac ubitym piaskiem. Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekrocze-
nia projektowania rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

4.2 Przygotowanie podtoza

Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych ,$rednio zwartych i luznych nie zawierajgcych

kamieni przewody mogg by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych ,

zbitych itami , gruntach nasypowych z gruzu , nalezy wykona¢ umocowanie podtoza piaszczystego o

grubosci 15-20 cm , z jednoczesnym jego zageszczaniem. Dno wykopu powinno by¢é wykonane w

stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5—

10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw.

przekopu, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem. Przy mechanicznym

wykonaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowania rzednej dna wykopu i naru-
szenia gruntu rodzimego.

Wykonywanie wykopow

« dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym.

« dno powinno by¢ pozbawione elementoéw o ostrych krawedziach,

« dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych wa-
runkach gruntowych z doktadnoscig od 5-10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw. przekopu, nalezy niedobdr warstwy przekopanej
wyréwnac ubitym piaskiem.

« W trakcie rob6t ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem,

« na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.

4.3 Préba szczelnosci wodociagu
Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu , nalezy przepro-
wadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng . Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed po-
ruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentual-
nych przeciekéw. Na ztgczach poddanego probie rurociggu nie mogag wystepowacé przecieki w postaci
krople wody , lub pojawienia rosy. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegol-
nosci przestrzegac¢ nastepujgcych warunkéw:

« przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C

« nhapetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu

« temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

« po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godz. w
celu ustabilizowania,

« po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut spraw-
dza¢ jego poziom,

« po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godz. dla wyrow-
nania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy
przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia ( wlasciwa préba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24
godz.) w odstepach co 30 minut,

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ dla przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1IMPa Pp = 1,5 pr

lecz nie nizsze niz 1 MPa. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonac¢

naprawy .

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszac cisnienie powoli w sposob kontrolowany a prze-

wod powinien by¢ oprézniony z wody.
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4.4 Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewodd poddac ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca
po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji
przewodu , proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np.: roztworow wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. ( zalecane stezenie 1| podchlorynu
sodu na 500 | wody). Po tym okresem kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.10
mg Cl2/dm 3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wy-
ptukaé.

4.5 Odbiér robot

Odbioru robot przewoddéw wodociggowych z PE nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 miarodajne dla tych
przewoddéw ustalenia normy BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

Rodzaje odbioru.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

« odbior techniczny czesciowy ,

« odbidr techniczny kohcowy.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiorem tym objete sg poszczegodlne fazy robét podlegajgce zakryciu przed catkowitym zakoncze-
niem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robét lub zakonczone elementy budowy , co do kio-
rych inwestor zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonany komisyj-
nie przy udziale inspektora nadzoru

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawczy, wykona¢ badania wody i zgto-
si¢ do odbioru ostatecznego w. zgodnie z wydanymi warunkami.

5. KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA
Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w:

¢ normie PN-EN 1610: 2002 ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”,

¢ Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 2003

zeszyt nr 9,

e instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej okreslonej przez producenta.
W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie rozdzielenie kanalizacji technologicznej (kuchennej)
od kanalizacji bytowej. Rury prowadzone gruncie wykonac¢ z przewodéw PVC-U_SDR34 o $r. nomi-
nalnej 160 mm. Na trasie przytgcza kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studzienki przelotowe/po-
taczeniowe systemowe PVC lub PP o $rednicy ¢600 i studzienki 1000 z kregéw betonowych - wtazy
kl. D400 z wentylacjg oraz wktadka ttumigcg — odlew Zeliwny bez wypetnienia betonowego, z zabez-
pieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki spetniajg rowniez role studzienek rewizyjnych. Pro-
jektowana kanalizacja sanitarna zostanie odprowadzona do istniejgcej studni Si zgodnie z wydanymi
warunkami.Przebieg tras oraz $rednic poszczegdlnych odcinkéw i spadki, a takze rzedne studni po-
Srednich przedstawiono na zatgczonych profilach. Przed wigczeniem kanalizacji technologiczne;j
Scieki ulegajg oddzieleniu w separatorze ttuszczu. Danymi wejSciowymi do doboru separatora jest
informacja technologiczna o liczbie positkéw przygotowywanych w ciggu doby przy przeptywie Scie-
kéw technologicznych nie wiekszym niz 3 I/s. Dobrano urzgdzenia zgodne wg PN EN 1825 i DIN
4040, przeznaczony do zabudowy w ziemi, z polietylenu ze zintegrowanym osadnikiem, zbiornik wo-
doszczelny, odporny na Scieki agresywne, nasada teleskopowa do ptynnej regulacji wysokosci i po-
ziomu, pokrywa z zeliwa szarego wg EN 124, szczelna zapachowo. Klasa obcigzenia B 125. Doptyw
i odptyw do podtgczenia rur z PE-HD wg DIN 19537, rur PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS.
Dane separatora:
Pojemnos¢ osadnika: 400 litréw
Pojemnos¢ separatora: 370 litrow
Tluszcz odseparowany: 160 litréw
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Doptyw / odptyw: DN 100 (DA 110 mm)

Ciezar: ok. 130 kg

Wymiary:

Dtugosé: 1.380 mm

Szerokosc¢: 1.106 mm

Wysoko$é: 1.110 mm + T

Gtebokos¢ zabudowy (do doptywu) T: 800 - 1200 mm

5.1 Roboty ziemne , uktadanie i montaz rurociggéw

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucz-
nych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 - Przewody pod-
ziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze. Przy odspajaniu gruntu , profilowa-
niu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zaleceh:

o Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktéw aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w doét po jego dnie.

e Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu , ponad pro-
jektowang rzedng dna wykopu , o grubosci co najmniej 20 cm , niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

e Z dna wykopu nalezy usungc¢ kamienie i grudy, dno wyrownac , a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podfoza , zgodnie z dokumentacjg techniczna.

o W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuséci¢ do naruszenia (rozluznienia, roz-
moczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie
,mozliwie szybko , nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

e Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu , zastepujac je wykonaniem podtoza wzmoc-
nionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu) co najmniej
20 cm.

e Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci , na co
najmniej /4 obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej wilgotnosci (od-
wodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie wyprofilo-
wac wedtug ksztattu spodu przewodu. Rury kanalizacji sanitarnej uktadaé na podsypce z zageszczo-
nego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkow rury poprzez podktadanie pod nig kawatkéw drewna , kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach ztgczy montazowych
nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu bosego konca rury
lub ksztattki w kielich rury. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest , aby przy gtebo-
kosciach wigkszych niz. 1 m , niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wasko-
przestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Wykopy wasko-przestrzenne o $cia-
nach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci gruntu rodzimego.
Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i za-
twierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypeienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwdéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury , czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury , czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociagu.

o Obsypke wykonywacé z gruntu mineralnego ,sypkiego( zwykle piasku lub zwiru) , ktérego wiel-
kosc¢ ziaren , w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $red-
nicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

o Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tama-
nego materiatu.

e W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg .

o Obsypke wykonywac warstwami , rownolegle po obu bokach rur , kazdg warstwe zageszcza-
jac . Grubosc¢ warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza
niz 30 cm.
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e Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu , zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zagesz-
czenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

o Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu {j.
warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

¢ Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodoéw wywrotek.

Zageszczanie gruntu.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

e Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubos¢ warstw obsypki
nie powinna by¢ wieksza niz 10—15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym — maksymalna
grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé wartosci podanych w tabeli nr 1.

e Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach prze-
wodu.

e Nalezy pamieta¢ o dokltadnym zageszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy , az do osi rury
powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie , aby unikng¢ uniesienia sie rury. O wykonaniu obsypki
do %2 wysokosci rury , wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wy-
kopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero , gdy nad jej wierz-
chotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypke
nalezy wykonac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypa-
niu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki . Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong
jednostke geotechniczna.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

warstwy ochronnej rury — obsypki,

warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu ,

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il — po probie szczelno$ci ztgcz wykonania warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposéb , aby spetnia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki , tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego . Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajgcego duze
kamienie i gtazy. Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z
zasypka , przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci , ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie Scian

wykopu.
Sposoby zageszczania gruntu
Ciezar max. Grubos¢ war- Minimalna llos¢ cykli(przejazdow
Rodzaj stwy Grubosé Przy zageszczeniu ) do:
sprzetu (kg) (przed zageszcza- Warstwy
niem) Ochronngj
Zwir lty, glina  nad rurg do 85 % do 90 %
piasek  mutek (m) zmodyfikowanej = zmodyfi-
Wartosci  Proc- kowanej
tora Wartosci
Proctora
Geste udep- - 0.10 - - 1 3
tywanie
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Reczne ubija- min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
nie

Ubijak wibra- 50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
cyjny 0.025

Wibrator pty-  50-100 0.20 - 0.50 1 4
towy

O rozdzielnej

ptycie

Wibrator pty-  50-100 0.15 - 0.50 1 4
towy 100-200 0.20 - 0.40 1 4
(ptaszczy- 400-600 0.40 0.20 0.80 1 4
Znowy)

Dla przewodéw umieszczonych pod drogami stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy
niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
Montaz rurociagu.
Przewody z PVC zaleca sie montowa¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Budowe danego
odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia a planie, a nastepnie zestabilizowa-
nia sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych )
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do
montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami
od punktu o nizszej rzednej do wyzszej. Przed potgczeniem rur , bose konce nalezy smarowac srod-
kiem utatwiajgcym poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na
rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza , kazda ostatnia rura , do kielicha
ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien byé uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki. Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przema-
rzaniem w nim $ciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gtebokos$¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka , aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta
wieksze o0 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W przypadku konieczno$ci
posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyjng
zuzla ( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieple-
nia — 0,30 m.
5.2 Odbiér robét
Odbioru robot przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o
miarodajne dla tych przewodow ustalenia ponizszych norm:
- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw kanalizacyjnych.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczgce przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:

e wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

¢ dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie pod-
toza zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania;
obsypka: zgodnos$¢ z projektem co do wymiardéw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;
szczelnosé przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;
zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;
deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczgtkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla da-
nego materiatu;
RODZAJE ODBIORU.
Rozroznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

e odbidr techniczny czesciowy,

e 0dbidr techniczny koncowy,
Odbiér techniczny czesciowy.
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Odbiorem tym objete sg poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakoncze-
niem budowy.

Poza tym moga to by¢ fragmenty robét lub zakornczone elementy budowy, co do ktérych inwestor
zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbidr ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr techniczny koncowy.
Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakohczeniu robét (przed oddaniem przewodu do
eksploatacj).
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé komisji dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie zarzgdzeniami.
Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
a) préba na eksfiltracje wody z przewodu,
b) préba na infiltracje wody do przewodu,
Probe nalezy przeprowadzac¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyj-
nymi. Caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki , a w miejscach
lukéw i dtuzszych odgatezien , czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas
wykonywania préby szczelnoéci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zasle-
pione przy pomocy balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umoco-
wanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby. Podczas préby po-
ziom zwierciadfa wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50 ponizej dna wykopu. Poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,50 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w
studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu
wylotowego , nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢
przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie wody w studzienkach.
Po tym czasie , podczas trwania préby szczelnosci , nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
goérnej . Czas préby wynosi:

e 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,

e 60 min - dla odcinka powyzej 50,0 m,

6. INSTALACJA ZBIORNIKA GAZU PLYNNEGO

Projektowany budynek bedzie ogrzewany z kottowni gazowej o mocy do 45W. Kociot bedzie pokrywat
potrzeby CO i przygotowania CWU w poj. zasobniku CWU. Propan w postaci ptynnej jest magazyno-
wany w zbiorniku, ktérego wielkos¢ zostata dobrana na podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego
zuzycia. Dobrano zbiornik poziemny o typowej pojemnosci 2700 | majgcy zastosowanie dla potrzeb
komunalno-bytowych. Zbiornik nalezy posadowic na ptycie betonowej o wymiarach 2,5x1,3 m i gru-
bosci 20 cm, wg rysunkow. Miejsce lokalizacji zbiornika zapewnia dogodny dojazd drogg autocysterny
oraz pojazddéw Straz Pozarnej. Droga pozarowa powinna posiadac szerokos$¢ i nosnosé odpowiednig
dla drég pozarowych i umozliwiaé szybki dojazd nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyj-
nego. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa a temp. obliczeniowa -20°C + +40°C.Konstrukcja zbiornika
powinna spetnia¢ warunki techniczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS opracowane przez
UDT. Zbiornik winien by¢ dostarczony z kompletem zaworoéw odcinajgcych i bezpieczenstwa, pozio-
mowskazow i manometréw oraz reduktora I-go stopnia umozliwiajgcych zachowanie bezpieczenstwa
eksploatacji. Opis armatury zamontowanej na zbiorniku znajduje sie w paszporcie zbiornika dostar-
czonym przez producenta, ktérego jeden egz. pozostaje w UDT, a drugi jest przekazany klientowi.
Zbiornik musi by¢ zamontowany zgodnie z zaleceniami inspektora d/s ochrony p.poz. Zbiornik powi-
nien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa i uziemiajgcg. Uziomy muszg by¢ uktadane na gtebo-
kosci min. 0,6 m w odlegtosci 1, 0 m od zbiornika. Uziom otokowy wykona¢ wg PN-4 86/E-05003/01
oraz PN-86/E05003/03. Obiekty wyposazone w instalacje odgromowa winny mie¢ sporzagdzone me-
tryki urzadzenia piorunochronnego oraz protokoty z badania urzgdzenia piorunochronnego. Instalacje
zbiornikowg obowigzkowo zaopatrzy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny. Kazdy zbiornik przed
oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrz-
nym oraz przeprowadzane sg badania zaworu bezpieczenstwa. W czasie eksploatacji zbiornika max
napetnienie nie moze przekroczy¢ 85% jego catkowitej objetosci. Dostawca gazu powinien przeszko-
lic uzytkownika w zakresie obstugi instalacji. Instalacja zbiornikowa jak i wewnetrzna instalacja ga-
zowa powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokdlarnie przy udziale przedstawiciela dostawcy
gazu. Catos¢ instalacji zbiornikowej wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi i uzytkowymi
dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy” opublikowane przez MGPiB Dz.U nr 1 z
20.10.1993 r. oraz Rozporzgdzenie MPiH nr 576 z 30.08.1996 r. (Dz.U nr 122).

6.1 Doziemna instalacja gazu plynnego-propanu

Od zbiornika gazu do $ciany budynku zaprojektowano przytgcze gazu propan. Instalacje od zbiornika

wykonaé¢ za pomoca rur stalowych pionowych, ztgczek PE/stal w rurach ochronnych, rury @30x3,0
PE utozonej w ziemi az po rurocigg stalowy na scianie proj. budynku zakohczony kulowym zaworem
odcinajgcym @25 petnigcym funkcje kurka gtéwnego i reduktorem Il-go stopnia oraz gazomierzem
G4( jako pomiar zuzycia w celu planowania tankowania). Kurek i reduktor umiesci¢ w szafce gazowej
wentylowanej na $cianie budynku w odlegtosci 0,5 m od otworéw budowlanych. Wykop pod przytgcze
gazowe powinien mie¢ gtebokos¢ min. 0,8 m i szerokos¢ min. 0,25 m. Dno wykopu powinno by¢
dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Pod gazocigg wykonac¢ podsypke
z piasku min. 5 cm, a nad gazocigg nadsypke gr. 10 cm. Po utozeniu gazociggu nalezy dokonaé
nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury, a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozba-
wionym kamieni gruntem rodzimym do wysokos$ci 30+40 cm nad gazociggiem, zageszczajgc go war-
stwami o gr. nie przekraczajacej 15 cm. Nastepnie utozy¢ 26itg tasme ostrzegawczg o szer. 0,1+0,2
m z wtopiong wkiadkg stalowg i zasypac wykop do konca. Rurociggi wysokiego i sredniego cisnienia
w czesci naziemnej wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R i R35 (rury stalowe bez szwu dla mediéw
palnych kl.A wg PN-EN 10208- 1:2000), fgczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane dopusz-
cza sie wylgczne przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie uzywaé tasmy teflonowej do
gazu. Na przytagcze utozone w wykopie projektuje sie rury polietylenowe PE SDR11 @30x3,0 mm,
taczone za pomoca muf elektrooporowych. Przytgcze uktadac ze spadkiem w kierunku zbiornika bu-
dynku.

6.2 Préby szczelnosci i rozruch instalacji
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-92/M-34503. Prébe szczelnosci wysokoci-

$nieniowej czesci instalacji - od zbiornika do reduktora I-go stopnia nalezy przeprowadzi¢ gazem
obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Probe szczelnosci przytgcza wykonaé na cisnienie probne 0,4 MPa
gazem obojetnym. Czas trwania proby dla pojedynczego przytgcza - 60 min. Nie dopuszcza sie
spadku cisnienia podczas trwania préby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci.
Przed otwarciem zaworu gtéwnego naleSy sprawdzié , czy do instalacji wigczono wszystkie odbiorniki
gazu. Nastepnie instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku
oraz pozostatych zaworéw. Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowie-
trza sie czes¢ zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajgcego przed kurkiem gtow-
nym. Drugi etap to cze$¢ wewnetrzna instalaciji, ktory zostat oméwiony w PB Instalacji wewnetrznych.
Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wytgcznikow i urzgdzen elektrycznych.

Wymagania BHP i p.poz.

o dla zbiornika gazu ptynnego wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem- strefa 2 w pro-
mieniu 1.5m od wszystkich kro¢cow zbiornika

e Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploataciji jest zgtoszenie zakonczenia budowy
Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z instrukcja eksploatacyjng

¢ Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow fatwopalnych oraz przedmio-
téw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza
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Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania

kosiarek iskrzacych

e Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej wywiesic tabliczki ostrzegawcze o za-
grozeniu pozarowym i wybuchowym

e Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w napisy z informacjg o rodzaju magazynowanego
gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego

o Instalacja powinna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego
min. 6,0 kg.

e Zabezpieczenie p.poz. z miejscowego wodociggu i hydrantu podziemnego wskazanego

na mapie.

Zagadnienia ochrony srodowiska

¢ Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednia arma-
ture uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery.

o Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczel-
nosci instalacji. Instalacja nie stanowi zagrozenia dla atmosfery.

e W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia
gleby i wod gruntowych.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

1.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprze-
dzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wy-
konywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.

. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w

porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie.

. Miejsce wykonywania robo6t budowlanych zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem osob trze-

cich ogrodzeniem oraz tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie przy tych robo-

tach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady, zaopa-
trzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uza-
sadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozli-
wiajgcy wpadniecie do wykopu.

. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa wyzej, teren rob6t mozna

oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wy-
kopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca ro-

b6t powinien zapewnic staty jego dozor.

. Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykony-

wane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykony-

wac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. W czasie
wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Ko-
parka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechani-
zowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przeby-
wanie 0sOb pomiedzy sSciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
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Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumen-

tacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

8. OPIS TECHNICZNY

8.1 WODA ZIMNA, CIEPLA | CYRKULACYJNA

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze budynku oraz instalacje wody poza-
rowej do 2 zaworow hydrantowych HW25 z projektowanego przytgcza Wa. Woda ciepta uzytkowa
przygotowywana bedzie w projektowanym zasobniku C.W.U. o pojemnosci 300I. Gtéwnym zré-
dtem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana kottownia gazowa. W
pomieszczeniu 3 parteru zlokalizowano wezet wodomierzowy oraz rozdziat instalacji bytowej od
pozarowej. Na instalacji bytowej nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa zgodnie z § 25 ust. 8
/Dz.U. z 2010 Nr 109, poz. 719. Dobrano zawér beznapieciowy DN32. Instalacje wodne projektuje
sie z rury wielowarstwowej PE-RT/AL/PE-RT lub innej tworzywowej dla prowadzen podposadzko-
wych oraz z rury PP (stabilizowana dla inst. CWU) dla prowadzenia pod stropem i dla pionéw
wodnych. Przewody wody pozarowej wykonac z rury stalowej podwaojnie ocynkowanej. Gtéwne
instalacje wody pozarowej prowadzone pod stopem zasilajg zawory hydrantowe. Przewody wody
bytowej prowadzone sg podposadzkowo oraz w bruzdach scienny do odbiornikow koncowych
uwzgledniajgc zakres etapowania podany na rysunku. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy
na catej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling, umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody ukta-
dane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o ich Scianki przez owiniecie otuling. Wiel-
kos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodow oraz grubosci
zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy,) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potg-
czenie na przewodzie. Do mocowania przewodow nalezy stosowac¢ uchwyty systemowe z tworzyw
sztucznych. Mozna réwniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy.

8.1.1. Mocowanie przewodoéw i przej$cia budowlane.

Ze wzgledu na zmniejszong sztywno$¢ rur tworzywowych nalezy scisle przestrzegaé wymagan
dotyczgcych uchwytéw mocujgcych. Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty syste-
mowe, tgcznie z kotkami rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy
stalowej lub ptaskownika , lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka
ochronna z gumy. W montazu instalacji z rurtworzywowych nalezy stosowac ogoélne warunki tech-
niczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegolnych zalecen wyni-
kajagcych ze specyficznych wtasciwosci polipropylenu. Przejscie przewoddéw przez przegrody bu-
dowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy przewodu wigkszej co naj-
mniej 0 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢c masg pla-
styczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na catej dlugosci wypemi¢ masg pla-
styczna. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami bran-
zowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

8.1.2. lzolacja przewodow

Przewoddw wodnych izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035
W/m?xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolaciji ciepl-
nej (materiat o wspoétczynniku

przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A 4dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl

KONCEPCJA PROJEKT  NADZOR

Strona |V/12



BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z Ip. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, uto-
zone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- 100% wymagan z Ip. 1-4
wnatrz budynku?2)

Uwaga dla izolacji zachowa¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1

8.1.3. Przeptyw obliczeniowy wody zimnej
Przeptyw obliczeniowy ustalono w oparciu o ponizszy wzor:

g=0,682(=qn)**° - 0,14 (dm?3/s)
gdzie: gn — wyptyw wody z punktéw czerpalnych

Zestawienie normatywnego wyptywy z punktow czerpalnych dla wody zimnej

. llosé n > qn
Rodzaj przyboru [szt] [|C}S] T /2]
Umywalka/zlew 14 0,07+0,07 1,96
Ptuczka zbiorowa 6 0,13 0,78
Zmywarka 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny 4 0,15 0,60
Pisuar 2 0,30 0,60
Hydrant 25 2 1,0 2,0
Razem bez hydran- i i 409 dm3/s
tow '

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q=0,682(2qn)%* — 0,14 = 0,682 x 4,09%%°-0,14 = 1,145 dm?®/s
g=1,75x3600/1000 = 4,12m%/h
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Przeptyw bytowy jest mniejszy od dwoch pracujgcych zawordw hydrantowych Hw25. Przeptyw 2lI/s
przyjeto jako obliczeniowy.

8.1.4. Préba szczelnosci i oddanie do uzytkowania

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowa przeptukac i poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5
cidnienia roboczego. Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzac ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewodoéw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzy-
mywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 cisnienia roboczego i
utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest szczelny. Przed
oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru
nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do instalacji podchloryn sodu w postaci
3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.
Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic tak jak przy odbiorze instalacji z materiatow trady-
cyjnych ,tji. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem
instalacji woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czgstki state, co zapobiega nisz-
czeniu ochronnej warstwy tlenowe;j. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej pro-
bie szczelnosci woda zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze
60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym szczelno$¢ potgczen, zmiany wy-
dtuzen cieplnych, prace kompensatoréw i zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie
préby nie moze wykazywac roszenia. Przed oddaniem do uzytku wykona¢ badania fizyko-chemiczne
i bakteriologiczne wody zimnej i cieptej.

8.2 KANALIZACJA SANITARNA

8.2.1. Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN- EN 12056-1: 2002 Systemy
kanalizacji wewnatrz budynku — czes¢ 1 ,Postanowienia ogdlne i wymagania”. Projektowanie in-
stalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN- EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji we-
wnatrz budynku — czes¢ 2 ,Projektowanie uktadu i obliczenia”. Cato$¢ powstatych sciekéw odpro-
wadzi¢ projektowanymi przykanalikami ks160 uwzgledniajgc etapowanie zgodnie z czescig PZT
IS opracowania. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna charakteryzujgca sie grawitacyjnym spty-
wem Sciekow wymaga wymuszonej lokalizacji przewodow w budynku, stwarzajgc dla poszczegol-
nych fragmentow instalacji odmienne warunki eksploatacji. Przewody kanalizacji wewnetrznej pro-
jektuje sie z tworzywa sztucznego. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z astolanu - materiatu
niskoszumowego o gestosci min. 1,90g/cm?. Dla odprowadzenia skroplin z kaset klimatyzacyjnych
zastosowac przewody z rury PP. Piony wykonane z rur 110 muszg posiadac¢ grubosci scianki
min. 5mm. Prowadzone sg one pod posadzkg podfogi zgodnie z wymaganiami normy. Zagadnie-
nie wydtuzen liniowych przewodéw kanalizacyjnych z PVC nie moze by¢ pominiete w montazu.
Zagadnienie to dla przewodéw kanalizacyjnych rozwigzane jest dzieki technologii, potgczen roz-
tacznych kielichowych. Konstrukcyjna gteboko$¢ kielicha uwzglednia mozliwo$¢ przejecia przyro-
stu liniowego ok.10mm. Dla celéow samokompensacji przewodow kanalizacyjnych w przypadku
odcinkow dluzszych niz 2,5 m nalezy stosowac prostki z wydtuzonym kielichem. Przewody po-
ziome kanalizacyjne nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnego spadku dla danej Srednicy ,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-92/01707 ,Instalacje kanalizacyjne”. Piony w
przestrzeni stropowej nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po 30 mm z kazdej
strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rurg wywiewng. Kazdy pion kanalizacyjny u
podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Podejscia odptywowe ,fgczgce wyloty aparatéw sanitar-
nych z pionem , prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0 — 2,5 %. Przybory i urzadzenia tgczone z
przewodami kanalizacyjnymi , nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Przewody kanalizacyjne lokalizowac¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej ,cieptej wody uzytko-
wej i centralnego ogrzewania przy zachowaniu odlegtosci od tych przewoddw co najmniej 0,10 m
taczenie przewodow za pomocg potgczen kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym,
o srednicy dopasowanej do zewnetrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgatezienia prze-
wodéw odptywowych (poziomow) wykonywaé za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiek-
szym niz 45°. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaC nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie. Przewody spustowe (piony) powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do
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czyszczenia przewodow, czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce tatwa eks-
ploatacje. Przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidu-
alne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoz-
nos$¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania za-
pachow z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokosci zamknigcia wodnego dla miski ustepo-
wej , umywalki wynosi 50 — 75 mm. Uktadanie poziomu w gtéwnym korytarzu nalezy poprowadzi¢
w wykopie na podtozu catkowicie odwodnionym z podsypkg piaskowg o grubosci min. 10cm z
odpowiednim spadkiem. Kazda rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy ustabilizowaé po-
przez wykonanie osypki piaskowej gr. min. 20cm ponad wierzch rury. Zatamania, zmiany kierunku,
redukcje wykonac przy uzyciu oryginalnych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejs¢ przez
przegrody budowlane nie dopuszcza sie potgczen rur. Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod
urzadzenia nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw plasti-
kowych lub metalowych z gumowg wktadkg. Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rury wy-
wiewne wyprowadzone ponad dach, na parterze budynku zamontowaé nalezy rewizje, a szachty
powinny posiada¢ wéwczas drzwiczki rewizyjne. Przybory i urzgdzenia podtgczone do kanalizaciji
winny byé wyposazone w indywidualne syfony.

8.2.2. Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczyscic, a potem wyznaczy¢ miej-
sce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim
nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty, nalezy korzysta¢ ze
skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy
koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowacé pod katem 15° za pomocg pilnika. Nie nalezy
przycinac ksztattek.

8.2.3. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowacé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie sili-
konu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na
krawedzi kielicha i wysungc jg na odlegtos¢ okoto 10 mm . Koncowki ksztaltek mozna catkowicie
wsung¢ do kielichow.

8.2.4. Podejscia

Podejscia to przewody tgczgce urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z
pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejscia do urzgdzen sanitarnych i wpustéow
podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku urzgdzen, pod wa-
runkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych
trojnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 1.5-2%. W zaleznoéci od przytgczanego urzadzenia wiot
odptywu nalezy zamiesci¢ na réoznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znaj-
duje sie od 50 do ponad 60 centymetréw ponad podtoga. Dla kabin prysznicowych - do kilku cm
nad podtoga, zas$ dla wanien - okoto kilkunastu (z reguty 15-16 centymetrow ponad podtogg).
Oczywiscie wszystkie odptywy powinny by¢ wyposazone w kolanka zabezpieczajgce tazienke
przed przedostawaniem sie przykrych zapachow z kanalizaciji.

Odptyw z misek toaletowych moze by¢ rozwigzany na dwa sposoby. Mamy do wyboru toalety z
odptywem pionowym lub poziomym. Najczes$ciej stosuje sie odptyw poziomy, chociaz w niektérych
budynkach (gtownie starszych) spotyka sie odptyw pionowy. W zaleznosci od rodzaju odptywu od
toalety powinnismy wybra¢ odpowiedni rodzaj miski klozetowe;j.

8.2.5. Piony

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysoko$ci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07
m, a dla piondéw prowadzgcych scieki z misek ustepowych — 0,10 m. Piony w przestrzeniach stro-
powych nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po 30 mm z kazdej strony stropu.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ obok piondw wodnych, ktére docelowo bedg obudowane tworzgc
szacht instalacyjny. Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod urzadzenia nalezy mocowac do ele-
mentoéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytdéw plastikowych lub metalowych z gumowa
wktadka. Na pionach kanalizacyjnych zamontowacé rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, na
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parterze budynku zamontowac¢ nalezy rewizje, a szachty powinny posiada¢ wowczas drzwiczki
rewizyjne.

8.2.6. Przewody odplywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podtogg najnizszej kondygnaciji. Prze-
wody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej
0st.C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniej-
szych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem. Kazda rura po
utozeniu powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci. Utozony odcinek rury po spraw-
dzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy ustabilizowa¢ poprzez wykonanie osypki piaskowej gr.
min. 20cm ponad wierzch rury. Zatamania, zmiany kierunku, redukcje wykonac przy uzyciu orygi-
nalnych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie dopusz-
cza sie pofgczen rur.

Srednica prze- Spadek mini- Spadek maksy-
wodu [mm] maliny [%] malny [%]

110 1,5 15

160 1,5 15

*spadki przewodéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych

8.2.7. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondy-
gnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzenh rurociggoéw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy'przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

*maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewoddw poziomych
8.2.8. Montaz syfonéw odptywowych
Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i zig-
czek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zalezno-
8ci od srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy we-
wnetrznej 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgo-
wym wsungé w $rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez mozliwosé alternatywnego pota-
czenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm
nalezy wyjgc¢ uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet. Wysokos¢ za-
mkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywa-
nia wody z innych przyborow oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna
wysokosci zamknigecia wodnego dla miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm.
8.2.9. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej
Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowied-
nie wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkow
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajgce.
8.2.10. Rury wywiewne
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od
0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych
do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych
nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugi-
wac kilka pionéw. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylo-
wanych przez nig pionow.

8.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
8.3.1. Obliczenie strat ciepta
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Na podstawie obliczenn okreslono projektowane obcigzenie cieplne budynku na @y = 16kW
(50W/m?; 15W/m?3). Gtéwnym zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa, gdzie wyod-
rebniono obiegi:

- ogrzewanie podtogowe

- ciepto technologiczne C.W.U.

- ciepto technologiczne CT
8.3.2. Opis projektowanej instalacji grzewczej
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o
parametrach 70/50°C zasilang przez kondensacyjny, wiszacy kociot gazowy o mocy 45kW.
Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nad przej-
Sciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszgcy co najmniej 2 m . Armatura w kottowni powinna
by¢ tak umieszczona , aby byta dostepna z poziomu podtogi , jednak nie wyzej niz 1.8 m od pod-
togi. Gtéwne przewody zasilajgce i powrotne w obrebie kottowni oraz uktad CT i rozprowadzenia
podstropowe na parterze wykonac z rur stalowych instalacyjnych lub z rury precyzyjnej ze szwem,
ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowanej zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na
stronie zewnetrznej. Ztgczki wyposazone sg fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z
EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem
W270 DVGW. Dla prowadzen podposadzkowych od rozdzielaczy do petli grzewczych ogrzewania
podiogowego zastosowac rury Al/Pex lub PE-RT/AI
8.3.3. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
Wszelkie przejscia przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (Sciany
nosne , stropy itp. ) wykonaé¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie
sie przewodu w sScianie lub stropie. Przestrzeh miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetnic¢ kitem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdo-
wac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wy-
konywaé zgodnie z normami branzowymi:BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisow
p.poz.
8.3.4. Izolacja cieptochronna
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ cieplnie izolacjg cieptochronng o
wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/mxK) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( tab. punkt 4.1.2).
8.3.5 Dobér odbiornikow ciepta
Wykona¢ ogrzewanie podtogowe w technologii mokrej rurg Al/Pex 16x2,0. W technologii tej rury
sg ukfadane na warstwie izolacji cieplnej. Jako materiatu do izolacji cieplnej uzywac styropianu.
Prowadzenie przewodéw w ukfadzie wezownicy. Ptyty nalezy tak uktadac, aby ich tgczenia wypa-
daty naprzemianlegle. Styropian powinien spetnia¢ wymagania wytrzymatosci na sciskanie 30
kg/m2 i klasy jakosci ,normalnie trudno zapalny:” Ptyte podtogowg nalezy zdylatowa¢ od wszyst-
kich $cian. Dookota pomieszczenia muszg by¢ utozone paski z materiatu elastycznego umozliwia-
jace rozszerzalnos¢ ptyty podtogowej, co najmniej 5 mm. Przy przejsciach przez dylatacje rury
powinny by¢ wzmocnione tulejami z tworzyw sztucznych. Grubos$¢ betonu nad rura powinna wy-
nosi¢ okoto 5 cm. Grubo$¢ wylewki betonowej liczona od powierzchni styropianu powinna wynosi¢
6,5 cm. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci trwajgcg 24 godz.
Przy cisnieniu min. 6 bar. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 3 bar. Re-
gulacji petli ogrzewan wykonac¢ wg nastaw dotgczonych do dok.
8.3.7 Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych
Do nagrzewnic wodnych nalezy doprowadzi¢ ciepto rurociggami o srednicach wynikajgcych z obli-
czen i wskazanych na rysunku. Wykonac izolacje termiczng zgodnie z przepisami. Do regulacji wy-
dajnosci nalezy zastosowac¢ zawory tréjdrogowe dostarczone wraz z urzgdzeniami. Uktad przeciw-
zamrozeniowy wykona¢ wg zalecen producenta.
8.3.7 Mocowanie przewodow
Do mocowania przewoddw nalezy stosowac uchwyty systemowe np. Hilti tgcznie kotkami rozpo-
rowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowac uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz
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wtedy na catym obwodzie obejmy powinna byé podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw
mocujgcych (przesuwnych) dla przewodoéw miedzianych powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla srednicy dn 15 mm - 1,25
dla srednicy dn 18 mm - 1,50
dla Srednicy dn 22 mm - 2,00
dla srednicy dn28 mm - 2,25
dla srednicy dn 35 mm - 2,75
dla srednicy dn40 mm - 2,75
8.3.8 Kompensacja przewodoéw.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalaciji).
Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to, aby byt umieszczony pomiedzy
punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym.
Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowacé przez odpowiednie prowadzenie przewodéw pokazane
na rysunku z uwzglednieniem wytycznych producenta.

8.3.9 Odbiér instalacji C.O. i przekazanie do eksploatacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czagstki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1l ". Probe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzic przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego
( minimum 4,5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego potgczenia.
Pierwsza prébe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Po tej czynnosci nalezy Do-
piero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci na zimno mozna przystgpié¢
do poprawno$ci dziatania i szczelno$ci instalacji ogrzewczej na gorgco. Badanie dziatania i szczel-
nosci na gorgco nalezy przeprowadzic¢: po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na
zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji po przeprowadzeniu re-
gulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania i szczelnosci na go-
rgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych pa-
rametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrze-
wany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢
ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dfawnic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ wydtuzania kom-
pensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania
uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczel-
nosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym,
podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie prze-
kroczyly 0,1 % jego pojemno$ci. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco
instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowsg, sporzgdzic dla
celow eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg
w funkgciji cisnienia i sredniej temperatury wody w instalacji. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badanh. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan. Dopiero
po zakonczeniu wszystkich prob mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania
posadzki przy napetnionej instalacji dla prowadzenh podposadzkowych.

333333

8.4 INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa w sktad ktorej wchodzi kottownia gazowa o mocy
45kW. Instalacja zasilana bedzie gazem propan butan ze zbiornika zgodnie z dokumentacjg PZT
IS. Gtéwne przewody gazowe wykonac z rur stalowych bezszwowych tgczonych przez spawanie.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposaze-
nie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej), nalezy lokalizowa¢ w sposob za-
pewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
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innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki in-
stalacji gazowej sytuowac¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m ponizej innych przewoddéw instalacyj-
nych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o 0,20 m. W stosunku do pionowych przewodéw innych instalacji ,
instalacje gazowa prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocowa¢ do scian
lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg materiatéw niepalnych. Odlegto-
$ci miedzy zamocowaniami i przewodow gazowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,50 m. W przy-
padku zataman , zmian kierunkéw , odlegtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowa¢ do
potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen. Niedopuszczalne jest stosowanie
zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji gazowych regu-
luje ,, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie . Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 Przejscie przewodéw
gazowych przez przegrody budowlane (sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy
przewodu wiekszej co najmniej 0 40 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Koncdwki rury osto-
nowej uszczelni¢ masg plastyczng . Przejscie przewodu gazowego przez strop wykonac w rurze
ostonowej o srednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Rure
ostonowg na catej dtugosci wypetni¢c masg plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody bu-
dowlane wykonywac zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54
8.4.1. Odbior instalacji gazowej.
Odbiér techniczny instalacji gazowej.
Przed podtgczeniem instalacji gazowej do sieci zewnetrznej musi zosta¢ przeprowadzony jej od-
biér techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu oraz wiasciciela obiektu budowlanego. Odbiér techniczny polega gtéwnie na
sprawdzeniu zgodnos¢ wykonania instalacji gazowej z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, jakosci wykonania instalacji gazowej, szczel-
nosci wszystkich elementow instalacji gazowej, jakosci uzytych materiatdw. W trakcie odbioru in-
stalacji wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy urzad administracji panstwowej
-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,
-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja
powykonawcza),
-protokoty wykonania prob i badan,
-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci,
-instrukcje obstugi urzadzen gazowych,
Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:
-Srednic przewoddw gazowych i armatury,
-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,
-mocowania przewodow i armatury ( w tym kurkéw),
-wtasciwego doboru rur, tgcznikéw , armatury i materiatdw pomocniczych ,
-wigczenia przewodow spalinowych i prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen,
-zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami,
Kontrola szczelno$ci instalacji gazowe;j.
Po wykonaniu instalacji gazowej , przed napetnieniem paliwem gazowym ,nalezy przeprowadzic
nastepujgce préby szczelnosci :

o gtdwng probe szczelnosci (préba szczelnosci | rodzaju ),

e prébe szczelnosci przed napetnieniem paliwem gazowym(proba szczelnosci Il rodzaju)
Giowna préba szczelnosci.
Instalacje gazowa uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci (
proby szczelnosci | rodzaju) , jezeli jest zamontowana , oczyszczona , korice zaslepione , a kurki
pozostajg w pozycji otwartej , W instalacji nie powinny by¢ zamontowane odbiorniki gazu. Oprocz
nowo wybudowanej instalacji , gtdbwnej probie szczelnosci podlega instalacja przebudowana , do-
budowana , remontowana lub instalacja , ktéra zostata wytgczona z eksploatacji na okres dtuzszy
niz 6 miesiecy. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w manometr co najmniej klasy |,
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posiadajgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizacje)Probe szczelnosci instalacji gazowej
nalezy wykonac¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa ,
utrzymujac je przez 30 min. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie
gazoéw palnych W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji gazowej przez pomieszczenia
mieszkalne lub inne pomieszczenia , dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbio-
rowe , probe nalezy wykonac pod cisnieniem 100 kPa. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednostupowego , napetnio-
nego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem , ze posiada
ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagana dla tego typu badania doktadnosé pomiaru . In-
stalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia , jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzagdzenia pomiarowe. W przypadku
, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna , nalezy usungé¢ przyczyny i prébe
wykona¢ powtérnie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje jg do rozebrania i powtdrnego wykonania.
UWAGA: Zabrania sie sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub
innymi cieczami.
Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem jej paliwem gazowym. Prébie szczelnosci
przed napetnieniem paliwem gazowym (prébie szczelnosci Il rodzaju ) podlega instalacja gazowa
, Zgtoszona dostawcy paliwa gazowego przez inwestora. Po pozytywnym wyniku , z przeprowa-
dzonej gtéwnej proby szczelnosci , wykonuje sie probe szczelnosci ll-go rodzaju w obecnosci do-
stawcy gazu.
Instalacje gazowa uznaje sie za przygotowana do przeprowadzenia préby szczelnosci Il-go ro-
dzaju , jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym , a
kurki sg w pozycji otwartej. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden z dwoch
nizej wymienionych przyrzgdéw pomiarowych, posiadajgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:

e manometr charakteryzujgcy sie odpowiednig klasg doktadnosci ( co najmniej klasy I)

e przeptywomierz z wbudowanym manometrem,
Cisnienie préby szczelnosci llI-go rodzaju powinno wynosi¢ 150% maksymalnego cisnienia robo-
czego (MOP) dla danego rodzaju grupy i podgrupy przed urzgdzeniami gazowymi. Instalacje z
zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem , napetnia sie czynnikiem probnym do ci$nie-
nia préby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania sie cisnienia proby nie nastgpi
spadek cisnienia , wynik proby szczelnos$ci Il-go rodzaju nalezy uznac za pozytywny.
8.4.2. Lokalizacja i montaz kurkéw gazowych.
Kurki gazowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte w normach PN-
86/M-75198, PN-86/m-75001 i w Kryteriach Technicznych KT-34-96 oraz posiadac certyfikat
uprawniajgcy do oznaczania znakiem bezpieczehstwa. Kurek gtowny zainstalowany bedzie w
wentylowanej szafce nasciennej na zewnatrz budynku. Odlegtos¢ kurka gtdwnego od poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi wynosi co najmniej 0, 50 m. Przed kazdym urzgdze-
niem gazowym montowac¢ kurek , pozwalajgcy na szybkie i szczelne odciecie gazu przy obrocie
90°na prawo oraz posiada¢ ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrot dzwigni kurka. Kurek powi-
nien by¢ wmontowany w statg czes¢ instalacji gazowej i trwale (sztywno) zamocowany do Sciany
przy pomocy odpowiednich uchwytéw, aby w przypadku otwierania i zamykania nie nastepowato
odksztatcanie instalacji. Konstrukcje uchwytéw powinny spetnia¢ wymagania obustronnego
usztywnienia armatury.

8.5 KOTLOWNIA GAZOWA
8.5.1. System spalinowy i wentylacja.
System wentylacji oraz odprowadzania spalin musza by¢ wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz z normg PN-B-02431-1:1999 W kottowni zaprojektowano wentylacje nawiewno
- wywiewng grawitacyjng. Powietrze do spalania nie jest pobierane z pomieszczenia.

e nawiew dotem: poprzez kanat typu ,, Z” — 250x100

e wywiew goérg i dotem kanat wywiewny

e przewdd powietrzno-spalinowy - 110/160
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8.5.2. Pomieszczenie kottowni

Kociot zainstalowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na parterze
budynku o powierzchni 15.4m2. Pomieszczenie posiada $ciane zewnetrzng i jest wydzielone po-
zarowo scianami i stropem w klasie oraz drzwiami. W pomieszczeniu zabrania sie montazu wpustu
podfogowego oraz innych zagtebien ponizej poziomu posadzki. Pomieszczenie przygotowac wg
wytycznych budowlanych zawartych w dokumentacji architektonicznej.

8.5.3. Prowadzanie przewodow

Zaprojektowano obieg grzewczy — OP oraz do zasilania w ciepto technologiczne zas. CWU i obieg
CT nagrzewnic wodnych. Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszgcy co najmniej 2 m . Armatura
w kottowni powinna by¢ tak umieszczona , aby byta dostepna z poziomu podtogi , jednak nie wyzej
niz 1.8 m od podtogi. Gtéwne przewody zasilajgce i powrotne inst. C.O. wykonano z rur stalowej
instalacyjnej lub z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane
zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrzne;.

8.5.4. Dobér elementéw kottowni

Kociot:

Kondensacyjny, wiszacuy kociot gazowy o mocy 45KW+automatyka fabryczna

Zawory bezpieczenstwa:

Zabezpieczenie C.O.

- wyp. dodatkowe kotta

Zabezpieczenie CWU

Dobrano zawér bezpieczehstwa np. typ SYR 2115 34”

Dobdr naczyh przeponowych:

Zabezpieczenie C.O.

Dobrano naczynie przeponowe o poj. nominalnej 50lI.

Zabezpieczenie CWU

Dobrano naczynie przeponowe o poj. nominalnej 12l.

Pozostate elementy wykona¢ wg. dotgczonego do dok. schematu.

8.6 WENTYLACJA

Zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji zapewniajgc utrzymanie parametréow powietrza w
pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami. Pomieszczenia zostaly podzielone na
grupy uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposéb i czas uzytkowania. In-
stalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z par. 267 i 268
Warunkéw Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) oraz normie PN-B-
03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecz-
nosci publicznej — Wymagania”.

8.6.1. Wentylacja Sali gtéwnej

Pomieszczenie Sali gléwnej o kubaturze 830 m® wymaga wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Na
podstawie bilansu ciepta i wilgoci dla pomieszczenia otrzymano strumien powietrza zewnetrznego
zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilosci powietrza przypadajgcych na jedng osobe 25m3/hxos i do
3.0 wymian powietrza na godzine dla pomieszczenia. Do obrdbki powietrza wentylujgcego dobrano
centrale wentylacyjng w wykonaniu stacjonarnym z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym, fil-
trem, nagrzewnica wodng i chtodnica freonowa, kanatowg o wydajnosci nawiewu rownym 2500m3/h
— dane techniczne urzadzenia na rysunku. Centrale zlokalizowano w pom. technicznym maszynowni
parteru. Przy posadowieniu centrali przewidzie¢ koniecznosc jej serwisowania i biezgcej konserwaciji.
Do centrali doprowadzi¢ media zgodnie z dok. DTR producenta. Powietrze do centrali dostarczane
jest przez czerpnie scienng typu Al a usuwane przy uzyciu wyrzutni dachowej na podstawie. Projek-
towany strumien powietrza wentylujgcego dostarczany jest do pomieszczenia kanatami typu Al i BI.
Do nawiewu powietrza zastosowa¢ zawory nawiewne oraz kratki dyszowe z przepustnicg. Powietrze
usuwane jest z pomieszczenia z zastosowaniem kratek wywiewnych z przepustnicg. Uktad nawiewny
kompensuje strumien powietrze usuwanego z pom. higieniczno-sanitarnych i uktad wywiewny zmy-
walni.

8.6.2. Wentylacja zmywalni
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Z pomieszczen zmywalni i rozdzielni kelnerskiej zaprojektowano uktad wyciggowy z zastosowaniem
wentylatora dachowego na ttumigcej podstawie dachowej o wydatku V=195 m3/h. Powietrze usu-
wane jest zaworami wywiewnymi oraz z nad okapu OK2 (80x80x40cm) zlokalizowanego nad zmy-
warkga. Przewody okragte typu spiro i flex prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
8.6.3. Wentylacja pomieszczen hig. sanitarnych
W pomieszczeniach hig- sanitarnych zaprojektowano uktady wyciggowe z zastosowaniem wentyla-
torow dachowych na tt. podstawach dachowych o danych technicznych podanych na rysunku. Jako
elementy wyciggowe zastosowac zawory wyciggowe talerzowe montowane w sufitach podwiesza-
nych. Nawiew kompensacyjny realizowa¢ z uktadéw nawiewnych poszczegolnych etapdw.
8.6.4. Wentylacja pomieszczen kuchni ,,catering”
Pomieszczenia z tej grupy realizowane w drugi etapie wymagajg wentylacji mechanicznej. Uwzgled-
niajgc wyposazenie technologiczne pomieszczen oraz emitowane zyski ciepta przez kuchnie okre-
$lono strumieh powietrza nawiewanego rowny 480 m3/h. Do nawiewu poetrze dobrano jednostke
podwieszana wyposazona w nagrzewnice wodna, filtr i automatyke fabryczng. Przy podwieszaniu
jednostki uwzgledni¢ wymagania serwisowe. Strumien ten stanowi kompensacje dla ukfadow wy-
wiewnych z kuchni, pom. WC , magazynéw i pom. okoto kuchennych. Dla kuchni zastosowano uktad
wyciggowy okapu OK1 (100x80x40cm) o wydatku 300 m®/h realizowany wentylatorem dachowym
na tt. podstawi dachowej o danych technicznych podanych na rysunku. Dla wywiewu z pom. okoto
kuchennych i pom. WC zaplecza zastosowa¢ uktady wywiewne oparte na wentylatorach dachowych
na tt. podstawach dachowych. Przewody typu Bl okragte flex i spiro prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Jako elementy koncowe zastosowac zawory wywiewne.
8.6.5. Wykaz urzadzen i elementéw
a) centrale wentylacyjne i wentylatory
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i wentyla-
tory o danych technicznych podanych na rysunkach
b) elementy nawiewne i wywiewne
Do nawiewu powietrza zastosowano:

e zawory nawiewne

o kratki dyszowe
Do wywiewu powietrza zastosowano:

e kratki wywiewne

e zawory wywiewne
c) ttumiki akustyczne
W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central, wentylatoréw zastosowano
kanatowe ttumiki szumu.
d) kanaly i ksztattki
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i Scierajgcych dlatego zastosowano
kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275
g/m2 ( przewody flex aluminiowe- tylko do dt. 150cm przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem). Blachy
o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wigkszych $rednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc
wg technologii producenta. £gczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwie-
szania przewodow zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U oraz
prety gwintowane na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewoddw stosowaé
elastyczne podkfadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie. Catos$¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowac¢ zgod-
nie z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty
wykonac w klasie szczelnosci B wg norm PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okra-
gtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatow prostokatnych. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢
montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.f) elementy rewizyjne
W celu utrzymania instalacji powietrznych w czystosci wymaganej przepisami projektuje sie otwory
rewizyjne. Odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m. Wymiar szczelnych klap re-
wizyjnych powinien umozliwia¢ tatwe wprowadzanie urzgdzen czyszczgcych i by¢ dostosowany do
wymiaru kanatu.
e) klapy przeciwpozarowe
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Z uwagi na to, ze kanaty wentylacyjne przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego i przez
strefy, ktorych nie obstugujg zachodzi koniecznosci zastosowania klap zabezpieczajgcych przed
przenoszeniem pozaru. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie klapy w klasie EIS120,
ktorych zamkniecie nastepuje, gdy:

e nastgpi wzrost temperatury przeptywajgcego powietrza, do temperatury, w ktorej peka szklany

element termiczny (standard 72+5 °C)

8.6.6. Zabezpieczania przeciwpozarowe
Materiaty konstrukcyjne kanatow powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapiace i nie
wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewoddw i instalacji - w wykonaniu za-
pewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem ciggtosci pota-
czen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja,
nalezy obudowac¢ np. Conlitem 150P lub innym materiatem z zachowaniem klasy odpornosci ognio-
wej przegrod rozgraniczajgcych te strefy — min EI 120. W razie wystgpienia pozaru wszystkie insta-
lacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.
8.6.7. Ochrona przed hatasem i wibroizolacja
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:
e przy podwieszaniu kanatow i przewoddw elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych
8.6.8. Instalacja chtodnicza
Zaprojektowano uktad chiodniczy zasilajgcy chtodnice freonowg kanatowg oraz oddzielnych ukatd
miniVFR. Dla uktadu bytowego Sali glownej system pokrywa zbilansowane zyski ciepta pomieszcze-
nia klimatyzowanego i uwzglednia zyski ciepta od przegréd, ludzi oraz urzgdzen technologicznych.
Na podstawie obliczen okreslono zapotrzebowanie na chtdéd a dobory poszczegdinych jednostek i ich
dane techniczne podano na rysunku dok. PW i ponizej. Agregaty chtodnicze muszg spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego dotyczgcego stosowania gazow cieplarnianych z grupy
HFC w nowym sprzecie po 2020. Zaprojektowano dwa systemy ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego VRF z jednostkami zewnetrznymi posadowionymi na dachu. Jednostki zewnetrzne wy-
posazone sg w sprezarki inwerterowe charakteryzujgce sie wysokg wydajnoscig w catym zakresie
pracy. Jednostki zewnetrzne VRF majg mozliwos¢ pracy w trybie cichym dodatkowo obnizajgcym
hatas. Do kazdej jednostki zewnetrznej doprowadzone bedg dwie rury miedziane — cieczowa i gazowa
oraz zasilanie i okablowanie sterujgce. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone bedg do
instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody freonowe instalacji chtodniczej prowadzone bedg w bruz-
dach w scianach, pionach lub w specjalnych korytkach instalacyjnych. Sposéb prowadzenia i wymiary
przewodoéw zostaly przedstawione w czesci rysunkowej. Kazde z urzadzen wewnetrznych, posiada
indywidualny sterownik przewodowy wyposazony w podswietlany wyswietlacz LCD, panel dotykowy,
menu w jezyku polskim. Sterownik posiada mozliwos¢ pracy jako tzw. straznik temperatury, nie do-
puszczajgc do nadmiernego przechtodzenia/przegrzania pomieszczen i spadku/wzrostu temperatury
ponizej/powyzej zadanej wartosci. Kazda jednostka wewnetrzna systemu VRF powinna posiadac
osobne zabezpieczenie nadprgdowe oraz roznicowo-prgdowe ($rednica przewodu minimum
3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie 10A). W pewnych warunkach dopuszczalny jest montaz do 5
jednostek wewnetrznych na jednym obwodzie zasilajgcym (nalezy wtedy zastosowa¢ przewdd mini-
mum 3x2,5mm2, zalecane zabezpieczenie 16A) — poprawnosc¢ takiego rozwigzania nalezy zweryfi-
kowac¢ na etapie montazu z producentem urzgdzen. Zamontowanie wigcej niz 5 jednostek wewnetrz-
nych na jednym obwodzie, moze powodowac zadziatanie zabezpieczenia nadprgdowego podczas
podania zasilania na obwdd. Kazda jednostka zewnetrzna powinna posiada¢ osobne zabezpieczenie
nadprgdowe oraz réznicowo-pradowe, przewdd zasilajgcy musi posiadaé odpowiednig wytrzymato$é
prgdowa. Sterownik centralny posiada niezalezne zasilanie, ktére nalezy doprowadzi¢ do miejsca
jego zamontowania (dogodne miejsce wskazane przez Inwestora).
Nalezy stosowac wytgcznie materiaty dedykowane do zastosowania w instalacjach chtodniczych sys-
temow VRF. Agregat z chfodnicg potgczony bedzie rurociggami chtodniczymi z rur chtodniczych mie-
dzianych w kregach lub sztangach o $rednicach rur podanych na rysunku dok. PW. Przewody freo-
nowe w izolacji kauczukowej z zewnetrznym, kompozytowym ptaszczu ochronnym odpornym na dzia-
tanie czynnikdéw zewnetrznych takich jak: warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czynniki me-
chaniczne. Przewody nalezy potgczy¢ przez lutowanie lutem twardym pod przedmuchem suchego
azotu. W instalacjach przewodzgcych srodki chtodnicze nalezy stosowac lutowanie twarde lutem
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zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 lub spawanie. Lutowanie twarde lub
spawanie powinno sie odbywaé w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny) przepuszcza-
nego przez fgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur mie-
dzianych. Nalezy pamietag, iz potgczenie przez spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach
instalacji przy grubosci scianki rury miedzianej co najmniej 1,5 mm. Na rurze cieczowej nalezy za-
montowac¢ odpowiednie zawory i wzierniki. Izolacja prefabrykowana w zaleznosci grubo$¢ i srednicy
rury oraz temperatury odparowania. Przewody prowadzone na zewngtrz budynku musza by¢ osto-
niete. Najwazniejsze zasady obowigzujgce przy montazu rur miedzianych:

e unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu, szczegdlnie rur o mniejszych $rednicach;

¢ mosigdze nie nadajg sie do lutowania twardego, gdyz powyzej 400°C mogg w nich zachodzi¢
przemiany fazowe zmniejszajgce odpornos¢ na korozje i wytrzymatos¢ mechaniczng. Do lu-
towania twardego nalezy uzywac tgcznikdw z miedzi lub brazu;

o wszystkie przejscia rur miedzianych przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;

o szybkos¢ przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/sek;

e nalezy przestrzegaé zalecen projektowych dotyczgcych rurociagdw z miedzi, zawartych w
normie PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bez-
pieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, zna-
kowanie i dokumentowanie

Tréjniki nalezy montowac¢ pod katem 15-30 stopni. Montaz tréjnikdéw (pochylenie) nalezy przeprowa-
dzi¢ wg ponizszego schematu:

Kierunek do jednostki wewnetrznej (B)

50

~
w

‘ — et
'3 'A . 9 .
B > Linia pozioma Widok od strony

Widok od strony wskazanej strzatka

strzatki

Podczas wykonywania prac montazowych, na kazdym etapie rury nalezy zabezpieczy¢ przed dosta-
niem sie do ich wnetrza wody, kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen. Aby zapobiec tworzeniu sie
warstwy tlenku miedzi na wewnetrznej powierzchni, proces lutowania nalezy przeprowadzac pod
ostong azotu. Maksymalne odlegtosci pomiedzy kolejnymi podporami rurociggéow miedzianych dla
Srednic 1/4”, 3/8” i 1/2” — 1 metr, dla wiekszych 2 metry. Jako przewoddéw sterownia nalezy uzywac
przewodow przeznaczonych do komunikacji cyfrowej RS-485 (np. 2x0,75m2 LIYCY w ekranie). Na-
lezy stosowac wytacznie wyprofilowane tréjniki montazowe dostarczane przez producenta urzadzen.
Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej minimum 200mm nad podtozem
(zalecana rama spawana przytwierdzona do stabilnego podtoza np. konstrukcja lub wylewka, lub
montaz nascienny). Celem uniknigcia przenoszenia drgan z agregatu na konstrukcje, nalezy zasto-
sowac podktadke antywibracyjng. Jednostce zewnetrznej nalezy zapewni¢ maksymalnie duzo prze-
strzeni dookota w celu swobodnej wymiany ciepta oraz swobodnego dostepu serwisowego — wedtug
zalecen producenta. Nalezy zabezpieczy¢ jednostke zewnetrzng przed dostepem osob nieuprawnio-
nych. Nalezy zabezpieczyC instalacje skroplin przed przedostawaniem sie do niej zapachow z przy-
taczonej instalacji kanalizacji sanitarnej (np. poprzez syfon). Po zakohczeniu montazu nalezy wpro-
wadzi¢ rzeczywiste dlugosci poszczegdlnych odcinkéw freonowych do programu doborowego, celem
okreslenia ilosci czynnika do dodatkowego napetnienia uktadu. Przed przygotowaniem do pierwszego
uruchomienia systeméw VRF, nalezy wykona¢ probe szczelnosci (maksymalnie 3,80 MPa), przepro-
wadzi¢ prézniowanie instalacji i jednostek wewnetrznych, oraz wigczy¢ zasilanie agregatu minimum
10 godzin przed pierwszym uruchomieniem. Na kazdym etapie prac, nalezy bezwzglednie przestrze-
gac zalecen zawartych w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta urzadzen.
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Tabela skrotow

Nazwa [Nazwa wtasna urzgdzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z
kompensacjg odszraniania)
Model |[Nazwa modelu urzadzenia Wydajnos¢|Przeptyw powietrza dostepny dla
powietrza |niskiej i wysokiej predkosci
wentylatora
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RCH Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskieg;j i
wysokiej prekosci wentylatora
Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla MCA Minimalny pobor pradu
chtodzenia
Rqg TC |Wymagana wydajnosc¢ chtodnicza WxSXxG Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
TC t gczna rzeczywista wydajnos¢ Masa Masa urzgdzenia
chtodnicza
Rq SC |Wymagana jawna moc chiodnicza  [T. naw. C [Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza [T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania [HE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
Rq HC |Wymagana wydajnosc¢ grzewcza (z |Rated Rated current
kompensacjg odszraniania)
Dobrane klimatyzatory
Nazwa |[Moc chtod-| Wydajnosé¢ |ESP |Dzwiek|Rated [MCA| WxSxG Masa | Obraz
nicza powietrza |(Pa)| (dB) (A) | (A) (mm) (kg)
kW (m3/h)
j.wewn.1 3,5 \Wysokie, 690 40 0.25 | 0,3 [268x840x203 | 8,50
j.wewn.2 3,5 \Wysokie, 690 40 0.25 | 0,3 [268x840x203 | 8,50
j.wewn.3 3,5 \Wysokie, 690 40 0.25 | 0,3 [268x840x203 | 8,50
j.wewn.4 3,5 \Wysokie, 690 40 0.25 | 0,3 [268x840x203 | 8,50
Jednostki zewnetrzne
Nazwa [Moc chtodni-|Zasilanie|Rated| Rated MCA|MFA| WxSxG Masa | Czynnik | Obraz
cza C H (A) | (A) (mm) (k) cht.
kW (A) | (A) (kg)
SALA 15,1 1N, 22.1 | 18.1 |27,7| 32 [998x970x370|87,00| 4,00
230V,
50Hz
Jednostki zewnetrzne-agregat do chtodnicy
Nazwa Moc chtod-|Zasilanie|Rated |Rated MCA|MFA| WxSxG |[Masa|Czynnik |Obraz
nicza C H (A) | (A) (mm) (ka) cht.
kW (A) | (A) (kg)
AGREGAT 22,4 3N, 10.8 | 8.5 [18,9| 20 |1428x1080(170,00{ 7,00
DO 400V, X480 ﬁ
CHLODNICY 50Hz &
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9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie rurociagi, c.o., wod-kan i gazowe przechodzace przez sciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do
klasy:

e dla rur niepalnych (c.0.) - przegroda Hilti typ CP601S lub Promat PROMASTOP typ S

e dla rur palnych do 25mm - przegroda Hilti typ 611A lub Promat PROMASTOP

lub kotnierzy i opasek :

e dla rur palnych do 125 mm - kotnierze ogniochronne UniCollar, kasety ogniochronne PRO-

MASTOP- Promat lub Ostony ogniochronne CP 644 — Hilti

Celem zachowania klasy odpornosci ogniowej przepustu zgodnej z klasg odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana, strop), przez ktoére przechodzg te instalacje.
Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia przeciwpozaro-
wego, dla ktérych jednak wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi, co najmniej El 60, podle-
gajg zabezpieczeniu wéwczas, gdy ich $rednica jest wieksza niz 4 cm i sg to pomieszczeniach.
Przepusty instalacji wentylacyjnej podlegajg takim samym wymaganiom jak pozostate, z tym, ze
stosowane sg albo obudowy albo przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie EIS elementu, lub
tez jeden i drugi sposob zabezpieczenia. Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem osob posia-
dajacych uprawnienia zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i
urzagdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i
przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia do projektowania i kierowa-
Projektant mgr. inz. specj. Inst. sanitarne | "\ ecainoscl nstlacyine v sakese.
Branza sanitarna Mariusz Niebudek DOS 0422/ PWB S/ 17 | e e anayen
kanalizacyjnych
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