proj. 'k
b S S S I O R SOOI

|
\\ 3
R 8 ]
! i
\\ -)Ln & S
\7\,19 % “ b
|
! S —

| 1 R\ —
b QG\DFO'LWMO /

. 051\
\  neaeanon
N \ 5 - — -
o\ — T e /
3 T
s - le DASTORE
/ DORADZTWO | PROJEKTOWANIE
Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostréw Wielkopolski; tel. 600 0; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28
LEGENDA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
VA /] PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ ‘ }_ _{ GRANICE DZIALEK ‘ Projekt: BUDOWA SAL| WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
‘ A ‘ PROJEKTOWANE GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU ‘ %—v—% N'EZRZEKRACZA';\;‘?Z',;'N'A ZABUDOWY ‘
Zgodna z zapisami Inwestor: GMINA DOBRZYCA
Rynek 14
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA HYDRANTU
‘ A PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU ‘ ‘ o HP ‘ ZEWNETRZNEGO DN8O0 o wydajnosci co najmniej 10dmé/s ‘ 63-330 Dobrzyca
Adres inwestycji: | dziatki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski; 0.e. 0008 Karmin;
‘ PROJEKTOWANE WYJSCIA EWAKUACYJINE ‘ ‘ MP PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE ‘ Karmin, 63-330 Karmin
Zespot projektowy:| Projektant mgr inz. arch. Maria Jastrzgbska
. hitekti 2 AN- 7.
‘ A ‘ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN ‘ ‘ ON ‘ MIEJSCA POSTOJOWE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH‘ S — .m.U 8386/ .5/90 —
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Marcin Rzes$niowiecki
ISTNIEJACE UTWARDZENIA . architektura upr. nr 44/WPOKK/2012
‘ (KOSTKA BETONOWA) ‘ ‘ S PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW ‘ Opracowanie mgr inz. arch. Agnieszka
. architektura Jastrzebska-Orzeszyna
PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - CHODNIKI, DROGI, MP BILANS POWIERZCHNI'TERENU: a L . :
PROJEKTOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK NA GAZ PLYNNY] Opracowanie mar inz. arch. Mitosz Musiet
(KOSTKA BETONOWA KWADRATOWA) - P! 9
G 0 POJEMNOSCI 2700 L. DLA ZBIORNIKA GAZU PLYNNEGO NAZWA / RODZA POWERZCHN) POWERZCHNIA UDZIAL architektura
PROJEKTOWANA UTWARDZONA - DROGA POZAROWA WYZNACZA SIE STREFE ZAGROZENIA WYBUCHEM- [m]  PROCENTOWY [7] Projektant inz. Henryk Domagata
(KOSTKA BETONOWA KWADRATOWA) STREFA 2 W PROMIENIU 1.5m OD KROCCOW ZBIORNIKA inst. elektryczne | upr. nr 466/89/UW
POWIERZCHNIA 7ZABUDOWY 365.79 9.06% - —
‘ ISTNIEJACE UTWARDZENIA ‘ Sprawdzajacy mgr inz. Grzegc;rz Szurgut
(TLUCZEN) SZAFKA GAZOWA Z KURKIEM ODCINAJACYM ' inst. elektryczne | upr. nr 202/D0%/15
T E—— Sg POZAROWYM DN25 REDUKTOREM ORAZ ZAW. POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 851.88 NN1% Projoitant e Marites Niebudar
A ODCINAJACYMI DN25 SYSTEMU DETEKCJI ASBIG inst. sanitarne S
‘ ‘(GEOKRATA+TLUCZEN) ‘ POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 281833 69.83% ' — upr. n DOS/0422/PVVBS/17_
Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz Wasniowski
PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE H=180 cm POWIERZCHNIA BILANSOWANIA inst. sanitarne upr. nr 108/D0S$/06
‘ ‘ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ‘ }—{ Z 2 FURTKAMI 90x180 cm UMIESZCZONYMI NA PRZECIW ‘ DZIAKI:—3/1 POW. 2360 m? + 3/2 POW. 1676 m? 1036 100.00% Skala 1500 Faza projoktu | Data opracowania: grudzien 2018 N
projekt budowlany PZT-1
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja
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POWIERZCHNIA BILANSOWANIA DZIAŁKI: 3/1 POW. 2360 m² + 3/2 POW. 1676 m²m²
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proj. kabel YAKXS 4x95 mm2.
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