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22 x 1,5

5500 W

Izol. 25 mm

28 x 1,5

8500 W

Izol. 40 mm

Qn=8.5kW

Δp=7,90 kPa

20 x 2,0

5500 W

Izol. 25 mm

22 x 1,5

5500 W

Izol. 25 mm

Pompa obiegowa

V=0,322 m³/h; H=10kPa

2x zaw.reg.DN15

Zaw. reg. trójdrogowy

DN15; kvs=1,0 z siłownikiem

Qn=5.5kW

Δp=2,50 kPa

3x zaw.kul. DN15

Pompa obiegowa

V=0,5m³/h; H=15kPa

2x zaw.reg.DN15

Zaw. reg. trójdrogowy

DN15; kvs=1,6 z siłownikiem

3x zaw.kul. DN15

Pompa obiegowa CT

V=0,822m³/h; H=40kPa

etap II

IS-4

INSTALACJA CT- ROZWINIĘCIE

Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KARMIN

Projekt:

GMINA DOBRZYCA

Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Inwestor:

działki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski; o.e. 0008 Karmin;

Karmin, 63-330 Karmin

Adres inwestycji:

Projektant:Zespoł projektowy:

Sprawdzający:

Faza projektu: PB Data opracowania: grudzień 2018

Nr rys.

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja:

mgr inż. MARIUSZ NIEBUDEK

upr. bud. bez ogr. 

DOŚ/0422/PWBS/17

mgr inż. 

MARIUSZ WAŚNIOWSKI

upr. bud. bez ogr. 

108/DOŚ/06

Uwaga nr 1

Uwaga nr 1

Uwaga nr 1- po wykonaniu  próby ciśnieniowej  dla I etapu

zawory kulowe zamknąć tak aby rury były wolne  od wody grzewczej
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