PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SALI WIEJSKEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2

Tytut
opracowania:

Lokalizacja: j-e.: 302003 _5 Dobrzyca - obszar wiejski, 0.e.: 0008 Karmin
Karmin, 63-330 Karmin
Obiekt: Budynek sali wiejskiej — Kategoria 1X
Branza: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA
Inwestor-: GMINA DOBRZYCA
Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow WIkp.

Ostréw Wielkopolski, grudzien 2018 r.

TOM I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC: KONSTRUKCJA

e Czes¢ opisowa str. 11/2-11/78
e Czes¢ rysunkowa:
a.RZUT FUNDAMENTOW rys. K-1
b.KONSTRUKCJA PARTERU rys. K-2
c.POZ. 1, F1, F2 rys. K-3
d.POZ. S1, S2 rys. K-4
e.POZ. P1, P2, N1, W1l rys. K-5
f. KONSTRUKCJA DACHU rys. K-6
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1 OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia wykonano badania geotechniczne przez
Pracownie geologiczno-inzynierskg ,Topaz” Szymon Mielcarek ul. Kolejowa 17, 63-400 Ostrow
WIkp. — trzy otwory badawcze o gtebokosci 5 metrow kazdy. Badania szczegotowo opisano i
odniesiono sie w trakcie obliczen posadowienia.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

Nasyp niebudowlany zalega od 180cm do 270cm p.p.t.

Piaski srednie i piaski drobne, barwa szara do gtebokosci 5,0m p.p.t.

W jednym z otworéw soczewka z pytu piaszczystego.

Istniejgce grunty sg dobrym podtozem budowlanym i nadajg sie do bezposredniego posadowienia
obiektu.

Istniejgce warunki gruntowe zostaty sklasyfikowane jako ztozone.

Z zatozen projektowych obiekt mozna zakwalifikowac¢ do Il kategorii geotechnicznej o ztozonych
warunkach gruntowych oraz nieskomplikowanej konstrukcji budynku.

Projektowang rozbudowe budynku mozna posadowi¢ na stopach i tawach fundamentowych
zelbetowych z zachowaniem posadowienia na piasku srednim.

tawy fundamentowe zatozono na poziomie -200 cm p.p.t.. Pod tawami nalezy wykona¢ podktad z
chudego betonu C12/15 do poziomu gruntu rodzimego (piasku sredniego).

Alternatywnie wymieni¢ nasyp niekontrolowany na nasyp budowlany piaszczysty lub piaszczysto -
zwirowy. Za grunt rodzimy nosny przyjeto strop piasku sredniego. Zalecany wskaznik zageszczenia
Is wynosi 0,97 a wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia okreslonego za pomocg plyty VSS wynosi
E2 = 80,0 MPa.

O ile warunki geotechniczne podczas budowy bedg inne niz opisane powyzej to nalezy pogtebic
poziom posadowienia lub wykona¢ wymiane gruntu.

UWAGA: podczas prowadzenia robét przy wykopach pod fundamenty przy stwierdzeniu
innych warunkéw gruntowych nalezy bezwzglednie powiadomié¢ projektanta w celu
przeprojektowania fundamentéw budynku.

1.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji ptatwiowo
kleszczowej i drewnianymi wigzarami dachowymi z drewna klasy C24. Posadowienie obiektu na
zelbetowych tawach fundamentowych z beton C20/25.

1.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Normy:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010+Az1 Obcigzenia $niegiem.
PN-88/B-02011+Az1 Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B.03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-032 64 12002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
¢ PN-B-031 50/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przyjeto zatozenia:
o Lokalizacja obiektu w | strefie wiatrowej oraz 1l strefie Sniegowe;j
¢ |l kategoria geotechniczna
e | strefa przemarzania o umownej granicy przemarzania Hz=0,8m
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

1.4 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
1.4.1 POZ.DK1 - DZWIGAR KRATOWY

RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

NAZWA: Karmin kratownica

WEZLY:
3
11 %
0,872
;
0,825
! L
A A
}—1,158 l 1,042 l 1,250 l 1,550 l 1,550 l 1,250 l 1,049 l 1,151—‘ DS
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]: Nr:  X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 7 2,200 1,520
2 10,000 0,000 8 7,800 1,523
3 5,000 3,501 9 1,158 0,831
4 5,000 0,000 10 8,849 0,825
5 2,200 0,000 11 3,450 2,395
6 7,800 0,000 12 6,550 2,396
PODPORY: Podatnosci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[Mm/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 przesuwna 0,0 0,0*
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OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:

Brak Osiadan
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PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekro;j:

1 00 0 4 2200 0,000 2,200 1,000 2B 16x5
2 00 4 3 2800 0,000 2,800 1,000 2B 16x5
3 00 35 2800 0,000 2,800 1,000 2B 16x5
4 00 51 2200 0,000 2,200 1,000 2B 16x5
50 08 1158 0,831 1,425 1,000 2B 16x5
6 00 8 6 1,042 0,689 1,249 1,000 2B 16x5
7 00 610 1,250 0,875 1,526 1,000 2B 16x5
8 00 10 2 1550 1,106 1,904 1,000 2B 16x5
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

9 00 211 1550 -1,105 1,904 1,000 2B 16x5
10 00 11 7 1,250 -0,873 1,525 1,000 2B 16x5
11 60 7 9 1,049 -0,698 1,260 1,000 2B 16x5
12 00 9 1 1,151 -0,825 1,416 1,000 2B 16x5
13 00 4 6 0,000 1,520 1,520 1,000 1 llla 18x18
14 00 3 2 0,000 3,501 3,501 1,000 1 llla 18x18
15 00 8 4 1,042 -0,831 1,333 1,000 2B 16x5
16 00 4 10 1,250 2,395 2,702 1,000 2B 16x5
17 00 10 3 1,550 -2,395 2,853 1,000 2B 16x5
18 00 3 11 1,550 2,396 2,854 1,000 2B 16x5
19 00 11 5 1,250 -2,396 2,702 1,000 2B 16x5
20 00 5 7 0,000 1,523 1,523 1,000 2B 16x5
21 00 5 9 1049 0,825 1,335 1,000 2B 16x5

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 216,0 8424 5832
2 80,0 1707 167

648 648 18,0 1,3E+2 Drewno C24
213 213 16,0 1,3E+2 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2] [N/mm2] [1/K]
126 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

OBCIAZENIA:
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Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg):

P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: CW "Ciezar wtasny"

Grupa: D "Pokrycie dachu"

5 Liniowe 0,0 0,100
6 Liniowe 0,0 0,100
7 Liniowe 0,0 0,100
8 Liniowe 0,0 0,100
9 Liniowe 0,0 0,100
10 Liniowe 0,0 0,100
11 Liniowe 0,0 0,100
12 Liniowe 0,0 0,100

Grupa: U "Sufit, ocieplenie”

1 Liniowe 0,0 0,400
2 Liniowe 0,0 0,400
3 Liniowe 0,0 0,400
4 Liniowe 0,0 0,400

Grupa: S "Snieg"
5 Liniowe-Y 0,0 0,720

6 Liniowe-Y 0,0 0,720
7 Liniowe-Y 0,0 0,720
8 Liniowe-Y 0,0 0,720
9 Liniowe-Y 0,0 0,720
10 Liniowe-Y 0,0 0,720
11 Liniowe-Y 0,0 0,720
12 Liniowe-Y 0,0 0,720

Zmienne

State  0Of=1,35/1,00

State  [f=1,35/1,00
0,100 0,00 1,43
0,100 0,00 1,25
0,100 0,00 1,53
0,100 0,00 1,90
0,100 0,00 1,90

0,100 0,00 1,52
0,100 0,00 1,26
0,100 0,00 1,42

State  0Of=1,35/1,00
0,400 0,00 2,20
0,400 0,00 2,80
0,400 0,00 2,80
0,400 0,00 2,20

0f=1,50

0,720 0,00 1,43
0,720 0,00 1,25
0,720 0,00 1,53
0,720 0,00 1,90
0,720 0,00 1,90

0,720 0,00 1,52
0,720 0,00 1,26
0,720 0,00 1,42

W'Y N | K I wgPN-EN 1900
Teoria |-go rzedu
RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0Of. 00/01/02:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

D -"Pokrycie dachu" State 1,35/1,00

U -"Sufit, ocieplenie” State 1,35/1,00

S -"Snieg" Zmienne 1 1,50 1/1/1
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

MOMENTY:

TNACE:

KONCEPCJA PROJEKT NADZOR
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NORMALNE:

4,434

) <¢<LO,66 1?‘75‘ 14,654

<< 4,325

o 7 0 6%§4,49}’893

-15,590

SIiLY PRZEKROJOWE: T.l rzedu

Obcigzenia obl.: CW DUS

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[kN]: N[KN]:

1 0,00 0,000 -0,033 0,562 12,333
0,43 0,954 0,236* 0,003 12,333
1,00 2,200 -0,214 -0,726 12,333

2 0,00 0,000 -0,257 0,758 9,720
0,46 1,291 0,234* 0,002 9,720
1,00 2,800 -0,430 -0,881 9,720

3 0,00 0,000 -0,430 0,882 9,682
0,54 1,509 0,234*  -0,002 9,682
1,00 2,800 -0,255 -0,757 9,682

4 0,00 0,000 -0,218 0,727 12,271
0,56 1,238 0,234* 0,003 12,271
1,00 2,200 -0,034 -0,560 12,271

5 0,00 0,000 0,033 0,571  -15,590
0,47 0,668 0,223* -0,003 -15,178
0,46 0,663 0,223* 0,002 -15,181
1,00 1,425 -0,026 -0,654 -14,711

6 0,00 0,000 -0,046 0,530 -14,497
0,47 0,590 0,110* -0,002 -14,145
0,47 0,586 0,110* 0,002 -14,148
1,00 1,249 -0,087 -0,596  -13,752

7 0,00 0,000 0,030 0,477 -14,654
0,36 0,542 0,160* 0,003 -14,323
0,36 0,548 0,160* -0,002 -14,319
1,00 1,526 -0,259 -0,855  -13,722
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

8 0,00 0,000 -0,193 0,748 -9,888
0,45 0,863 0,132* 0,004 -9,357
0,46 0,870 0,132*  -0,002 -9,352
1,00 1,904 -0,331 -0,894 -8,716

9 0,00 0,000 -0,332 0,895 -8,713
0,55 1,041 0,132 -0,004 -9,354
0,54 1,034 0,132* 0,003 -9,349
1,00 1,904 -0,192 -0,748 -9,884

10 0,00 0,000 -0,254 0,840 -13,592

0,63 0,965 0,149* -0,003 -14,181
0,63 0,959 0,149* 0,002 -14,177
1,00 1,525 0,010 -0,493  -14,522

11 0,00 0,000 -0,051 0,555  -13,647
0,49 0,615 0,121* 0,002 -14,015
0,49 0,620 0,121* -0,002 -14,018
1,00 1,260 -0,065 -0,577  -14,401

12 0,00 0,000 -0,030 0,654 -14,628
0,54 0,763 0,219* -0,003 -15,099
0,54 0,758 0,219* 0,002 -15,096
1,00 1,416 0,034 -0,564  -15,501

13 0,00 0,000 0,013 0,068 -1,893
1,00 1,520 0,117 0,068 -1,707

14 0,00 0,000 0,000 0,000 8,236
0,02 0,055 0,000* 0,000 8,242
1,00 3,487 0,000* 0,000 8,663
1,00 3,501 0,000 0,000 8,664

15 0,00 0,000 0,020 0,025 -0,661
0,56 0,744 0,029* -0,001 -0,683
0,52 0,692 0,029* 0,001 -0,681
1,00 1,333 0,022 -0,022 -0,699

16 0,00 0,000 0,052 0,011 4,325

0,21 0,580 0,055*  -0,001 4,349
0,19 0,517 0,055* 0,001 4,346
1,00 2,702 0,006 -0,045 4,434
17 0,00 0,000 -0,060 0,064 -3,777
0,93 2,641 0,025* -0,001 -3,877

0,91 2,597 0,025* 0,000 -3,875
1,00 2,853 0,024 -0,006 -3,885

18 0,00 0,000 0,024 0,006 -3,816

0,10 0,290 0,024*  -0,001 -3,805
0,09 0,245 0,024* 0,000 -3,807
1,00 2,854 -0,058 -0,064 -3,707

19 0,00 0,000 0,004 0,047 4,290
0,84 2,280 0,057 -0,001 4,198
0,82 2,227 0,057* 0,000 4,201
1,00 2,702 0,055 -0,010 4,181
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20 0,00 0,000 0,008 -0,045 -1,691
1,00 1,523 -0,061 -0,045 -1,621

21 0,00 0,000 0,009 0,043 -0,799
0,93 1,241 0,035 -0,001 -0,764
0,90 1,199 0,035* 0,001 -0,765
1,00 1,335 0,035 -0,004 -0,761

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW DUS

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]

126 Drewno C24

1 0,00 0,000 1,698 1,386 0,071
0,44 0,963 0,434 2,649 0,110*
1,00 2,200 2,544 0,539 0,106

2 0,00 0,000 2418 0,012 0,101
1,00 2,800 3,231 -0,801 0,135*

3 0,00 0,000 3,226 -0,805 0,134*
1,00 2,800 2,408 0,013 0,100

4 0,00 0,000 2,554 0,514 0,106
0,57 1,246 0,435 2,632 0,110*
1,00 2,200 1,693 1,375 0,071

5 0,00 0,000 -2,105 -1,793 0,088
0,45 0,640 -2,943 -0,855 0,123*
1,00 1,425 -1,718 -1,960 0,082
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0,00
0,46
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,55
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,55
1,00

0,00
0,22
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,81
1,00

0,00
1,00

0,00
0,90
1,00

0,000
0,576
1,249

0,000
1,526

0,000
1,904

0,000
1,904

0,000
1,525

0,000
0,635
1,260

0,000
0,780
1,416

0,000
1,520

0,000
3,501

0,000
0,734
1,333

0,000
0,591
2,702

0,000
2,853

0,000
2,854

0,000
2,196
2,702

0,000
1,523

0,000
1,199
1,335

-1,599
-2,286
-1,311

-1,972
-0,503

-0,332
0,464

0,465
-0,336

-0,508
-1,864

-1,467
-2,318
-1,497

-1,689
-2,914
-2,097

-0,108
-0,259

0,381
0,401

-0,175
-0,220
-0,191

0,298
0,286
0,526

-0,193
-0,598

-0,587
-0,189

0,519
0,260
0,267

-0,248
0,085

-0,141
-0,260
-0,259

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

-2,026
-1,253
-2,127

-1,692
-2,927

-2,140
-2,643

-2,643
-2,135

-2,890
-1,766

-1,945
-1,188
-2,103

-1,968
-0,863
-1,778

-0,068
0,101

0,382
0,401

0,010
0,050
0,016

0,784
0,801
0,583

-0,751
-0,373

-0,367
-0,737

0,554
0,791
0,778

-0,175
-0,491

-0,059
0,069
0,068

0,084
0,095*
0,089

0,082
0,122*

0,089
0,110*

0,110*
0,089

0,120*
0,078

0,081
0,097*
0,088

0,082
0,121*
0,087

0,004
0,011*

0,016*
0,017*

0,007
0,009*
0,008

0,033*
0,033*
0,024

0,031*
0,025

0,024
0,031*

0,023
0,033*
0,032*

0,010
0,020*

0,006
0,011*
0,011*

* = Wartosci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

10,115 10,050

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW DUS

Wezet: HI[kN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 0,000 10,115 10,115
2 0,000 10,050 10,050
REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu

Obcigzenia char.: CW DUS

Wezet: H[KN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 0,000 7,093 7,093
2 0,000 7,044 7,044
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I'rzedu

Obcigzenia char.: CW DUS

Wezet:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00134 (-0,077)
2 0,00086 0,00000 0,00086 0,00133 ( 0,076)
3 0,00043 -0,00171 0,00176 0,00000 ( 0,000)
4 0,00043 -0,00179 0,00185 0,00000 ( 0,000)
5 0,00022 -0,00165 0,00166 -0,00041 (-0,024)
6 0,00065 -0,00164 0,00176 0,00042 ( 0,024)
7 0,00078 -0,00165 0,00183 -0,00030 (-0,017)
8 0,00008 -0,00166 0,00166 0,00026 ( 0,015)
9 0,00062 -0,00115 0,00131 -0,00054 (-0,031)
10 0,00025 -0,00115 0,00117 0,00055 ( 0,032)

DASTORE Sp. z 0.0. \
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

11 0,00064 -0,00176 0,00188 0,00001 ( 0,001)
12 0,00022 -0,00176 0,00177 -0,00001 ( 0,000)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.l rzedu
Obcigzenia char.: CW DUS

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: f[m]: L/

0,0000 -0,0016 -0,077 -0,024 0,0004 5544,1
-0,0016 -0,0018 -0,024 0,000 0,0005 5448,3
-0,0018 -0,0016 0,000 0,024 0,0005 5424,1
-0,0016 0,0000 0,024 0,076 0,0004 5615,6
0,0000 -0,0013 -0,077 -0,031 0,0002 8086,1
-0,0013-0,0018 -0,031 -0,017 0,0001 21560,5
-0,0018 -0,0018 -0,017 0,001 0,0001 14039,1
-0,0018 -0,0016 0,001 0,000 0,0001 18097,1
-0,0011 -0,0013 0,000 0,000 0,0001 17962,6
10 -0,0013-0,0013 0,000 0,015 0,0001 15264,6
11 -0,0013-0,0008 0,015 0,032 0,0001 18896,5
12 -0,0008 0,0005 0,032 0,076 0,0002 8307,2
13 -0,0002-0,0008 -0,024 -0,017 0,0000 71124,1
14 -0,0004 -0,0004 0,000 0,000 0,0000 1,705E+7
15 -0,0005-0,0012 -0,031 -0,024 0,0000 59397,2
16 -0,0010-0,0014 -0,024 0,001 0,0002 17337,7
17 -0,0004-0,0006 0,001 0,000 0,0000 109859,1
18 -0,0013-0,0011 0,000 0,000 0,0000 106802,3
19 -0,0006 -0,0002 0,000 0,024 0,0002 17203,5
20 -0,0006-0,0001 0,024 0,015 0,0000 49419,6
21 -0,0017-0,0011 0,024 0,032 0,0000 57593,6

O©oo~NOoOOTh,WNE

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.13 licencja nr 7152
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Pret nr 8

Zadanie: Karmin kratownica

4

z

—s0—

Przekréj: 2 ,B 16x5”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=50,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=1706,7; Jzg=166,7 cm* A=80,00 cm?; iy=4,6; iz=1,4 cm; Wy=213,3; Wz=66,7 cm>.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65%
tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cigzar
wtasny).

Kmod = 0,60 vm=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk = 24,00 fma = 11,08 MPa
frox = 14,00 fro04 = 6,46 MPa
ftygo,k = 0,50 ftygo,d = 0,23 MPa
fecok=21,00 fcod=9,69 MPa
fc,go,k =2,50 fc,go,d = 1,15 MPa
fuk=2,50 fva=1,15 MPa

E omean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P k= 350 kg/m?

Sprawdzenie nosnosci preta nr 8

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na sSciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=1,90 m, przy obcigzeniach ,CW DUS ”.

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztéw):
l¢=p/1=0,586%x1,904 = 1,116 m
- dlugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=p/=1,000%1,904 = 1,904 m
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi giéwnych przekroju,
Wwynoszg:
ley=1,116 m; lez=1,904 m
Wspdtczynniki wyboczeniowe:
Ay=leyliy=1,116/0,0462 = 24,16
Az=lc,1i,=1,904/0,0144 = 131,92
O ccity = T Eoos / A% = 9,87x7400 / (24,16)? = 125,14 MPa
O citz = T2 Eoos / A%, = 9,87x7400 / (131,92)? = 4,20 MPa

Arety =  Teok ! Ocarity = +21/125,14 = 0,41C

Arelz = \ 1:c,O,k /Gc,crit,z =.21/4,20 = 2,237

Ky = 0,5 [ + Be (Arely - 0,5) + A%eiy] = 0,5%[1+0,2x(0,410 - 0,5) + (0,410)? = 0,575
k:=0,5[1 + Bc(Areiz - 0,5) + Aerz] = 0,5%[1+0,2%(2,237 - 0,5) + (2,237)?] = 3,176

Koy = LKy +K§ =2 y) = 1/(0,575 +0,575% - 0,4109 = 1,022
Koz = (K, +/kZ =23y ,) = 1/(3,176 +.[3,1762 - 2,237 = 0,184

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 80,00 cm?.
Nosnos¢ na sciskanie:

Ocod=N/Aqs=9,888/80,00 x10=1,24 < 1,78 =0,184x9,69 = k¢ fcod
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=1,90 m, przy obcigzeniach ,CW DUS ”:

GC,O,d +km Gm,Z,d 4 Gm,y,d — 1,24 + Ol7yo,00 + 0,90 - 0,206 < 1
Key feod foza  Tmya  1,022x9,6¢ 11,08 11,08

Gc,O,d " Gm,z,d +km Gm.y,d — 1,24 + 0,00 +0 7y0,90 = 0 750 <1
kc,z fc,O,d fm,z,d fm,y,d 0,184x9,6¢ 11,08 " 11,08 ,

Nosnos¢ na zginanie:

Whyniki dla X2=1,90 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW DUS ”.

Dtugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub
momentami na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

4 =1,00x1904 + 160 + 160 = 2224 mm

Aot = \/'dh:m,d }Eo,mean _ \/2224><160><11,08 N \4/11000 - 0.520
’ T E, | Ginean 3,142x502x7400 690 ’
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Aveim < 0,75 Keit =1
Warunek stateczno$ci:
Omd=M/W=0,331/213,33 x10% = 1,55 < 11,08 = 1,000%11,08 = K crit f m.q
Nosnos¢ dla xa=1,90 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW DUS "

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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o O,z
myd | zd _ 1,55 0,00 _ 0,140<1

+ 0,7x%

m - ]
frny.d foza 11,08 11,08
Omyd . Omzd
Ky omyd | Omed _ o 155 000 _(gggq
foya  fnzd 11,08 11,08

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=1,90 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW DUS "

2
Gcod + Om,yd +k Om,zd _17092+ 1,55 . 0,7><0’00 =0,153<1

m =
fm,y,d fm,z,d 9,692 11,08 11,08

2
fc,O,d

2
o (e} (e)
c,0,d + k m,y,d + m,z,d :1,092+0 7% 1,55 + 0,00 - 0’111 < 1

m 1
f foza 9,692 11,08 11,08

2
fc,o,d m,y.d

Nosnosé na scinanie:
Whyniki dla Xa=1,90 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW DUS ”.
Naprezenia tnagce:
Ta=15V,/A=1,5x0,894 /80,000 x10 = 0,17 MPa
Tya=15V,/A=1,5x0,000/80,000 %10 = 0,00 MPa
Przyjeto k.= 1,000.
Warunek nosnosci

Ta= \Ted +Tya = 0,172+ 0,00 = 0,17 < 1,15 = 1,000%1,15 = ko g

Stan graniczny uzytkowania:

Whyniki dla x,a=0,68 m; x,=1,23 m, przy obcigzeniach ,CW DUS”.
Ugiecie graniczne
Unetsin =1 /150 = 12,7 mm

Ugiecia od obcigzen statych (,CW DU”) oraz diugotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,S”):
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = -1,8%[1 + 19,2%(160,0/1904)?](1 + 0,60) = -3,4 mm
Uy fin = Uy,inst (1+k def) = 0,0"(1 + 0,60) =0,0 mm

Ugiecia od krétkotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,S”):

Klasa trwania krotkotrwatej cze$ci obcigzen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(160,0/1904)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy fin = Uy,inst (1+k def) = 0,0"(1 + 0,60) =0,0 mm

Ugiecie catkowite:

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Uzfin=-3,4+ 0,0 =3,4<12,7 = Unetfin

1.4.2 WIEZBA CIESIELSKA — WIAZAR POSREDNI
RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

NAZWA: Karmin rama posrednia 2

WEZLY:

2,500

1,750

1,751

| v=10,000

WEZLY:

2,500

} 2,500

Nr:  X[m]: Y [m]:

Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 5000 3,501
3 10,000 0,000

4 2,500 1,751
5 7,500 1,750

PODPORY: Podatnos$ci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[Mm/KkN] [rad/kNm]

1 stata 0,0 0,0 0,0

2 przesuwna 0,0 0,0*

3 przesuwna 0,0 0,0*

4 przesuwna 0,0 0,0*

5 przesuwna 0,0 0,0*

OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:

Brak Osiadan

2,500 }

| H=3,501

DASTORE Sp. z 0.0.

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
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PRETY:

1,750

1,751

} 2,500 } 2,500 } 2,500

PRZEKROJE PRETOW:

2500 | v=10,000

| H=3,501
1,750
a2
N 1,751
\ | | | | v=10,000
‘ 2,500 : 2,500 : 2,500 : 2,500 | Y

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciggno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekro;:
1 00 0 3 2500 1,751 3,052 1,000 2B 16x8
2 00 31 2500 1,750 3,052 1,000 2B 16x8
3 00 1 4 2500 -1,751 3,052 1,000 2B 16x8
4 00 4 2 2,500 -1,750 3,052 1,000 2B 16x8
5 00 3 4 5,000 -0,001 5,000 1,000 1 Illa18x20

DASTORE Sp. z 0.0.

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d|
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 216,0 11232 5832
2 128,0 2731 683

648 648 18,0 1,3E+2 Drewno C24
341 341 16,0 1,3E+2 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]
126 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

OBCIAZENIA:

0734

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State  [0f=1,35/1,00
Grupa: A "Pokrycie z blachy" State  0f=1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 3,05

2 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 3,05

3 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 3,05

4 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 3,05
Grupa: S "Snieg" Zmienne Of= 1,50

1 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 3,05

2 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 3,05

3 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 3,05

4 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 3,05

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Grupa: W " Zmienne [f=1,50

1 Liniowe 35,0 0,120 0,120 0,00 3,05
0.1.1. Wiat p=0,120*1,000

2 Liniowe 35,0 0,120 0,120 0,00 3,05
0.1.1. Wiat p=0,120%1,000

3 Liniowe -350 -0,210 -0,210 0,00 3,05
0.1.2. Wiat p=-0,210*1,000

4 Liniowe -350 -0,210 -0,210 0,00 3,05
0.1.2. Wiat p=-0,210*1,000

W'Y N | K I wg PN-EN 1900
Teoria |I-go rzedu
RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0Of: 00/01/02:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

A -"Pokrycie z blachy" State 1,35/1,00

S -"Snieg" Zmienne 1 1,50 1/1/1

w - Zmienne 1 1,50 1/1/1
MOMENTY:

DASTORE Sp. z 0.0.

\
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

TNACE:

NORMALNE:

2,762

-1,306 —

SIiLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ASW

Prett x/L: x[ml:  MkNm]:  Q[kN]:  N[KN]:

1 0,00 0,000 0,000 2,433 0,411

0,38 1,168 1,420* -0,002 1,970
1,00 3,052 -2,282 -3,928 4,482
2 0,00 0,000 -1,904 3,369 -1,539
0,53 1,621 0,818* -0,011 0,622
1,00 3,052 -1,330 -2,993 2,530
3 0,00 0,000 -1,330 2,426 2,134

0,50 1,526 0,522* 0,001 0,099

DASTORE Sp. z 0.0. L
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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1,00 3,052 -1,328 -2,425 -1,937

4 0,00 0,000 -1,707 2,985 2,762
0,61 1,872 1,095* 0,010 0,267
0,62 1,883 1,095*  -0,009 0,251
1,00 3,052 0,000 -1,866 -1,306

5 0,00 0,000 -0,378 0,306 0,747
0,50 2,500 0,004* 0,000 0,747
0,08 0,391 -0,268 0,258 0,747*
0,98 4,922 -0,356 -0,297 0,746*
1,00 5,000 -0,379 -0,306 0,746

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: CW ASW

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
126 Drewno C24
1 0,00 0,000 0,032 0,032 0,001
1,00 3,062 7,035 -6,335 0,293*
2 0,00 0,000 5,458 -5,699 0,237*
1,00 3,052 4,095 -3,700 0,171
3 0,00 0,000 4,064 -3,731 0,169*
1,00 3,052 3,739 -4,042 0,168*
4 0,00 0,000 5,217 -4,786 0,217*
1,00 3,062 -0,102 -0,102 0,004
5 0,00 0,000 0,618 -0,548 0,026*
1,00 5,000 0,620 -0,551 0,026*

DASTORE Sp. z 0.0. L
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

7,114

7,433

2,278

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: CW ASW

Wezet: H[KN]: VIKN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 -1,733 1,757 2,468

2 0,000 7,114 7,114

3 0,000 2,278 2,278

4 0,000 9,738 9,738

5 0,000 7,433 7,433
REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu

Obcigzenia char.: CW ASW

Wezet:  HKN]:  VIKN]: WypadkowalkN]: MKNm]:

-1,155 1,294 1,734
0,000 5,059 5,059
0,000 1,641 1,641
0,000 6,877 6,877
0,000 5,341 5,341

gabhwnN B

PRZEMIESZCZENIA WEZL()W: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW ASW

Wezet:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00309 (-0,177)
2 0,00005 0,00000 0,00005 0,00032 ( 0,019)
3 0,00007 0,00000 0,00007 0,00243 ( 0,139)

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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4 0,00004 0,00000 0,00004 0,00034 ( 0,019)
5 0,00005 0,00000 0,00005 -0,00034 (-0,019)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.l rzedu
Obcigzenia char.: CW ASW

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: f[m]: L/

0,0000 0,0000 -0,177 0,019 0,0025 1225,2
0,0000 0,0000 0,019 0,019 0,0011 2759,8
0,0000 0,0000 0,019 -0,019 0,0006 5004,3
0,0000 0,0000 -0,019 0,139 0,0020 1547,2
0,0000 0,0000 0,019 -0,019 0,0002 26095,8

ab~hwWNBE

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.13 licencja nr 7152

Pret nr 1
Zadanie: Karmin rama pos$rednia 2

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

o 2,433,

z

80—

Przekréj: 2 ,B 16x8”
Wymiary przekroju: (]
h=160,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2730,7; Jzg=682,7 cm* A=128,00 cm?; iy=4,6;iz=2,3 cm; Wy=341,3; Wz=170,7 cm?.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65%
tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar
wiasny).

Kmoda = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk = 24,00 fma=11,08 MPa
frok = 14,00 fioq = 6,46 MPa
1:t,90,k =0,50 ft,go,d = 0,23 MPa
fcok =21,00 fcod=9,69 MPa
fcook = 2,50 fcooa = 1,15 MPa
fvk =2,50 fva = 1,15 MPa

E omean = 11000 MPa

E 90,mean = 370 MPa

E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P k = 350 kg/m?3
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnoséci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na rozciaganie: [ |

Wyniki dla x.=3,05 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ASW ”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 128,00 cm?.

O 10a=N/A,=4,482/128,00 x10 = 0,35 < 6,46 = f 104

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl

KONCEPCJA PROJEKT  NADZOR




Nosnos¢ na zginanie:

Whyniki dla x2=3,05 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ASW ”.

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub
momentami na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

4 =1,00x2000 + 160 + 160 = 2320 mm

A = \/ 'thmvd |Eomean  _ \/2320><160><11,08 y {‘/11000 —0.332
' T Ey \ Giean 3,142x802x7400 690 ’
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Arem 0,75 Keit =1
Warunek stateczno$ci:
Oma=M/W =2,282/341,33 x10% =6,69 < 11,08 = 1,000%11,08 = K crit f ma
Nosnos¢ dla x,=3,05 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ASW "

Gtod ., Cmyd Om,z.d
t + m,y +km m,z :%+ 6,69 + 0’7)(0,00 - 0,658 < 1
foa  Tryd fozd 6,46 11,08 11,08

Gt ik, Om,yd N Om,zd -035, 7x6’69 L 000 _ 54771
fiod foya fmza 646 11,08 11,08

Nos$nos¢é na scinanie:
Whyniki dla x2=3,05 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ASW ”.
Naprezenia tnace:
T.4a=15V,./A=15x3,928/128,000 x10 = 0,46 MPa
Tya=15Vy/A=1,5x0,000/128,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, = 1,000.
Warunek nosnosci

Ta= \Tea +Tya =-00,462+0,00= 0,46 < 1,15 = 1,000%1,15 = ko fuq

Stan graniczny uzytkowania:

A
Wyniki dla xa=1,31 m; x,=1,74 m, przy obcigzeniach ,CW ASW”.
Ugiecie graniczne
Unetsin = 1/ 150 = 20,3 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,CW A”) oraz diugotrwatej czesci obcigzeh zmiennych (,SW”):
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ger) = -2,5%[1 + 19,2%(160,0/3052)?](1 + 0,60) = -4,2 mm
Uy fin = Uy,inst (1+k def) = 0,0x(‘] + 0,60) =0,0 mm

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Ugiecia od krotkotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,SW”):
Klasa trwania krotkotrwatej czesci obcigzen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(160,0/3052)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy fin = Uy,inst (1+k def) = 0,0"(1 + 0,60) =0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin = -4,2 + 0,0 = 4,2 < 20,3 = U netfin

1.4.3 WIEZBA CIESIELSKA — WIAZAR GLOWNY

RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

NAZWA: Karmin rama gtéwna 2

WEZLY:

1,750

1
A

0,02 .
}—1‘250 | 1250 l 2,500 l 2,498 ql 1,250 l 1,250—‘ AP

WEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]: Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000 6 2,500 0,000
2 5,000 3,501 7 7,498 0,000
3 10,000 0,000 8 5,000 1,751
4 2,500 1,751 9 1,250 0,875
5 7,500 1,750 10 8,750 0,875
PODPORY: Podatnos$ci

Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[Mm/kN] [rad/kNm]

1 stata 0,0 0,0 0,0
3 przesuwna 0,0 0,0*

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:  Flo[grad]:

Brak Osiadan

PRETY:

A 14 ) 1,750
7 8 I
2 N 0,876
12 13 —
15
1 16 6 0.875
A 9 10 11 A
| | | 0,402 | 0 V=10,000
}—1250 —1,250— 2,500 i 2,498 —1,250——1.25 (e
PRZEKROJE PRETOW:
2 a
A 3|14 ) 1,750
| | L
7 8
2 a2
2 N 0,876
7] |13 e
2 15 2 2 0875
1 16 6 ’
g @ i i
A 9 10 11 A
| | | 0,402 | 0 V=10,000
}—1250 —1,250— 2,500 i 2,498 —1,250——1.25 (e

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

1 00 08 1250 0,875 1,526 1,000 2B 20x10
2 00 8 3 1250 0,876 1,526 1,000 2B 20x10
3 00 31 2500 1,750 3,052 1,000 2B 20x10
4 00 1 4 2500 -1,751 3,052 1,000 2B 20x10
500 4 9 1250 -0,875 1,526 1,000 2B 20x10
6 00 9 2 1,250 -0,875 1,526 1,000 2B 20x10
7 00 3 7 2500 0,000 2,500 1,000 1 llla16x22
8 00 7 4 2500 -0,001 2,500 1,000 1 llla 16x22
9 00 0 5 2500 0,000 2,500 1,000 1 llla16x22
10 00 5 6 4,998 0,000 4,998 1,000 1 llla 16x22
11 00 6 2 2,502 0,000 2,502 1,000 1 llla16x22
12 00 5 3 0,000 1,751 1,751 1,000 2B 20x10
13 00 6 4 0,002 1,750 1,750 1,000 2B 20x10
14 00 7 1 0,000 1,750 1,750 1,000 2B 20x10
15 00 5 8 -1,250 0,875 1,526 1,000 2B 20x10
16 00 6 9 1,252 0,875 1,527 1,000 2B 20x10

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 192,0 12864 4096 512 512 16,0 1,3E+2 Drewno C24
2 200,0 6667 1667 667 667 20,01,3E+2 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]

126 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([KN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: CW "Ciezar wtasny" State  0f=1,35/1,00
Grupa: A "Pokrycie z blachy" State  0f=1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 1,53

2 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 1,53

3 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 3,05

4 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 3,05

5 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 1,53

6 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 1,53
Grupa: R "Reakcje" State  0f=1,35/1,00
12 Skupione 0,0 34,648 0,72

13 Skupione 0,0 34,648 0,72

14 Skupione 0,0 13,430 1,75

Grupa: S "Snieg" Zmienne [f= 1,50

1 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 1,53
2 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 1,53
3 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 3,05
4 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 3,05
5 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 1,53
6 Liniowe-Y 0,0 0,734 0,734 0,00 1,53
Grupa: W ™ Zmienne [Of=1,50

1 Liniowe 35,0 0,120 0,120 0,00 1,53

2 Liniowe 35,0 0,120 0,120 0,00 1,53

3 Liniowe 35,0 0,120 0,120 0,00 3,05

4 Liniowe -350 -0,210 -0,210 0,00 3,05
5 Liniowe -350 -0,210 -0,210 0,00 1,53
6 Liniowe -350 -0,210 -0,210 0,00 1,53

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

W'Y N | K I wg PN-EN 1900
Teoria |-go rzedu
RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0Of: 00/01/02:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

A -"Pokrycie z blachy" State 1,35/1,00

R -"Reakcje" State 1,35/1,00

S -"Snieg" Zmienne 1 1,50 1/1/1
MOMENTY:

0,533 N pr: 0,529
0.103) 590 -0,27¢0,09 <
[T 1150,043= = lLL I LI L4 LTI T LI, g0 [ |
0,533 0,576 436 0,402 0,441 0,576 0529

DASTORE Sp. z 0.0.

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A /L
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TNACE:

BT T T T T T T T T[]
0,368 5

NORMALNE:

1,469
22,226
14
1,271
0 oof I T eI
DN (| M:
96,712 96,712496,504° 76,336 76,320 96,594]96.705 96,705
[30,3548,11:1 33810444 48,07/1,301 03307
AR i 7
A NV 257215 1,219, 2% N
118, 104537 0 04308 1347,
-120,218 -120,204

SIiLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ARS

Prett x/L: x[ml:  MKkNm]:  QkN]:  N[kNJ:

1 0,00 0,000 -0,533 3,095 -120,218
1,00 1,526 1,933 0,137 -118,148
2 0,00 0,000 1,133 0,584 -118,517
0,20 0,298 1,221* 0,007 -118,112
0,20 0,304 1,221* -0,005 -118,104
1,00 1,526 -0,232 -2,373  -116,444

3 0,00 0,000 -0,401 2,329  -26,357
0,39 1,204 0,998* -0,005 -24,724

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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10

11

12

13

14

15

16

1,00

0,00
0,61
1,00

0,00
0,79
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,09
0,94
1,00

0,00
0,36
0,36
1,00

0,00
0,52
0,51
1,00

0,00
0,63
0,63
1,00

0,00
1,00

0,00
0,04
0,96
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

3,052

0,000
1,860
3,052

0,000
1,210
1,526

0,000
1,526

0,000
2,500

0,000
0,225
2,344
2,500

0,000
0,908
0,889
2,500

0,000
2,577
2,558
4,998

0,000
1,583
1,564
2,502

0,000
1,751

0,000
0,068
1,686
1,750

0,000
1,750

0,000
1,526

0,000
1,527

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

-2,319

-2,334
1,022*
-0,352

-0,195
1,219*
1,122

1,923
-0,529

0,682
-0,578

-0,592
-0,446

0,658

0,720

0,533
0,576*
0,576*
0,436

0,043
0,402*
0,402*
0,080

0,441
0,576*
0,576*
0,529

0,290
0,513

-0,270
-0,279
-0,552
-0,564

0,014
-0,015

0,103
-0,800

-0,091
0,802

-3,586

3,607
0,003
-2,308

2,342
-0,003
-0,615

-0,129
-3,086

-0,368
-0,640

0,661
0,637
0,406
0,389

0,097
-0,001
0,001
-0,175

0,279
-0,001
0,001
-0,265

0,171
-0,001
0,001
-0,101

0,127
0,127

-0,136
-0,136*
-0,190*
-0,190

-0,017
-0,017

-0,662
-0,521

0,656
0,514

-22,217

-22,226
-24,750
-26,368

-116,433
-118,075
-118,503

-118,134
-120,204

-76,336
-76,336

-76,320
-76,320*
-76,320*
-76,320

96,712
96,712
96,712
96,712

96,594
96,594
96,594
96,594

96,705
96,705
96,705
96,705

1,257
48,230

1,219
1,227
48,185
48,193

1,271
1,469

-0,453
-0,354

-0,430
-0,330

* = Wartosci ekstremalne

DASTORE Sp. z 0.0.
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NAPREZENIA:

14

X ]
e §
XA

\
/

iy
n
iy

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ARS

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
126 Drewno C24
1 0,00 0,000 -5212 -6,810 0,284
1,00 1,526 -8,807 -3,008 0,367*
2 0,00 0,000 -7,626 -4,226 0,318
0,18 0,280 -7,738 -4,076 0,322*
1,00 1,526 -5,475 -6,170 0,257
3 0,00 0,000 -0,717 -1,919 0,080
1,00 3,052 2,368 -4,589 0,191*
4 0,00 0,000 2,390 -4,613 0,192*
1,00 3,052 -0,791 -1,846 0,077
5 0,00 0,000 -5528 -6,115 0,255
0,81 1,234 -7,734 -4,077 0,322*
1,00 1,526 -7,608 -4,243 0,317
6 0,00 0,000 -8,792 -3,021 0,366*
1,00 1,526 -5,216 -6,804 0,284
7 0,00 0,000 -5308 -2,644 0,221*
1,00 2,500 -2,846 -5,106 0,213
8 0,00 0,000 -2,818 -5,132 0,214
1,00 2,500 -5,382 -2,568 0,224*
9 0,00 0,000 3,997 6,077 0,253
0,36 0,889 3912 6,162 0,257*
1,00 2,500 4,186 5,889 0,245

DASTORE Sp. z 0.0. L
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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10

11

12

13

14

15

16

0,00 0,000
0,51 2,558
1,00 4,998

0,00 0,000
0,63 1,574
1,00 2,502

0,00 0,000
1,00 1,751

0,00 0,000
1,00 1,750

0,00 0,000
1,00 1,750

0,00 0,000
1,00 1,526

0,00 0,000
1,00 1,527

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

4,947 5,115
4,246 5,816
4,874 5,188

4,174 5,899
3,911 6,162
4,003 6,070
-0,372 0,498
1,642 3,181

0,466 -0,344
3,256 1,564

0,043 0,084
0,096 0,051
-0,177 0,131
1,182 -1,217

0,115 -0,158
-1,219 1,186

0,213
0,242*
0,216

0,246
0,257*
0,253

0,021
0,133*

0,019
0,136*

0,004*
0,004*

0,007
0,051~

0,007
0,051~

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

71,573

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ARS
Wezet: H[KN]: VI[kN]:  WypadkowalkN]:
1 0,000 71,573 71,573
3 0,000 71,562 71,562

M[KNm]:

71,562

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
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REAKCJE PODPOROWE: T.lrzedu

Obcigzenia char.: CW ARS

Wezet: H[kN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:
1 0,000 52,609 52,609
3 0,000 52,601 52,601

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW ARS

Wezet: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00337 (-0,193)
2 0,00168 -0,00494 0,00522 -0,00002 ( -0,001)
3 0,00337 0,00000 0,00337 0,00340 ( 0,195)
4 0,00232 -0,00543 0,00590 -0,00046 ( -0,026)
5 0,00099 -0,00550 0,00559 0,00047 ( 0,027)
6 0,00084 -0,00560 0,00566 -0,00117 (-0,067)
7 0,00252 -0,00567 0,00621 0,00119 ( 0,068)
8 0,00166 -0,00495 0,00522 -0,00002 (-0,001)
9 0,00201 -0,00393 0,00441 -0,00173(-0,099)
10 0,00133 -0,00397 0,00418 0,00176 ( 0,101)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.l rzedu
Obcigzenia char.: CW ARS
Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deq]: Flb[deg]: f[m]: L/
1 0,0000-0,0044 -0,193 -0,099 0,0003 43749
2 -0,0044 -0,0058 -0,099 -0,026 0,0003 5587,3
3 -0,0058-0,0050 -0,026 -0,001 0,0006 4909,6
DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl & DA STO R E
KONCEPCJA PROJEKT NADZOR
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

4 -0,0031-0,0039 -0,001 0,027 0,0006 4745,5
5 -0,0039-0,0025 0,027 0,101 0,0003 5523,9
6 -0,0025 0,0019 0,101 0,195 0,0003 4386,9
7 -0,0054-0,0049 -0,026 -0,001 0,0002 11525,8
8 -0,0049-0,0055 -0,001 0,027 0,0002 10683,5
9 0,0000-0,0056 -0,193 -0,067 0,0007 3538,4
10 -0,0056 -0,0057 -0,067 0,068 0,0018 2833,1
11 -0,0057 0,0000 0,068 0,195 0,0007 3528,1
12 -0,0008 -0,0023 -0,067 -0,026 0,0002 11243,0
13 -0,0025-0,0010 0,068 0,027 0,0002 11185,0
14 -0,0017-0,0017 -0,001 -0,001 0,0000 1,959E+6
15 0,0041 0,0021 -0,067 -0,099 0,0001 13614,1
16 -0,0061-0,0040 0,068 0,101 0,0001 13369,6

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.13 licencja nr 7152

Pretnr 5
Zadanie: Karmin rama gtéwna 2

4

z

L 10—

Przekréj: 2 ,B 20x10”
Wymiary przekroju: (]
h=200,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=6666,7; Jzg=1666,7 cm* A=200,00 cm?; iy=5,8; iz=2,9 cm; Wy=666,7; Wz=333,3 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65%
tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Krotkotrwate (mniej niz 1 tydzien,
np. Snieg i wiatr).

1,122

Kmod = 0,90 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk = 24,00 fma = 16,62 MPa
fiok = 14,00 fiod4=9,69 MPa
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ft,90,k = 0,50 ft,90,d = 0,35 MPa

fcok=21,00 fcoa=14,54 MPa
fc,go,k = 2,50 fc‘go,d = 1,73 MPa
fv,k = 2,50 f\/‘d = 1,73 MPa

E o,mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P k = 350 kg/m?3

Sprawdzenie nosnosci preta nr 5
Sprawdzenie nosnos$ci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.
Nosnos¢ na sSciskanie:
Whyniki dla xa=1,53 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ARS ”.
- dlugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weziow):
lc=p/=0,626%x1,526 = 0,955 m
- dlugosé wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=p/=1,000%x1,526 = 1,526 m
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
Wynoszg:
lcy =0,955 m; lc-=1,526 m
Wspétczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyliy=0,955/0,0577 = 16,54
Az=lc,1i,=1,526/0,0289 = 52,86
O ccity = T Eoos / A% = 9,87x7400 / (16,54)? = 266,84 MPa
Oceritz = T Eoos | A%, = 9,87x7400 / (52,86)% = 26,14 MPa

A rely = v/ fc,O,k /Gc,crit,y =+/21/266,84 = 0,281
Arelz = v fc,O,k /Gc,crit,z =./21/26,14 = 0,89¢

ky = 0,5 [l + ﬁc (A rely ~ 0,5) + )\Zrelyy] = 0,5x[1+0,2x(0,281 - 0,5) + (0,281)2] = 0,517
kz = 0,5 [l + ﬁc (A rel,z = 0,5) + )\Zrelyz] = 0,5x[1+0,2x(0,896 - 0,5) + (0,896)2] = 0,941

Koy = LKy +K§ =27 y) = 1/(0,517 +.0,5172 - 0,281 = 1,05¢
Koz = LIk, +/kZ =23g,) = 1/(0,941 +-/0,9412 - 0,8969 = 0,814

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A4 = 200,00 cm?.
Nosnos¢ na sciskanie:

Ocod=N/Aq=118,503 /200,00 x10 = 5,93 < 11,83 = 0,814%x14,54 = Kk fcoq
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,26 m; x,=0,27 m, przy obcigzeniach ,CW ARS ”:

Gcod Omzd Omyd
c,0 km m,z + m,y — 5,91 + 017\(0,00 + 1,83 - 0’497 < l
Key feod foza  fmya  1,050x14,5¢ 16,62 16,62
Gcod Om,zd Omyd
c,0 + m,z +km m,y — 5,91 + 0,00 + 0’7\(1,83 - 0,576 <1
Keofeoad  Trzd foyd 0814x1454 16,62 16,62
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla Xa=1,21 m; X,=0,32 m, przy obcigzeniach ,CW ARS ".

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciazonego réwnomiernie lub
momentami na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

4 =1,00x1526 + 200 + 200 = 1926 mm

A = \/ 'thmvd |Eomean  _ \/ 1926x200x16,62 \4/11000 — 0.332
' T Ey \ Giean 3,142x1002x7400 690 ;
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Arem 0,75 Keit =1
Warunek stateczno$ci:
Oma=M/W=1,219/666,67 x10% = 1,83 < 16,62 = 1,000%16,62 = K crit f ma
Nosnos¢ dla x,=1,21 m; x,=0,32 m, przy obcigzeniach ,CW ARS ”:

c G
ks = 188,000 2110 <1

m
my.d fozd 16,62 16,62

k, omyd | Omzd _ 0 183 L 000 _ 077« 1
foya fuza 1662 1662

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=1,23 m; x,=0,30 m, przy obcigzeniach ,CW ARS ”:

2
G¢od + Gm,y,d +k Om,zd _ 5,902 N 1,83 +0 7,,0100 _ 0,275 <1

foyd  Tmza 14542 1662 16,62

2
1:c,O,d

2
Geod K Om,yd N Omzd _ 5,90

" f

0.7x 183 , 000 _ 55459

fZoq myd  Tmza 1458 ' 16,62 16,62

Nos$nos¢ na scinanie:
Whyniki dla x,=0,00 m; X,=1,53 m, przy obcigzeniach ,CW ARS ".
Naprezenia tnace:
T.4=15V,./A=15%x22342 /200,000 x10 = 0,18 MPa
Tya=15Vy/A=1,5x0,000/200,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k.= 1,000.
Warunek nos$nosci

Ta= \Trd T Tya =.0,182+0,00 = 0,18 < 1,73 = 1,000%1,73 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:
A

DASTORE Sp. z 0.0. \
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Wyniki dla x.=0,00 m; x,=1,53 m, przy obcigzeniach ,CW ARS”.
Ugiecie graniczne
U net,fin = /150 = 10,2 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,CW AR”) oraz dtugotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,S”):
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ger) = -3,9%[1 + 19,2%(200,0/1526)?](1 + 0,60) = -8,4 mm
Uyfin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(100,0/1526)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krétkotrwatej czedci obcigzen zmiennych (,S”):
Klasa trwania krétkotrwatej czesci obcigzen zmiennych: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(200,0/1526)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uysfin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(100,0/1526)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin = -8,4 + 0,0 = 8,4 < 10,2 = U netfin

Wiazar gtéwny spetnia warunek odpornosci ogniowej R30

1.4.4 WIEZBA CIESIELSKA — PLATWIE
RM_Win v. 11.82 licencja nr 7152

NAZWA: Karmin ptatew nizsza 2

WEZLY:
l‘ 6‘ 5‘ 7‘ 2‘ 10‘ 12‘ ll‘ 15‘
1,010
3 <)>
0,740
4 8 13
\ \ \ \ \ \ | V=8,100
}—l 012 ‘ 1,013 ‘ 1,012 ‘ 1,013 ‘ 1,013 ‘ 1,012 ‘ 1,013 ‘ 1 012—‘ H=1.750
WEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]: Nr:  X[m]: Y [m]:

0,000 1,750 9 4,050 0,740
4,050 1,750 10 5,063 1,750
0,000 0,740 11 7,088 1,750
0,000 0,000 12 6,075 1,750
2,025 1,750 13 8,100 0,000
1,012 1,750 14 8,100 0,740
3,037 1,750 15 8,100 1,750
4,050 0,000

oO~NO O WNPE
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

PODPORY: Podatnosci

Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*):  Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]

4 stata 0,0 0,0 0,0
8 przesuwna 0,0 0,0*
13 stata 0,0 0,0 0,0

OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:

Brak Osiadan

PRETY:

2 - 3 4 15 6 17 18
o\ 7 A D 14 1,010
8 13 0,740
V=8,100
10131012 101310131012 1013 1,012—‘ et
PRZEKROJE PRETOW:
_ _ _ _ _ _
1 2 - 3 4 15 6 17 18
f) a i) a
slg A4 10 11 N\ g 1o
6| g1z o740
‘ 2 2 . 2 V=8,100
}—1‘012 1,013 —1,012—|—1,013—|—1,013—|—1,01 1013 1,012—‘ M1 750

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
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10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

100 0S5 1012 0,000 1,012 1,000 18 B 20x16
2 00 54 1013 0,000 1,013 1,000 18 B 20x16
3 00 4 6 1012 0,000 1,012 1,000 18 B 20x16
4 00 6 1 1,013 0,000 1,013 1,000 18 B 20x16
500 0 2 0000 -1,010 1,010 1,000 1B 16x8

6 00 2 3 0,000 -0,740 0,740 1,000 1B 16x8

7 00 1 8 0,000 -1,010 1,010 1,000 1B 16x8

8 00 8 7 0,000 -0,740 0,740 1,000 1B 16x8

9 00 2 5 1,012 1,010 1,430 1,000 1B 16x8

10 00 6 8 1,013 -1,010 1,430 1,000 1B 16x8
11 00 8 9 1,013 1,010 1,430 1,000 1B 16x8
12 00 10 13 1,012 -1,010 1,430 1,000 1 B 16x8
13 00 12 13 0,000 0,740 0,740 1,000 1B 16x8
14 00 13 14 0,000 1,010 1,010 1,000 1B 16x8
15 60 1 9 1,013 0,000 1,013 1,000 18 B 20x16
16 00 9 11 1,012 0,000 1,012 1,000 18 B 20x16
17 00 11 10 1,013 0,000 1,013 1,000 18 B 20x16
18 00 10 14 1,012 0,000 1,012 1,000 18 B 20x16

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 128,0 2731 683 341 341 16,0 1,3E+2 Drewno C24
18 320,0 10667 6827 1067 1067 20,0 1,3E+2 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]

126 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
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OBCIAZENIA:

7,215

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

7,215 7,215

7,215 7,215 7,215 7,215 7,215

7,215

OBCIAZENIA:

([kN],[kNm],

[kN/m])

Pret: Rodza;j:

Kat:

P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: CW "Ciezar wtasny"

Grupa: R "Reakcja z ram"

1
1
3
3
4
16
16
18
18

Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione

Grupa: U ™

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,215
7,215
7,215
7,215
7,215
7,215
7,215
7,215
7,215

State  0Of=1,35/1,00

State  0Of=1,35/1,00
1,01
0,00
1,01
0,00
1,01
0,00
1,01
0,00
1,01

Zmienne 0Of=1,50

W'Y N | K | wg PN-EN 1900
Teoria |-go rzedu
RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa:

Znaczenie:

Oof: oo/01/o2:

CW-"Ciezar wiasny"
R -"Reakcja z ram"

Stale
State

1,35/1,00
1,35/1,00

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
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MOMENTY:

4,302 4,302 [/ 1,939

4,302 4,302

TNACE:
8,427 8043
3,322 3,138
1,005 ;35322 081 1,497
2452 > 3 _I_I_I_711,1Ll_l_w‘IE'FF':':Ij 2,452
T as7 161,082,008
22068 °
2,452 8,243 8,427 2,452
5,149 5,14906%7]
6 13
5,149 5,14
NORMALNE:

53317,533 17,53317,533
| | | | | | 2,452 2,452

2,452 2,452

SILY PRZEKROJOWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: CW R

DASTORE Sp. z 0.0.
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[kN]: N[KN]:

1 0,00 0,000 0,537 1,005 2,452
1,00 1,012 1,462 0,822 2,452
2 0,00 0,000 2,692 1,681 -5,149
1,00 1,013 4,302 1,497 -5,149

3 0,00 0,000 4,302 -8,243 -5,149

1,00 1,012 -4,133 -8,427 -5,149
4 0,00 0,000 -3,284 3,322 17,533

1,00 1,013 -0,012 3,138 17,533
5 0,00 0,000 -0,537 2,452  -10,745

1,00 1,010 1,939 2,452  -10,819

6 0,00 0,000 3,810 -5,149  -21,521
1,00 0,740 0,000 -5,149  -21,575

7 0,00 0,000 0,000 0,000 -3,464
1,00 1,010 0,000 0,000 -3,537

8 0,00 0,000 0,000 0,000 -46,722
1,00 0,740 0,000 0,000 -46,775

9 0,00 0,000 -1,871 2,206 -12,941
1,00 1,430 1,231 2,133  -12,867

10 0,00 0,000 -0,849 0,798 -31,234
1,00 1,430 0,240 0,724  -31,308

11 0,00 0,000 0,240 -0,724  -31,308

1,00 1,430 -0,849 -0,798  -31,234
12 0,00 0,000 1,231 -2,133  -12,867
1,00 1,430 -1,871 -2,206  -12,941

13 0,00 0,000 0,000 5,149  -21,575
1,00 0,740 3,810 5149  -21,521

14 0,00 0,000 1,939 -2,452  -10,819
1,00 1,010 -0,537 -2,452  -10,745

15 0,00 0,000 -0,012 -3,138 17,533
1,00 1,013 -3,284 -3,322 17,533

16 0,00 0,000 -4,133 8,427 -5,149

1,00 1,012 4,302 8,243 -5,149

17 0,00 0,000 4,302 -1,497 -5,149
1,00 1,013 2,692 -1,681 -5,149

18 0,00 0,000 1,462 -0,822 2,452
1,00 1,012 0,537 -1,005 2,452

* = Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW R

. | ]
) “l‘ N7

X
X

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:
[MPa]

SigmaMax/Ro:

126 Drewno C24
1 0,00 0,000 -0,427 0,580
1,00 1,012 -1,294 1,447

2 0,00 0,000 -2,685 2,363
1,00 1,013 -4,194 3,872

3 0,00 0,000 -4,194 3,872
1,00 1,012 3,714 -4,036

4 0,00 0,000 3,627 -2,531
1,00 1,013 0,559 0,536

5 0,00 0,000 0,734 -2,413
1,00 1,010 -6,527 4,837

6 0,00 0,000 -12,845 9,482
1,00 0,740 -1,686 -1,686

7 0,00 0,000 -0,271 -0,271
1,00 1,010 -0,276 -0,276

8 0,00 0,000 -3,650 -3,650
1,00 0,740 -3,654 -3,654

9 0,00 0,000 4471 -6,493
1,00 1,430 -4,611 2,600

10 0,00 0,000 0,047 -4,928
1,00 1,430 -3,148 -1,744

11 0,00 0,000 -3,148 -1,744
1,00 1,430 0,047 -4,928

0,024
0,060*

0,112
0,175*

0,175*
0,168

0,151*
0,023

0,101
0,272*

0,535*
0,070

0,011*
0,012*

0,152*
0,152*

0,271*
0,192

0,205*
0,131

0,131
0,205*

DASTORE Sp. z 0.0.
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12

13

14

15

16

17

18

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,000
1,430

0,000

0,740 -

0,000
1,010

0,000
1,013

0,000
1,012

0,000
1,013

0,000
1,012

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

-4,611
4,471

2,600
-6,493

-1,686
12,845

-1,686
9,482

-6,527
0,734

4,837
-2,413

0,559
3,627

0,536
-2,531

3,714 -4,036
-4,194 3,872

-4,194 3,872
-2,685 2,363

-1,294
-0,427

1,447
0,580

0,192
0,271*

0,070
0,535*

0,272*
0,101

0,023
0,151*

0,168
0,175*

0,175*
0,112

0,060*
0,024

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

l‘ 6‘ 5‘ 2‘ 10 12‘ 11‘ 15‘
3
5,149 4 8 13 5,149
21,575 21,575
46,775
REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: CW R
Wezet: H[KN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:
4 5,149 21,575 22,181
8 0,000 46,775 46,775
13 -5,149 21,575 22,181
REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obcigzenia char.: CW R
Wezet: HIkN]: V[kN]:  WypadkowalkN]:  M[KNm]:

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
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4 3,814
8 0,000
13 -3,814

15,982
34,648
15,982

16,430
34,648
16,430

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW R
Wezet:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):
1 -0,00002 -0,00014 0,00014 -0,00191 (-0,110)
2 0,00000 -0,00020 0,00020 0,00000 ( 0,000)
3 -0,00159 -0,00008 0,00159 -0,00017 (-0,010)
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00331 ( 0,190)
5 -0,00003 -0,00203 0,00203 0,00098 ( 0,056)
6 -0,00002 -0,00180 0,00180 -0,00127 (-0,073)
7 -0,00004 -0,00055 0,00055 0,00104 ( 0,060)
8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
9 0,00000 -0,00018 0,00018 0,00000 ( 0,000)
10 0,00004 -0,00055 0,00055 -0,00104 (-0,060)
11 0,00002 -0,00180 0,00180 0,00127 ( 0,073)
12 0,00003 -0,00203 0,00203 -0,00098 ( -0,056)
13 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00331 (-0,190)
14 0,00159 -0,00008 0,00159 0,00017 ( 0,010)
15 0,00002 -0,00014 0,00014 0,00191 ( 0,110)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.l rzedu

Obcigzenia char.: CW R

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deq]: Flb[deg]: f[m]: L/
1 -0,0001-0,0018 -0,110 -0,073 0,0001 12257,1
2 -0,0018-0,0020 -0,07v3 0,056 0,0003 3557,6
3 -0,0020-0,0006 0,056 0,060 0,0000 20725,7
4 -0,0006 -0,0002 0,060 0,000 0,0001 7488,6
5 0,0000-0,0016 -0,110 -0,010 0,0002 4259,2
6 -0,0016 0,0000 -0,010 0,190 0,0003 2244,0
7 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 9,31E+18
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN

8 0,0000 0,0000 0,000

9 0,0011-0,0013 -0,010

10 -0,0004 -0,0001 0,060
11 -0,0001-0,0004 0,000
12 -0,0013 0,0011 0,073
13  0,0000 -0,0016 -0,190
14 -0,0016 0,0000 0,010
15 -0,0002 -0,0006 0,000
16 -0,0006 -0,0020 -0,060
17 -0,0020-0,0018 -0,056
18 -0,0018 -0,0001 0,073

0,000
-0,073

0,000
-0,060
0,010
0,010
0,110
-0,060
-0,056
0,073
0,110

Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

0,0000 1,71E+19
0,0003 5244,3
0,0002 7129,8
0,0002 7129,8
0,0003 5244,3
0,0003 2244,0
0,0002 4259,2
0,0001 7488,6
0,0000 20725,7
0,0003 3557,6
0,0001 12257,1

Wyniki wymiarowania elementu

RM_Drew v. 4.13 licencja nr 7152

Pret nr 17

Zadanie: Karmin ptatew nizsza 2

4

z

l 160 |

Przekréj: 18 ,B 20x16”
Wymiary przekroju: (]

h=200,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=10666,7; Jzg=6826,7 cm* A=320,00 cm?; iy=5,8; iz=4,6 cm; Wy=1066,7; Wz=853,3

cmé.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukgcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65%
tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cigzar

wtasny).
Kmod = 0,60
Cechy drewna: Drewno C24.
fmk =24,00
frox = 14,00
ftygoyk = 0,50

drewnianego wg PN-B-03150:2000

—

Ywm =1,3

fma=11,08 MPa
frod = 6,46 MPa
fto0a = 0,23 MPa

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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fcok =21,00 fcod=9,69 MPa
fcook = 2,50 fco0d =1,15 MPa
fvk=2,50 fva=1,15 MPa
E 0mean = 11000 MPa

E 90,mean — 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P k = 350 kg/m?3

Sprawdzenie nosnosci preta nr 17
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.
Nosnos¢ na sSciskanie:
Whyniki dla xa=0,00 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,CW R ”.
- dlugosé wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
lc=p/=1,484%x1,013 =1,503 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=p/=1,000%1,013=1,013m
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi giéwnych przekroju,
Wwynoszg:
lcy =1,503 m; lc;=1,013 m
Wspétczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyliy=1503/0,0577 = 26,04
Az=lc,1i,=1,013/0,0462 = 21,93
O caity = T Eoos / A% = 9,87x7400 / (26,04)? = 107,73 MPa
Occitz = T Eoos A%, = 9,87x7400/ (21,93)? = 151,83 MPa

A rely = 4/ fc,O,k /Gc,crit,y =+21/107,73 = 0,442

Avelz = + feok ! Ocerirz = ~21/151,83= 0,372

Ky = 0,5 [1 + B (Arely - 0,5) + A2rey] = 0,5%[1+0,2x(0,442 - 0,5) + (0,442)?] = 0,592
kz = 0,5 [l + ﬁc (A rel,z = 0,5) + )\Zrelyz] = 0,5x[1+0,2x(0,372 - 0,5) + (0,372)2] = 0,556

Koy = LKy +K§ =2 y) = 1/(0,592 +0,5022 - 0,442) = 1,015
Koz = L/(k, +/kZ =23y ,) = 1/(0,556 +./0,5562 - 0,372) = 1,031

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq4 = 320,00 cm?.
Nosnos$¢ na sSciskanie:

Ocod=N/Aq4=5,149/320,00 x10 = 0,16 < 9,84 = 1,015%9,69 = k. fcoq
Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,00 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,CW R ”:

(e} (o) (e}
c,0,d +km m,z,d + m,y,d — 0,16 Ol7yo,00 + 4,03 - 0,380 < l
Key feod foza  Tmya  1,015x9,6¢ 11,08 11,08
Ocod , Omzd  y Omyd _ 016 L 000 .40 o7y g
Keofeod  fnza foya 1,031x96¢ 11,08 11,08

Nosnos¢ na zginanie:

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Wyniki dla Xx,=0,00 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,CW R ”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciazonego réwnomiernie lub
momentami na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

4 =1,00x1013 + 200 + 200 = 1413 mm

Aot = \/'dh:m,d /Eo,mean _ \/1413><200><11,08 « \4/11000 - 0.145
' b = Grrean 3,142x1602x7400 690 '
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Areim < 0,75 Kerie =1
Warunek stateczno$ci:
Omd=M/W =4,302/1066,67 x10° = 4,03 < 11,08 = 1,000%x11,08 = K rit fm.a
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,CW R ”:

[0} yd o 2.d
m,y +km m,z — 4,03 + O,7X0’00 - 0,364 < 1
frny.d foza 11,08 11,08
k, Smyd | Omad _ o 408 0,00 _ 55«1
foya fmze 11,08 11,08

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,CW R ”:

2
Ocod , Omyd | Omzd _0,162 4,03

f

m +07x29 = 0364 <1
fozd 9,692 11,08 11,08

2
fc,O,d m,y.d

2
Gcod K Om,yd +Gm,z,d _0,162

" f f

0,7x103 ;000 — 5555 < 1
mzd 9,692 11,08 11,08

2
fc,o,d m,y.d

Nos$nos¢é na scinanie:
Whyniki dla Xa=1,01 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW R ”.
Naprezenia tnagce:
T.4=15V,./A=15%x1,681/320,000 x10 = 0,08 MPa
Tya=15V,/A=1,5x0,000/320,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k.= 1,000.
Warunek nosnosci

Ta= \Trd T Tya =-0,082+0,00 = 0,08 < 1,15 = 1,000x1,15 = Ky fuq

Stan graniczny uzytkowania:

A® ® B

Wyniki dla x,=0,38 m; x,=0,63 m, przy obcigzeniach ,CW R”.
Ugiecie graniczne
Unetsin = 1/ 150 = 6,8 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,CW R”) oraz dtugotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,,”):

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ger) = -2,2%[1 + 19,2%(200,0/1013)?](1 + 0,60) = -6,2 mm

Uysfin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(160,0/1013)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krétkotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,,”):
Klasa trwania krotkotrwatej czesci obcigzen zmiennych: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(200,0/1013)?](1 + 0,60) = 0,0 mm

Uyfin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(160,0/1013)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:

Uzin=-6,2+0,0=6,2 <6,8 = Unetfin

Ptatwie spetniajg warunek odpornosci ogniowej R30

1.4.5 WIEZBA CIESIELSKA — PLATEW KALENICOWA
RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

NAZWA: Karmin ptatew kalenicowa 2

WEZLY:

H
' S
w
(6]

[ ]
[ ]

1 ‘y.'\‘

V=4,050

\ \ \
1,012 ‘ 1,013 ‘ 1,012 ‘ 1,013 H=0,000

WEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]: Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000 4 1,012 0,000
2 4,050 0,000 5 3,037 0,000
3 2,025 0,000

PODPORY: Podatnosci

Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[Mm/kN] [rad/kNm]

1 stata 0,0 0,0 0,0
2 przesuwna 0,0 0,0*

OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:  Flo[grad]:

Brak Osiadan

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
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PRETY:

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

[ ]

[ ]
[ ]

‘ 1,013 ‘

1,012 ‘

1,013

V=4,050

1 ‘y.

‘ 1,012

PRZEKROJE PRETOW:

H=0,000

[ ]
[ ]

‘ 1,013 }

1,012 }

PRETY UKLADU:

Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]:

Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekro;:

1 00 0 3 1,012
2 00 3 2 1,013
3 00 2 4 1,012
4 00 4 1 1,013

0,000
0,000
0,000
0,000

1,012 1,000 16 B 24x12
1,013 1,000 16 B 24x12
1,012 1,000 16 B 24x12
1,013 1,000 16 B 24x12

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

16 288,0 13824 3456 1152 1152 24,0 1,3E+2 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]

126 Drewno C24 1

1 24,000 5,0E-6

DASTORE Sp. z 0.0.

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
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OBCIAZENIA:

5,274 5,274 5,274 5,274

OBCIAZENIA: ([KN],[kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: CW "Ciezar wtasny" State  [00f=1,35/1,00
Grupa: R "Reakcja z ram" State  0f=1,35/1,00
1 Skupione 0,0 5,274 1,01
1 Skupione 0,0 5,274 0,00
3 Skupione 0,0 5,274 1,01
3 Skupione 0,0 5,274 0,00
4 Skupione 0,0 5,274 1,01

|}1|(,‘:|

WY N | K 1 wg PN-EN 1900
Teoria |-go rzedu
RM_Winv. 11.82 licencja nr 7152

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0Of: 00/01/02:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

R -"Reakcja z ram" State 1,35/1,00
MOMENTY:

MMMMMDGS 11,068

11,061 11,061
14,753 14,753

DASTORE Sp. z 0.0.

\
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

TNACE:
11,012 10,847
3,727 3,562
LTI .
1 2 LB p
-3,558 -3,724
10,844 -11,009
NORMALNE:
X 1 ° 2 ° 3 ° 4 ;
SILY PRZEKROJOWE: T.lrzedu
Obcigzenia obl.: CW R
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kNI: N[kNTI:
1 0,00 0,000 0,000 11,012 0,000
1,00 1,012 11,061 10,847 0,000
2 0,00 0,000 11,061 3,727 0,000
1,00 1,013 14,753 3,562 0,000
3 0,00 0,000 14,753 -3,558 0,000
1,00 1,012 11,068 -3,724 0,000
4 0,00 0,000 11,068 -10,844 0,000
1,00 1,013 0,000 -11,009 0,000
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.l rzedu

Obcigzenia obl.: CW R

DASTORE Sp. z 0.0.

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]

126 Drewno C24

1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 1,012 -9,602 9,602 0,400*
2 0,00 0,000 -9,602 9,602 0,400
1,00 1,013 -12,806 12,806 0,534*
3 0,00 0,000 -12,806 12,806 0,534*
1,00 1,012 -9,608 9,608 0,400
4 0,00 0,000 -9,608 9,608 0,400*
1,00 1,013 0,000 0,000 0,000

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

18,133

REAKCJE PODPOROWE:
Obcigzenia obl.: CW R

T.lrzedu

Wezet: H[KN]: V[KN]:

Wypadkowa[kN]:  M[KNm]:

1 0,000 18,133
2 0,000 18,129

18,133
18,129

REAKCJE PODPOROWE:
Obcigzenia char.: CW R

T.lrzedu

Wezet: H[KN]: V[KN]:

Wypadkowa[kN]:  M[KNm]:

1 0,000 13,431 13,431
2 0,000 13,429 13,429
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW R

Wezet: Ux[m]:  Uy[m]:

Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00000 0,00000

0,00000  -0,00911 ( -0,522)

pe"

18,129

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A

tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

0,00000 0,00000 0,00000 0,00911 ( 0,522)
0,00000 -0,01168 0,01168 0,00000 ( 0,000)
0,00000 -0,00830 0,00830 -0,00638 (-0,365)
0,00000 -0,00830  0,00830 0,00637 ( 0,365)

abhwiN

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.l rzedu
Obcigzenia char.: CW R

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Fib[deg]: f[m]: L/

1 0,0000-0,0083 -0,522 -0,365 0,0004 2853,0
2 -0,0083-0,0117 -0,365 0,000 0,0008 1254,4
3 -0,0117-0,0083 0,000 0,365 0,0008 1255,3
4 -0,0083 0,0000 0,365 0,522 0,0004 2848,3

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.13 licencja nr 7152

Pret nr 1
Zadanie: Karmin ptatew kalenicowa 2

7

11,012 10,847
y =Y i
A @ ® B
~—_
—~——
~——
~——
1 —~——
~——
~——
~——
z \\
~—_
—~J
P, S 11,061

Przekroj: 16 B 24x12”
Wymiary przekroju:[]

h=240,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
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Jyg=13824,0; Jzg=3456,0 cm* A=288,00 cm?; iy=6,9; iz=3,5 cm; Wy=1152,0; Wz=576,0
cm®,

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukgcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65%

tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cigzar
wtasny).

Kmod = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk = 24,00 fma=11,08 MPa
ft,o,k = 14,00 ft,o,d = 6,46 MPa
ft,go,k = 0,50 ft,go,d = 0,23 MPa
fc,o,k = 21,00 fc|0,d = 9,69 MPa
fcook = 2,50 fco0d =1,15 MPa
fvk=2,50 fva=1,15 MPa

E 0,mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P k= 350 kg/m?

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.

Nosnosé na zginanie:

Whyniki dla X2=1,01 m; X,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW R ”.

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub
momentami na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

4 =1,00x1012 + 240 + 240 = 1492 mm

A = \/'dhzm,d |Bomen \/1492><240><11,08 y \4/11000 — 0218
' T Ey \ Giean 3,142x1202x7400 690 ’
Wartos$¢ wspétczynnika zwichrzenia:
dlaAreim =0,75 Keit =1
Warunek statecznoéci:
Oma=M/W=11,061/1152,00 x10%=9,60 < 11,08 = 1,000%11,08 = K cit fm.a
Nos$nos¢ dla x,=1,01 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW R ”:

Omyd Omzd
m,y +km mzd _ 9,60 N 0,7><0'00 =0867<1
Fnny.d foza 11,08 11,08
k, omyd | Omzd _ o 960 L 000 _g07<1
foya fmza 11,08 11,08

Nosnos¢é na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,CW R ”.
Naprezenia tngce:

T.4=15V,./A=15%x11,012 /288,000 x10 = 0,57 MPa

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Tya=15Vy/A=1,5x0,000/288,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, = 1,000.
Warunek nos$nosci

Ta= \Ted +Tya = 0,572+ 0,00= 0,57 < 1,15 = 1,000%1,15 = ko fuq

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,58 m; x,=0,43 m, przy obcigzeniach ,CW R” liczone od cigciwy preta.
Ugiecie graniczne
Unetsin = 1/ 150 = 6,7 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,CW R”) oraz ditugotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,”):
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ger) = -0,4%[1 + 19,2%(240,0/1012)?])(1 + 0,60) = -1,2 mm
Uyfin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(120,0/1012)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krétkotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,,”):
Klasa trwania krotkotrwatej czesci obcigzen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wfasny).
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(240,0/1012)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy.fin = Uy,nst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2%(120,0/1012)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=-1,2+0,0=1,2<6,7 = Unetfin

Ptatew spetnia warunek odpornosci ogniowej R30

1.4.6 POZ.P1 - BELKA ZELBETOWA

SZKIC BELKI
A [ I c
0,25, 5,79 0,25, 2,69 L 0,60 ,

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Os Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. JULKA szer.1,00 m [10,000kN/m2-1,00m] 10,00 1,35 - 13,50 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 3,13 1,10 - 3,44 cata belka
[0,25m-0,50m-25,0kN/m3]
0. 13,13 1,29 16,94

Schemat statyczny belki

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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16,94
16,94

4L 6,04 Y 3,07 L

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) O fea = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy [0 =25 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdétczynnik petzania (obliczono) 0 =3,20

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) O fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) O fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-1lIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cotd = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-57,95
N AB 1,47'AC
£ : &
o 51,00 3 NS
< [Te)
2
Sity tngce [kN]:
41,57 44,87
i .
A B o
-60,76
Ugiecia [mm]:
\ . -1,32 .
PAN AN AN
A B C
11,89

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

[

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

-57,95

A B C
5@ o
| 51,00

4
105,64

Sity tngce [kN]:

41,57 44,87

N 5IT
A @B 96
-50,72

Ugiecia [mm]:

\ ‘ -1,32 ‘
AN 2N JZaN
A B ¢

11,89

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

25 ,

Przyjete wymiary przekroju:
bw=25,0cm, h=50,0cm
otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 51,00 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3012 0 As = 3,39 cm? (0J = 0,29%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd =51,00 kNm < Mgg = 63,65 kNm  (80,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)50,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 06 co 250 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)50,72 KN < Vra1 = 61,00 kKN  (83,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 39,53 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wk = 0,238 mm < wim =0,3mm  (79,4%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) =11,89 mm < aim = 30,00 mm  (39,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 45,45 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrdéj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)57,95 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 3,08 cm2. Przyjeto 30112 0 As = 3,39 cm? (O = 0,29%)

DASTORE Sp. z 0.0. L
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)57,95 KNm < Mrd = 63,65 kNm  (91,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)44,91 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,283 mm < wim =0,3mm  (94,3%)

Przesto B - C:

Zdginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,47 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3012 0 As = 3,39 cm? (0 = 0,29%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 1,47 KNm < Mrd = 63,65 KNm  (2,3%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 34,83 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 06 co 250 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie: Vsd = 34,83 kN < Vra1 = 61,00 kN  (57,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 1,14 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)44,91 kNm
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = (-)1,32 mm < aim = 3065/200 = 15,33 mm

(8,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 33,13 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
Poz. P1 (24x50cm)

1] 2| 3|
2p12 3p12 2p12
3T+ 2,700
A 3¢|12 I B 3¢|1 c i
1 2 3
L 23 x 25 = 575 L 11 x 24 = 264 L
4.,25;, 579 “4.25'?, 269 L 60,

Nr2 1412 1=226
226

Nrl 512 =954

954

46

Nr3 36¢6 =145
21

11

25

, , 25

—=2 ¥ By

Wykaz zbrojenia

Dlugos$¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Dtugo$é Liczba RB500

[mm] [cm] [szt.] 06 012

1. 12 954 5 47,70
(qV|
O
DASTORE Sp. z 0.0. —
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d —
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl ©
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN

Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

2. 12 226 1 2,26
3. 6 145 36 52,20

Dilugos$¢ ogdlna wg $rednic [m] 52,3 50,0

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa pretéw wg srednic [kg] 11,6 44,4

Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 56,0

Masa catkowita [kg] 56

1.4.7 POZ.P2 - BELKA ZELBETOWA

SZKIC BELKI

Ia I B
, 025 1,75 , 025

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp_ Opis obciqzenia Obc.char. s kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. JULKA szer.1,00 m [10,000kN/m2-1,00m] 10,00 1,35 -- 13,50 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 3,13 1,10 - 3,44 cata belka

[0,25m-0,50m-25,0kN/m3]
. 13,13 1,29 16,94

Schemat statyczny belki

PaN PaN
A B
L 2,00 4|,

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) O fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy [0 =25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=3,20

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) O fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fic = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) O fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

cotdJO = 2,00

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Momenty zginajgce [KNm]:

8,47

16,94
16,94

Sity thgce [kN]:

16,94
yaN
A B
-16,94
Ugiecia [mml]:
PaN AN
A B
0,11
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
PaN N
A B
3 8,47 3
5] <
Sity thace [kN]:
16,94
6,90
A 6,90 B
-16,94
Ugiecia [mm]:
PN PN
A B
0,11

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

, 25 ,

Przyjete wymiary przekroju:
bw=25,0cm, h=50,0cm
otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

DASTORE Sp. z 0.0. L
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 8,47 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3012 0 As = 3,39 cm? (0 = 0,29%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 8,47 KNm < Mra = 63,65 KNm  (13,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 6,90 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 16 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie: Vsd = 6,90 kN < Vra1 = 61,00 kN (11,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 6,56 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,11 mm < aim = 2000/200 = 10,00 mm  (1,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 11,49 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
Poz. P2 (24x50cm)

1]
2¢12 5

50

+[2,700

AA 3¢p12 |2 B
1l
L 7x25=175
A
, 25 175 L 25

Nrl 5¢12 =221
221

46

Nr2 8¢6 1=145

DASTORE Sp. z 0.0. L
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Wykaz zbrojenia

Nr

Srednica
[mm]

Dtugosc
[cm]

Liczba
[szt.]

Dtugos$¢ ogdlna [m]

RB500

16

012

1.

12

221

5

11,05

2

6

145

8

11,60

Dtugosc¢ ogodlna wg srednic [m] 11,6

11,1

Masa 1mb preta [kg/mb]

0,222

0,888

Masa pretéw wg srednic [kg] 2,6

9,9

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg]

12,5

Masa catkowita [kg]

13

1.4.8 POZ. N1 - NADPROZE ZELBETOWE

SZKIC BELKI

0,25 y 1,50

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp.

Opis obcigzenia

Obc.char.

[

Obc.obl.

Zasieg [m]

1.

Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z
gliny, klinkier, kominéwka) grub. 0,25 m i
szer.1,70 m [19,000kN/m3-0,25m-1,70m]
Ciezar wtasny belki
[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]

8,07

1,56

1,30

1,10

10,49

1,72

cata belka

cata belka

Schemat statyczny belki

9,63

1,27

[>V—12,2

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) O fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnosc¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik petzania (obliczono)

00 = 25 KN/m?

dg=8 mm
RH = 50%
28 dni
0=3,35

12,21

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) O fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fic = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) O fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-11IIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

cotdJO = 2,00

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

AN A
A B
3 4,67 Q
3 3
Sity tngce [kN]:
10,68
PaN
A B
-10,68
Ugiecia [mm]:
PN A
A B
0,35
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PaN N
A B
3 4,67 3
3 3
Sity thgce [kN]:
10,68
6,49
A B
-6,49
-10,68
Ugiecia [mm]:
PaN A
A B
0,35

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

[

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
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I 25 ¥

1 A

Przyjete wymiary przekroju:
bw=25,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,67 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3012 0 As = 3,39 cm? (0 = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 4,67 KNm < Mrd = 28,02 KNm  (16,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 6,49 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 06 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsqa = 6,49 KN < Vgra1 = 38,20 kN  (17,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 3,69 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,35 mm < aim = 1750/200 = 8,75 mm  (4,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 7,22 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
Poz. N1 (25x25)

1
2p12
[Tel
N
+]2,100
(N
An 3¢p12 ¢ B
1l
L 9x16 =144 L
i i
L 25 L 150 L 25 .

Nrl 5¢12 1=196
196

21

Nr2 1046 1=95
21

DASTORE Sp. z 0.0. L
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A d
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

25

strona 11/69

K 25 2
1
Wykaz zbrojenia
. Dlugos¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Dilugos¢ Liczba RB500
[mm] [cm] [szt.] 06 012
1. 12 196 5 9,80
2. 6 96 10 9,60
Dtugos¢ ogolna wg srednic [m] 9,6 9,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 2,1 8,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,9
Masa catkowita [kg] 11
1.49 POZ.t1-+tAWA FUNDAMENTOWA
Fundament 1
DANE:
T~ -/ I}, —————— T
| ! |
| | |
| . |
[ ! [
| |
| I |
| | |
| X |
| I |
] ] ] 5
] ~
|
|
|
i
i
| o
‘ A
| =}
' 1
| T
|
i
i
i
i
1 ¢ 2
M 0,17 v 0,25 v 0,17 M
f:/ 7 B = 0.60 1 f:/

A
V = 0,24 m3/mb

Opis fundamentu :

DASTORE Sp. z 0.0.
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,256m es = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D=2,00m Dmin =2,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

Piaski srednie

—————————————————————————————— 1,40
Piaski drobne

—————————————————————————————— 2,70

N nazwa gruntu h [m] nawodni | ™ Ot min Ot max 090 e Mo M [kPa]

r ona [t/m3] [kPa] [kPa]

1] Piaski $rednie 1,40 nie 1,70 0,90 1,10 29,42 0,00 86725 96361

2| Piaski drobne 1,30 tak 0,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Oe [kPa/m]

r

1| diugotrwate 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Ofmin = 0,90; Otmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) 0O f« =13,33 MPa, fed = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Utmin = 0,90; Otmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500) 0O fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku ([0=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

DASTORE Sp. z 0.0.

\
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qm = 409,4 kN
Nr=114,8 kN < m-Qm = 331,6 kN (34,6%)
Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 55,1 kN
Tr=0,0kN < m-Qs=39,7 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 33,08 kKNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 23,8 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,16 cm
s=0,16 cm < Sdop =1,00 cm (16,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

Poz t1

40
25

Nr2  ¢6 co 25,0
25 =111

=

-12,000

a1 1

* A
Y 60

i i

Wykaz zbrojenia dla tawy fundamentowej dtugosci | = 120,00 m

Dtugosc¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Dtugo$é RB500
[mm] [cm] 06 [ 012
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1 12 12600 4 504,00
2 6 111 481 533,91
Ditugos$¢ ogdlna wg $rednic [m] 534,0 504,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 118,5 447,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 566,1
Masa catkowita [kg] 567

1.4.10 POZ. F1 — STOPA FUNDAMENTOWA

Fundament 1

DANE:
A ____ N __.
Ty 1 v I
Lo I . I
L1 | | |
I I °
N N <
I I S
I I T
P P
1 2y
0]
™
S|
| — —| &
| I
| I
| | o 3
I+ Q)
| I ol il
-
' [
| I
|_ _ — S
[o0]
!
o
4 3 ™%
y 038 ,025, 038
L B = 1,00 L
a a
V =0,54m3

Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
Wymiary:
B=1,00m L=1,35m H=0,40m
Bs=0,25m Ls=0,60 m es =0,00 m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,00m Dmin = 2,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
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z[m]
4-2,00
0,00
‘ Piaski $rednie
—————————————————————————————— 1,40
Piaski drobne
—————————————————————————————— 2,70
N nazwa gruntu h [m] nawodni | 0,™ Ot min Ot max 02 |c® Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Piaski $rednie 1,40 nie 1,70 0,90 1,10 29,42 0,00 86725 96361
2| Piaski drobne 1,30 tak 0,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] T. [kN] M [kNm] e [kPa] Oe [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Ofmin = 0,90; Ofmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) O fea = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Ofmin = 0,90; Ufmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500) 0O fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoitczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosé podtoza: 00 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robo6t: powyzej 1 roku ([1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 1881,7 kN
Nr=110,3kN < m-Qm =1524,2kN (7,2%)
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Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qs = 48,1 kN
Tr=0,0kN < m-Qmr =34,6 kN (0,0%)

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mug2-3 = 48,11 KNm

Mo = 0,00 kNm < m-Mu=34,6 kKNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04cm < Sdop =1,00 cm (3,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,82 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéow (112 mm o As = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,77 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéow 112 mm o As = 5,65 cm?
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin

Poz F1 100x130cm
T '/I

wf Fk
o
<
0
N~
[s2]
*r
[ce]
—
—
i
&
™
—
5]
N
P4
x
0
N~
™
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Nrl 6¢12 co 23 |=83
83
9.5, 4x20 J0,5,
L 3715 , 25 ., 375"
/:/ 1 100 2 /:/
E E
Wykaz zbrojenia dla stopy
Dtugos¢
ogdlna [m]
Nr Srednica Dtugos$é RB500
[mm] [cm] 012
1 12 83 6 4,98
2 12 118 5 5,90
Dtugosc¢ ogolna wg srednic [m] 10,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 9,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 9,7
Masa catkowita [kg] 10

1.4.11 POZ. F2 - STOPA FUNDAMENTOWA

Fundament 1

DANE:
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Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=1,00m L=1,00m H=0,40m
Bs=0,25m Ls=0,25m ez =0,00 m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,00m Dmin=2,00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z[m]
-2,00
0,00
1,40
2,70
N nazwa gruntu h [m] nawodni | [0,™ Ot min O max 02 |c® Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Piaski $rednie 1,40 nie 1,70 0,90 1,10 29,42 [0,00 86725 [96361
2| Piaski drobne 1,30 tak 0,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 | 92961

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
Dziatki nr ewidencyjny 3/1, 3/2, Karmin, 63-330 Karmin
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N typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] To [kN] M. [KNm] e [kPa] De [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Ofmin = 0,90; Ofmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) 0O fea = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Ofmin = 0,90; Ufmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500) 0O fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspodtczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: 00 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku ((0=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qi = 1628,4 kN
Nr=96,6 kN < m-Qw =1319,0 kN (7,3%)
Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 42,8 kN
Tr=0,0kN < m-Qrr =30,8 kN (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mug2-3 = 42,82 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-Mu=30,8 kKNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,05 cm
s=0,05cm < Sdgop=1,00cm (4,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,72 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéow (112 mm o As = 5,65 cm?

Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacjanr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,72 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw (112 mm o As = 5,65 cm?

Poz F2 100x100cm
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Wykaz zbrojenia dla stopy
Diugosc
ogdlna [m]
Nr Srednica Dhugos$é RB500
[mm] [cm] 012
1 12 83 5 4,15
2 12 83 5 4,15
Diugos$¢ ogodlna wg $rednic [m] 8,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 7,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 7,5
Masa catkowita [kg] 8
Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Proj ektant inz. SpeCj. konstru kcyjna Uprawnienia do projektowania bez
. ograniczen w zakresie konstrukcyjno-
Konstrukcja Anna Grzeda UAN.7342-2/94 budowtanym
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