Wykaz elementéw instalacji elektrycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie llose
Czujnik Obecnosci W5-W14 15 szt.
O W21-W23
W25 W26
Czujnik Ruchu W15 W16 4 szt.
O W27 W28
> > > > O O O O O DL 220 LED EVO LV 21W - 2400 Im L64-L69 6 s2t.
o L7 29 o Le 2% o3 L95 o3 o3 Lo4 o3 O Led Downlight 36 3 20W 1600im 3000K lub 122123 15 s2t,
| [ en | | [ mn | | | [ nn | | | [nn | | E . ,
L] [] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ o ] [] L] rownowazna L2840
hp hp= p hp=0 hp=0 hp=0 hp=0 hp=0 Qw 75—
L68 172 L69 hn=240 hn=240 hn=240 hn=240 hn=240 hn=240 hn=240 hn=240 /L70 L64 L71 L65 L66 _
o s b 4o b4 - 90% (0] Gon oR " ) on N v tacznik DALI W2-W4 3szt.
- H n N4 () T
Q) . i1 : N\ ——
,\;?)/ H | C@» - tacznik podwojny W17-W20 5 szt.
S =l : 3 S| Al
=S } S 77 i w24
— — £ | - — |1
o=z (A% ] 1 7] 1 (1 7] [ 1 (M [ ' he=4Wi s Oprawa awaryjna LED 2W L79-L87 13 szt
o = oY 8 E Y I I I I | N = i L2
7 L L83 7 %é* ur | 70 \ ) H P BN A — e —— e —— o —— Y — 20— I '
] s BT T S Tl I 1 1 ] b LT e |
\/ ‘d;; 200 | HF280cm u— / O< e I I— R R v (5\ H=280em £ O Oprawa awaryjna LED 2W - podtynkowa zew. -15-40 L70-L73 4szt.
v 1 ! ! | . . . [ I | o -
i W, } M / N 1 7 B B N B 1177 S U B B L1 Liliko || 153 L56 RN £ stC
Y e @) S S K \ o (1 1] 1 T [ 1] R [ [/ /\T [ e
SliIEENl NN A [ O | O = T [ ovoveevasssoins 20t IR
(S| 20 - ~ [ RET: \ — I J— [0 - [0 J— [0 vy [0 IS5} S _ i prawa ewakuacyjna ierunkowa g szt.
" e " = | B B m m | = = s
H=280cm | He2800m [ Lo 53 He 080 | | B L] L L] I (I L |__] 7] T e EIKISE 901 N
\\ ’,/ L4 G |o\” (& »@ng X@IE \‘w7< 7% }rf” | ’7711 }r*” ’7711 }r*” ’7711 }r*” ’7711 }r’ It ’7711 Oy g O %&gﬁ&%’:ﬁ?:’f:‘:‘:‘:: 2007\ Oprawa LED 19W - min. 1700 Im kat 15st gora+dot L94-L101 8 szt.
)| W XXX I X - tas
] el I D e — S— S S — B ] — W= nl HIXCFTIERRXAILLSS (typ. CUBE LED lub réwnowazna)
/| = A H [ 1T 1T 1T 1T ] | -l ol (5] oottt rrmtatotot vty :
o A= I | | | | | | HEZ50cgm HCTBe | | HERGem | Lo
/o W2 L1 | L1 = — = S — s — e =z bl 0NN, < Oprawa LED 32W - 3800 Im (typ. Compact LED EVO L1-L12L20 18 szt.
= O I :“ 1 1 1 1 ] O R 7.9 R L e
=< S L iiE %) / \\ . L e — ) e 0 —— s — |52 =y o =i “ - Iub rwnowazna) L2 L2
~ ~ {n | L2 I ! b (=T ! = { 90 I
= = L=l - — o | Lo Lo Lo Lo | SIS A | S5 200 ) Oprawa LED 42W - 4800 Im (typu COMPACT LED L13-L19 7szt.
T P = (77 E L1 [ I N I N I N N L0 b L__J L57 7 T [N
il el L DX 114 LR p— [ —— B — I — S — o W e N " S S o ) )
- p2e i e 8 / | | | | | | | | | | 2 s [ m 4 o= EVO lub réwnowazna)
\ l4) H =280 | AT RN 5= S | T e N O | O o O R N 1 | F500m O [ H=h5Fem : <%
i i I [ ZAN A NN Qx /N NNl ot Qo Qg —t— O |CF Oprawa LED 50W - min. 5700 Im (typu SMART LED L43-L57 15 szt.
16 <] | 1S 57 \ AR C 1 o Hdo et ol T aF @3- a3 S j
H=280cp ‘Ri’ *jﬂ‘ Sl ] N | Lot L8 i C o r L. :ﬂ’w (T’ Q% i EVO lub réwnowazny)
=S n="24 M B frir=24 = =740 hn=240 - hn=240 hn=240 hn=240 hn=240 hn=240 =740 — =240 2 4
e Sl SR e hp=0) PR p=0 ] ILY] p= hp= C hn=240 hp=0 C hp=0 hp= C hp=0 hn=240 hp=0 hp=H=0—1 ——-hp= Oprawa LED min. 4750 Im 47W - RCR (typu L41 L42 2szt.
1 1 1 1 ‘ 1 L SR o 1 1 1 1 1 1 1 1 I olzs 4 1 1 1 1 1 1 I]
| | | o | | I i | oo ] | | oo | | ‘f%@ e | | SR | | | VECTOR LED EVO lub réwnowazna)
o2 oL g og 8 Y o2 L/ o2 o2 L1022 Y Lol 22 o2 o2
—|N | N N { )/ N —|N —|N —|N N )i | —|N N
/J\ \*/ \‘*/ \) @ Oprawa zewnetrzna LED 20W 162163193  |3szt.
Oswietlenie dekoracyjne potaci dachu - LINIA LED L58-L61 4 szt.
Q 9m - min. 14W m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI < ~
WYSOKOSCT POWERZCHIA L E G E N DA S U F ITOVV U VVAG I O G O L N E 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM, KOSZTORYSAMI
NR NAZWA POMIESZCZENIA [om] [m] 1. Poziom projektowanej posadzki parteru +0.00 ustala sie na 137,8 m n.p.m. ORAZ SPECYFIKACIAMI TWORZACYMI CALOSC OPRACOWANIA ZE WSZYSTKIMI
1 KOMUNIKACJA - 13.80 SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 2. Rysunek banzy architektonicznej nie uwzglednia wszystkich elementow konstrukcji i instalacji PROJEKTAMI BRANZOWYMI;
; oraz ich przebié i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budow
2 |SZATNIA - 7.20 EZ%‘RLE E;Af? N@‘gégé TNY;’ Q\G\P;SYT?A%S&T\:OBOSX%%A 94'3;“;“0 ndlezy uwng\edm'c na podstawie gék)fmentocﬁ poszczeginych by:(my_ P / 2. W ZAKRESIE NIEOKRESLONYM W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] OBOWIAZUJA: QDASTQ RE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
‘;’ Clg!mm%RNlA - gg : » N J ol 3. Projekt rozpatrywaé razem z opisem technicznym, projektami branzowymi, kosztorysami oraz . EE?X\??EESX);:EES?S\%}XBOWIAZUJA(«E WARUNKI TECHNICZNE", DORADZTWO | PROJEKTOWANIE
- . specyfikacjami tworzqcymi catos¢ opracowania. h ) ) o . . . . 5 5 > -
5 PRZEDSIONEK WC MESK|EGO _ 4.36 SUHT PODW‘ESZANY KASETONOWY POM W‘LGOTNE 4 WWOHOWCO musi uwzg\f;dmé w ofercie i wy‘moé’ W ramach Istn'\ejqcych pozyq'\ : (\;v[?(l){\%;{\AKZIJ]E(CII;NI\?;]Z{II\\IAEYW\;E(;NKAEIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WG ITB); Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, b;LA(JUR[);{:‘rz;\’;V\-I’\:E::gz: ::P T;Z:iiit:mm biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
6 WC MESKIE - 6.40 PROFILE T-24, KRAWEDZ TYP A, PLYTA GK LAMINOWNA 60x60cm qr.8mm kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikajgce z zasad wiedzy VZUIAC : ( KNy . ) 90597 96t
! E ! 9 . . . . S . . P . INSTRUKCJE I WYTYCZNE PRODUCENTOW I DOSTAWCOW MATERIALOW Z
7 [WCON - 5.46 KOLOR: BIALY RAL 9016, NP. RIGPS GYPREX ASEPTA, SYSTEM 4.07.80 technicznej, a nie uwzgledhione w niiejszym opracowaniu np. mocowaia elementow itp.. BUDOWLANYCH | INSTALACY INYCL: RZUT PARTERU - OSWIETLENIE
8 PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO - 4,36 5. Przed zamdwieniem elementow wykoficzeniowych (okna, drzwi, obrdbki blacharskie,
9 WC DAMSKE - 280 3 OKrADZINA SUFITOWA E130 rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzic na budowie z natury. 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIL, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE WYMIARY Projekt: BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
10 |SALA DLA 100 0SOB _ 170.01 PROFILE CD 60, PEYTA GK OGNIOCHRONNA gr.2612,5mm 6. Podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w $wietle osciezy, dla drzwi sq wymiarami NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
_ K i ! T minimalnego wiatfa przejscia w oScieznicy. )
11; 53%2&&“\ KELNERSKA = ggg KOLOR: BIALY NCS 0300, NP. RIGPS PRO FIRE TYP F, SYSTEM 4.05.15 9. Nowg stolarkg no\ez‘(y zomonto)woé w zewngtrznym licu elewac oraz docieplic 4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM Inwestor: GMINA DOBRZYCA
— | ; A wykonujqc wegarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacii. SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA; Rynek 14
13 |KUCHNIA CATERINGOWA 21.90 UWAGA. OKLADZINE, SUFITOWA E130 NALEZY WYKONAC NA CAtEJ POWIERZCHNI 12, Wszystkia nozwy wiosne rozwigzon materigfowych wekazane ¥ dokumentac nolezy , , 63-330 Dobrzyca
14 |MAGAZYN TERMOSOW - 6.46 SUFITOW, PONAD SUFITAMI PODWESZANYMI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU, traktowat jako przykiadowe, wyznaczajgee standard wykonania i minimalne parametry 5. WYKONAWCA MUSIUWZGLEDNIC W OFERCIE [ WYKONAC, W RAMACH ISTNIEJACYCH Adres inwestvcii: | dzialki nr 3/1. 3/2- 6. 302003 5 Dobrzyca - obszar wieiski: o.. 0008 Karmin:
15 |PRZEDSIONEK WC PRACOWNIKOW - 143 ZAPEWNIAJAC JEJ CALKOWITA S7CZFINOSE NA EACZENIACH Z INNYMI ELEMENTAMI techniczne zastosowanych materiafow — dopuszcza sig stosowanie materiafow o POZYCJI KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY Wle\{lAGANE PRZEPISAMI ORAZ ycjl: Karmin 63—3,30 K’aJ;n’;in - Y JSKI; 0.€. i
16 [WC PRACOWNIKGW - 1.2 ' rownowaznych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. E;VQQ\/I\IFS\]QEIESZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE UWZGLEDNIONE W NINIEJISZYM - - — —
17 |POM. SOCJALNE PRACOWNIKOW - 8.41 OKLADZINA SUFITOWA REI6O 13. Wszysthie zmiany za zgodq projektants. o o : Zespot projektowy: !:]r‘ileﬁtaknt‘ . Bz-r'lffl%/g/g&mga*a
18 |POM. PORZADKOWE - 5.65 PROFILE UA 75 + CD 60 PLYTA GK OGNIOCHRONNA ar 2415 14. Wszystkie kanafy wentylacyjne nalezy prowadzi¢ nie przebijojgc sufitu oddzielenia 6. WSZYSTKIE ZMIANY WZGLEDEM PROJEKTU ZA ZGODA PROJEKTANTA. Inst. elel ".YCZ e p -
19 MAGAZYN _ 7.80 ) gr.xlomm pozarowego EI30, bqdz jesli nie ma innej mozliwosci oddzielic obudowgq od palnej Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Szurgut
20 TKOMINKACTE = 650 KOLOR: BIALY NCS 0300, NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F, SYSTEM 4.05.17 konstrukcjl dachu w Klasie E130. inst. elektryczne | Upr. nr 202/DOS/5
Opracowanie mgr inz. Marcin Domagata
SUMA POWERZCHNI 303.80 inst. elektryczne
Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: grudzien 2018 Nrrys IE-2
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja
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1. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na 137,8 m n.p.m.. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na 137,8 m n.p.m.. 2. Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży. 3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania. 4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp.. 5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury. 6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy. . 9. Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić wykonując węgarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji. 12. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów - dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. 13. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta. 14. Wszystkie kanały wentylacyjne należy prowadzić nie przebijając sufitu oddzielenia Wszystkie kanały wentylacyjne należy prowadzić nie przebijając sufitu oddzielenia pożarowego EI30, bądź jeśli nie ma innej możliwości oddzielić obudową od palnej konstrukcji dachu w klasie EI30.
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