Wykaz elementéw instalacii elektrycznej
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI . - ay
| FORECN L E G E N DA U VVAG I O G O L N E 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWA? ROV\CNOLE(}LE Z OPISEM TECHNICZNYM, KOSZTORYSAMI
AR NAZWA POMIESZCZENIA - - - - - - - ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZACYMI CALOSC OPRACOWANIA ZE WSZYSTKIMI
[cm] [m.] :] — sciana projektowana 1. Poziom projektowanej posadzi parteru +0.00 ustala sig na 1378 m npm.. = ) PROJEKTAMI BRANZOWYMI;
1 KOMUNIKACJA 7 13.80 2. Rysunek banzy architektoniczne] nie uwzglednia wszystkich elementéw konstrukeii i instaacj
T ISZATNIA — =20 V2777 - rdzen zelbetowy oraz ich przebi¢ i bruzd instlacypych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy 2. W ZAKRESIE NIEOKRESLONYM W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] OBOWIAZUJA: D A ORE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3 GTLOMA 5‘40 . . ndlezy uwzgledni¢ na podstawie dokumentacj poszczegéinych branzy. D PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIAZUJACE "WARUNKI TECHNICZNE", DORATZIND | FROEKTONANE
+TWENTYLATORNA = 510 O - numeracja pomieszczet 3. Projekt rozpatrywat razem z opisem technicznym, projektami branzowymi, kosztorysami oraz USTAWY I ROZPORZADZENIA; " A
- . _ _ . . specyfikacjami tworzgcymi catos¢ opracowania. . WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WG ITB); o S s 6 Kot 0 O JTT———
5 |PRZEDSIONEK WC MESKIEGD - 436 H=300cm — wysokosc pomieszczenia 4. Wykonawea musi uwzglednic w ofercie i wykonaé, w romach istniejgeyeh pozyc e OBOWIAZUJACE NORMY (WG P.K.N.); P S5 0GR A 00 G M 60078560 ol s dastore
6 WC MESKIE - 6.40 hn=230 - wysokos¢ podstawy nadproza od poziomu posadzki kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikajgce z zasad wiedzy . INSTRUKCIJE I WYTYCZNE PRODUCENTOW I DOSTAWCOW MATERIALOW
7 |WC ON _ 5.46 ho=85 rosc . tan wyko technicznej, a nie uwzglednione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementdw itp.. BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH; RZUT PARTERU - ZASILANIE
- = — wysoko§¢ parapetu — stan wykoficzony Swieni 5 : i obrébki ;
8 |PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO 4.36 l 5. Praed zomowieniem elementow wpkofczeniowyeh (oknc, drzwi, obrGbki blacharse 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE WYMIARY Projekt: ¢
9 [WC DAMSKIE - 4.80 — zawdr czerpalny rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzic na budowie z natury. NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE: rojekt: BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN
10 ISALA DLA 100 0SOB n 170.01 o 6. Podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w $wietle osciezy, dla drzwi sq wymiarami '
11 |ROZDZIELNIA KELNERSKA - 5.89 — wpust kandlizacyjpy w posadzce minimanego Swiatla przejscia w oscieznicy. . R . 4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM
19 MYWALNIA _ 8.36 - hydrant wewnetrzny DN25 WanOW&/ z wezem pbtsztywnym 30m 9. Nowq stolarkg nalezy zamontowat w zewngtrznym licu elewacj oraz docieplic SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA; Inwestor: GMINA DOBRZYCA
13 |KUCHNIA CATERINGOWA - 2190 z"miejscem na gasnice pod zwija tem wykonujqc wegarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacii Rynek 14
T&WAGAZIN TERWOSOW - T - gasnica zawieszana w szafce systemowej w kolorze biatym 12. Wszystkie nazwy wiosne rozwiqzafi materiafowych wskazane w dokumentacji nalezy 5. WYKONAWCA MUSI UWZGLEDNIC W OFERCIE | WYKONAC, W RAMACH ISTNIEJACYCH 63-330 Dobrzyca
15 IERZEDS\ONEK WC PRACOWNIKOW Z 143 traktowat joko przykladowe, wyznaczajgce stondard wikonania i minimaine parametry POZYCII KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI ORAZ Adres inwestycji: | dziatki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003 _5 Dobrzyca - obszar wiejski; 0.e. 0008 Karmin;
0 : techniczne zastosowanych materiatéw — dopuszcza sig stosowanie materiatow o WYNIKAJACE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE UWZGLEDNIONE W NINIEJSZYM Karmin. 63-330 Karmin
16 |WC PRACOWNIKOW - 1.21 réwnowaznych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. OPRACOWANIU; - - — —
17 |POM. SOCJALNE PRACOWNIKOW - 8.41 13. Wszystkie zmiany za zgodq projektanta. Zespot projektowy:| Projektant inz. Henryk Domagata
18 |POM. PORZADKOWE _ 565 14, Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ nie przebijajgc sufitu oddzielenia 6. WSZYSTKIE ZMIANY WZGLEDEM PROJEKTU ZA ZGODA PROJEKTANTA. inst. elektryczne | Upr. nr 466/89/UW
19 IMAGAZYN n 780 pozarowego EI30, bqdz jesli nie ma innej mozliwosci oddzielic obudowq od palnej Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Szurgut
20 [KOMUNIKACJA - 6.50 konstrukeji dachu w klasie EI30. inst. elektryczne | Upr. nr 202/D0$/15
Opracowanie mgr inz. Marcin Domagata
SUMA POWERZCHNI 303.80 inst. elektryczne
Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: grudzien 2018 Nrrys. IE-1
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:
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1. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na 137,8 m n.p.m.. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na 137,8 m n.p.m.. 2. Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży. 3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania. 4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp.. 5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury. 6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy. . 9. Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić wykonując węgarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji. 12. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów - dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. 13. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta. 14. Wszystkie kanały wentylacyjne należy prowadzić nie przebijając sufitu oddzielenia Wszystkie kanały wentylacyjne należy prowadzić nie przebijając sufitu oddzielenia pożarowego EI30, bądź jeśli nie ma innej możliwości oddzielić obudową od palnej konstrukcji dachu w klasie EI30.
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- zawór czerpalny
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- wpust kanalizacyjny w posadzce
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- gaśnica zawieszana w szafce systemowej w kolorze białym
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- hydrant wewnętrzny DN25 wnękowy, z wężem półsztywnym 30m
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z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem 


	Arkusze i widoki
	Model


