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1. Gminna Spétka Komunalna w Dobrzycy sp. z 0.0. wyraza’ wstepna zgode na
wykonanie przytacza wodociggowego do celow socjalno — bytowych do dziatki w
Karminie, dz. nr 3/1, 3/2 do gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci Karmin.

2. Gmina Dobrzyca wykona przytacze wodociggowe na wiasny koszt. Budowa
przytgcza do gminnej sieci wodociagowej powinna nastgpié przez wigczenie do
istniejacej sieci wodociggowej DN 160 znajdujacej sie na dziatce 6/50 za pomocg
tréjnika DN 160/90. Podigczenie do pomieszczenia gospodarczego wykonaé
poprzez utozenie rury PE DN 80 w uprzednio wykonanym wykopie, zakonczyé
hydrantem p.poz, dalej za pomoca nawiertki dokonaé podtgczenia PE DN 63.
Rure (DN 63) wprowadzié¢ pod fundamentem do pomieszczenia gospodarczego i
zakonczy¢ zaworem przelotowym @ 50, wodomierzem @ 25, zaworem
antyskazeniowym 1 m za $ciana.

Catos¢ robét nalezy wykonaé z materiatow posiadajacych aprobate Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,Instal’ w Warszawie
i dopuszczonych przez Panstwowy Zaktad Higieny.

3. Jeden egzemplarz projektu przytacza nalezy dostarczy¢ do siedziby spotki. Po
zakonczeniu prac nalezy sporzadzic inwentaryzacje przytacza
wodociggowego ijeden egzemplarz dostarczy¢ do siedziby spotki, co bedzie
stanowi¢ podstawe do wydania wodomierza i podpisania umowy na dostawe
wody.

4. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé wymagane przepisami prawa stosowne
formalno$ci (zgody wiascicieli dziatek na ich zajecie i wbudowanie urzgdzen).
Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora wodociagu Pana
Henryka Michalskiego — tel. 603795804. Po wykonaniu wykopdw i utozeniu rur
inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ konserwatora w celu zamontowania
nawiertki.

5. Scieki socjalno — bytowe nalezy odprowadzié do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez wtgczenie do istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce 3/1.

6. Wody opadowe nalezy odprowadzié powierzchniowo po terenie inwestora.
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