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1. Poziom projektowanej posadzki parteru  0.00 ustala się na 137,8 m n.p.m.. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na 137,8 m n.p.m..2. Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży. 3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania. 4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp.. 5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury. 6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy. . 9. Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić wykonując węgarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji. 12. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów - dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. 13. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta. 12. Wszystkie kanały wentylacyjne należy prowadzić nie przebijając sufitu oddzielenia Wszystkie kanały wentylacyjne należy prowadzić nie przebijając sufitu oddzielenia pożarowego EI30, bądź jeśli nie ma innej możliwości oddzielić obudową od palnej konstrukcji dachu w klasie EI30.
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