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LEGENDA:

oznaczenie przeszklenia

oznaczenie przeszklenia nieprzeZroczystego

/\ | — uchylnos¢ goma skrzydfa, do wewnqtrz

> otwieralnos¢ boczna skrzydfa, do wewnqtrz

— otwieralno$¢ boczna skrzydfa, na zewngtrz

UWAGI OGOLNE

graficznym

wykona¢ zgodnie z projektem

projektantem

1. stolarke cluminiowg wykonaé z profili wskazanych w zestawieniu
2. uchyino¢ i otwieralnos¢ skrzydet wykonaé zgodnie z oznaczeniem

5 wymiary w Swietle drzwi po otwarciu oraz kierunek otwierania drzwi
4. zamowienie stolarki po wczegniejszym sprawdzeniu wymiarow otworow
okiennych na budowie oraz ilosci stolarki

5. wszystkie zmiany dotyczqce stolarki drzwiowe] i okiennej uzgodni¢ z

6. wysokoS¢ progow w drzwiach wejSciowych nie moze przekraczac 0,02m,

drzwi wewnetrzne wykona¢ bezprogowo,
7. podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w Swietle osciezy, dla
drzwi sq wymiarami w $wietle oScieznicy

8 da drzwi z otworami wentylacyjnymi wykonaé podciecie drzwi dla
przepfywu powietrza, min. 0,022m2

9. przedstawiony schemat okien jest widokiem od zewngtrz (dot. kierunku
otwiercinosci skrzydef okiennych)

10, brak oznaczenia uchyinoéci oraz otwierdinoéci oznacza okno typu “fix”
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ZESTAWIENIE STOLARKI

Projekt:

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KARMIN

WYMIARY w Swietle osciezy So=115 Ho=210 So=115 Ho=240 S0=150 Ho=240 So=210 Ho=210 So=115 Ho=240 So=115 Ho=240
GLOWNE [em] ™ "swietie oscieznicy 5=90 H=200 5=90 H=230 S=90+30 (120) H=200 5=90+90 (180) H=200 - - - -
wys. parapetu /nadproz - Hn=210 - Hn=240 - Hn=210 - Hn=210 Hp=0 Hn=240 Hp=0 Hn=240
ILOSC [szt.] 2L/ op iIL/1p L/ 2p 1 9 10
WYKONANIE MATERIAtOWE aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
KWATERY STALE |wspdtezynnik U [W/mK] - - - - - - - - - - - -
KWATERY RUCHOME|wspdtezynnik U [W/m’K]|  panel 44 mm 1,3 4ESG/16/4/16 /VSG 331 1,3 4£S6/16/4/16 /VSG 331 1,3 4£56/16/4/16 /VSG 33.1 1,5 |4/16/4/16/E5G 6 0,9 4/16/4/16 JESG 6 0,9
KOLOR WEW. RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt
ZEW. RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — ontrecyt RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt RAL 7016 MAT — antracyt
-syst em okienno~ drzwwowg Panzio PE6S HI -system okienno- drzwwow& Ponzio PE6G HI -syst em okienno- drzwwow Ponzio PE6S H -syst em okienno~ drzwwow n& onzio PEGS HI {Sem okienno-drzviowy np. Ponzio P68 Hi fsz stem okienno—drzwiowy np. Ponzio PEEB HI
UWACI fswwo rzejcia min ﬁ —Shiatlo przejécia min ) fswm rzejcia min. O/pQDO 90,200 skrz glowne fswwo rzejcia min. wieralnost 1 uchylno$¢ wg oznaczenia ~okno nieotwierdne typu fix
ok ucm rzwwowe ~okucia drzwiowe: ok ucm rzwwowe ok ucm rzwwowe ~ciepty profi ~cieply prof
zawiosy 2~ skrz[l/defkowe (w kolorze_stolarki), zavigsy 2~ skrzgdefkowe (w kolorze stolarki), zawiasy 2- skrz[z/defkowe (w kolorze stolarki) zawiosy 2-skizydelkowe (w kolorze stolarki)
zamek 7 wkfadkq patentowg, zamek 7 wkfadkg patentowg, zamek 7 wladkq patentowg, 2amek YOWOW{ oraz 7 wkfadkg potentowq,
Kamki (stal nierdzewng obustronnie), Klamki (stal nierdzenng abustrannie), Kamki (stol nierdzeung obustrone), pochwyt obustronny INOX- reling SOXSOmm dt.200cm
~Wysokos¢ progu max. Zem ~WysokoSE progu max. Zem ~WysokoS¢ progu max. Zem ~Wysokost progu max. Zem
—cieply prfi ~ciepty profl ~cieply profi —cieply profi
DRZWI WEWNETRZNE SYSTEM ALUMINIOWY OKIENNO-DRZWIOWY — DRZW | OKNA WEWNETRZNE
0ZNACZENIE D1 D2 D3 D4 0ZNACZENIE D5 oWt
DRZWI PPOZ METALOWE EI30
100 90 100
SCHEMAT OKNA /DRZWI @ i SCHEMAT OKNA /DRZWI
W WIDOKU OD ZEWNATRZ ~ ~ ~ W WIDOKU OD ZEWNATRZ
7 OZNACZENIEM KIERUNKU S S S S 7 OZNACZENIEM KIERUNKU
| SPOSOBU OTWIERANIA | SPOSOBU OTWIERANIA 8
IEI30 WYMIARY Swietle osciez So=150 Ho=240 So=115 Ho=240
WYMIARY w Swietle osciezy So=98 Ho=206 So=100 Ho=207 So=90 Ho=207 So=100 Ho=206,5 GLOWNE [cm] Wwémte‘eeogscewzenziyc 5*90;0 (120) HO:QOO = -
GLOWNE [em] ™ "suietie oscieznicy 5=90 H=200 5=90 H=200 5=80 H=200 5=90 H=200 - —
- wys. parapetu /nadproz - Hn=210 Hp=85 Hn=240
wys. parapetu /nadproz - Hn=207 - Hn=207 Hn=207 - Hn=207 056 [o70] AL W
ILOSC [szt.] 3L/3P L/ 8 L/ op L/ op : — —
- - - - - - WYKONANIE MATERIALOWE aluminium aluminium
WYKONANIE SKR7YDKO rama—drewno klejone, poszycie—ptyta HDF|rama—drewno klejone, poszycie—ptyta HDF [rama—drewno klejone, poszycie-pfyta HDF|  blacha stalowa ocynkowana 0,8mm CWTERY STRE [wapotczymk U [W/miK] — — — —
MATERIALOWE wypefnienie—pfyta widrowa otworowa wypefnienie—pfyta pefna wzmocniona wypetnienie—pfyta pefna wzmocniona  |wypeinienie-wetina mineralna ognioodporna p/ J - 7
4 : KWATERY RUCHOME | wsp6iczynnik U [W/m’K] ESG 6 - ESG 6 -
OSCIEINICA bezprzylgowa, requlowana, materiaf przylgowa, requlowana, metalowa przylgowa, requlowana, metalowa metalowa, kgtowa, szer. profilu 84mm WEW
drewnopochodny, listwy opaskowe 80mm lakierowana proszkowo lakierowana proszkowo blacha stalowa ocynkowana 1,5mm KOLOR ZEWA RAL 7016 MAT — antracyt RAL 9016 MAT — biaty
KOLOR okleina QPL HQ 0,2 okleina HPL (k\a;o mechaniczna 3) okleina HPL (km?q mechaniczna 3) farba p'roszkowa poliestrowa "ol em Kemo-driony 1. Pordo PT50 Sondord Ksem o drzwwowy o Pondo PTo0 Stondrd
Biaty Biaty Biaty Popieloty (RAL 7047) UWACI fswwo rzejcia min. U/%OD 90/200 skrz. gfowne|~okno przesuwne géra-dof w ioznoczemu
—np. PORTA LINE MODEL B.1 —np. PORTA ENDURD 4 -np. PORTA ENDURO PEENE | —np. PORTA METALOWE E\SO PELNE - “C‘O rzwwowe ~folio matowa mieczna na s7le
UWAOCI Requiowano "na kant” 7awiasy 2- skrzgde{kowe (w kolorze stolarki),

—oscieznica np. PORTA SYSTEM ELEGANCE
~swiatto przejscia min. 90/200
—klamka = stal nierdzewna
—zamek na klucz zwykly
—podciecie wentylacyjne

~oscieznica np. Requlowana “na kent”
~swiatlo przejscia min. 90,/200

—pochwyt prosty obustronny— stal nierdzewna
—zamek rolkowy

pod wkiadke

otentowq

—panel ochronny obustronny gorny i dolny

1

ulaj ze s

anel dolny wentylacyjn
XOM meidzeyvjmye o Srednicy S00mm

—oscieznica np.
~swiatio przejscia min. 80/200

—pochwyt prosty obustronny- stal nierdzewna
—zamek rolkowy z blokadq fazienkowq

—panel ochronry obustronny gomy i dolny
—panel dolny wentylacyjny

~oscieznica metalowg qgowo
~swiatto przejscia min. 90/200

—klamka = stal nierdzewna

~zamek pod wkiadke patemow?
—uszezelka pgczniejgea pod wpfywem temp.
~uszczelka progowa samoopadajgea

zamek 7 wkfadkg patentowg,
Kamki (stal rierdzewna obustronnie),
~drzui bezprogowe
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AutoCAD SHX Text
wypełnienie-płyta pełna wzmocniona

AutoCAD SHX Text
przylgowa, regulowana, metalowa

AutoCAD SHX Text
lakierowana proszkowo

AutoCAD SHX Text
okleina HPL (klasa mechaniczna 3)

AutoCAD SHX Text
Biały

AutoCAD SHX Text
-panel dolny wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
-bulaj ze stali nierdzewnej o średnicy 300mm

AutoCAD SHX Text
So=100

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa ocynkowana 0,8mm

AutoCAD SHX Text
-np. PORTA METALOWE EI30 PEŁNE

AutoCAD SHX Text
S=90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ho=206,5

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
Hn=207

AutoCAD SHX Text
-ościeżnica metalowa kątowa

AutoCAD SHX Text
wypełnienie-wełna mineralna ognioodporna

AutoCAD SHX Text
metalowa, kątowa, szer. profilu 84mm

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa ocynkowana 1,5mm

AutoCAD SHX Text
-światło przejścia min. 90/200

AutoCAD SHX Text
farba proszkowa poliestrowa

AutoCAD SHX Text
Popielaty (RAL 7047)

AutoCAD SHX Text
-klamka - stal nierdzewna

AutoCAD SHX Text
-zamek pod wkładkę patentową

AutoCAD SHX Text
-uszczelka pęczniejąca pod wpływem temp.

AutoCAD SHX Text
-uszczelka progowa samoopadająca

AutoCAD SHX Text
DRZWI PPOŻ METALOWE EI30

AutoCAD SHX Text
1L / 0P

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
So=98

AutoCAD SHX Text
S=90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ho=206

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
Hn=207

AutoCAD SHX Text
-światło przejścia min. 90/200

AutoCAD SHX Text
-klamka - stal nierdzewna

AutoCAD SHX Text
-zamek na klucz zwykły

AutoCAD SHX Text
-podcięcie wentylacyjne

AutoCAD SHX Text
3L / 3P

AutoCAD SHX Text
-np. PORTA LINE MODEL B.1

AutoCAD SHX Text
-ościeżnica np. PORTA SYSTEM ELEGANCE

AutoCAD SHX Text
rama-drewno klejone, poszycie-płyta HDF

AutoCAD SHX Text
wypełnienie-płyta wiórowa otworowa

AutoCAD SHX Text
bezprzylgowa, regulowana, materiał

AutoCAD SHX Text
drewnopochodny, listwy opaskowe 80mm

AutoCAD SHX Text
okleina CPL HQ 0,2

AutoCAD SHX Text
Biały

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT OKNA/DRZWI

AutoCAD SHX Text
W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ

AutoCAD SHX Text
Z OZNACZENIEM KIERUNKU

AutoCAD SHX Text
I SPOSOBU OTWIERANIA

AutoCAD SHX Text
WYMIARY

AutoCAD SHX Text
w świetle ościeży

AutoCAD SHX Text
w świetle ościeżnicy

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE MATERIAŁOWE

AutoCAD SHX Text
KOLOR

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
wys. parapetu/nadproża

AutoCAD SHX Text
GŁÓWNE [cm]

AutoCAD SHX Text
WEW.

AutoCAD SHX Text
ZEW.

AutoCAD SHX Text
KWATERY STAŁE

AutoCAD SHX Text
współczynnik U [W/m²K]

AutoCAD SHX Text
współczynnik U [W/m²K]

AutoCAD SHX Text
KWATERY RUCHOME

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ [szt.]

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
SYSTEM ALUMINIOWY OKIENNO-DRZWIOWY - DRZWI I OKNA WEWNĘTRZNE

AutoCAD SHX Text
So=150

AutoCAD SHX Text
aluminium

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ho=240

AutoCAD SHX Text
Hn=210

AutoCAD SHX Text
0L / 1P

AutoCAD SHX Text
S=90+30 (120)

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ESG 6

AutoCAD SHX Text
RAL 7016 MAT - antracyt

AutoCAD SHX Text
-system okienno-drzwiowy np. Ponzio PT50 Standard

AutoCAD SHX Text
-światło przejścia min. 120/200, 90/200 skrz. główne

AutoCAD SHX Text
-okucia drzwiowe:

AutoCAD SHX Text
zawiasy 2-skrzydełkowe (w kolorze stolarki),

AutoCAD SHX Text
-drzwi bezprogowe

AutoCAD SHX Text
klamki (stal nierdzewna obustronnie),

AutoCAD SHX Text
zamek z wkładką patentową,
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