L1, L2, L3 3x230V|400A
FR 304 S 303 P 302 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 314 P 312 P 312 S 301
Yo 3P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 4P 2P 2P 1P
63A 6A Lo 25A Lo 16A > 16A > 16A Lo 16A L 16A L 25A Lo 25A L 16A 10A
B B
L333 S 301 S 301
[T I :
16A 16A
B B
N
PE
Nazwa Zasilanie Sygnalizacja Gn pom. 3 Gn pom. 4 Zas. kotta Pompa CT Pompa obiegowa |Centrala went. Centrala went. Jednostka Jednostka Klimatyzatory Osw. pom. 3, 4
1 2 zewn. 1 zewn. 2 pom. 10
Zaciski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 23.10 0.00 1.80 1.20 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 6.30 5.30 1.00 0.50
Moc obcigzenia Po [kW] 20.79 0.00 1.62 1.08 0.90 0.90 0.90 1.80 1.80 5.67 4.77 0.90 0.45
Prad lo [A] 31.6 0.0 7.4 4.9 4.1 4.1 4.1 8.2 8.2 8.6 21.8 4.1 21
Typ przewodu YDY 5x10 YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |[YDY 5x2,5mm2 |[YDY 3x4 mm2 YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x1,5 mm2
Przekroj przewodu [mm 2] 10.0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4.0 25 1.5
UWAGA:

-Catos¢ prac montazowych wykonac¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, stosujgc sie do zalecen

obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw,
DTR producentow

-Catos¢ prac powinna by¢é wykonana przez osobe lub
firme elektryczng

uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych.
-Wszystkie opisy aparatéw, urzgdzen okreslajg ich

podstawowe parametry i dopuszcza sie ich zamiane

na rownowazne
-Zachowaé réGwnomiernosc¢ obcigzenia faz

-W tablicy pozostawi¢ min 20% rezerwy wolnego
miejsca
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