
GRANICE DZIAŁEKPROJEKTOWANY BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ

PROJEKTOWANE  GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA

(KOSTKA BETONOWA)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

LEGENDA:

1

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA HYDRANTU

ZEWNĘTRZNEGO DN80 o wydajności co najmniej 10dm³/s

HP

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

MP

Ś

BILANS POWIERZCHNI TERENU:

MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ON

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - CHODNIKI, DROGI, MP

(KOSTKA BETONOWA KWADRATOWA)

PROJEKTOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK  NA GAZ PŁYNNY

O POJEMNOŚCI 2700 L. DLA ZBIORNIKA GAZU PŁYNNEGO

WYZNACZA SIĘ STREFĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM-

STREFA 2 W PROMIENIU 1.5m OD KRÓĆCÓW ZBIORNIKA

G

Ś

9 MP ON

UTWARDZONE DOJŚCIE DO DROGI POŻAROWEJ

O SZEROKOŚCI MIN. 1,5m I DŁUGOŚCI 17,20m < 30m
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PROJEKTOWANA UTWARDZONA - DROGA POŻAROWA

(KOSTKA BETONOWA KWADRATOWA)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

(GEOKRATA + TŁUCZEŃ)

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA

(TŁUCZEŃ)

PROJEKTOWANE WYJŚCIA EWAKUACYJNE
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,
4

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

zgodna z zapisami MPZP
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant

inst. elektryczne
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inż. Henryk Domagała
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BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KARMIN

GMINA DOBRZYCA

Rynek 14

63-330 Dobrzyca

działki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski; o.e. 0008 Karmin;

Karmin, 63-330 Karmin

SZAFKA GAZOWA Z KURKIEM ODCINAJĄCYM

POŻAROWYM DN25 REDUKTOREM ORAZ ZAW.

ODCINAJĄCYMI DN25 SYSTEMU DETEKCJI ASBIG

Sg

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE H=180 cm

Z 2 FURTKAMI 90x180 cm UMIESZCZONYMI NA PRZECIW
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