
237 278 273 236

1
2

3
6
6

1 024

3
7
8

6

2

5

6

2

5

247 233 233 247

1
5
2

2
4

1
3
5

2
8

1
8

1
3
4

2
4

1
8

1
1
7

2
8

247 233 233 247

6

2

5

1
4

3
6
6

3
8
0

1
4

3
6
6

3
8
0

35,0°

35,0°

35,0°

K1 K1

2 x G1

P2

P1

2 x Ś1

2 x Kl1

S1 S1

W1

P2

2 x G1

Z1 Z1

2 x M1 2 x M1

P1 P1

K2K2

Poz. Dk1 - Dźwigar kratowy

Drewno: C24 KVH

Profil: 5x16cm

Wykonać: 22szt.

Ilość drewna na szt.: 0,315m
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Więźba ciesielska

Wiązar główny

Drewno: C24 KVH

Odporność ogniwa: R30

Więźba ciesielska

Wiązar pośredni

Drewno: C24 KVH

Odporność ogniwa: R30

Skala: 1:50 K-6

KONSTRUKCJA DACHU

Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

ARCHITEKTURA

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KARMIN

Projekt:

GMINA DOBRZYCA

Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Inwestor:

działki nr 3/1, 3/2; j.e. 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski; o.e. 0008 Karmin;

Karmin, 63-330 Karmin

Adres inwestycji:

Projektant

konstrukcja

Zespoł projektowy: inż. Anna Grzęda

upr. nr UAN.7342-2/94

Faza projektu:

projekt budowlany

Data opracowania: grudzień 2018

Nr rys.

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja:

Sprawdzający

konstrukcja

inż. Bronisław Piórkowski

upr. nr UAN-7342-98/94

Więźba ciesielska - zestawienie drewna C24 KVH

Symbol

G1

K1

K2

Kl1

M1

P1

P2

S1

Ś1

W1

Z1

Nazwa

Grzęda

Krokiew

Krokiew

Kleszcze

Miecze

Płatew

Płatew

Słupek

Ściąg

Wieszak

Zastrzał

Ilość

38

30

8

8

30

2

1

8

8

4

8

Wymiary

Szerokość

profilu

8

8

12

12

14

16

16

16

12

16

12

Wysokość

profilu

16

18

18

18

14

24

28

12

18

12

16

Długość 

przycięcia

79

638

638

544

148

2 054

2 054

152

1 001

148

184

Długość

zaokrąglona

80

640

640

545

150

2 055

2 055

155

1 005

150

185

Objętość

0,38

2,70

1,12

0,88

0,90

1,58

0,92

0,24

1,76

0,12

0,24

10,84 m

3

 


	Arkusze i widoki
	Model


