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PRZEDMIAR ROBÓT
Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 m. Żuromin, powiat

żuromiński 

KANALIZACJA DESZCZOWA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku skrzyżowania  z drogą wo-

jewódzką nr 563 (ul. Wyzwolenia) do istniejącego odcinka jezdni dodatkowej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 541, m. Żuromin, powiat żuromiński

ADRES INWESTYCJI   :     Droga wojewódzka nr 541 na odcinku skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr 563 (ul. Wyzwolenia) do istnie-
jącego odcinka jezdni dodatkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541, m. Żuromin, powiat żuromiński

INWESTOR   :     Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Warszawie

ADRES INWESTORA   :     ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT   :     
ADRES WYKONAWCY   :     
BRANŻA   :     SANITARNA  (KANALIZACJA DESZCZOWA)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     dr inż. Agnieszka Halicka
DATA OPRACOWANIA   :     13.06.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2023r.

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr 563 (ul. Wyzwolenia) do istnieją-
cego odcinka jezdni dodatkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541, m. Żuromin, powiat żuromiński

1 KD
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras
rurociagów

km

6.5/1000 km 0.007
RAZEM 0.007

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.2
KNNR 1
0201-05
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 z
transposportem urobku sam.samowyład. (odl. określa Oferent) wraz z montażem i
demontażem konstrukcji podwieszeń

m3

(1*1.05*6.5)*0.8 m3 5.460
RAZEM 5.460

3
d.1.2

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku sam.samowyład. (odl.
określa Oferent) wraz z montażem i demontażem konstrukcji podwieszeń

m3

(1*1.05*6.5)*0.2 m3 1.365
RAZEM 1.365

4
d.1.2

KNNR 1
0313-01
analogia

Systemowe umocnienie ścian wykopów; grunt kat. I-IV m2

2*(6.5*(1.05+0.15)) m2 15.600
RAZEM 15.600

5
d.1.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych wraz z częściową wymianą
gruntów.

m3

(6.5*1)*0.2 m3 1.300
RAZEM 1.300

6
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08 
analogia

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - podsypka, obsypka, zasypka m3

poz.5 m3 1.300
RAZEM 1.300

7
d.1.2

KNNR 1
0206-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

poz.2+poz.3-poz.5-(6.5*3.14*0.16*0.16/4) m3 5.394
RAZEM 5.394

8
d.1.2

KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaź-
nik zagęszczenia Js = 0.97

m3

poz.7 m3 5.394
RAZEM 5.394

9
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi odległość określa Oferent m3

poz.2+poz.3-(poz.7+(6.5*3.14*0.16*0.16/4)) m3 1.300
RAZEM 1.300

1.3 Roboty montażowe
10

d.1.3
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

11
d.1.3

KNNR 4
1424-02
D.03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z kręgów betonowych o śr.
500mm, z osadnikiem gł. 0,9m, ze zwieńczeniem żeliwnym kl. D-400, z pierście-
niem odciążajacym żelbetowym z betonu szczelnego klasy C35/45, z wpustem
ulicznym z zawiasami, z zatrzaskowym rusztem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.3 kalk. własna

Monitoring kanałów Dz160, wraz z czyszczeniem kanałów m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22945


