PRZEKROJ POPRZECZNY PARAMETRY RURY
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BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Grzegorz WALCZAK
Gronowo Goérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
. . . tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl
rura stalowa z blachy falistej MultiPlate Helcor HCPA-37
. 2 . . Nazwa obiektu Przepust w ciagu ul. Jagodowej w Elblagu
rozpietos¢ Si=3,08m wysoko$¢ Hi=2,08m
Adres obiektu Elblag, ul. Jagodowa, dziatki nr 329/1, 329/3, 329/5, 330/1, 330/4, 330/5 obr. 27; 329/2, 330/2, 330/3 obr. 28
L=7500mm ey [
Przebudowa przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, o
bos¢ blachy 3,25 Tl i | " rogi
gru 0SC ac y ,Z9mm \ , w ciagu ul. Jagodowej w Elblagu drogi
pracowania ;.
. . . -Jesmctwo Dabrowa oddz. 330g
zabezpieczenie antykorozyjne: powfoka cynkowa /0um Navarunis | PRZEKROJ POPRZECZNY, PARAMETRY RURY _Datacprconeris
Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis 07/2021
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