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bariera ochronna HIW4A [=38m
z poreczg na ode. L=8m

WIDOK WLOTU

skala 1:100

0S proj. przepustu

kierunek

Jagodnik
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umocnienie skarp stozkow

brukowcem na betonie €25/30 gr. 15cm

systemowa $ciana oporowa
z prefabrykowana
z bloczkéw betonowych

rura drenarska PVC 10
w oplocie z geowfdkniny )

urr!ocnienie

skarp stozkow

rura drenarska PVC 110

w oplocie z geowtdkniny

umocnienie skarp rzeki
materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m
ufozony na geotkaninie

umocnienie dna rzeki
materac gabionowy szer. 3,0m gr. 0,22m
ufozony na geowtdkninie separacyjnej

kierunek

Jagodnik

bariera ochronna HIW4A [=38m
z poreczq na odc. L=8m

=

umacnienie skarp rzeki
materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m
ufozony na geowtdkninie separacyjnej

WIDOK WYLOTU

skala 1:100 Kierunek
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0§ proj. przepustu
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systemowa $ciana oporowa
z prefabrykowana
z bloczkéw betonowych

rura drenarska PVC 2110
w oplocie z geowtdkniny

rura drenarska PVC @110

w oplocie z geowtdkniny

umocnienie skarp rzeki
materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m
ufozony na geotkaninie

umocnienie skarp rzeki
materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m
ufozony na geowtdkninie separacyjej

umocnienie skarp rzeki
materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m
ufozony na geowtdkninie separacyjnej

brukowcem na betonie C25/30 gr. 15cm

gzyms prefabrykowwany

rurka

odpfywowa HDPE @50
92,20

umocnienie skarp rzeki

PRZEKROJ PODEUZNY

kierunek

kierunek
Jagodnik

skala 1:100

5 | W-wa $cieralna SMA 11S KR2

9 | Podbudowa zasadnicza AC16P KR2

20 | Podbudowa pomocnicza KESM 0/31,5 z lite] skaty

bariera_ochronna HIW4A z poreczq

systemowa $ciana oporowa prefabrykowana
z bloczkéw betonowych

stalowy ocynkowany wieniec
przyspawany do rury przepustu

umocnienie skarp stozkow

materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m
ufozony na geotkaninie

istniejgcy wodocigg W600

brukowcem na betonie C25/30 gr. 15cm

bariera ochronna H1W4A z poreczgq

systemowa Sciana oporowa prefabrykowana
z bloczkdw betonowych
stalowy ocynkowany wieniec
przyspawany do rury przepustu
umocnienie skarp stozkéw
brukowcem na betonie €25/30 gr. 15cm

umocnienie skarp rzeki
materac gabionowy szer. 2,0m

gr. 0,22m utozony na geotkaninie
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PRZEKROJ A-A

skala 1:50

palisada
kotki #100+120, L=1200

otwdr geotechniczny
s

L] ; 4\/
z‘:\is’miejqca sie¢ teletechniczna

Dfugos¢ przepustu L=7,50m

umocnienie dna rzeki
materac gabionowy gr. 0,22m
ufozony na geotkaninie

w rurze osfonowej

SZCZEGOL

SCIEK DROGOWY TROJKATNY
skala 1:50

warwstwa drenazowa szer. 30cm

rura drenarska PVC A10

w oplocie z geowlokniny
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fundament drenazu
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$)lssgrun’[ stab. cementem 2,5MPa

zbrojenie jednokiekunkowg, polietylenowq geosiatkg o sztywnych wezfach
o minimalnej wytrzymafosci na zerwanie = 73kN/m

fawa betonowa — beton zwirowy €25/30
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fundament z betonu
2wirowego C25/30  gqo
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kotki 91004120, L=1200

umocnienie dna rzeki
materac gabionowy gr. 0,22m

W&?\% N
fundament z kruszywa 0/31,5

Materiat:

Obcigzen

zageszcezony do wskaZnika zageszczenia ufozony na geotkaninie

0,97 wg prdby Proctora
na geowfdkninie separacyjnej

Konstrukcja MultiPlate Helcor HCPA-37
ie: k. A wg PN 85/5-10030

Kqt skrzyzowania osi przepustu z osiq drogi 0=92,12g

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu

Przepust w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu

Adres obiektu Elblag, ul. Jagodowa, dziatki nr 329/1, 329/3, 329/5, 330/1, 330/4, 330/5 obr. 27; 329/2, 330/2, 330/3 obr. 28
I t Skarb Paristwa - Panstwowe Gospodarswto Lesne [Stadium opracowania
nwestor Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag z siedziba w l_EIqugu - PB.W

- Przebudowa przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, ——
yut w ciagu ul. Jagodowej w Elblagu drogi
opracowania e
- le$nictwo Dabrowa oddz. 330g
Nazwa rysunku PRZEKROJE Data opracowania
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis 07/2021
Rysnr:
Opracowat inz . Grzegorz WALCZAK
. - . 22179 4 / 1
Projektowat inz . Eugeniusz LENARTOWICZ | | e emcese 0 uyen
oraz
. . WAM/0056/PBD/19 Skala
Sprawdzita mgr inz . Agnieszka MORAWIAK w specjalnosci 1100
inzynieryjnej drogowej .




