Nr postępowania: WIT.271.1.12.2023
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia:
Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie
Adres obiektu budowlanego:
działka nr 72 i 140 AM-28 obręb Wołów-Miasto, gm. Wołów 
(zakres pokazano na mapie stanowiącej załącznik do PFU)
odcinek ok. 555 mb, 
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233222-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45232452-5 – roboty odwadniające i nawierzchniowe,

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg,

45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby,

45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,

45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego

74232000-4 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania
Zamawiający:
GMINA WOŁÓW 
Rynek 34
56-100 Wołów
Spis zawartości:
Część opisowa
Część informacyjna
Autor opracowania:
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1. CZĘŚĆ OPISOWA
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie”.
Działki nr 72 i 140 AM-28 obręb Wołów-Miasto, gm. Wołów.
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
Aktualny stan przedmiotu zamówienia:
Przedmiot opracowania stanowi droga publiczna nr 102899 D, ulica Wileńska w Wołowie,               w całości o nawierzchni bitumicznej. Aktualnie jezdnia ul. Wileńskiej charakteryzuje się szerokością zmienną w przedziale 6,00-6,50m. Jezdnia posiada stałą szerokość w obrębie każdej                z działek ewidencyjnych, na których jest zlokalizowana droga. Istniejące odwodnienie stanowią spadki poprzeczne i podłużne ukierunkowane do wpustów deszczowych. Zinwentaryzowano łącznie 23 wpusty deszczowe, które w pełnym zakresie zakwalifikowano do wymiany wraz                         z przykanalikami. Istniejące deformacje nawierzchni ulicy Wileńskiej w postaci licznych spękań, ubytków, łat po remontach cząstkowych oraz nierówności podłużnych, nierówności poprzecznych, lokalnych kolein przyczyniają się do postępującej degradacji istniejącej drogi. Stan nawierzchni ulicy określa się jako zły z uwagi na bardzo liczne spękania i ubytki. Do projektowania należy przyjąć, że kategoria obciążenia ruchem badanej istniejącej konstrukcji jezdni jest mniejsza od KR1. Po obu stronach drogi usytuowany jest chodnik z nawierzchnią w przewadze z płytki betonowej i na fragmentach z kostki betonowej. Stan nawierzchni chodnika określa się jako zły                z uwagi na liczne nierówności i zapadnięcia, stwarzające zagrożenie dla użytkowników. Ograniczenie jezdni od chodnika stanowi na odcinku działki ewidencyjnej nr 140 – krawężnik kamienny, na odcinku działki ewidencyjnej nr 72 – krawężnik betonowy. Pozostałą część pasa drogowego stanowią zieleńce, które ograniczone są od chodników obrzeżami betonowymi.

Skrzyżowanie ul. Wileńskiej z ul. Komuny Paryskiej objęte jest odrębną inwestycją. 
Krawężnik kamienny podlega odzyskowi i tak jak frezowina nawierzchni bitumicznej stanowi własność Zamawiającego. Gruz betonowy powstały z rozbiórki nawierzchni chodników                            i krawężników betonowych należy przewidzieć do kruszenia i przekazania Zamawiającemu.

Wszelkie materiały odzyskowe będą składowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Wołowa.

Na terenie objętym opracowaniem występują:
· instalacje elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne, oświetlenie uliczne,
· instalacje teletechniczne,
· instalacje wodociągowe,
· instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
· instalacje gazowe.
Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właścicieli w/w instalacji. Niniejsze opracowanie powinno obejmować również niezbędne regulacje i przebudowy wszystkich wyżej wymienionych sieci. Na etapie prowadzenia prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy zachować szczególną ostrożność i ściśle stosować do uwag zawartych w warunkach technicznych i uzgodnieniach właścicieli tych mediów, uzyskiwanych na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej wraz                           z istniejącą konstrukcją drogową oraz krawężnikami. Podobnie przewiduje się rozbiórkę chodników w celu wykonania nowej nawierzchni wraz z nowymi elementami brzegowymi. Pełnej wymianie podlegają również wpusty deszczowe (23 szt.) wraz z przykanalikami.
Opis robót:
W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną z Zamawiającym dla zadania pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie”. 

Przedmiotem opracowania projektowego i robót budowlanych jest wymiana nawierzchni drogowych (jezdnia i chodniki) w ulicy Wileńskiej w Wołowie. Przewidywany zakres opracowania obejmuje geodezyjne działki nr 72 i 140 AM-28 obręb Wołów-Miasto. 

Celem całego opracowania jest poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa ulicy Wileńskiej oraz poprawienie nośności konstrukcji drogi.

Przewiduje się wymianę konstrukcji nawierzchni drogowych w ulicy Wileńskiej w Wołowie wraz chodnikiem. Długość projektowanego odcinka w ul. Wileńskiej wynosi około 555,00 m                  (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej oraz od skrzyżowania         z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich).
Zakładane parametry drogowe:

· kategoria obciążenia ruchem– KR 2 dla jezdni drogi klasy D,

· prędkość projektowa – 30 km/h,

· przekrój poprzeczny – daszkowy o pochyleniu 2%, 

· szerokość jezdni – zmienna około od 6,00m do 6,50m, 

· szerokość chodnika nie mniejsza niż 1,8m (do tej szerokości nie wlicza się elementów brzegowych),

· pochylenie chodnika w stronę jezdni i=1-3%.
Wszelkie projektowane parametry drogowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Niweletę drogi stanowi wysokościowe odtworzenie istniejącej sytuacji wysokościowej                                    z dostosowaniem obecnego przebiegu w planie do istniejących zjazdów i skrzyżowań. Z uwagi na powyższe przed rozpoczęciem projektowania należy zinwentaryzować spadki podłużne                             i poprzeczne oraz sytuację wysokościową również na zjazdach i dojściach w celu odtworzenia sytuacji wysokościowej istniejących spadków w taki sposób, aby zapewnić skuteczne odwodnienia drogi za pośrednictwem wpustów deszczowych w istniejącej lokalizacji. Wszystkie wpusty deszczowe wraz z przykanalikami kwalifikują się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. 

· Zakres opracowania dokumentacji i robót budowlanych w br. sanitarnej (kanalizacja deszczowa) obejmuje:

· wymianę wszystkich istniejących wpustów kanalizacji deszczowej na nowe,

· wymianę istniejących przykanalików na nowe,

· renowację istniejących studni kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości, wymianę na nowe,

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego wypis stanowi załącznik do niniejszego opracowania, przedmiot zamówienia jest zlokalizowany                      w strefie ochrony zabytków archeologicznych (OW i B).
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
Zakładana konstrukcja jezdni w oparciu o poniższe parametry: 

· kategoria ruchu KR2 

· warunki gruntowe – założono grupę nośności G3 

	Konstrukcja nowych nawierzchni dróg Rodzaj materiału 
	Warstwa 
	Grubość [cm] 

	Beton asfaltowy AC11S 
	Warstwa ścieralna 
	4,00 

	Beton asfaltowy AC16W 
	Warstwa wiążąca 
	8,00 

	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm 
	Podbudowa pomocnicza, wymagany moduł wtórny E2≥130MPa oraz E2/E1≤2,2 
	20,00 

	Podłoże gruntowe stabilizowane cementem o Rm=1,5-2,5 MPa zgodnie z PN-S-96012:1997 
	Wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego - wymagany wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0 (który to należy sprawdzić bez zwłoki bezpośrednio po wbudowaniu zanim nastąpi wiązanie cementu) oraz wymagany pomiar wytrzymałości na ściskanie zgodnie ze SST. 
	18,00 

	Grunt rodzimy 
	Istniejące podłoże gruntowe - wymagany moduł wtórny E2≥35MPa oraz Is≥1,0 
	- 

	Razem 
	50,0 


Zamawiający dopuszcza wykonanie, innych niż przedstawiono wyżej, warstw konstrukcyjnych tak by zapewnić nośność odpowiednią dla kategorii obciążenia ruchem KR-2.

Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi o kategorii ruchu KR-2 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518).
Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. Zamawiający wprowadzi wykonawcę                w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do).

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.2.1. Ogólne wymagania Zamawiającego
· opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami a także opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z niniejszym PFU);
· wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano–wykonawczej, dla której należy wcześniej uzyskać zatwierdzenie przez Inwestora;
· termin realizacji zadania objętego niniejszym programem funkcjonalno–użytkowym zaproponowany przez wykonawcę nie później jak 12 miesięcy od podpisania umowy.
1.2.2. Orientacyjne wytyczne do projektowania
· wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;
· projektowany zakres nie powinien wychodzić poza granice pasa drogowego;
· roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach;
· na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości,    a ewentualne ograniczenia ruchu Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem;
· wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty;
· plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi: Urząd Gminy w Wołowie.
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Inwestor będzie wymagał od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej.  Stosowna dokumentacja projektowa będzie podlegać sprawdzeniu i uzgodnieniu z Inwestorem, jeszcze przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
2.1 Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.
Inwestor przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek objętych zakresem inwestycji.
2.2 Przepisy prawne
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518)

· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023 poz. 682),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1169),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

· Materiały użyte do budowy obiektu powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające                  z obowiązujących przepisów prawa (powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

· Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710)

· Inne przepisy i normy budowlane, związane z planowaną inwestycją,

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Lokalizacja przedmiotu projektu podlega nadzorowi konserwatora zabytków, strefa OW i B.
2.4 Inwentaryzacja zieleni.
Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.                            W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy uzyskać decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie wskazanych drzew, wykonać wycinkę oraz ewentualne nasadzenia rekompensacyjne.
2.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 
· Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wykonaniu należy przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w postaci operatu kolaudacyjnego.
· Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                             z wykonaniem pomiaru i dokumentacji powykonawczej.
· Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt zastępczej i docelowej organizacji ruchu łącznie z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego                   z projektu.
2.6  Dokumentacja fotograficzna 
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Wołów, dn. 14.06.2023r.
