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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenia podstawowe:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. budowla - nalezy przez to rozumieé¢
kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji. urzgdzenia budowlane
- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, i $ciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia, jakosci, projektu organizaciji robét oraz poleceniami zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badarn materiatow i jako$ci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w postaci dokumentacji wykonawczej,
ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystapieniem do wykonania.

Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni termindw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany



termindw umowy oraz warto$ci rob6t. Powyzsza procedura nie ma wplywu na zmiang harmonogramoéw czasowych.
Zmiany prowadzenia prac i niezmieniajgce parametrow technicznych tych elementow wynikajace z warunkow w
zastanej technice budowlanej.

a) Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy.

Prace wykonywane w budynku OSP w Olchowej.

b) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okre$lonych w Umowie,
przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji rob6t, a w szczegdlnosci wskaze teren
przeznaczony na zaplecze budowy, informacje 0 mozliwosci korzystania z medidw.

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenie uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego.
Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym
zakresie.

d) Ochrona wtasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

e) Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

f)  Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

b) Ksigzka obmiaru.

c) Inne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodzace w skfad umowy,

- protokdt przekazania placu budowy Wykonawcy,
- protokoty odbioru robét,

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie



wyznacza inspektora nadzoru dziatajagcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez niego polecenia, maja moc polecer Zamawiajacego.

4. MATERIALY | URZADZENIA.

Zrédta pochodzenia materiatow i urzadzen. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowaé, jako elementy wzorcowe, ktérych parametry
techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegélne wynikajace z zatozen i wymagan inwestora,
nie moga podlega¢ zmianie.

4.1. Kontrola materiatdéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
Z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznych. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania
prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy i na wiasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego wkasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty, jakosci danej partii materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci wykonanie powtdrnych lub dodatkowych
badan.

Jezeli powtdérne badania potwierdza zastosowanie przez Wykonawce materiatow niezgodnych z normami to
Wykonawca rob6t pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem prébek.

Zamawiajacy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

4.2. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan, jako$ci materiatow, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
4.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty uznane przez Zmawiajacego za niezgodne ze szczegbtowg specyfikacjg techniczng muszg byé
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, bylty
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich, jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

5. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robdt i $rodowisko. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkdw umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkow transportu majg zapewni¢ prawidtowa organizacje robot.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Zapewnienia, jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego.

7.1 Zasady kontroli jakosci robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci zastosowanych materiatdw.

7.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogblne zasady - obmiary.

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z przedmiarem robét i specyfikacjami
szczegdtowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiar robét jest niezbedny do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni przed tym terminem.

8.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Dtugos$ci pomiedzy poszczegdéinymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone
w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objeto$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch miejsc po przecinku.

llo$ci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Odbiory robot.

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegétowej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
przedmiarem robot, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.1 Odbior koricowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce
pisemnie Inspektorowi nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robédt i przekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie Odbioru koricowego rob6t
dokona Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét ze specyfikacjami szczegdtowymi. W toku odbioru koricowego robét.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, Inspektor nadzoru przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

9.1.2 Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- specyfikacje uzupetniajace lub zamienne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
korcowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnity sie w



okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 9.1.2.

9.1.3 Podstawa ptatnosci - wynagrodzenie ryczattowe
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie

najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej

szczegOtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) wraz
z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4,  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
pbzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych $wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. WSTEP



2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | NORMY

Roboty budowlane w zakresie budynkow:
CPV 45110000-Roboty przygotowawcze

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Szkoty w Btedowej Zgtobienskiej.



1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot jw.

1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych

.Zakres prac obejmuje wykonanie robét, i jest to:

- Przygotowanie elewacji pod BSO

- Docieplenie $cian

- Rozbidrke odbojowki

- Docieplenie $cian piwnic

Zakres rzeczowy robét zgodnie z przedmiarem robét oraz wskazaniami Inspektora nadzoru:

2. MATERIALY

2.1. Przyjete materiaty.

Materiaty i technologie wykonawcze podano w przedmiarze robét i wykonywaé zgodnie z zaleceniami inspektora
nadzoru. Wszelkie materialy jw. mozna zastgpi¢ réwnowaznymi produktami o takich samych parametrach
estetycznych, funkcjonalnych i technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami.

Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z zaleceniami
producenta, odpowiednio zabezpieczone.

2.3. Zapewnienie jakosci
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow posiadajgcych niewtasciwe parametry np.:. zawilgoconych,
skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp. lub przeterminowanych.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac jedynie przy uzyciu sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robédt, zgodnego z oferta Wykonawcy oraz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z przedmiarem robét i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksiegi obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,



c) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu, dokonywanym przez Inwestora z udziatem wykonawcy jak w OST - Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej .

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy - wynagrodzenie ryczattowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  NORMY.

a) normy i normatywy
b) przepisy prawne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

CPV 45260000~ Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych
przy realizacji termomodernizacji budynku szkoty.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania podano w ,\Wymagania ogoine”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,\Wymagania ogéine”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sg;

- Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzer i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczacq napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- lzolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

- |zolacje wykonywane na zimno.

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

inne materiaty przewidziane w dokumentaciji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym



w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDIM do tego typu
zastosowan.

- |zolacje wykonywane na goraco.

Do wykonywania izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

o lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

0 papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

oraz inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w

kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowar.

3. SPRZET

Wymagania ogéine podano w ,\WWymagania ogdine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT

Wymagania ogéine podano w ,WWymagania ogdine”.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine wykonywania robét podano w ,\WWymagania ogdlne”.

ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

- Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

- Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne
czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkdw pielegnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie
z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatdw izolacyjnych. | odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podioza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wigkszej
wilgotnosci),

- wieku betonu.

- Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca Srodkéw gruntujacych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowe;,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta.

Metody wykonania izolacj:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,



- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegoinych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do
kolejnych etapdw robdét moze nastapié¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy.

- Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej wykonywania konstrukcii
betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogolne wymagania podano w ,\WWymagania ogoine”.

- Kontrola robét obejmuie:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwno$ci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powlfok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacii projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okrela sie jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubo$¢

okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi,

- kontrole poprawno$ci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

- Ocena poszczegolnych etapdw robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,WWymagania ogoine”.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg,
i obmiarem w terenie.

- Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg
Projektowa i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowac zadnych ilosci nie
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbior rob6t na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

- Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do
kolejnych etapdw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy.

- Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”, na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonane;j izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robdt,
atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:



* prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolaci,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolaciji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw

stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie

i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Wymagania techniczne dotyczace; niemetalowych Scierniw

stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicie dotyczace wyrobéw lakierowych. Cze$¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania

niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania

wczesniej pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-70/H-91051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do

malowania. Ogoine wytyczne.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

IZOLACJE TERMICZNE
Kod CPV —45320000-6



1.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
realizowanych w zwigzku z izolacjg termiczng przegréd budowlanych, prowadzonych w ramach projektu:
Termomodernizacji budynku Szkoty

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nadziemnych — styropian grubosci 15 ¢cm lambda 0,038W/mK

- wykonanie ocieplenia $cian piwnicznych ponizej gruntu — styropian XPS grubosci 10 cm lambda 0,031W/mK

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aprobatami technicznymi,
wytycznymi i definicjami podanymi w Specyfikacji Ogolnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.MATERIALY

Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Ogéinej. Materialy stosowane do wykonania
tynkéw powinny miec¢:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B, -

certyfikat zgodnosci ITB / aprobate techniczng ITB.

Jako regute nalezy przyja¢ stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez producenta
poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. Wykonawca obowigzany jest
udokumentowa¢ zrodto zakupu materiatow i przedtozy¢ je z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do
wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materialy zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkciji, daty przydatno$ci do stosowania, stanu opakowania oraz
wiasciwego przechowywania materiatow. Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Uwagal!

Materiaty zastosowane do ocieplenia i tynkowania $cian elewacyjnych muszg pochodzi¢ z jednego
systemu.

Polistyren spieniony, ekspandowany - styropian

Podstawowe parametry

wspotczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,038 W/mK,

naprezenie Sciskajace - =>100 kPa,

minimalna gesto$¢ pozorna - 35 kg/m3,

poziom nasigkliwosci wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu - <= 3,5%

o~



3.SPRZET
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowac podczas prowadzenia robét termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury
powietrza.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatéw, w sposob nie wptywajacy na obnizenie jako$ci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do transportu materiatow nalezy wykorzysta¢
samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi tzn.
np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem sktadnika ptynnego, a takze przed
urazami mechanicznymi ptyty polistyrenu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Sktadowanie materiatéw musi rdwnie z spetnia¢ powyzsze warunki.

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcja producenta, w petnych, fabrycznie zamknietych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5 WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie elewaciji i podfoza:

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie fuszczacych sie
powtok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wigksze zanieczyszczenia zmy¢ goracg wodg pod
cisnieniem. Jezeli podtoze nie jest dostatecznie no$ne przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne — kotkowanie.
Stalowe konstrukcje wzmacniajace (kotwiace listwy cokotowe) muszg by¢ réwniez ocieplone systemowo wraz z
elewacja. Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.

Przy nierownosciach podioza wigkszych niz +/- 1 cm podioze nalezy wyrdwnaé zaprawg 1mm, do recznego
nanoszenia wewnetrznych wypraw tynkarskich.

Potaczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy okienne,
okapniki, drzwi, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeling potgczeniowg wypetniong taSma uszczelniajaca.
Na poziomie terenu, przed izolacjg cieping, nalezy wykonac ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W zalezno$ci od stanu podioza nalezy przeprowadzié

gruntowanie. Wykonanie izolacji cieplnych

Warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane starannie, bez szczelin i z zachowaniem maksymalnych przesunigé¢
wzgledem siebie. Ptyty polistyrenowe nalezy przycina¢ na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Zaprawe klejaca nanosi¢ recznie lub maszynowo na $ciane lub ptyte ociepleniowa. Czas obrdbki przy +20°C ok.
60 minut. Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15°C i wilgotnosci wzglednej <70%) mozliwos$¢ dalszej obrébki.
Klejenie ptyt polistyrenowych wykona¢ na zagruntowanej powierzchni. Zaprawa klejowa przy nanoszeniu na $ciane
musi pokrywa¢ co najmniej 60% powierzchni ptyty, przy nanoszeniu na ptyte musi pokrywa¢ co najmniej 40%
powierzchni ptyty. Mase klejaca nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy
klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢, az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty przyklejac mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio
przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejacej usunag¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.
Zastosowaé kotki tzw. termodyble celem minimalizacji wptywu punktowych mostkéw cieplnych, kotek nalezy
zagtebi¢ w styropian a nastepnie uzupetni¢ wierzchnig warstwe krazkiem styropianowym.



Powierzchnie polistyrenu nalezy wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska.
Krazki styropianowe natozone na gtowki zagtebionych kotkow musza by¢ réwne z plaszczyzng piyty. Plyty
doktadnie oczysci¢ z powstatego przy szlifowaniu pytu.

Uwaga!

Oscieza okien i drzwi w izolowanych Scianach izolowac warstwg polistyrenu o grubo$ci nie mniej niz 2 cm.

Na styku segmentow wykona¢ w warstwie polistyrenu naciecie — forme dylatacji, wykonczong profilami
dylatacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Zasady
postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkoSC¢ potraceni za obnizong jakoS¢.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu osciezy w murach oraz jakoSci i zgodnosci
dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwnie z prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot. Ma to
na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiazku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie ztg jakoscig prac,
koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdw

Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez
producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowe;.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa; jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Ogdinej.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.



- odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych
warunkach umowy, w ktorych okresla sie réwnie z terminy odbioréw czesciowych;

O]

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego.
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru korcowego podpisywany jest
przez zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze roboét)
nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.



