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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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KARTY OPINII I USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Dotyczy: Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i Ltanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

OPINIUJACY:

Burmistrz Rychwata

Urzad Gminy i Miasta Rychwat
Plac Wolnosci 16
62-570 Rychwat

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:
= Z nastepujgcymi uwagami,
= bez uwag.

Pieczatka ogdlna data podpis i pieczatka
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KARTY OPINII I USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Dotyczy: Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i Ltanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

OPINIUJACY:

Komenda Miejska Policji w Koninie

Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Przemystowa 2a
62-510 Konin

- opiniuje przedlozony projekt organizacji ruchu:
= 7z nastepujgcymi uwagami,
= bez uwag.

Pieczatka ogdlna data podpis i pieczatka
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KARTY OPINII I USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Dotyczy: Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i Ltanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

ZATWIERDZAJACY:
Starosta Koninski

Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin

- opiniuje przedlozony projekt organizacji ruchu:
= Z nastepujacymi uwagami,
= bez uwag.

Pieczatka ogdlna data podpis i pieczatka
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Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i tanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

1. OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i Ltanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

1. Podstawy opracowania

1. Zlecenie Inwestora;

2. Wizja lokalna i wstepne uzgodnienia;

3. Uzgodnienia z zainteresowanymi;

4. Obowigzujgce w tym zakresie przepisy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu w
zwigzku z budowg ulicy Rolnej, Ktosowej i tanowej w miejscowosci Rychwat.
Projekt zawiera czes$¢ opisowg i rysunkowg oraz niezbedne uzgodnienia.

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Ulica Rolna, Ktosowa, tanowa :

- droga klasy: D,

- $rednio dobowy ruch - brak pomiaréw ruch lokalnych do pobliskich zabudowan
- szerokos¢ jezdni 5,0 m,

- przekroj uliczny.

4. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Projekt zmiany statej organizacji ruchu wynika z budowy ulicy Rolnej, Klosowej i
tanowej.

5. Organizacja ruchu - stan projektowany

Na poczatku ulicy Rolnej w km 0+009 strona prawa projektuje sie znak D-40 celem
oznakowania strefy zamieszkania, w ktdorej obowigzuje pierwszenstwo pieszych przed
pojazdami, ograniczenie predkosci do 20 km/h. Na wyjezdzie z ulicy Rolnej w km 0+009
strona lewa projektuje sie znak D-41 ,koniec strefy zamieszkania”.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na rysunku nr 2.
6. Analiza skutkow dla uczestnikéw ruchu

Wprowadzone oznakowanie pionowe poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszego na
budowanych ulicach jak réwniez ograniczy predkos¢ w strefie zamieszkania.
Wprowadzajac organizacje ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich uzytkownikéw ruchu
drogowego. Nie mniej ponad wszystko niniejszy projekt organizacji ruchu stawia
standardy bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisy i wytyczne.

7. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi wediug ktorych zostal opracowany
projekt organizacji ruchu:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r.
p0z.988 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 2310)
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Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i tanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

Zataczniki nr 1 -4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. z 2019r. poz.
2310)

8. Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania

8.1. Oznakowanie pionowe :

- projektowane znaki drogowe wykonac¢ odblaskowe z foli I generacji wielko$¢ mate,

- stupki do znakow z rur stalowych, ocynkowanych o $rednicy 60 mm uszczelnione na
koncach,

- mocowanie znakow do stupkdw za pomocg uchwytéw ocynkowanych,

- stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu C12/15.

8.2. Oznakowanie poziome:

- nie dotyczy

9. Zasady prowadzenia prac podczas montazu oznakowania

Prace nalezy prowadzi¢ od $witu do zmierzchu w warunkach dobrej widocznosci, ale
maksymalnie w godzinach od 7:00 - do 17:00,

Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosciach zgodnych z zataczonym planem sytuacyjnym,

Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw drogowych pionowych zwrdcic¢
uwage na istniejgce uzbrojenie terenu,

Wszyscy pracownicy prowadzgcy prace montazowe muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng odblaskowa oznakowang zgodnie z wymogami przepisow szczegotowych w
tym zakresie.

Oznakowanie poziome wykonywaé¢ w temp. powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza najwyzej 85%.

10. Warunki realizacji niniejszego projektu

Na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem projektu statej organizacji ruchu
poinformowac organ zarzadzajacy ruchem - Staroste Koninskiego, wiasciwy zarzad drogi
Burmistrza Rychwata oraz Komenda Miejska Policji w Koninie.

11. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do 31.12.2024 .
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Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i tanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

III. CZESC RYSUNKOWA

. PLAN ORIENTACYIJNY - rys 1, skala 1:25000
2. PLAN SYTUACYJINY - OZNAKOWANIE - rys 2 skala 1:500
PROJEKTOWANE
3. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA - str. 11
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Budowa ulicy Rolnej, Ktosowej i tanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

3. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Szt.
D-40 Projektowany 900 x 600 mm 1
D-41 Projektowany 900 x 600 mm 1
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Budowa ulicy Rolnej, Kltosowej i Ltanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

IV. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wielkosci i wymiary znakéw drogowych

1.2.1. Wielkosci i wymiary

Stosuje sie piec grup wielkosci znakow: ostrzegaw-
czych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierun-
ku i miejscowosci, a mianowicie:

a) znaki wielkie (W)

— na autostradach, umieszczane przy jezdniach

gtéwnych,
b) znaki duze (D):

— na drogach ekspresowych, umieszczane przy
jezdniach gtownych,

— na drogach dwujezdniowych poza obszarem
zabudowanym,

— na drogach dwujezdniowych w obszarze za-
budowanym, na ktérych dopuszczalna pred-
kosc jest wieksza niz 60 km/h,

c) znaki srednie (S):

— na tgcznicach autostrad i drog ekspresowych,

—na jednojezdniowych drogach krajowych
i wojewddzkich,

— na drogach powiatowych, z wyjgtkiem drogo-
wskazow tablicowych,

d) znaki mate (M):

— na drogach gminnych,

— drogowskazy tablicowe na drogach powiato-
wych,

e) znaki mini (MI):

— na stupkach przeszkodowych i tablicach kieru-

jacych,

— na drogach w obszarze zabudowanym, gdy
warunki drogowe nie pozwalaja na stosowa-
nie znakow wiekszych lub zastosowanie wiek-
szych znakdéw pogorszyfoby warunki widocz-
nosci pieszych na przejsciu dla pieszych,

— na waskich uliczkach zabytkowych miast.

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielko-
sci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi
(z wyjatkiem robot prowadzonych w pasie drogo-
wym autostrad, gdzie stosuje sig znaki wielkie).
Znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka sama grupe
wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejsza niz znaki srednie.
Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miej-
scach przejs¢ dla pieszych, w zaleznosci od wa-
runkow widocznosci, mogg by¢ stosowane w gru-
pach wielkosci nizszych niz obowiazujace na da-
nej drodze.

Jezeli w opisach szczegotowych wymiary znakow
lub tabliczek nie sa podane w zaleznosci od grupy
wielkosci znakow, wowczas ten znak wystepuje tyl-
ko w jednej wielkosci, przedstawionej na danym ry-
sunku.

W zaleznosci od wielkosci znakéw podstawowe
wymiary dla znakow kategorii A, B, Ci D podane sg
w tabeli 1.1.

Podstawowe wymiary znakéw kategorii A,B,Ci D

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakodw
Grupy Symbol A B c B
Znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
diugosé boku $rednica dlugos¢ podstawy wysokosé (n=0,1,2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 800 900 +225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150n
mate M 750 600 600 600 + 150N
mini M 600 400 400 400 + 100 n
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Budowa ulicy Rolnej, Kltosowej i Ltanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

Umieszczanie znakow

1.5.1. Zasady ogdlne

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych,

b) jako powtdrzenie znakow umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktdrych jezdnie posiadajg wigcej niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe doty-
czy to znakow kategorii A, B (z wyjatkiem zna-
kow B-35 do B-38), G oraz znakow D-6, D-6a,
D-6b,

c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowiazkowe dotyczy to znakow D-8, D-6a,
D-6b oraz znakow kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowiazek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrze-

niem znaku umieszczonego po prawe] stronie, to

powinien znajdowac sig w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba Ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatgcznika stanowia

=+ ¢ 3
2 =

1.5.2. Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wspor-
czych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, kon-
strukcjach bramowych, wykonanych z materiatow
trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do
umieszczania znakow wykorzystywanie stupow li-
nii telekomunikacyjnych, latarn, stupow trakcyj-
nych i masztow sygnalizatorow oraz scian budyn-
kow i elementow konstrukcyjnych obiektow inzy-
nierskich. Stupki konstrukcji wsporezych powinny
miec przekroj kotowy lub eliptyczny.
Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za po-
przedzajgcym w odlegtosci co najmniej:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 60 km/h,
— 10 m na pozostatych drogach.
Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje koniecznosc
zastosowania dwach lub trzech znakow na jednym
stupku lub wysiegniku, moina je umieszczad
w uktadzie pionowym lub poziomym.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw po-
kazano na rysunkach: 1.5.1—1.5.4.
Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie
od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow powinno wynaosié¢ oko-
fo 5% w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg
na fukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-
lezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia
oraz od jego kierunku.
Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na
rys. 1.6.5.

o O B

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie pionowym

Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie poziomym
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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie pionowym
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Rys. 1.5.4. Sposoby umieszezania trzech znakow w ukfadzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

1.5.3. Odlegto$é znakéw od jezdni oraz wysokosé
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac
tak, aby odlegtosé znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a}. W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twarde]
{z pasami awaryjnego postoju} — w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

b
7

b) na tuku poziomym w prawo

5-10"

=

c) na tuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna
umieszczaé w koronie drogi w odlegtosci nie wiegk-
szej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielagcym jezdnie drég dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6
lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sig w odlegfosci
0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni ({rys. 1.5.6 lit. c).
Minimalna odlegtosé umieszczenia znakow od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegnacej wzdiuz
drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyzsze odleglosci nie dotycza znakow umiesz-
czanych przez policje w zwiazku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te mogg byé
umieszczane na jezdni.

str. 14



Budowa ulicy Rolnej, Kltosowej i Ltanowej - Projekt Statej Organizacji Ruchu

Rys. 1.5.6. Odleglos¢ znakdw od krawedzi jezdni:

min.0,50_ |
|
i !
: it bocze
jezdnia ‘DG
= i
a) na drodze
|
opaska; 1
pas dzielacy jezdnia

b} w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowe|

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegfosci znakow od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny byé zachowane réwniez
w stosunku do znakow, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztatcie strzaty, ktére moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokosé umieszczenia znaku powinna by¢ dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno-
sci, ktore nalezy uwzgledniad, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wic istotng przeszkode.

Wysokosdé umieszczania znakéw (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakdw umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

_ 050+200

| kraweznik
| T FJ 1 1 1 | B
1| W—
. jezdnia | chodnik
| -t
¢) na ulicy

min. 1,95

it

toru

[
-
{ 08 skrajnego
=
O

forowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdiuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktére moga by¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej po-
tozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumiec nalezy rowniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakow D-1 i A-7
wspolnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sige dolna krawedz tabliczki znajdujgcej
sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zapora i na tablicach prowadzacych nie moga byé
umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazdow
w ksztafcie strzaty (E-3) powinna byé tak dobrana,
aby zapewnic¢ jak najlepsza widoczno$¢ drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkdw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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Rys. 1.5.7. Wysokos¢ umieszczenia znakow:

Paprotnia 2

Itédil Konin 43 2

min. 2,00

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b} E-13, od E-15 do E-21 na drogach
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[ min. 1,00 ) . il | =]
ot
| | R
|
c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice
o
[Pniow 17 > ’
=] o ‘
. g | 1
' % . min. 0,50
| E : _
F _l ., ._ : ._ = ""!-._\ -
I
d) E-3 na drogach e) G-1 na drogach
& I E
| Iy 1 | = I.B
: 2 : : 3 &
T o
| VL = T | | T El £
| I }
f} na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu g) dwéech na jednym stupku na drogach innyeh niz ulice
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T kraweznik o
: e 1 1 1
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I jezdnia i chodnik
I
h) E-1, E-2, E-14 na ulicach
1 y |
ot 8
: 0,50 + 1,00 = | s
| & z : £
- T :
I { L | 1 | f 1 1 1
| ] | .
| |
i) wspolnie z sygnalizatorem na ulicach i) kategorii A, B, C,D, F, G
& | “
| o
O :
. L
i .=
I E
=
' & |
i T £ | A Y
I 1 ; =
: f I I g i
 ——— | jezdnia l L pobocze [,
l—— : ;R A
opaska
k) dwoch na jednym stupku na ulicach I} nad jezdnig
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