SCHEMAT STUDNI KANALIZAC YINEJ

Wys. studni dopasowa¢ do rzednych terenu i dna kanafu
zgodnie z profilami

0,15m

AN

Wtaz Zeliwny 8600 — typ D400

Pierscieri wyrownujgcy betonowy prefabrykowany

09600 — H=80,/100,/150,/200 mm

Ptyta pokrywowa betonowa prefabrykowana

21000 — H=220 mm

Stopieri drabinki ztazowej

i=3%,

Krqq betonowy prefabrykowany

SIS/ e

#1000 — H=250/500 mm

Podstawa betonowa prefabrykowana

0,15m

g1000 — H=500 mm

Kinete studni wyfoZy¢ materiafem
0 niskiej Scieralnosci np. klinkier lub polipropylen

TEMAT:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ULICY ROLNEJ, KLOSOWEJ | LANOWES
WM. RYCHWAL

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

SANITARNA

TRESC
RYSUNKU:

SZCZEGOL STUDNI REWIZYINE)

NR DZIAKKI:

GMINA RYCHWAL
OBREB RYCHWAL
POWIAT KONINSKI

WOJEWGDZTWO WIELKOPOLSKIE

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL
BRANZA
INSTALACYINA
(INST. SANIT.):

mgind. Jacek Ruminkiewicz

WKPO2T2PO0S4
Specfalnost instalacyjna

SPRANDZIL
BRANZA
INSTALACYJNA
(INST. SANIT.):

myr inz. Dariusz Rogowski

GP. T3424/94
Specjalnost Instalacyjna

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU:

06.2023

3.3




